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 כיצד לבטל את צג המבט לפנים

ביטול ידני
."VIEW/ לחץ לחיצה נוספת על לחצן "

ביטול אוטומטי 
אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים, התצוגה 
של צג המבט לפנים מבוטלת באופן אוטומטי. 
בלחיצה  לפנים  המבט  לצג  שניגשים  לאחר 

 :"VIEW/

 טווח התמונה במסך

על לחצן "
• חולפות כ-3 דקות מאז הפעולה האחרונה. 

• מהירות הנסיעה היא 20 קמ"ש לפחות. 
למצב  ההילוכים  בורר  ידית  את  • מעבירים 

 .P
• בלם החנייה מופעל. 

לאחר שניגשים לצג המבט לפנים בהפעלה 
של ידית בורר ההילוכים: 

 .P העבר את ידית בורר ההילוכים למצב •
• מהירות הנסיעה היא 8 קמ"ש לפחות. 

• חולפות כ-9 שניות מאז הפעולה האחרונה. 
• בלם החנייה מופעל. 

A

2

1

B

2
601766

צומת עם תנאי ראות גרועים   (A
חנייה מול קיר   (B

טווח התמונה המוצגת   (1
מכשולים (למשל: מבנים, גדרות או כלי רכב  ( 2

אחרים) 

אזהרה

שמצלמת  התמונה  שטווח  מאחר 
המצלמה מוגבל, יש להקפיד ולבדוק את 
הפניה  באמצעות  הרכב  סביב  התנועה 

ישירה של המבט בזמן הנהיגה. 

הערה
להשתנות,  עשוי  המוצגת  התמונה  • טווח 
של  השטח  פני  או  הרכב  למצב  בהתאם 

הדרך.
לפנים  המבט  צג  של  שהמערכת  • מאחר 
עושה שימוש בעדשה בעלת מבנה מיוחד, 
שונה  בתמונה  מוצג  שהוא  כפי  המרחק 

מהמרחק בפועל. 
של  בתמונה  להבחין  שתתקשה  • ייתכן 
המצלמה בתנאים הבאים. זו אינה תקלה. 

מקום חשוך (בלילה)    –
העדשה  בסביבת  כשהטמפרטורה    –

גבוהה או נמוכה 
כשיש  או  נרטבת,  כשהעדשה    –

לחות גבוהה (מזג אוויר גשום) 
בוץ)  (כמו  זרים  חומרים  כשיש    –

סביב המצלמה. 
של  אלומה  או  השמש  כשאור    –
ישירות  פוגעים  ראשיים  פנסים 

בעדשת המצלמה. 
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כמו  מלאכותית,  תאורה  של  • בתנאים 
מנורת פלואורסצנט, מנורת אדי נתרן או 
ריצודים  שייראו  ייתכן  כספית,  מנורת 

באזור המואר (תופעה של ריצוד). 
• כשהצג מתקרר, התמונה עשויה להשאיר 
ואתה  מהרגיל,  כהה  להיות  או  עקבות 
התמונה  את  לראות  להתקשות  עשוי 
במסך. במהלך הנהיגה ברכב, יש להקפיד 
ולבדוק את הנעשה סביב הרכב באמצעות 

הפניה ישירה של המבט. 
להיחשב  אמורות  אינן  הבאות  • התופעות 

כתקלות. 
עדשת  על  להצטבר  עלולים  אדים    –
או  גבוהה,  הלחות  כאשר  המצלמה 

ביום גשום. 
של  בהשתקפות  שתבחין  ייתכן    –
מלפנים  מבנים  או  רכב  מכלי  אור 
נהיגה  במהלך  המצלמה  של  בתמונה 

לילית. 
לילית,  בנהיגה  או  חשוך  במקום    –
לעבור  עשויה  המצלמה  של  התמונה 
תיקונים כדי לטשטש הפרעות. לפיכך, 
כתמונת  להיראות  עשויה  התמונה 
בתמונה  שהצבעים  או  שחור-לבן, 
יהיו שונים מהצבעים בפועל. התמונה 
ולהיות  להתעוות  עשויה  מהמצלמה 
ובארבע  המסך  במרכז  חדה  פחות 

פינותיו. זו אינה תקלה. 

 קו עזר

������

1 2

קו עזר  ( 1
הודעת אזהרה  ( 2

הרכב  רוחב  את  שמציין  עזר  קו  מופיע  בצג 
ואת חזיתו. 

 טיפול במצלמה

זהירות

אחרת,  הבאות.  ההוראות  על  הקפד 
עלולה לקרות תקלה במערכת. 

● אסור להפעיל כוח חזק על המצלמה, 
עם  בה  להכות  או  בה  לחבוט  למשל 
עשויה  ההתקנה  זווית  כלשהו.  עצם 

להשתנות. 

עמיד  המצלמה  יחידת  של  ● המבנה 
את  להסיר  לנסות  אסור  מים.  בפני 

היחידה, לפרק או לשנות אותה. 
עדשת  את  בחוזקה  לקרצף  ● אסור 
במשחת  קשה,  במברשת  המצלמה 
הברקה או בחומרים שוחקים. העדשה 
עלולה להישרט וכתוצאה מכך תיפגע 

איכות התמונה של המצלמה. 
מזכוכית  מיוצרת  המצלמה  ● עדשת 
שממסים  להיזהר  יש  פלסטיק.  או 
למרכב,  שעווה  כלשהם,  אורגניים 
לציפוי  חומרים  או  שומנים  מסירי 
של  השטח  לפני  ידבקו  לא  זכוכית 
להסיר  יש  דבקו,  הם  אם  העדשה. 

אותם מיד. 
המצלמה  עדשת  את  לחשוף  ● אין 
פתאומיים,  טמפרטורה  לשינויי 
חמים  מים  מהתזת  כתוצאה  למשל 

במזג אוויר קר. 
● כששוטפים את הרכב, אין לכוון סילון 
גבוה  בלחץ  שטיפה  מתקן  של  מים 
כתוצאה  לסביבתה.  או  המצלמה  אל 
מלחץ חזק של מים, עלולה המצלמה 
להינתק. כמו כן, מים עלולים לחדור 

אל תוך המצלמה ולגרום תקלה. 
עלולה  חבטה,  סופגת  המצלמה  ● אם 
שהמצלמה  דאג  תקלה.  בה  להיגרם 
במרכז  האפשרי  בהקדם  תיבדק 
שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 
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במתקן  אופן  בשום  להשתמש  ● אין 
מסוימים  מתקנים  בקיטור.  לניקוי 
קיטור  אדי  מזריקים  בקיטור  לניקוי 

לוהטים. 
עלולים  המצלמה  של  השטח  ● פני 
שניתזות  מאבנים  כתוצאה  להינזק 

כלפי הרכב.

הערה
אם עדשת המצלמה הוכתמה, התמונה לא 
תהיה חדה. אם המצלמה הוכתמה כתוצאה 
מטיפות מים, שלג או בוץ, יש לשטוף אותה 
במים ולנגב מיד כל לחות במטלית רכה. אם 
היא התלכלכה מאוד, שטוף אותה בדטרגנט 

ניטרלי. 
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7-1. דלק
 דרישות דלק

דלת פתח מילוי הדלק והמכסה  סוג דלק
מיקומי דלת פתח מילוי הדלקרק בנזין נטול עופרת 

Research Octane Number (מספר 
אוקטן מחקר) זהירות

השתמש אך ורק בבנזין נטול עופרת. 
בעל  עופרת  נטול  בבנזין  להשתמש  מומלץ  או  ירודה,  באיכות  בדלק  ● שימוש 

מספר אוקטן של 95 ומעלה.  עלולים  מתאימים,  לא  דלק  בתוספי 
לגרום נזק למנוע ו/או למערכת הדלק. 

שימוש בבנזין מהול באתנול ● מנע טפטוף של דלק על משטחי הצבע 
בבנזין  להשתמש  מאפשרת  סובארו  חברת  עלול  שנשפך  דלק  הרכב.  מרכב  של 
עד  היא  האתנול  תכולת  אם  באתנול,  מהול  לגרום נזק לצבע ויש לנגב אותו מיד. 
שאתה  באתנול  המהול  שהבנזין  ודא   .10% מטפטוף  כתוצאה  לצבע  שנגרם  נזק 
משתמש בו הוא בעל מספר אוקטן שמתאים  של דלק אינו מכוסה באחריות. 

לרמות שהוזכרו לעיל. ● צוואר מיכל הדלק מתוכנן עבור פיית 
בלבד.  נטול-עופרת  דלק  של  מילוי 
אחר,  בדלק  להשתמש  בהחלט  אסור 
למערכת  נזק  לגרום  עלול  הוא  שכן 
מיעילות  ולהפחית  הפליטה  בקרת 
עלויות  הדלק.  ותצרוכת  הנהיגה 

התחזוקה עלולות אף הן לגדול.

702047

תדלוק
אדם  על-ידי  להיעשות  חייב  הרכב  תדלוק 
להתקרב  לאחרים  לאפשר  אסור  בלבד.  אחד 
לחלק הרכב הקרוב לפתח מילוי הדלק כאשר 

מתבצע תדלוק. 
אחרים  זהירות  לנהלי  בהתאם  לפעול  הקפד 

המופיעים על-גבי השילוט בתחנת הדלק. 
עצור את הרכב, העבר את מערכת ההצתה   .1
החשמל  צרכני  כל  את  ונתק   OFF למצב 

האחרים.
פתח  דלת  של  הנעילה  את  לשחרר  כדי   .2

מילוי הדלק, פעל באופן הבא. 
– לחץ על לחצן שחרור הנעילה שבתפס 

המפתח. 
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מתג  של  הנעילה  שחרור  צד  על  – לחץ 

הנעילה המרכזית. 
 ACC העבר את מערכת ההצתה למצב –

 .OFF או
לחץ על צידה האחורי של דלת פתח מילוי   .3

הדלק. 
מעט.  תיפתח  הדלק  מילוי  פתח  דלת   .4
את  להשלים  כדי  בידך  אותה  משוך  ואז 

פתיחתה. 

אזהרה

פתח  של  המכסה  את  שפותחים  לפני 
הרכב,  במרכב  לגעת  יש  הדלק  מילוי 
או  התדלוק  משאבת  של  מתכתי  בחלק 
סטטי  חשמל  לפרוק  כדי  דומה  בחפץ 
שאולי נאגר בגוף. ניצוץ שייווצר כתוצאה 
להצית  עלול  סטטי  חשמל  של  ממטען 
למנוע  כדי  לכוויות.  ולגרום  הדלק  את 
חשמל  של  נוספים  מטענים  התפתחות 
סטטי אין לשוב ולהיכנס לרכב לפני תום 

התדלוק.

������

2
1

פתיחה  ( 1
סגירה  ( 2

על-ידי  התדלוק  פתח  מכסה  את  הסר   .5
סיבוב אטי נגד כיוון השעון. 

אזהרה

לפני  ביותר.  דליקים  הדלק  ● אדי 
מערכת  את  להעביר  הקפד  התדלוק 
כל  את  ולסגור   OFF למצב  ההצתה 
הדלתות והחלונות של הרכב. ודא כי 
אין בסביבה סיגריות בוערות, להבות 
יש  חשמליים.  ניצוצות  או  גלויות 
לטפל בדלק במקומות פתוחים בלבד. 

נגב מיד דלק שנשפך. 
אותו  וסובב  במכסה  היטב  ● אחוז 
להסיר  אין  שמאלה.  אטית  בתנועה 
הדלק  מהירה.  בתנועה  המכסה  את 
לחץ  תחת  להימצא  עלול  במערכת 

המילוי,  צוואר  מתוך  החוצה  ולהתיז 
במהלך  חם.  אוויר  במזג  במיוחד 
נשמע  אם  המכסה,  של  הפתיחה 
המתן  לחץ,  שחרור  של  נשיפה  קול 
המשך  מכן  ולאחר  ייפסק  שהוא  עד 
אטית,  בתנועה  המכסה  את  לפתוח 
כדי למנוע התזה של דלק וסכנה של 

התלקחות שריפה. 

������

תלה את מכסה פתח מילוי הדלק על הוו  . 6
הנמצא בחלק הפנימי של דלת פתח מילוי 

הדלק. 

אזהרה

פיית  את  הכנס  התדלוק,  ● במהלך 
הדלק.  מיכל  לצוואר  היטב  המילוי 
לא  או  מדי  גבוה  מונחת  כשהפייה 
ייתכן  מהלכה,  תום  עד  מוכנסת 
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שמשאבת התדלוק לא תפסיק לפעול 
באופן אוטומטי, הדלק יגלוש מהמיכל 

ותיווצר סכנה להתלקחות שריפה. 
כאשר  המיכל  את  למלא  ● הפסק 
באופן  נעצרת  התדלוק  משאבת 
הוא  דלק,  עוד  תוסיף  אם  אוטומטי. 
שינויי  בשל  מהמיכל  לגלוש  עלול 
טמפרטורה או תנאים אחרים ותיווצר 

סכנה להתלקחות שריפה.

משאבת  כאשר  המיכל  את  למלא  הפסק   .7
הימנע  אוטומטי.  באופן  נעצרת  התדלוק 

מהוספת דלק. 
החזר למקומו את מכסה פתח מילוי הדלק  . 8
וסובב אותו בכיוון השעון עד שיישמע קול 
נקישה. הקפד שכבל אבטחת המכסה לא 

ייתפס מתחת למכסה בשעת ההידוק. 

זהירות

של  במקרה  דלק  דליפת  למנוע  כדי 
מכסה  את  היטב  להדק  הקפד  תאונה, 

פתח התדלוק עד שיישמע קול נקישה.

סגור את דלת פתח התדלוק לגמרי.  . 9

זהירות

משטחים  על  דלק  במקרה  נשפך  אם 
צבועים של הרכב, שטוף את האזור מיד 
לגרום  עלול  שנשפך  דלק  נקיים.  במים 

נזק למשטחים צבועים. 

הערה
הסימון •  מופיע במד הדלק. הוא מציין 
שמכסה פתח התדלוק נמצא בצד ימין של 

הרכב. 
מילוי  פתח  מכסה  את  מהדקים  לא  • אם 
אם  או  נקישה,  שנשמעת  עד  הדלק 
נורית  למכסה,  מתחת  נלכדת  הרצועה 
תקלה  חיווי  מנוע'/נורית  'בדוק  אזהרה 
עשויה להאיר. עיין בנושא ”נורית אזהרה 
 .163 "בדוק מנוע'/ נורית חיווי תקלה'
הדלק,  מילוי  פתח  דלת  את  לנעול  • כדי 
בצע אחת מהפעולות הבאות. אולם, אם 
כשדלת  האלה  הפעולות  את  מבצעים 
פתח מילוי הדלק פתוחה, דלת פתח מילוי 
אותה  סוגרים  אם  גם  תינעל  לא  הדלק 

לאחר מכן. 
לחץ על לחצן הנעילה שבתפס המפתח.    –
לחץ על צד הנעילה של מתג הנעילה    –

המרכזית.

של  אוטומטית  לנעילה  • כשהמערכת 
הדלתות נועלת את הדלתות או משחררת 
הדלק  מילוי  פתח  דלת  גם  נעילתן,  את 
ננעלת, או שנעילתה משוחררת, בו-זמנית. 

זהירות

ניקוי  תכשירי  להוסיף  בהחלט  ● אסור 
תכשיר  של  הוספה  הדלק.  למיכל 

ניקוי עלולה להזיק למערכת הדלק. 
המכסה  את  סובב  התדלוק  ● בתום 
וודא  נקישות,  שיישמעו  עד  ימינה 
המכסה  אם  היטב.  מהודק  שהוא 
לגלוש  דלק  עלול  היטב,  מהודק  אינו 
לדלוף  או  הנסיעה  בזמן  מהמיכל 
סכנה  ותיווצר  תאונה,  בעקבות 

להתלקחות שריפה. 
● מנע טפטוף של דלק על משטחי הצבע 
עלול  שנשפך  דלק  הרכב.  מרכב  של 
לגרום נזק לצבע ויש לנגב אותו מיד. 
מטפטוף  כתוצאה  לצבע  שנגרם  נזק 

של דלק אינו מכוסה באחריות. 
מקורי  במכסה  רק  להשתמש  ● הקפד 
או  הדלק,  מילוי  לפתח  סובארו  של 
איכות  בדרישות  העומד  במכסה 
האחריות  בכתב  כמוגדר  והתאמה 
לרכב. מכסה אחר עלול לא להתאים, 
המיכל  של  התקין  באוורור  לפגוע 
הפליטה  בקרת  למערכת  נזק  ולגרום 
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של הרכב. כן תיתכן סכנה של דליפת 

דלק והתלקחות שריפה.
דלק  למפלס  האזהרה  שנורית  ● ברגע 
דלק  מיד  למלא  יש  מאירה  נמוך 
במיכל. כתוצאה מהתרוקנות של מיכל 
ולהינזק.  לזייף  המנוע  עלול  הדלק 
המשך הפעלת הרכב כשמפלס הדלק 
ירידה  לגרום  עלולה  מאוד  נמוך 

בביצועי המנוע.

אם לא ניתן לפתוח את דלת פתח 
מילוי הדלק 

מילוי  פתח  דלת  את  לפתוח  ניתן  לא  אם 
נפרק,  שהמצבר  בגלל  או  תקלה,  בשל  הדלק 

ניתן לפתוח אותה מאזור המטען. 

702077

בעזרת מברג שטוח, הסר את כיסוי הגישה  . 1
שבחיפוי הדופן הימני של אזור המטען. 

�

702240

תפס  ( 1

הסר את הכפתור הכתום מהתפס.   .2

לחץ על צידה האחורי של דלת פתח מילוי  . 4
הדלק. 

מעט.  תיפתח  הדלק  מילוי  פתח  דלת  . 5
את  להשלים  כדי  בידך  אותה  משוך  ואז 

פתיחתה. 

702078

דלת  ונעילת  הכתום,  הכפתור  את  משוך  . 3
פתח מילוי הדלק תשתחרר.
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 שחרור נעילת ידית בורר ההילוכים אם לאחר ביצוע נוהל זה לא ניתן להזיז את 

באמצעות לחצן שחרור נעילת ידית  ידית בורר ההילוכים, בדוק וודא את המתואר 
בורר ההילוכים ההילוכים  בורר  ידית  את  ושחרר  להלן 

כדי לשחרר את נעילת ידית בורר ההילוכים  בהתאם.
בצע את הפעולות הבאות.  בורר  ידית  את  להעביר  ניתן  לא  • כאשר 

 :N למצב P הפעל את בלם החנייה והעבר את מערכת ההילוכים ממצב  .1
 .ON ההצתה למצב בורר  ידית  נעילת  "שחרור  בנושא  עיין 

ההילוכים באמצעות לחצן שחרור נעילת ידית 
.296 "בורר ההילוכים

בורר  ידית  את  להעביר  ניתן  לא  • אם 
 :P או R למצבים N ההילוכים ממצב

ואז   ,ACC למצב  ההצתה  מערכת  את  העבר 
העבר את ידית בורר ההילוכים למצב P תוך 

לחיצה על דוושת הבלם.
בורר  ידית  את  להזיז  ניתן  לא  עדיין  אם 
ידית  נעילת  "שחרור  בנושא  עיין  ההילוכים, 
שחרור  לחצן  באמצעות  ההילוכים  בורר 

.296 "נעילת ידית בורר ההילוכים
אם לא ניתן לשחרר את ידית בורר ההילוכים 
בורר  נעילת  שחרור  בלחצן  להשתמש  מבלי 
ההילוכים במקרים שלעיל, ייתכן שיש תקלה 
במערכת  או  ההילוכים  בורר  נעילת  במנגנון 
בהקדם  לפנות  מומלץ  הרכב.  של  הבקרה 
האפשרי למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

היבואן. 

702048

עטוף מברג שטוח במטלית או סרט דביק  . 2
והסר בעזרתו את מכסה מנגנון נעילת ידית 
בורר ההילוכים. לחצן שחרור נעילת ידית 
למכסה  מתחת  מותקן  ההילוכים  בורר 

מנגנון נעילת ידית בורר ההילוכים. 

701377

הסר את ידית האחיזה של המברג.  .3

702049

על  לחיצה  תוך  ושמאלה  ימינה  אותו  הזז  . 4
לחצן שחרור נעילת ידית בורר ההילוכים, 

ואז הזז את ידית בורר ההילוכים.
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אם לאחר ביצוע נוהל זה לא ניתן להזיז את 
תקלה  שקיימת  ייתכן  ההילוכים,  בורר  ידית 
מומלץ  ההילוכים.  בורר  ידית  נעילת  במנגנון 
לפנות בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם היבואן. 

 עצות לנהיגה

זהירות

אם לוחצים בו-זמנית על דוושת ההאצה 
יוגבל.  ההינע  מומנט  הבלם,  דוושת  ועל 

זו אינה תקלה. 

• כשהרכב במצב נייח וידית בורר ההילוכים 
על  וללחוץ  להקפיד  יש   ,R או   D במצב 
דוושת הבלם, או להפעיל את בלם החנייה. 
• הפעל תמיד את בלם החנייה בשעת חניית 
הרכב. אין להחזיק את הרכב במקומו רק 
בעזרת החיכוך המכני של תיבת ההילוכים. 
עמידה  במצב  הרכב  מהחזקת  • הימנע 
השתמש   .D במצב  שימוש  תוך  בעלייה 

בבלמים לשם כך. 
• המנוע עלול, במקרים נדירים, לצלצל כאשר 
הרכב מאיץ במהירות או עובר בפתאומיות 
לנסיעה ממצב של עמידה. זו תופעה רגילה 

שאינה בגדר תקלה. 

7-5. הגה כוח
 נורית אזהרה להגה כוח

702055

 תפקודי מערכת הגה הכוח
הרכב מצויד בהגה כוח חשמלי. כשמעבירים 
את מערכת ההצתה למצב ON מאירה נורית 
כדי  המחוונים,  בלוח  כוח  להגה  האזהרה 
לציין לנהג שמערכת ההתראה פועלת היטב. 
האזהרה  נורית  כבית  המנוע  התנעת  לאחר 

כדי לציין לנהג שסיוע הכוח להגה פעיל.

זהירות

מאירה,  כוח  להגה  האזהרה  כשנורית 
ייתכן שיהיה עליך להפעיל כוח רב יותר 
כדי לסובב את גלגל ההגה. מומלץ לנסוע 
למרכז  מומלץ  למוסך,  ובזהירות  מיד 
היבואן,  מטעם  סובארו  מורשה  שירות 

כדי שהרכב ייבדק. 

הערה
באופנים  ההגה  גלגל  את  מפעילים  אם 
הבקרה  שמערכת  ייתכן  להלן,  המתוארים 
את  זמני  באופן  תגביל  הכוח  הגה  של 
יתר  התחממות  למנוע  מנת  על  הכוח  סיוע 
והמנוע  הבקרה  מחשב  דוגמת  רכיבים  של 

החשמלי של ההגה. 
• כאשר מסובבים את גלגל ההגה מצד לצד 
סיבוב  ולמהלכי  פעמים  של  רב  מספר 
ארוכים כשהרכב נוסע במהירויות נמוכות 

מאוד, כמו למשל בעת תמרוני חנייה. 
• כאשר משאירים את גלגל ההגה פרק זמן 

ממושך כשהוא מסובב עד קצה מהלכו. 
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יותר  רב  כוח  להפעיל  עליך  יהיה  זה  במצב 
תופעה  זוהי  ההגה.  גלגל  את  לסובב  כדי 
לאחר  תקלה.  על  מצביעה  ואינה  טבעית 
פרק זמן מסוים שבו לא מסובבים את גלגל 
הגה  של  הבקרה  מערכת  תתקרר  ההגה 
הכוח ושוב יופעל סיוע הכוח כרגיל. אולם, 
בצורה  ההגה  גלגל  את  להפעיל  מרבים  אם 
לא נכונה שגורמת להגבלה תכופה של סיוע 
במערכת  תקלה  להתגלות  עלולה  הכוח, 

הבקרה של הגה הכוח.

7-6. בלימה
 עצות לבלימה

בלימה בשעת נקר בגלגל 
הבלם  דוושת  על  בפתאומיות  ללחוץ  אין 
פתאומית  בלימה  בגלגל.  נקר  של  במקרה 
הרכב.  על  השליטה  לאבדן  לגרום  עלולה 
האטה  תוך  לפנים,  הישר  בנהיגה  המשך  אזהרה
הדרגתית של מהירות הנסיעה. לאחר מכן, רד 

לאט מהכביש אל מקום בטוח.  הבלם  דוושת  על  רגלך  מהנחת  הימנע 
לגרום  יכול  הדבר  נסיעה.  כדי   מערכת בלמיםתוך  הבלמים  של  מסוכנת  יתר  להתחממות 

שני מעגלים נפרדים ורפידות  כריות  של  מיותרת  ולשחיקה 
נפרדים.  בלימה  מעגלי  בשני  מצויד  הרכב  הבלימה.
כל מעגל פועל באופן אלכסוני לרוחב הרכב. 
במקרה של כשל במערכת אחת, ימשיך החצי  במקרה של הירטבות הבלמים
אחד,  במעגל  כשל  של  במקרה  לתפקד.  השני  הרכב,  רחיצת  אחרי  או  בגשם  נסיעה  בשעת 
לעבר  יותר  הרבה  נמוך  הבלם  דוושת  תרד  יתארך  כך,  עקב  להירטב.  עלולים  הבלמים 
רב  כוח  להפעיל  ותצטרך  מהרגיל,  הרצפה  מרחק הבלימה. כדי לייבש את הבלמים, נהג 
הרבה יותר. יידרש מרחק עצירה ארוך הרבה  ברכב במהירות בטוחה, תוך כדי לחיצה קלה 

יותר על מנת לעצור את הרכב.  על דוושת הבלם, כדי לחמם את הבלמים. 

מגבר בלמים השימוש בבלימת מנוע
(ואקום)  מגבר הבלם משתמש בסעפת הריק  זכור להשתמש בבלימת מנוע בנוסף לשימוש 
של המנוע על מנת להגביר את לחץ הבלימה.  בבלמי הרכב. תוך נסיעה במורד, אם תופעל 
אל תכבה את המנוע בשעת נסיעה, שכן פעולה  התחממות  להיגרם  עלולה  הבלם,  דוושת  רק 
זו תפסיק את פעולת מגבר הבלם ותפחית את  הבלימה,  כריות  ושל  הבלמים  נוזל  של  יתר 

יעילות הבלימה.  אשר תגרום לפעולה בלתי תקינה של מערכת 
הבלם  מגבר  אם  גם  לפעול  ימשיכו  הבלמים  עבור  אלו,  תופעות  למנוע  מנת  על  הבלימה. 
הפסיק את תפקודו לגמרי. במקרה זה יהיה  בלימת  להפעיל  מנת  על  יותר  נמוך  להילוך 
יותר  חזק  הבלם  דוושת  על  ללחוץ  עליך  מנוע חזקה יותר. 

מהרגיל, ומרחק הבלימה יגדל. 
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תפקוד תגבור עזר של כוח הבלימה 
במקרה של אבדן ואקום

 ON למצב  ההתנעה  מתג  העברת  לאחר 
כוח  של  עזר  תגבור  תפקוד  פועל,  וכשהמנוע 
מגבר  בביצועי  ירידה  יש  אם  פועל  הבלימה 

הבלמים בגלל תגבור ואקום לא מספק. 
כאשר  הבלם  דוושת  על  לחיצה  בעקבות 
פועל,  הבלימה  כוח  של  העזר  תגבור  תפקוד 
ייתכן שיישמע צליל פעולה ותורגש רעידה של 

דוושת הבלם. זו אינה תקלה. 

מערכת לסיוע בבלימה

אזהרה

אין לשגות בביטחון מופרז בשל העובדה 
שברכב מותקנת מערכת לסיוע בבלימה. 
ביצועי  את  מגבירה  אינה  המערכת 
הבלימה של הרכב מעבר ליכולותיה של 
לנהוג  הקפד  עצמה.  הבלמים  מערכת 
בזהירות רבה, סע לאט ושמור על מרחק 

ביטחון. 

לנהג.  לסייע  נועדה  בבלימה  לסיוע   מחווני אזהרה לבלאי של רפידות המערכת 
כשהנהג  הבלימה  כוח  את  מגבירה  בלמי דיסקהמערכת 
אינו לוחץ די בחוזקה על דוושת הבלם וכוח 

הבלימה אינו מספיק. 
כוח  את  מפיקה  בבלימה  לסיוע  המערכת 
הבלימה בהתאם למהירות בה לוחץ הנהג על 

דוושת הבלם. 

הערה
על  פתאומית  או  חזקה  לחיצה  בעקבות 
בתופעות  שתחוש  ייתכן  הבלם,  דוושת 
הבאות. אלו תופעות רגילות שמצביעות על 
פעולה תקינה של המערכת לסיוע בבלימה 

ואינן מעידות על תקלה. 
דוושת  על  קלה  שלחיצה  שתחוש  • ייתכן 

הבלם מעניקה כוח בלימה רב יותר. 
מערכת  פעולת  רעשי  את  שתשמע  • ייתכן 

ה-ABS מכיוון תא המנוע. 

זהירות

את  להפעיל  מנת  על  חירום,  בבלימת 
המערכת לסיוע בבלימה, לחץ על דוושת 

הבלם לחיצה חזקה וממושכת.

700040

בלמי  רפידות  של  לבלאי  האזהרה  מחווני 
כשרפידות  קולית  התראה  מספקים  הדיסק 

הבלמים שחוקות. 
הדיסק  מבלמי  חריקה  רעשי  שומע  הנך  אם 
במוסך.  לבדיקה  מיד  גש  הבלימה,  בזמן 
המחלקה הטכנית של היבואן ממליצה לפנות 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 
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7-7. מערכת למניעת נעילת 

(ABS) הגלגלים
נעילת  תופעת  את  מונעת   ABS מערכת 
בלימה  תוך  להתרחש  עלולה  אשר  הגלגלים, 
חלקלק.  כביש  על  בלימה  תוך  או  פתאומית 
מערכת זו עוזרת למניעת איבוד יכולת ההיגוי 
נעילת  עקב  הנגרמת  הכיוונית  והיציבות 

הגלגלים. 
עשוי  אתה   ,ABS מערכת  של  פעולה  בשעת 
בדוושת  קל  רטט  להרגיש  או  רעשים  לשמוע 
מערכת  פעולת  בעת  נורמלי  מצב  זהו  הבלם. 

 .ABS
ABS אינה פועלת במהירויות נסיעה נמוכות 

מ-10 קמ"ש. 

אזהרה

 ― ביותר  הרבה  בזהירות  תמיד  נהג 
שאתה  העובדה  בשל  מופרז  ביטחון 
עלול   ABS במערכת  המצויד  ברכב  נוהג 

להוביל לתאונה קשה. 

זהירות

תמיד  מקטינה  אינה   ABS ● מערכת 
את מרחק הבלימה. לכן עליך לשמור 
תמיד על מרחק בטוח מהרכב שלפניך.

ABS בדיקה עצמית של מערכת  משובשים  כבישים  על  נהיגה  ● בזמן 
מיד לאחר התנעת הרכב ייתכן שתרגיש זעזוע  בדרכים  חצץ,  בדרכי  ופגומים, 
המורגש  לזה  הדומה  הבלם,  בדוושת  קל  מרחקי  טרי,  שלג  או  קרח  מכוסות 
שתשמע  ייתכן  וכן  פועלת,   ABS כשמערכת  הבלימה עשויים להיות ארוכים יותר 
מתא   ABS מערכת  של  הפעולה  רעש  את  מאשר   ABS במערכת  המצויד  ברכב 
בדיקה  על-ידי  נגרמות  אלה  תופעות  המנוע.  במצבים  נסיעה  בשעת  לכן,  בלעדיה. 
תפקודית אוטומטית של מערכת ABS, ואינן  נסיעתך  מהירות  את  הקטן  אלו, 

מצביעות על מצב חריג.  רכב  מכלי  גדול  מרחק  על  ושמור 
אחרים. 

ABS נורית אזהרה למערכת  שרשרות  הצמיגים  על  ● כשמתקינים 
 "ABS למערכת  אזהרה  ”נורית  בנושא  עיין  להיות  עשויים  העצירה  מרחקי  שלג, 

 .166 ללא  לרכב  בהשוואה  יותר  ארוכים 
מהירות  את  האט   .ABS מערכת 
בטוח  מרחק  על  ושמור  הנסיעה 

מהרכב שמלפנים. 
● כאשר תרגיש כי מערכת ABS פועלת, 
דוושת  על  רצופה  לחיצה  על  שמור 
בדוושת  "לפמפם"  אין  הבלם. 
ולהרפות  ללחוץ  אין  כלומר  הבלימה, 
עלולה  זו  ופעולה  מאחר  ושוב,  שוב 

 .ABS-לבטל את פעולת ה
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 צעדים שיש לנקוט במקרה של  7-8. מערכת אלקטרונית 
EBD תקלה במערכת (EBD) לחלוקת כוחות הבלימה

את  האפשר  ככל  מגדילה   EBD מערכת 
שהיא  כך  על-ידי  הבלמים,  של  יעילותם 
מאפשרת לבלמים האחוריים לספק חלק גדול 
יותר מכוח הבלימה. היא מתפקדת בהכוונת 
האחוריים  לגלגלים  הבלימה  כוח  חלוקת 
בתיאום עם תנאי העומס וההאטה של הרכב. 
ממערכת  אינטגרלי  חלק  היא   EBD מערכת 
מהרכיבים  בחלק  שימוש  עושה  והיא   ,ABS
חלוקה  להשיג  מנת  על   ABS מערכת  של 
מיטבית של כוחות הבלימה. במקרה של כשל 
בתפקודה  שמשמש   ABS במערכת  רכיב  של 
מפסיקה   EBD מערכת  גם   ,EBD מערכת  של 

לפעול.
כשמערכת EBD פועלת, ייתכן שתשמע רעשי 
בדוושת  חלושה  בתנודה  תחוש  או  נקישות 
הבלם. דבר זה נורמלי ואינו מצביע על תקלה.

702675

היא   ,EBD במערכת  תקלה  של  במקרה 
הבאות  האזהרה  ונוריות  לפעול  מפסיקה 

נדלקות בו זמנית: 
• נורית אזהרה של מערכת כריות אוויר 

 ABS נורית אזהרה למערכת •
הדינמית  הבקרה  למערכת  אזהרה  • נורית 

של הרכב 
להאיר  ממשיכות  האזהרה  נוריות  שתי  אם 
למרות שבלם החנייה שוחרר, ייתכן שהמפלס 
תקלה  שאירעה  או  נמוך,  הבלמים  נוזל  של 
במקום  הרכב  את  מיד  עצור   .EBD במערכת 
למרכז  לפנות  מומלץ  למוסך.  ופנה  בטוח 

שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 

אזהרה

של  האזהרה  שנורית  בזמן  ● נהיגה 
מערכת הבלמים דולקת היא מסוכנת. 
שמערכת  ייתכן  כי  מציינת  הנורית 
אם  כיאות.  פועלת  אינה  הבלמים 
את  בדוק  לדלוק,  ממשיכה  הנורית 
הבלמים מידית במוסך. מומלץ לפנות 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

היבואן. 
● אם יש לך ספק כלשהו לגבי תקינות 
ברכב.  תנהג  אל  הבלמים,  פעולת 
הרכב  לגרירת  שתדאג  ממליצים  אנו 
תיקון.  לצורך  ביותר  הקרוב  למוסך 
מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 

סובארו מטעם היבואן. 
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7-9. מערכת הבקרה הדינמית 

של הרכב
 אמצעי בטיחות

אזהרה

 ― ביותר  הרבה  בזהירות  תמיד  נהג 
ביטחון מופרז בשל העובדה שאתה נוהג 
דינמית  בקרה  במערכת  המצויד  ברכב 

עלול להוביל לתאונה קשה.

זהירות

בקרה  במערכת  מצויד  רכבך  אם  ● גם 
חורף  צמיגי  להרכיב  יש  דינמית, 
מכוסים  כבישים  על  נהיגה  בזמן 
להפחית  יש  בנוסף,  בקרח;  או  בשלג 
הנסיעה.  מהירות  את  משמעותית 
העובדה שברכב קיימת מערכת בקרה 
יוכל  שהרכב  מבטיחה  אינה  דינמית 

להימנע מתאונה בכל מצב. 
הדינמית  הבקרה  מערכת  ● הפעלת 
נוסעים  בו  שהכביש  כך  על  מצביעה 
מכיוון  חלקלק;  משטח  בעל  הוא 
במערכת  מצויד  שהרכב  שהעובדה 
ערובה  מהווה  אינה  דינמית  בקרה 
הרכב  על  המלאה  שהשליטה  לכך 

יש  התנאים,  ובכל  עת  בכל  תישמר 
כסימן  לפעולה  כניסתה  את  לראות 
את  משמעותית  להפחית  שיש  לכך 

מהירות הרכב. 
של  רכיבים  מהרכב  מפרקים  ● כאשר 
מערכת  של  או  המתלים  מערכת 
למוסך  לפנות  יש  סרן,  או  ההיגוי, 
לפנות  מומלץ  המערכת.  לבדיקת 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

היבואן. 
הבאים  הזהירות  באמצעי  לנקוט  ● יש 
הבקרה  שמערכת  להבטיח  מנת  על 

הדינמית של הרכב פועלת כראוי: 
– על כל ארבעת הגלגלים יש להרכיב 
צמיגים זהים מבחינת הגודל, הסוג 
מידת  על  גם  כן,  על  יתר  והיצרן. 
הצמיגים  ארבעת  כל  של  הבלאי 

להיות זהה. 
ברמה  האוויר  לחץ  על  לשמור  – יש 
הנאותה, כמצוין בתווית המוצמדת 

לעמוד הדלת בצד הנהג. 
בגלגל  רק  נקור  גלגל  – החלף 
הצמיגים.  בתווית  המופיע  חילוף 
בחשבון  לקחת  יש  הנהיגה  במהלך 
הבקרה  מערכת  של  שהיעילות 
מותקן  כשברכב  נפגעת  הדינמית 

גלגל חילוף זמני. 

שאינם  בצמיגים  משתמשים  ● אם 
הבקרה  שמערכת  ייתכן  תואמים, 
הדינמית לא תפעל כפי שהיא אמורה 

לפעול. 
הרכב  של  הדינמית  הבקרה  ● מערכת 
הרכב  של  החלקה  למנוע  מסייעת 
שליטה  באמצעות  אותו  ולייצב 
לנתק  אין  המנוע.  ובהספק  בבלמים 
את מערכת הבקרה הדינמית אלא אם 
חייבים  אם  אחרת.  ברירה  שום  אין 
הדינמית  הבקרה  מערכת  את  לנתק 
בהתאם  רבה,  בזהירות  לנסוע  יש 

לתנאי הדרך ואופי המשטח. 

 מאפייני המערכת
על  החלקה  ו/או  גלגלים  סחרור  של  במקרה 
בזמן  ו/או  פנייה  בזמן  ו/או  חלקלק  כביש 
הדינמית  הבקרה  מערכת  התחמקות,  תמרון 
ואת  המנוע  הספק  את  מווסתת  הרכב  של 
כוחות הבלימה המתאימים של הגלגלים כדי 
לשמור על אחיזת הקרקע ועל שליטה כיוונית. 

• תפקוד בקרת אחיזת הקרקע 
מתוכננת  הקרקע  אחיזת  בקרת  פונקציית 
על  המונעים  הגלגלים  סחרור  את  למנוע 
ובכך  חלקלקים,  משטחים  בעלי  כבישים 
כיוונית.  ויציבות  אחיזה  על  בשמירה  לסייע 
באמצעות  מצוינת  זה  תפקוד  של  ההפעלה 
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 עלול  הרכב  להלן,  המתוארים  • במצבים   פיקוח על מערכת הבקרה הבהוב של נורית החיווי לפעולה של הבקרה 
מרגיש.  שהנהג  מכפי  יציב  פחות  להיות  הדינמית של הרכבהדינמית של הרכב.
מערכת הבקרה הדינמית במכונית יכולה  בקרה • תפקוד ריסון החלקה  למערכת  אזהרה  ”נורית  בנושא  עיין  להיכנס לפעולה. פעולה זו אינה מורה על 

דינמית של הרכב/נורית חיווי פעולה למערכת  לסייע  מיועדת  ההחלקה  ריסון  תקלה במערכת. פונקציית 
ובנושא   170 הרכב"  של  דינמית  בקרה  ריסון  על-ידי  כיוונית  יציבות  על  בשמירה 
”נורית אזהרה למערכת הבקרה הדינמית של  כבישים  או  חצץ  מכוסי  בכבישים    – בעת  הצידה  להחליק  הגלגלים  של  הנטייה 

.171 "הרכב מחורצים  פעולת ההיגוי. ההפעלה של תפקוד זה מצוינת 
בכבישים בלתי סלולים    – לפעולה  החיווי  נורית  של  הבהוב  באמצעות 

 מתג ניתוק (OFF) מערכת  כאשר הרכב מצויד בשרשרות שלג או של הבקרה הדינמית של הרכב.  הבקרה הדינמית של הרכב–   בצמיגי שלג  הערה
של  הדינמית  הבקרה  מערכת  • הפעלת  הרכב  של  הדינמית  הבקרה  • כשמערכת 
הפעולה  שתחושת  לכך  תגרום  הרכב   - הבאות  בתופעות  ותחוש  ייתכן  פועלת 
בהשוואה  שונה  מעט  תהיה  ההגה  של  על  מעידות  ואינן  לרגילות  נחשבות  כולן 

לתנאים רגילים.  תקלה. 
בעת  המהירות  את  להפחית  תמיד  • חשוב  דוושת  של  קל  רטט  שיורגש  ייתכן    –
מצויד  הרכב  אם  גם  לפנייה,  התקרבות  הבלם. 

במערכת בקרה דינמית.  של  קלה  רעידה  גם  שתורגש  ייתכן    –
החלפת  לפני  המנוע  את  לדומם  • הקפד  הרכב או של גלגל ההגה. 
ביכולת  לפגוע  עלול  הדבר  אחרת,  גלגל.  התנעת  לאחר  מיד  נסיעה  בהתחלת    –
המערכת לבקרה דינמית של הרכב לפעול  קצר  פעולה  רעש  להישמע  עלול  המנוע, 

כשורה. מכיוון תא המנוע. 
של  וזעזועים  רעידות  שיורגשו  ייתכן    –
לאחר  נסיעה,  בתחילת  הבלם  דוושת 

התנעת המנוע.

������

הבקרה  מערכת  של  הניתוק  מתג  על  לחץ 
מערכת  את  לנתק  כדי  הרכב  של  הדינמית 
של  זמני  ניתוק  הרכב.  של  הדינמית  הבקרה 
יכול  הרכב  של  הדינמית  הבקרה  מערכת 
גלגלים  סחרור  של  מסוימת  מידה  לאפשר 
אבדן  של  ממצבים  הרכב  בחילוץ  ולסייע 
אחיזה. במידת הצורך, השתמש במתג הניתוק 

של מערכת הבקרה הדינמית של הרכב.
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• זינוק בעלייה בכביש תלול המכוסה בשלג, 
בחצץ או בעל משטח חלקלק מסיבה אחרת 
• חילוץ הרכב כאשר הגלגלים שקעו בבוץ או 

בשלג עמוק 

701757

בעקבות לחיצה על המתג כאשר מצג ההצתה 
נורית  המחוונים  בלוח  מאירה   ,ON במצב 
לבקרה  המערכת  של   (OFF) לניתוק  החיווי 
הבקרה  מערכת   ."

של  הדינמית  הבקרה  מערכת  כאשר  • גם  הרכב  של  הדינמית  הבקרה  מערכת  כאשר 
הרכב מנותקת, רכיבים של מערכת בקרת  הרכב  וביציבות  באחיזה  השיפור  מנותקת, 
כאשר  לפעול.  עדיין  עשויים  הבלמים  שמעניקה המערכת לבקרה דינמית של הרכב 
נורית  מופעלת,  הבלמים  בקרת  מערכת  מערכת  את  לנתק  אין  לפיכך,  זמין.  אינו 
החיווי לפעולת מערכת הבקרה הדינמית  במצבים  אלא  הרכב,  של  הדינמית  הבקרה 

של הרכב מאירה.  שהוזכרו לעיל. 

הערה
את  ומנתקים  המתג  על  לוחצים  • אם 
הרכב,  של  הדינמית  הבקרה  מערכת 
שבה מערכת הבקרה הדינמית של הרכב 
הבאה  בפעם  אוטומטי  באופן  ומופעלת 
שבה מעבירים את מערכת ההצתה למצב 

"OFF" ומתניעים את המנוע. 
ממושכת  לחיצה  המתג  על  לוחצים  • אם 
החיווי  נורית  לפחות,  שניות   30 של 
של  דינמית  לבקרה  המערכת  כבית, 
מכל  מתעלמת  והמערכת  מופעלת  הרכב 
לחיצה נוספת על המתג. על מנת להחזיר 
את המתג למצב פעולה, יש להעביר את  " הרכב  של  דינמית 
מערכת ההצתה למצב OFF ולהתניע את  והתנהגות  תפעל  לא  הרכב  של  הדינמית 

המנוע מחדש.  הרכב תהיה דומה לזו של רכב שאינו מצויד 
על  נוספת  לחיצה  דינמית.  בקרה  את במערכת  ומנתקים  המתג  על  שלוחצים  • לאחר 
הבקרה  מערכת  של  מחדש  להפעלה  הרכב, המתג  של  הדינמית  הבקרה  מערכת 
נורית  לכיבוי  תגרום  הרכב  של  מקבילים ביצועי הניהוג של הרכב לאלה הדינמית 
לבקרה  המערכת  של   (OFF) לניתוק  בקרה החיווי  במערכת  מצויד  שאינו  רכב  של 

דינמית. מותר לנתק את מערכת הבקרה דינמית של הרכב.
כשהדבר  ורק  אך  הרכב  של  הדינמית 

הכרחי. 
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X-MODE .7-10

אזהרה

 ― ביותר  הרבה  בזהירות  תמיד  ● נהג 
שאתה  העובדה  בשל  מופרז  ביטחון 
 X-MODE נוהג ברכב המצויד במערכת

עלול להוביל לתאונה קשה. 
 ― ביותר  הרבה  בזהירות  תמיד  ● נהג 
שאתה  העובדה  בשל  מופרז  ביטחון 
נסיעה  בבקרת  המצויד  ברכב  נוהג 
קשה.  לתאונה  להוביל  עלול  במורד 
לחץ  הצורך  ובמידת  במיוחד,  היזהר 
במורד  בנסיעה  הבלם,  דוושת  על 
מדרון תלול, בכביש שמכוסה בשכבה 
חולית.  או  בוצית  בדרך  או  קרח,  של 
מהירות  את  היטב  מבקרים  לא  אם 
הנסיעה התוצאה עלולה להיות אובדן 

שליטה ותאונה קשה. 

זהירות

במערכת  מצויד  רכבך  אם  ● גם 
שלג  צמיגי  להרכיב  יש   ,X-MODE
כבישים  על  נהיגה  בזמן  שרשרות  או 
יש  בנוסף,  בקרח;  או  בשלג  מכוסים 
מהירות  את  משמעותית  להפחית 
הנסיעה. עצם העובדה שהרכב מצויד 
מבטיחה  אינה   ,X-MODE במערכת 

בכל  מתאונה  להימנע  יוכל  שהרכב 
מצב.

● הפעל את מערכת X-MODE כשאתה 
מאוד  חלקלקים  במשטחים  נתקל 
במהירות נמוכה. אולם, עצם העובדה 
 X-MODE במערכת  מצויד  שהרכב 
שהשליטה  לכך  ערובה  מהווה  אינה 
עת  בכל  תישמר  הרכב  על  המלאה 
 X-MODE כשמערכת  התנאים.  ובכל 
מהירות  את  להאט  יש  מופעלת, 

הנסיעה במידה משמעותית. 
של  רכיבים  מהרכב  מפרקים  ● כאשר 
מערכת  של  או  המתלים  מערכת 
למוסך  לפנות  יש  סרן,  או  ההיגוי, 
לפנות  מומלץ  המערכת.  לבדיקת 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

היבואן. 
הבאים  הזהירות  באמצעי  לנקוט  ● יש 
של  שפעולתה  להבטיח  מנת  על 

מערכת X-MODE תקינה: 
– על כל ארבעת הגלגלים יש להרכיב 
צמיגים זהים מבחינת הגודל, הסוג 
מידת  על  גם  כן,  על  יתר  והיצרן. 
הצמיגים  ארבעת  כל  של  הבלאי 

להיות זהה. 
ברמה  האוויר  לחץ  על  לשמור  – יש 
הנאותה, כמצוין בתווית המוצמדת 

לעמוד הדלת של הרכב. 

חילוף  בגלגל  רק  נקור  גלגל  – החלף 
במהלך  הצמיגים.  בתווית  המופיע 
בחשבון  לקחת  יש  הנהיגה, 
 X-MODE מערכת  של  שהיעילות 
חילוף  גלגל  מותקן  כשברכב  נפגעת 

זמני. 
הנסיעה  בקרת  של  התפקוד  ● אם 
במורד פעל ברציפות במשך פרק זמן 
ארוך, ייתכן שהטמפרטורה של בלמי 
יושבת  מכך  וכתוצאה  עלתה  הדיסק 
במורד  הנסיעה  בקרת  של  התפקוד 
נורית  תכבה  זה  במקרה  זמני.  באופן 
במורד.  הנסיעה  בקרת  של  החיווי 
הנסיעה  בקרת  של  החיווי  כשנורית 
בקרת  של  התפקוד  כבית,  במורד 

הנסיעה במורד מושבת.

של  משולבת  בקרה  מערכת  היא   X-MODE
המנוע, ההנעה בכל הגלגלים (AWD), הבקרה 
הדינמית של הרכב ומערכות נוספות, לנהיגה 
בדרכים בעלות תנאים גרועים. בעזרת מערכת 
יותר  נוחה  בצורה  לנהוג  אפשר   X-MODE

בדרכים חלקלקות, במעלה ובמורד.
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התפקודים  את  כוללת   X-MODE מערכת 

הבאים. 
• תפקוד של בקרת נסיעה במורד: 

במורד  הנסיעה  בקרת  של  התפקוד  בעזרת 
על  שמירה  תוך  הרכב  את  להפעיל  אפשר 
מהירות  אם  במורד.  קבועה  נסיעה  מהירות 
לבקרת  המערכת  לעלות,  נוטה  הנסיעה 
מהירות  את  לתקן  כדי  תופעל  הבלימה 

הנסיעה. 
• בקרת יכולת ניהוגית: 

תפקוד זה מגביר את יכולת הטיפוס במעלה 
והיכולת הניהוגית, וכן מסייע בהאצה חלקה 
ובטיפול במומנט להפעלה קלה יותר של גלגל 

ההגה. 

 הפעלה/ניתוק של מערכת 
X-MODE

702051

X-מתג מצב

אחד  מתקיים  אם  פועל,  • כשהמנוע 
 X-MODE מערכת  הבאים,  מהתנאים 
תבוטל: במקרה זה, לא ניתן להפעיל את 

 .X-MODE מערכת
נורית אזהרה 'בדוק מנוע'/נורית חיווי    –

תקלה מאירה. 
תיבת  שמן  טמפרטורת  אזהרת  נורית    –
 (AT OIL TEMP) ההילוכים האוטומטית

מהבהבת. 
 ABS מערכת  של  האזהרה  נורית    – 701933

מאירה. 
הבקרה כדי להפעיל:  מערכת  של  האזהרה  נורית    –

 .X-MODE מערכת  של  המתג  על  הדינמית של הרכב מאירה. לחץ 
של כשמערכת X-MODE פעילה, נורית החיווי של  יתר  להתחממות  חשש  מתעורר  • אם 

נוזל מערכת X-MODE מאירה.  של  הטמפרטורה  עליית  עקב  המנוע 
ניתן   שלא  ייתכן  המנוע,  של  הקירור  כדי להפסיק פעולה:

 .X-MODE מערכת  את  להפעיל  יהיה  מערכת  של  המתג  על  נוספת  פעם  לחץ 
אם  הופעלה,   X-MODE מערכת  אם  גם  מנותקת,   X-MODE כשמערכת   .X-MODE
טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע עולה,  נורית החיווי של מערכת X-MODE כבית. 

מערכת X-MODE תנותק.  הערה
 ומעלה,  קמ"ש   20 של  במהירות   תפקוד בקרת נסיעה במורד• בנסיעה 

מערכת  את  להפעיל  מנסה  אתה  אם  התפקוד של בקרת נסיעה במורד נמצא במצב גם  המתג  על  לחיצה  באמצעות   X-MODE ומהירות  X-MODE מופעל  כאשר  המתנה   X-MODE מערכת ,X-MODE הנסיעה נמוכה מכ-20 קמ"ש. של מערכת אינה מופעלת. במקרה זה מושמעים שני 
הנסיעה  כשמהירות  לפעולה  יכנס  התפקוד  צלילים. 
על  הלחיצה  ושיעור  קמ"ש  מכ-20  נמוכה  דוושת ההאצה קטן מ-10% לערך.• כש-X-MODE פעיל, אם מהירות הנסיעה  מגיעה ל-40 קמ"ש או יותר, מושמע צליל 

בודד והפעולה של X-MODE מבוטלת.
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הנסיעה  כשמהירות  נפסקת  התפקוד  פעולת 
דוושת  על  ולוחצים  קמ"ש  מכ-30  גבוהה 

ההאצה. 

רב יותר כדי ללחוץ על דוושת הבלם. 

נורית החיווי לבקרת נסיעה במורד

זהירות

כוח הבלימה של התפקוד לבקרת נסיעה 
כשנדרשת  להספיק  שלא  עלול  במורד 

בלימה חזקה.

הערה
במורד  נסיעה  לבקרת  כשהתפקוד  • גם 
פועל, אפשר לשנות את מהירות הנסיעה 
דוושת  על  או  הבלם  דוושת  על  בלחיצה 

ההאצה.
בולם  במורד  נסיעה  לבקרת  • כשהתפקוד 
בקרת  של  האזהרה  נורית  הרכב,  את 

הנסיעה במורד מהבהבת. 
נסיעה  לבקרת  התפקוד  של  • פעולתו 

במורד אינה תלויה בשיפוע הדרך. 
• התופעות הבאות מתלוות לפעולה תקינה 
ואין  במורד  נסיעה  לבקרת  התפקוד  של 

לראות בהן סימן לתקלה: 
קצר  זמן  לפרק  נשמע  הפעולה  צליל    –
נסיעה  לבקרת  כשהתפקוד  המנוע  מתא 

במורד פועל. 
במורד  נסיעה  לבקרת  כשהתפקוד    –
פועל, התחושה בלחיצה על דוושת הבלם 
שונה מהרגיל (למשל: צריך להפעיל כוח 

������

בקרת  של  כשהתפקוד  מאירה  החיווי  נורית 
היא  המתנה.  במצב  נמצא  במורד  הנסיעה 
פועלת.  במורד  הנסיעה  כשבקרת  מהבהבת 
היא כבית כשהתפקוד לבקרת נסיעה במורד 
פעולה  ממצב  עובר  שהתפקוד  לאחר  מנותק. 
כשמהירות  כבית  הנורית  לא-פעיל,  למצב 

הנסיעה עולה על כ-30 קמ"ש. 
מצב בקרת הנסיעה במורד מופיע בצג הרב-
תכליתי. לפרטים עיין בנושא ”מסך בטיחות 

 .190 "מונעת

7-11. חניית הרכב
 בלם חנייה חשמלי

P
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מתג בלם חנייה חשמלי.  (1
נורית חיווי  ( 2

שחרור של בלם החנייה החשמלי  ( 3
הפעלה של בלם החנייה החשמלי   (4

אזהרה

להקפיד  יש  מהרכב  שיוצאים  ● לפני 
ייתכן  אחרת,  המנוע.  את  ולדומם 
והתוצאה  ישוחרר  החנייה  שבלם 

עלולה להיות תאונה. 
מערכת  של  האזהרה  נורית  ● אם 
שאירעה  ייתכן  מאירה,  הבלמים 
החנייה  בלם  של  במערכת  תקלה 
החשמלי. עצור מיד את הרכב במקום 
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הגלגלים  מאחורי  סדים  והצב  בטוח 
מומלץ  הרכב.  של  תזוזה  למנוע  כדי 
סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות 

מטעם היבואן. 
● אם משתמשים בבלם החנייה החשמלי 
יתר  התחממות  התחממו  כשהבלמים 
או כשהרכב חונה במדרון תלול, נורית 
האלקטרוני  החנייה  בלם  של  החיווי 
הרכב  זה,  במקרה  להבהב.  עשויה 
עלולה  והתוצאה  לנוע  להתחיל  עלול 
להיות תאונה. הקפד להשתמש בסדי 

גלגלים. 

זהירות

בלם  של  במערכת  תקלה  אירעה  ● אם 
להפעיל  ניתן  ולא  החשמלי  החנייה 
מיד  לפנות  מומלץ  החנייה,  בלם  את 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 
אם  תיבדק.  שהמערכת  כדי  היבואן 
בתנאים  הרכב  את  להחנות  חייבים 

אלה, פעל כמוסבר להלן. 
שטוח  במקום  הרכב  את  – עצור 

ומפולס. 
ההילוכים  בורר  ידית  את  – העבר 
את  להעביר  ניתן  לא  אם   .P למצב 
ידית בורר ההילוכים למצב P, צריך 
לשחרר את הנעילה של ידית בורר 
"מנגנון  בנושא  עיין  ההילוכים. 

הערה ההילוכים"  בורר  ידית  נעילת 
החנייה  בלם  מתג  על  לוחצים  • אם   .295
האלקטרוני בתנאים הבאים, בלם החנייה  ואחרי  לפני  גלגלים  בסדי  – השתמש 

לא ישוחרר.  הגלגלים על מנת למנוע את תזוזת 
או   ACC במצב  ההצתה  כשמערכת    – הרכב. 

 .OFF החנייה  כשבלם  לנהוג  בהחלט  ● אסור 
כשלא לוחצים על דוושת הבלם.    – מופעל. הדבר יגרום לשחיקה מיותרת 

תחילת  לפני  הבלמים.  רפידות  החשמלי של  החנייה  בלם  של  • המערכת 
באמצעות הנסיעה, הקפד לוודא שבלם החנייה  החנייה  בלם  את  מפעילה 
מערכת  של  האזהרה  ושנורית  כשמפעילים שוחרר  לפיכך,  חשמליים.  מנועים 

אותו, הבלמים כבתה.  משחררים  או  החנייה  בלם  את 
של  הפעולה  קולות  את  לשמוע  ניתן 

ניתן  חשמלי.  חנייה  בבלם  מצויד  שנשמעים הרכב  ודא  החשמליים.  המנועים 
אותו  ולשחרר  החנייה  בלם  את  החשמליים להפעיל  המנועים  של  הפעולה  קולות 

או בעזרת המתג של בלם החנייה.  החנייה  בלם  את  כשמפעילים 
משחררים אותו.  את  ומשוך  הבלם  דוושת  על  לחץ  להפעלה: 

כלפי  האלקטרוני  החנייה  בלם  של  • אם לוחצים על מתג בלם החנייה בתנאים המתג 
של מעלה.  החיווי  ונורית  צליל  יושמע  הבאים, 

בלם החנייה החשמלי תהבהב.  בלם  של  המתג  על  בחוזקה  לחץ  לשחרור: 
במצב  ההצתה  כשמערכת  החשמלי  בלם החנייה  של  במערכת  תקלה  כשאירעה    –

החנייה החשמלי. ON ותוך כדי לחיצה על דוושת הבלם. 
כשהפעולה של בלם החנייה החשמלי כשמפעילים את בלם החנייה בזמן שמערכת    –
בלם  של  החיווי  נורית   ,ON במצב  הושבתה באופן זמני. ההצתה 
הקבועה  החיווי  ונורית  החשמלי  החנייה החנייה  בלם  את  לשחרר  ניתן  לא  • אם  בנושא  עיין  מאירות.  החנייה  בלם  של  במערכת, במתג  תקלה  בגלל  למשל  החשמלי,   .166 "ישוחרר. ”נורית אזהרה למערכת הבלמים החנייה  שבלם  כדי  למוסך  פנה 

מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
סובארו מטעם היבואן.
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אם בלם החנייה החשמלי הופעל לאחר    – • אם מפסיקים להפעיל את המתג של בלם 
.OFF שמערכת ההצתה הועברה למצב אם  או  מהלכו,  באמצע  החשמלי  החנייה 

זהו צליל פעולה תקין בתנאים אלה.  ייתכן  מדי,  איטי  בקצב  אותו  מפעילים 
שהמערכת תגלה שגיאה ונורית האזהרה 

תפקוד של שחרור אוטומטי בלחיצה על  אם  אולם,  תאיר.  הבלמים  מערכת  של 
דוושת ההאצה  נורית האזהרה של מערכת הבלמים כבית 

באופן  משוחרר  החשמלי  החנייה  בלם  אינו  הדבר  המתג,  את  שמפעילים  לאחר 
ההאצה.  דוושת  על  כשלוחצים  אוטומטי  מעיד על תקלה. 
פועל  אינו  האוטומטי  השחרור  של  התפקוד  • אם לא משתמשים במתג של בלם החנייה 

בתנאים הבאים:  ייתכן  ארוך,  זמן  פרק  במשך  החשמלי 
• אחת הדלתות פתוחה.  באופן  יופעל  החשמלי  החנייה  שבלם 

• כשהנהג אינו חוגר את חגורת הבטיחות.  מערכת  את  שמעבירים  לאחר  אוטומטי 
• ידית בורר ההילוכים נמצאת במצב "P" או  ההצתה למצב OFF. המטרה היא לבדוק 

 ."N" במצב החנייה  בלם  של  הפעולה  תקינות  את 
אוטומטי, החשמלי והדבר אינו מעיד על תקלה.  באופן  שוחרר  החנייה  בלם  אם 

נורית החיווי של בלם החנייה החשמלי ונורית  החנייה  בלם  את  לשחרר  ניתן  לא  • אם 
החיווי הקבועה במתג של בלם החנייה כבות.  החשמלי עקב תקלה במתג, עיין בהוראות 

אוטומטי  שחרור  של  "תפקוד  שבנושא 
תפקוד להחזקה אוטומטית של הרכב  .309 "בלחיצה על דוושת ההאצה

הרכב  של  אוטומטית  להחזקה  התפקוד  הופעל,  החשמלי  החניה  שבלם  • לאחר 
במצב  אוטומטי  באופן  הרכב  את  מחזיק  קצר  צליל  לשמוע  יהיה  שניתן  ייתכן 
נייח גם לאחר שמרפים מדוושת הבלם לאחר  של  החיווי  שנורית  לאחר  דקות  מספר 
שהרכב עצר עצירה מוחלטת, למשל ברמזור.  בלם החנייה החשמלי החלה להאיר, כדי 

תקינה.  המערכת  של  שפעולתה  לאשר 
צליל זה שונה מהצליל שמושמע בהפעלה 

ובשחרור. 
• זה יכול לקרות: 

כשהבלמים חמים מאוד.    –
אם הרכב חונה במדרון תלול.   –

אזהרה

להחזקה  בתפקוד  להשתמש  ● אין 
תלול  במדרון  הרכב  של  אוטומטית 
לנוע  עלול  הרכב  חלקלקה.  בדרך  או 
להחזקה  בתפקוד  משתמשים  אם  גם 
והתוצאה  הרכב,  של  אוטומטית 

עלולה להיות תאונה ופציעה קשה. 
להחזקה  בתפקוד  להשתמש  ● אין 
להחנות  כדי  הרכב  של  אוטומטית 
באופן  לנוע  עלול  הרכב  הרכב.  את 
להיות  עלולה  והתוצאה  פתאומי, 
להעביר  הקפד  קשה.  ופציעה  תאונה 
 P למצב  ההילוכים  בורר  ידית  את 
החשמלי  החנייה  בלם  את  ולהפעיל 

במצבים הבאים. 
כשעומדים להחנות את הרכב   -

או  לרכב  נכנסים  כשנוסעים   -
יוצאים ממנו 

או  מטען  לרכב  כשמכניסים  - 
מוציאים ממנו מטען 

להחזקה  בתפקוד  ● כשמשתמשים 
להרפות  אין  הרכב,  של  אוטומטית 
החיווי  שנורית  לפני  הבלם  מדוושת 
להחזקה  התפקוד  של  לפעולה 
הרכב  מאירה.  הרכב  של  אוטומטית 
והתוצאה  פתאומי,  באופן  לנוע  עלול 

עלולה להיות תאונה ופציעה קשה.
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את  להפסיק  יש  הבאים  ● במקרים 
להחזקה  התפקוד  של  הפעולה 
הרכב  אחרת,  הרכב.  של  אוטומטית 
והתוצאה  פתאומי,  באופן  לנוע  עלול 

עלולה להיות תאונה ופציעה קשה. 
למתקן  הרכב  את  כשמכניסים   -

אוטומטי לשטיפת מכוניות 
כשגוררים את הרכב  - 

כדי להפעיל את התפקוד להחזקה 
אוטומטית של הרכב או להפסיק 

את פעולתו 

זהירות

והתפקוד  תלול  במדרון  ● כשעוצרים 
פעיל,  הרכב  של  אוטומטית  להחזקה 
יופעל  החשמלי  החנייה  שבלם  ייתכן 
נורית  מכן,  לאחר  אוטומטי.  באופן 
החשמלי  החנייה  בלם  של  החיווי 
דוושת  על  לחץ  זה,  במקרה  תהבהב. 
לחוץ.  במצב  אותה  והחזק  הבלם 

אחרת, הרכב עלול לנוע. 
את  לנתק  יש  הרכב,  את  ● כשגוררים 
של  אוטומטית  להחזקה  התפקוד 

הרכב.

הערה
את  להפעיל  מומלץ  במדרון,  כשעוצרים 
הרכב.  של  אוטומטית  להחזקה  התפקוד 
של  אוטומטית  להחזקה  התפקוד  אם 
לאחור  להידרדר  עלול  הרכב  מנותק,  הרכב 

כשמתחילים בנסיעה.

702052

מתג תפקוד החזקה אוטומטית של הרכב 

להפעלה: 
התפקוד  של  לפעולה  החיווי  כשנורית 
להחזקה אוטומטית של הרכב כבויה, לחץ על 
מתג התפקוד להחזקה אוטומטית של הרכב. 
להחזקה  התפקוד  של  לפעולה  החיווי  נורית 

אוטומטית של הרכב תאיר. 
להפסקת פעולה: 

כשנורית החיווי לפעולה של התפקוד להחזקה 
מתג  על  לחץ  מאירה,  הרכב  של  אוטומטית 
הרכב.  של  אוטומטית  להחזקה  התפקוד 
להחזקה  התפקוד  של  לפעולה  החיווי  נורית 

אוטומטית של הרכב תכבה. 

הערה
בלם  של  במערכת  תקלה  אירעה  • אם 
החנייה החשמלי בזמן שהתפקוד להחזקה 
אוטומטית של הרכב פעיל, יושמע צליל, 
של  אוטומטית  להחזקה  החיווי  נורית 
הרכב תכבה ונורית האזהרה של מערכת 

הבלמים תאיר. 
להחזקה  התפקוד  מתג  על  לוחצים  • אם 
שניות   30 במשך  הרכב  של  אוטומטית 
לפחות, נורית החיווי לפעולה של התפקוד 
תכבה,  הרכב  של  אוטומטית  להחזקה 
על  נוספות  מלחיצות  תתעלם  והמערכת 
המתג,  את  ולהפעיל  לשוב  כדי  המתג. 

התנע את המנוע מחדש. 
של 702057 אוטומטית  להחזקה  • כשהתפקוד 

הרכב מנותק ויש תקלה בתפקוד להחזקה  נורית חיווי החזקת רכב אוטומטית מופעלת
אוטומטית של הרכב, אם לוחצים על מתג 
הרכב,  של  אוטומטית  להחזקה  התפקוד 

מושמע צליל. 
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כדי להפעיל את התפקוד להחזקה 
אוטומטית של הרכב 

הבלם  דוושת  על  בלחיצה  הרכב  את  עצור 
התפקוד  מתקיימים.  הבאים  התנאים  כשכל 

להחזקה אוטומטית של הרכב יופעל. 
• דלת הנהג סגורה. 

• הנהג חוגר את חגורת הבטיחות. 
 .P ידית בורר ההילוכים אינה במצב •

של  לפעולה  החיווי  נורית  אלה,  במקרים  כדי לשחרר את ההחזקה 
התפקוד להחזקה אוטומטית של הרכב כבית  האוטומטית של הרכב 
החשמלי  החנייה  בלם  של  החיווי  ונורית  הרכב  של  האוטומטית  שההחזקה  כדי 

מאירה.  תשוחרר, בצע אחת מהפעולות הבאות. 
עצות • לחץ על דוושת ההאצה. 

באופן  הופעל  החשמלי  החנייה  בלם  • אם  • לחץ על דוושת הבלם לחיצה נוספת. 
אוטומטית  להחזקה  כשהתפקוד  אוטומטי  • הפעל את בלם החנייה החשמלי. 
של הרכב מחזיק את הרכב באופן אוטומטי,   P למצב  ההילוכים  בורר  ידית  את  כדי • העבר  הבאות  מהפעולות  אחת  לבצע  עליך  לפני תוך כדי לחיצה על דוושת הבלם.  החשמלי  החנייה  בלם  את  לשחרר 
שנורית  לוודא  הקפד  בנסיעה.  שתתחיל  להחזקה  התפקוד  של  המתג  על  • לחץ 

החיווי של בלם החנייה החשמלי תכבה.  על  לחיצה  כדי  תוך  הרכב  של  אוטומטית 
דוושת הבלם (התפקוד להחזקה אוטומטית 

בזמן  ההאצה  דוושת  על  – לוחצים  של הרכב מתנתק).
של  הבטיחות  חגורת  את  שחוגרים 

הרכב  של  אוטומטית  להחזקה  הנהג וכל הדלתות סגורות. כשהתפקוד 
התפקוד  של  לפעולה  החיווי  נורית  החנייה משוחרר,  בלם  של  המתג  על  – לוחצים 

דוושת להחזקה אוטומטית של הרכב כבית.  על  לחיצה  כדי  תוך  החשמלי 
הבלם. הבאים,  מהתנאים  אחד  מתקיים  אם 

תקלה  זה  ובכלל  מסוימים,  • בתנאים  משוחררת  הרכב  של  האוטומטית  ההחזקה 
מושמע  הרכב,  של  האוטומטית  בהחזקה  החשמלי 702058 החנייה  ובלם  אוטומטי  באופן 
מופיעה  אזהרה  והודעת  התראה  צליל  מופעל באופן אוטומטי.  נורית חיווי פעולת החזקת רכב אוטומטית
יש  צבעוני).   LCD) המחוונים  שבלוח  בצג  הרכב  של  אוטומטית  להחזקה  • התפקוד 
הודעות  מכל  כמתחייב  ולפעול  להקפיד  הרכב  של  אוטומטית  להחזקה  כשהתפקוד 

פעל במשך 10 דקות. 
האזהרה.  החיווי  נורית  נייח,  במצב  הרכב  את  מחזיק 

• הנהג אינו חוגר את חגורת הבטיחות.  • במדרון תלול, התפקוד להחזקה אוטומטית לפעולה של התפקוד להחזקה אוטומטית של 
למצב  ההצתה  מערכת  את  הרכב • כשמעבירים  את  להחזיק  יכול  אינו  הרכב  של  הרכב מאירה. 

 .OFF דוושת על  לחץ  זה,  במקרה  נייח.  במצב 
הבלם והחזק אותה במצב לחוץ.  • הרכב עצר במדרון תלול. 

• כשעוצרים במדרון תלול והתפקוד להחזקה  • אירעה תקלה בתפקוד להחזקה אוטומטית 
שבלם  ייתכן  פעיל,  הרכב  של  אוטומטית  של הרכב. 
אוטומטי  באופן  יופעל  החשמלי  החנייה 
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לאחר שהרכב עצר, ונורית החיווי של בלם 
במקרה  להבהב.  עשויה  החשמלי  החנייה 
אותה  והחזק  הבלם  דוושת  על  לחץ  זה, 
לנוע.  עלול  הרכב  אחרת,  לחוץ.  במצב 
על  הרכב  את  עצור  מהרכב,  כשיוצאים 
בלם  את  הפעל  מכן  ולאחר  ישר,  משטח 

החנייה החשמלי. 
התפקוד  של  לפעולה  החיווי  נורית  • אם 
להחזקה אוטומטית של הרכב אינה מאירה 
התפקוד  מתג  על  שלוחצים  לאחר  גם 
להחזקה אוטומטית של הרכב בזמן שתנאי 
הפעולה מתקיימים, ייתכן שאירעה תקלה 
במרכז  לבדיקה  לפנות  מומלץ  בתפקוד. 

שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 
להחזקה  כשהתפקוד  צליל  שיישמע  • ייתכן 
הרכב  את  מחזיק  הרכב  של  אוטומטית 
במצב נייח. זו תופעה רגילה שאינה מעידה 

על תקלה. 
• כשהתפקוד להחזקה אוטומטית של הרכב 
מחזיק את הרכב במצב נייח, ייתכן שיידרש 
כוח רב יותר כדי ללחוץ על דוושת הבלם. 
על  מצביעה  ואינה  טבעית  תופעה  זוהי 

תקלה. 
• כשמשתמשים בתפקוד להחזקה אוטומטית 
על  איתנה  לחיצה  ללחוץ  יש  הרכב,  של 
להחזקה  התפקוד  אחרת,  הבלם.  דוושת 

אוטומטית של הרכב עלול שלא לפעול. 
להחזקה  התפקוד  מתג  על  לוחצים  • אם 
של  ממושכת  לחיצה  הרכב  של  אוטומטית 
30 שניות לפחות, נורית החיווי לפעולה של 
הרכב  של  אוטומטית  להחזקה  התפקוד 
תכבה, והמערכת תתעלם מלחיצות נוספות 

על המתג. על מנת להחזיר את המתג למצב 
ההצתה  מערכת  את  להעביר  יש  פעולה, 

 .ON ולאחר מכן שוב למצב OFF למצב

בלם חירום

זהירות

ורק  אך  החירום  בבלם  להשתמש  מותר 
יתר  שימוש  בעקבות  חירום.  במקרה 
הבלמים  רכיבי  יישחקו  החירום  בבלם 
לא  הבלמים  שפעולת  או  במהירות, 
תהיה מספיק יעילה עקב התחממות יתר 

של הבלמים. 

הערה
כשמשתמשים בבלם חירום: 

החשמלי  החנייה  בלם  של  החיווי  • נורית 
בלם  של  במתג  הקבועה  החיווי  ונורית 
ומושמע  מאירות  האלקטרוני  החנייה 

צליל. 
זהו  המנוע.  מתא  צליל  שיישמע  • ייתכן 
צליל הפעולה של הבלמים שמופעלים על 
הרכב,  של  הדינמית  הבקרה  מערכת  ידי 

והוא אינו מעיד על תקלה. 
אפשר  השירות,  בבלמי  תקלה  של  במקרה 
של  במתג  רצופה  במשיכה  הרכב  את  לעצור 

בלם החנייה האלקטרוני. 
החיווי  נורית  החירום,  בבלם  כשמשתמשים 
החיווי  ונורית  החשמלי  החנייה  בלם  של 

האלקטרוני  החנייה  בלם  של  במתג  הקבועה 
מאירות ומושמע צליל. 

התראת מערכת של בלם החנייה 
החשמלי

זהירות

אם נורית האזהרה של מערכת הבלמים 
במערכת  תקלה  שאירעה  ייתכן  מאירה, 
מיד  עצור  החשמלי.  החנייה  בלם  של 
את הרכב במקום הבטוח הקרוב ביותר. 
מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 

סובארו מטעם היבואן. 

במקרה של תקלה במערכת של בלם החנייה 
החשמלי, נורית האזהרה של מערכת הבלמים 
מאירה. עיין בנושא ”נורית חיווי לבלם חנייה 

 .167 "חשמלי

 עצות לחנייה
ולפעול  להקפיד  יש  הרכב  את  כשמחנים 

באופן הבא. 
• הפעל היטב את בלם החנייה. 

 .P העבר את ידית בורר ההילוכים למצב •
אותה  ולאבטח  הרכב  את  להחנות  אין 

באמצעות תיבת ההילוכים בלבד. 
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700897

בחנייה במדרון הקפד לסובב את גלגל ההגה. 
כשהרכב חונה במעלה המדרון, יש לסובב את 

הגלגלים הקדמיים כלפי מרכז הכביש. 

700898

כשהרכב חונה במורד המדרון, יש לסובב את 
הגלגלים הקדמיים כלפי אבן השפה. 

אזהרה

או  ילדים  להשאיר  בהחלט  ● אסור 
הם  ברכב.  השגחה  ללא  חיים  בעלי 
באחרים  או  בעצמם  לפגוע  עלולים 
של  מקרית  הפעלה  בגלל  בטעות 
או  חמים  בימים  כן,  כמו  הרכב. 
הסגור  ברכב  הטמפרטורה  בהירים, 
יכולה לעלות במהירות לרמה גבוהה, 
שתגרום להם נזק חמור עד כדי מוות. 
מעל  רכבך  את  תחנה  אל  פעם  ● אף 
עצמים דליקים כגון דשא יבש, ניירות 
עלולים  שהם  מכיוון  סמרטוטים,  או 
מגיעים  הם  אם  בקלות  להתלקח 
לקרבת המנוע או חלקים לוהטים של 

מערכת הפליטה. 
● הקפד לדומם את המנוע אם בכוונתך 
של  פליטה  גזי  אם  ברכב.  לנמנם 
המנוע ייכנסו לתא הנוסעים, עלולים 
גז  מהרעלת  למות  ברכב  היושבים 
בגזי  הנמצא   (CO) חד-חמצני  פחמן 

הפליטה.

זהירות

מתחת  גחון  במגן  מצויד  רכבך  ● אם 
לפגוש (אופציה), עליך לשים לב בשעת 
ומכשולים  בולטים  לעצמים  חניה 
כאלה  מכשולים  הקרקע.  על  אחרים 

עלולים לגרום נזק למגן הגחון.
לבקרת  התפקוד  של  הבלימה  ● כוח 
להספיק  שלא  עלול  במורד  נסיעה 

כשנדרשת בלימה חזקה יותר.
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7-12. מערכת סיוע לתחילת 
נסיעה במעלה (אם קיימת)

אזהרה

● מערכת הסיוע לתחילת נסיעה במעלה 
בנסיעה  להתחיל  לנהג  לסייע  נועדה 
תאונות  למנוע  כדי  מדרון.  במעלה 
כשהרכב חונה במדרון, הקפד להפעיל 
כשמפעילים  החנייה.  בלם  את  היטב 
שהרכב  לוודא  יש  החנייה,  בלם  את 
מדוושת  כשמרפים  נייח  במצב  נותר 

הבלם. 
● אין להעביר את מערכת ההצתה למצב 
לתחילת  הסיוע  שמערכת  בזמן   OFF
נסיעה במעלה פועלת. מערכת הסיוע 
תנותק  במעלה  נסיעה  לתחילת 

והתוצאה עלולה להיות תאונה. 

מערכת הסיוע לתחילת נסיעה במעלה נועדה 
להקל על ביצוע הפעולות הבאות.

במעלה  נסיעה  לתחילת  הסיוע  מערכת  (במשך � הבלימה  כוח  על  זמני  באופן  שומרת 
כשתי שניות) לאחר ההרפיה מדוושת הבלם. 
 - במישור  כמו  בנסיעה  להתחיל  יכול  הנהג 

באמצעות לחיצה על דוושת ההאצה. 
לאחר  המערכת  שמפעילה  הבלימה  כוח  אם 
כדי  מספיק  אינו  הבלם  מדוושת  שמרפים 
למנוע תזוזה של הרכב, יש לשוב וללחוץ על 

דוושת הבלם. 
�

ייתכן שמערכת הסיוע לתחילת נסיעה במעלה 
לא תפעל במדרון בעל שיפוע מתון. ייתכן גם 

שהמערכת לא תפעל במקרים הבאים. 

�

701994

תחילת נסיעה לפנים כשהרכב חונה במעלה  ( 1
תחילת נסיעה לאחור כשהרכב חונה במורד  ( 2

דוושת בלם  ( A

את  ועוצרים  הבלם  דוושת  על  כשלוחצים 
הרכב, מערכת הסיוע לתחילת נסיעה במעלה 

פועלת.
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701109

הרכב  וחזית  לאחור  לנסוע  • כשמתחילים 
פונה כלפי מעלה המדרון 

הרכב  וחזית  לפנים  לנסוע  • כשמתחילים 
פונה כלפי מורד המדרון 

• כשבלם החניה הופעל 
 OFF או ACC כשמערכת ההצתה במצב •

הבקרה  למערכת  האזהרה  • כשנורית 

בנושא  עיין  מאירה.  הרכב  של  הדינמית 
”נורית אזהרה למערכת בקרה דינמית של 
בקרה  למערכת  פעולה  חיווי  הרכב/נורית 

 .170 "דינמית של הרכב
לתחילת  הסיוע  במערכת  כשמשתמשים 
לאחר  בלימה  שתורגש  ייתכן  במעלה,  נסיעה 

שמרפים מדוושת הבלם. 

זהירות

כוח הבלימה של התפקוד לבקרת נסיעה 
כשנדרשת  להספיק  שלא  עלול  במורד 

בלימה חזקה.

הערה
זעזוע  שיורגש  ייתכן  לאחור,  נסיעה  לאחר 

קל כשהרכב יתחיל לנסוע קדימה. 

 Subaru Rear Vehicle .7-13
Detection (SRVD) (גילוי רכב 

מאחור של סובארו)
מאחור  רכב  לגילוי  סובארו  של  המערכת 
וכן  אחורי-פינתי  רדאר  כוללת   (SRVD)
במעבר  סיוע  מתות,  נקודות  לגילוי  מערכות 

נתיב והתראה על תנועה צולבת מאחור.
לגלות  למערכת  מאפשרים  אלה  תפקודים 
בפני  ולהתריע  מאחור  רכב  כלי  או  עצמים 

הנהג בעת מעבר נתיב או בנסיעה לאחור.

אזהרה

הנהג הוא האחראי לנהוג בבטחה. הקפד 
להפנות את המבט ולבדוק את הסביבה 
נסיעה  או  נתיב  מעבר  לפני  בעיניך 

לאחור. 
באמצעות  לנהג  לסייע  נועדה  המערכת 
ומצדיו  הרכב  מאחורי  האזורים  ניטור 
אולם,  לאחור.  נסיעה  או  נתיב  במעבר 
כשעוברים נתיב או נוסעים לאחור, אסור 
לסמוך על המערכת בלבד. הסתמכות יתר 
בתאונה,  להסתיים  עלולה  המערכת  על 
ופעולת  מאחר  ומוות.  קשה  פציעה 
ייתכן  רבות,  מבחינות  מוגבלת  המערכת 
מערכת  של  קרוב  לרכב  החיווי  שנורית 
SRVD תהבהב או תאיר באיחור, או לא 
תפעל כלל, גם אם יש רכב בנתיב הסמוך 

או אם רכב מתקרב מאחד הצדדים. 
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גילוי רכב בנקודות מתות בשדה  באחריות הנהג לשים לב לנעשה מאחורי 

 (BSD) הראייה הרכב ומצדיו. 

 מאפייני המערכת
מערכת SRVD כוללת את התפקודים הבאים. 
הסמוך  בנתיב  מתות  בנקודות  רכב  • גילוי 
או רכב שמתקרב במהירות גבוהה במהלך 

הנסיעה (גילוי נקודות מתות)
משמאל  או  מימין  המתקרב  רכב  • גילוי 
בנסיעה לאחור (התראה על תנועה צולבת 

מאחור)
עבור  רדאר  בחיישני  שימוש  עושה  המערכת 

התפקודים שנזכרו לעיל. 

הערה
חיישן הרדאר של מערכת SRVD אושר על 
פי החוקים הקשורים לגלי רדיו בכל מדינה. 

 .440 "לפרטים עיין בנושא ”מידע טכני

1

701459

טווח הפעולה  ( 1

סכנות  על  הנהג  בפני  מתריעה  המערכת 
כמוסבר להלן: 

מתה  בנקודה  רכב  מגלה  המערכת  • אם 
קרוב  לרכב  החיווי  נוריות  הראייה,  בשדה 
של מערכת SRVD, אשר מותקנות במראות 

החיצוניות, יאירו. 

701784

SRVD נורית חיווי לרכב קרוב של מערכת
לצד  פנייה  על  איתות  מפעיל  הנהג  • אם 
של  קרוב  לרכב  החיווי  נורית  מאירה  שבו 
קרוב  לרכב  החיווי  נורית   ,SRVD מערכת 

של מערכת SRVD תהבהב בצד המתאים.



הלעפפהו ו העענתה

317 Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) (גילוי רכב מאחור של סובארו)

(LCA) סיוע במעבר נתיב מערכת של סובארו לגילוי רכב מאחור
(RCTA)

1

701406

טווח הפעולה   (1

סכנות  על  הנהג  בפני  מתריעה  המערכת 
כמוסבר להלן. 

• אם המערכת מגלה רכב מתקרב במהירות 
החיווי  נוריות  סמוכים,  בנתיבים  גבוהה 
אשר   ,SRVD מערכת  של  קרוב  לרכב 

מותקנות במראות החיצוניות, יאירו. 
לצד  פנייה  על  איתות  מפעיל  הנהג  • אם 
של  קרוב  לרכב  החיווי  נורית  מאירה  שבו 
קרוב  לרכב  החיווי  נורית   ,SRVD מערכת 
של מערכת SRVD תהבהב בצד המתאים. 

SRVD מגבלות הגילוי של מערכת
 SRVD מערכת  של  הגילוי  שיכולת  מאחר 
 SRVD מערכת  של  שפעולתה  ייתכן  מוגבלת, 

לא תהיה תקינה בחנייה באלכסון. 

1
701460

טווח הפעולה  ( 1

אחר  רכב  על  הנהג  בפני  מתריעה  המערכת 
לאחור.  בנסיעה  הצדדים  מאחד  שמתקרב 
האזורים  את  לבדוק  לנהג  מסייע  זה  תפקוד 

שמאחורי הרכב ומצדיו בנסיעה לאחור. 
מאחד  שמתקרב  רכב  מגלה  המערכת  אם 
על  מתריעה  היא  לאחור,  בנסיעה  הצדדים 

הסכנות בפני הנהג באופן הבא: 
מערכת  של  קרוב  לרכב  החיווי  • נוריות 

SRVD מהבהבות במראות החיצוניות. 
• מושמע צליל אזהרה. 

המבט  מצלמת  של  במסך  סמל  • מופיע 
לאחור (מסך השמע/ניווט) 

2

701818

B

A 1

דוגמה 1
טווח הגילוי של חיישני הרדאר  ( 1

אזור מחוץ לטווח הגילוי של חיישני הרדאר   (2
רכב שעלול שלא להתגלות   (A

רכב חונה  ( B
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אזהרה

להתגלות  שלא  עלול   (A) שמתקרב  רכב 
הרכב  בשל  מוגבל  הגילוי  שטווח  מפני 

B המבט את  להפנות  הקפד   .( ) החונה 
ולבדוק את הסביבה לפני נסיעה לאחור. 

701819

 SRVD מערכת  עשויה  הבאים,  • במקרים   פעולת המערכת
קבוע)  (או  זמני  באופן  לפעול  להפסיק 

ונורית מערכת SRVD OFF תאיר. תנאי הפעולה
כל  כשמתקיימים  פועלת   SRVD כשהמיקום של חיישן הרדאר השתנה מערכת    –

של התנאים הבאים:  הכיוון  (אם  משמעותית  במידה 
 .ON חיישן הרדאר השתנה מסיבה כלשהי יש • מערכת ההצתה במצב

לשוב ולכוון אותו. אנו ממליצים שתפנה  החיווי  ונורית  מערכת  של  האזהרה  • נורית 
מומלץ  החיישן.  כוונון  לצורך  למוסך  לניתוק של מערכת SRVD כבויות. 
סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  קמ"ש  מ-12  גבוהה  במהירות  נוסע  • הרכב  C

מטעם היבואן.  (למעט בנסיעה לאחור). 
כשכמות גדולה של שלג או קרח דבקה    – הילוך  של  במצב  ההילוכים  בורר  • ידית 

סביב אחורי (R, מערכת RCTA בלבד).  האחורי,  הפגוש  של  השטח  לפני 
חיישני הרדאר  מערכת SRVD אינה פועלת בתנאים הבאים: 

שמכוסות  בדרכים  ברכב  כשנוהגים    – • החיווי לניתוק של מערכת SRVD מאיר. 
אין  שבה  בסביבה  או  שלג  של  בשכבה  גם  קמ"ש,  מ-10  נמוכה  הנסיעה  • מהירות 
עצמים סביב הרכב (כמו למשל במדבר)   SRVD אם נורית החיווי לניתוק של מערכת

במשך זמן רב  אינה מאירה (למעט בנסיעה לאחור).  1
כשהטמפרטורה סביב חיישני הרדאר    – הערה
ממושכת  בנהיגה  למשל  מאוד,  עולה   SRVD מערכת  עשויה  הבא,  • במקרה  דוגמה 2

במעלה בקיץ  של  האזהרה  ונורית  לפעול  להפסיק  טווח הגילוי של חיישני הרדאר  ( 1
SRVD רכב שאולי יתגלה  כשהטמפרטורה סביב חיישני הרדאר  )   – מערכת  תאיר. אם נורית האזהרה  C

נמוכה מאוד  של מערכת SRVD מאירה, מומלץ לדאוג 
במרכז  האפשרי  בהקדם  ייבדק  כשהמתח של מצבר הרכב יורד שהרכב    – הערה

שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.   (C) הרכב  את  לגלות  עשויה  כשהמתח של מצבר הרכב עולה יתר על המערכת    –
ובכלל  במערכת,  תקלה  התגלתה  אם    – להפנות  הקפד  רכבך.  לפני  חולף  המידה שלמעשה 
זה בנורית החיווי לרכב קרוב של מערכת  את המבט ולבדוק את הסביבה בעיניך לפני 

לאחר  תחודש   SRVD מערכת  של  פעולתה   SRVD נסיעה לאחור. 
של  האזהרה  ונורית  יתוקנו,  אלה  שתנאים 
נורית  אם  אולם,  תכבה.   SRVD מערכת 
ממושך,  לזמן  האירה   SRVD OFF מערכת 
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 נורית חיווי/צליל התראה לרכב  כלי רכב שאינם מתקרבים לרכב שלך    – בהקדם  תיבדק  שהמערכת  לדאוג  מומלץ 
הגילוי  באזור  נמצאים  שהם  למרות  סובארו  מורשה  שירות  במרכז  קרוב של מערכת SRVDהאפשרי 
נסיעה  בעת  הרכב  לצד  או  שכן  (בנתיב  מטעם היבואן. 

כשמערכת SRVD פעילה, נורית החיווי לרכב  הנוכחות  את  קובעת  (המערכת  לאחור) 
קרוב של מערכת SRVD פועלת כדי להתריע  • יכולת הגילוי של חיישני הרדאר מוגבלת. 

על  בהתבסס  מתקרבים  רכב  כלי  של  SRVD .סמוכים בנתיבים  רכב  כלי  על  הנהג  בפני  עשויה  מערכת   של  הגילוי  יכולת 
נתונים שמזהים חיישני הרדאר.) 

בנסיעה לאחור, נורית החיווי וצליל האזהרה  כשורה  תפעל  לא  והמערכת  להיפגע 
כדי  פועלים   SRVD מערכת  של  קרוב  לרכב  שונות  במהירויות  הנוסעים  רכב  כלי    – בתנאים הבאים: 
להתריע בפני הנהג על רכב שמתקרב משמאל  באופן משמעותי  כשהפגוש האחורי, בסביבה של חיישני    –

או מימין.  כמעט  במקביל  שנוסעים  רכב  כלי    – הרדאר, התעוות 
באותה מהירות כמו זו של רכבך במשך  כששלג, קרח או בוץ דבקו לפני השטח  נורית חיווי לרכב קרוב של מערכת –   פרק זמן ארוך 

SRVD של הפגוש האחורי, סביב חיישני הרדאר 
כלי רכב המתקרבים ממול    – כשמדבקות או פריטים דומים הוצמדו    –

שמעבר  בנתיב  שנמצאים  רכב  כלי    – הפגוש  על  הרדאר  חיישני  של  לאזורים 
לנתיב הסמוך  האחורי 

נמוכה  במהירות  שנוסעים  רכב  כלי    – כגון  גרועים  אוויר  מזג  תנאי  במהלך    –
במידה משמעותית שאתה מנסה לעקוף  גשם, שלג או ערפל 
• בדרך בעלת נתיבים צרים מאוד, המערכת  דוגמת  רטובות,  בדרכים  כשנוהגים    –
בנתיב  שנוסעים  רכב  כלי  לגלות  עשויה  או  שלג,  של  בשכבה  שמכוסים  כבישים 

שאחרי הנתיב הסמוך.  עוברים בשלוליות 
• כשמערכת השמע/הניווט 8-אינץ' מבצעת  לגלות,  שלא  עלולים  הרדאר  • חיישני 
עדכון תוכנה, ייתכן שסמלי האזהרה של  ועצמים  רכב  כלי  לגלות,  להתקשות  או 
מערכת SRVD לא יוצגו על מסך מערכת  מהסוגים הבאים: 

השמע/ניווט עד להשלמת העדכון.  אופנועים קטנים, אופניים, הולכי רגל,    –
עצמים נייחים בדרך או בצד וכדומה 

אינה  שלהם  המרכב  שצורת  רכב  כלי    –
מחזירה גלי רדאר (כלי רכב בעלי מרכב 
נמוך דוגמת מכוניות ספורט או גרור ללא 

מטען) 

������

SRVD נורית חיווי לרכב קרוב של מערכת
מהמראות  אחת  בכל  מותקנות  הנוריות 

החיצוניות, בדופן המראה. 
נורית החיווי מאירה כשמתגלה רכב המתקרב 

מאחור. 
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– כשיש הפרשי גובה בין הנתיב בו נוסע  צליל התראה לרכב קרוב של מערכת  בפני  להתריע  כדי  מהבהבת  החיווי  נורית 

רכבך לבין הנתיב הסמוך  SRVD (רק בעת נסיעה לאחור) הנהג על סכנות בתנאים הבאים: 
הופעלה   SRVD שמערכת  לאחר  – מיד  לרכב  החיווי  כשנורית  מושמע  התראה  צליל  • אם מפעילים את ידית מאותתי הפנייה כדי 
בלחיצה על המתג לניתוק של מערכת  כדי  מהבהבת   SRVD מערכת  של  קרוב  כבר  מאירה  שבו  בכיוון  פנייה  על  לאותת 

 SRVD להתריע על סכנות בפני הנהג. נורית החיווי. 
בורר  ידית  את  שמעבירים  לאחר  – מיד  צליל • בנסיעה לאחור בזמן שהמערכת מגלה רכב  של  הקול  עצמת  את  לשנות  ההילוכים למצב R אפשר  המחוונים שמתקרב מאחד הצדדים.  שבלוח  הצג  בעזרת  באזור האזהרה  מאוד  כבד  מטען  – כשמובילים  ”מסכי  בנושא  עיין  לפרטים  צבעוני).   LCD) המטען תפקוד עמעום של נורית החיווי   .183 "תפריטים SRVD נורית הבאים,  במקרים  לאחור  • בנסיעה  לרכב קרוב של מערכת  
של  קרוב  לרכב  ההתראה  וצליל  החיווי  עצות בטיחות ביחס לנורית החיווי/צליל כשהפנסים הראשיים מאירים, הבהירות של 
או  באיחור,  לפעול  עלולים   SRVD מערכת  SRVD  SRVD מערכת  של  קרוב  לרכב  החיווי  ההתראה לרכב קרוב של מערכת נורית 
האזהרות  את  כלל  תפיק  לא  שהמערכת  וצליל מופחתת.  החיווי  נורית  הבאים,  האלה: • במקרים 

 SRVD מערכת  של  קרוב  לרכב  ההתראה  הערה
– ביציאה בנסיעה לאחור ממקום חנייה  לא  שהמערכת  או  באיחור,  לפעול  עלולים  החיווי  בנורית  להבחין  שתתקשה  • ייתכן 

אלכסוני  תפיק כלל את האזהרות האלה. 
סמוך  חונה  ממדים  גדול  – כשרכב  מנתיב  הסמוך  לנתיב  עובר  – כשרכב 

בתנאים   SRVD מערכת  של  קרוב  לרכב 
הבאים: הבאים: 

לרכבך (רכב זה חוסם את המעבר של  אחר שמרוחק מהרכב 
גלי הרדאר).  בהשפעת קרינה ישירה של השמש    –

בדרך  או  תלול,  בשיפוע  – בנסיעה 
– בנסיעה לאחור בדרכים משופעות  פנסים  של  אור  אלומות  בהשפעת  מפותלת במורד מדרון –  

– בנסיעה מהירה לאחור  במהלך ראשיים של כלי רכב שמתקרבים מאחור  אחר  רכב  על-פני  מעבר  – בעת 
עקיפה  • כשמסובבים את כפתור הבקרה לבהירות 

בנתיב  הנוסע  אחר  רכב  וגם  – כשרכבך  התאורה כלפי מעלה עד תום מהלכו, גם 
המרוחקים  בשוליים  נמצאים  סמוך  בהירות  מאירים,  הראשיים  כשהאורות 

של כל אחד מהנתיבים.  מערכת  של  קרוב  לרכב  החיווי  נורית 
בשיירה  נוסעים  רכב  כלי  – כשכמה  SRVD אינה מופחתת. לפרטים על כפתור 

במרחקים קצרים זה מזה  בנושא  עיין  התאורה,  לבהירות  הבקרה 
– בפניות בעלות רדיוס קטן (פניות חדות  .158 "בקרת עצמת תאורה”

או פניות בצומת) 
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SRVD חיווי לניתוק של מערכת 
הפסקת פעולה זמנית של המערכת

702059

 SRVD נורית החיווי לרכב קרוב של מערכת •
לעצמים  סמוך  בנסיעה  להאיר  עשויה 
(דוגמת  הדרך  בצד  או  בדרך  מוצקים 

מעקות בטיחות, מנהרות ודפנות צד). 
 SRVD נורית החיווי לרכב קרוב של מערכת •
באזורים  בצומת  כשפונים  להבהב  עשויה 

עירוניים, או בצמתים מרובי נתיבים. 
 SRVD נורית החיווי לרכב קרוב של מערכת •
עשויה להבהב, וצליל האזהרה יושמע, אם 
יש מבנה או חומה בכיוון הנסיעה לאחור. 

לגלות  עשויה  המערכת  הבאים,  • במקרים 
רכב הנוסע במרחק של שני נתיבים מרכבך: 
הנסיעה  נתיב  של  בצד  נוסע  – כשרכבך 
הקרוב לנתיב שבו נוסע הרכב האחר 

שני  של  במרחק  שנמצא  – כשהרכב 
הקרוב  הנתיב  של  בצד  נוסע  נתיבים 

לנתיב של רכבך 

������

הפסקת פעולה זמנית של המערכת 
בשל רגישות מופחתת של הרדאר

1

2

הודעה על הפסקת פעולה זמנית של מערכת  ( 1
 SRVD

 SRVD חיווי לניתוק של מערכת  (2

במערכת  כשמשתמשים  מופיעה  זו  תצוגה 
בתנאים הבאים: 

• טמפרטורות גבוהות או נמוכות במיוחד 
• מתח חריג במצבר הרכב 

חיישן  של  בכיוון  משמעותי  שינוי  • כשחל 
הרדאר 

לאחר שתנאים אלה תוקנו, המערכת תתאושש 
שלה  זמנית  פעולה  להפסקת  שגרם  מהמצב 
להופיע  ממשיך  החיווי  אם  ייעלם.  והחיווי 
שהמערכת  לדאוג  מומלץ  רב,  זמן  במשך 
תיבדק במרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

היבואן.

Sensor Blocked
SRVD Disabled
Sensor Blocke

������

1

2

הודעה על הפסקת פעולה זמנית של מערכת   (1
SRVD בשל רגישות מופחתת של הרדאר 

 SRVD חיווי לניתוק של מערכת  (2

תצוגה זו מופיעה כשיכולת הגילוי של חיישני 
תוקן,  זה  שתנאי  לאחר  מופחתת.  הרדאר 
להפסקת  שגרם  מהמצב  תתאושש  המערכת 
פעולה זמנית שלה והחיווי ייעלם. אם החיווי 
ממשיך להופיע במשך זמן רב, מומלץ לדאוג 
מורשה  שירות  במרכז  תיבדק  שהמערכת 

סובארו מטעם היבואן. 
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SRVD נורית התראה של מערכת 

תקלה במערכת

 SRVD OFF מתג 

1

2
3

4

702243

 SRVD הודעה על תקלה במערכת  (1
בשלב ראשון, מופיעה ההודעה הזו   (2

לאחר מכן מופיעה ההודעה הזו  ( 3
 SRVD נורית התראה של מערכת ( 4

תצוגה זו מופיעה כשמתגלה תקלה במערכת. 
סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 

מטעם היבואן כדי שהמערכת תיבדק.

702053

SRVD מתג ניתוק

לחץ   ,SRVD מערכת  את  ולהפעיל  לשוב  כדי 
של  לניתוק  חיווי  נוספת.  לחיצה  המתג  על 

מערכת SRVD יכבה.
של  קרוב  לרכב  החיווי  נורית  זה,  במקרה 
מערכת SRVD מאירה בדופן הצד של המראה 

במשך מספר שניות ולאחר מכן כבית. 

הערה
של  שפעולתה  ייתכן  הבאים,  • במקרים 
חסימה  בשל  תקינה  תהיה  לא  המערכת 
של גלי הרדאר. לחץ על המתג לניתוק של 

מערכת SRVD כדי לנתק את המערכת.
מותקן  הרכב  של  האחורי  כשבחלקו    –

מנשא לאופניים או אביזר נשיאה אחר 
או  שלדה  בדינמומטר  כשמשתמשים    –

במתקן דינמומטר גלילים, וכד 
וגורמים  המנוע  את  כשמפעילים    –
של  הרמה  כדי  תוך  להסתובב  לגלגלים 

הרכב 
למצב  ההצתה  מערכת  את  • כשמעבירים 
של  האחרון  הידוע  המצב  נשמר   OFF
 SRVD מערכת  אם  לדוגמה,  המערכת. 
הייתה מנותקת כשמערכת ההצתה הועברה 
שמעבירים  הבאה  בפעם   ,"OFF" למצב  701821
תישאר   "ON" למצב ההצתה  מערכת  את 

SRVD SRVD מערכת  במצב מנותק. חיווי לניתוק של מערכת
בעקבות לחיצה על המתג לניתוק של מערכת 
SRVD, מופיע בלוח המחוונים החיווי לניתוק 

של מערכת SRVD ומערכת SRVD מנותקת.
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חזקים  טיפול בחיישני הרדאר לזעזועים  הפגוש  את  לחשוף  • אסור 
של  הכיוון  אם  הרדאר.  לחיישני  סמוך 
תקלת  להופיע  עשויה  השתנה  החיישן 
לגלות  יכולת  חוסר  זה  ובכלל  מערכת, 
אם  הגילוי.  לאזורי  שנכנסים  רכב  כלי 
הופעל זעזוע חזק על הפגוש, מומלץ לפנות 
סובארו  מורשה  שירות  במרכז  לבדיקה 

מטעם היבואן. 
• אסור לפרק את חיישני הרדאר. 

הערה
חיישני  את  להחליף  או  לתקן  צורך  יש  אם 
האזור  את  לתקן  צורך  יש  אם  או  הרדאר,  1 לפנות 702063 מומלץ  הרדאר,  חיישני  שסביב 

חיישנים  למרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן 1 )
לקבלת סיוע.  של  הפנימי  בחלקו  מותקנים  הרדאר  חיישני 

הפגוש האחורי, אחד מכל צד של הרכב. 
כדי להבטיח את תקינות פעולתה של מערכת 
הזהירות  אמצעי  על  לשמור  הקפד   ,SRVD

הבאים: 
השטח  פני  של  הניקיון  על  לשמור  • הקפד 
מותקנים  שבו  לאזור  סמוך  הפגוש,  של 

החיישנים. 
פריטים  או  מדבקות  להצמיד  • אסור 
אחרים לפגוש, סמוך לאזור שבו מותקנים 

החיישנים. 
• אסור לבצע שינויים בפגוש, סמוך לחיישני 

הרדאר. 
לחיישני  סמוך  הפגוש,  את  לצבוע  • אסור 

הרדאר. 

7-14. מערכת אוטומטית 
 (RAB) לבלימה בנסיעה לאחור

(אם קיימת)
המערכת האוטומטית לבלימה בנסיעה לאחור 
התנגשויות,  במניעת  לסייע  נועדה   (RAB)
לאחור.  בנסיעה  התנגשות,  נזקי  להפחית  או 
אם מתגלים חומה או מכשול בכיוון הנסיעה 
הנהג  בפני  כך  על  מתריעה  המערכת  לאחור, 
להפעיל  גם  ועשויה  אזהרה,  צליל  באמצעות 

את בלמי הרכב באופן אוטומטי. 

אזהרה

לבלימה  האוטומטית  ● המערכת 
פו אינה   (RAB טרת ) לאחור  בנסיעה 

את  לבדוק  מאחריותו  הנהג  את 
מכלי  פנויה  שהיא  לוודא  הסביבה, 
פעולה  כל  ולעשות  מכשולים  או  רכב 

נדרשת כדי למנוע התנגשות. 
בבטחה.  לנהוג  האחראי  הוא  ● הנהג 
ללחוץ  הקפד  לאחור,  נסיעה  לפני 
על דוושת הבלם, להפנות את המבט 

ולבדוק את הסביבה בעיניך. 
המערכת  שבהם  מקרים  כמה  ● ישנם 
בשל  התנגשות,  למנוע  יכולה  אינה 
מכשול,  יש  אם  גם  מגבלותיה. 
צליל  את  להפעיל  עלולה  המערכת 
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 סקירה על המערכת האוטומטית  • המרחק מהעצם  האוטומטית  הבלימה  או  האזהרה 

(RAB) לבלימה בנסיעה לאחור • מהירות הנסיעה  באיחור, או לא להפעיל אותם כלל.
חיישני  באמצעות  עצמים  מגלה  המערכת  • מצב הפעולה (סטטוס) של דוושת ההאצה  אדם  בני  לגלות  נועדה  לא  ● המערכת 

סונאר שמותקנים בפגוש האחורי.  • מצב הפעולה (סטטוס) של דוושת הבלם  עצמים  או  חיים  בעלי  ילדים),  (כולל 
התנגשות  שתיתכן  קובעת  המערכת  • אם  • מצב ידית ההילוכים נעים כלשהם. 
בעצם בכיוון הנסיעה לאחור, היא מפעילה  או  הרכב  של  מסוימים  ● בתנאים 
מושמעים  כן,  כמו  אוטומטית.  האטה  • הטמפרטורה החיצונית 

הסונאר  חיישן  של  היכולת  הסביבה, 
צלילים.  • הגדרת הרגישות של חיישני הסונאר  לגלות עצמים עלולה להיפגע. 

• אם הרכב ממשיך בנסיעה לאחור, מופעלת  שיש  שלישי  מצד  וגורמים  סובארו  חברת  ומושמע ● אסור להסיר את מערכת הניווט ו/או  אוטומטי  באופן  חזקה  בלימה  עשויים  סובארו  חברת  עם  הסכם  להם 
צליל רציף.  מערכת השמע המקוריות של סובארו. 

ולהשתמש  שהוקלטו  הנתונים  את  לקבל  מערכת  ו/או  הניווט  מערכת  אם 
רכב.  כלי  של  ופיתוח  מחקר  לצורך  בהם  השמע המקוריות של סובארו הוסרו, 
על  החתומים  שלישי  צד  יצרני  או  סובארו  המרחק,  (סמן  העזר  וקווי  התמונה 
את  יספקו  ולא  יגלו  לא  סובארו  עם  חוזה  הרוחב  וקווי  הדינמיים  ההנחיה  קווי 
כלשהו  אחר  שלישי  לצד  שנאספו  הנתונים  של הרכב) לא יוצגו יותר. 

פרט מאשר בכפוף לתנאים הבאים. 
אוטומטית  לבלימה  המערכת  אם  ● גם 

• בעל הרכב נתן את הסכמתו.  בנסיעה לאחור (RAB) והתראת גילוי 
בית  צו  על  מבוססים  • הגילוי/המסירה  החזותית  ההתראה  הופעלו,  העצמים 
הניתנת  אחרת  חוקית  דרישה  או  משפט  אוטומטית  לבלימה  המערכת  של 

לאכיפה.  תוצג.  לא   (RAB) לאחור  בנסיעה 
את  לזהות  ניתן  שלא  כך  ששונו  • נתונים  והתפקוד  הקולית  ההתראה  אולם, 
למוסדות  מסופקים  והמשתמש  הרכב  שלה יפעלו.
מחקר לצורך עיבוד סטטיסטי או מטרות 

דומות.  הערה
בנסיעה  לבלימה  האוטומטית  המערכת 
את  ומאחסנת  מתעדת   (RAB) לאחור 
בלימה  כשמבוצעת  הבאים  המידע  פריטי 
אוטומטית. היא אינה מתעדת מידע אישי 

ואינה מקליטה שיחות או קולות אחרים. 
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טווח הגילוי

2 3

1
701721

טווח הגילוי (רוחב): כ-15 ס"מ מעבר לרוחב   (1
הרכב 

טווח שהמערכת אינה יכולה לגלות: כ-50   (2
ס"מ מעבר לחלקו האחורי של הרכב 
טווח הגילוי (אורך): כ-1.5 מ' מחלקו  ( 3

האחורי של הרכב 

אזהרה

מסילת  של  במחסום  נלכד  הרכב  אם 
בנסיעה  להימלט  מנסה  ואתה  רכבת 
עשויה  המערכת  המחסום,  דרך  לאחור 
ולהפעיל  כמכשול  המחסום  את  לזהות 
רוח  קור  על  שמור  זה,  במקרה  בלימה. 
או  ההאצה,  דוושת  על  ללחוץ  והמשך 
להנחיות  המערכת.  פעולת  את  בטל 
עיין  המערכת,  של  פעולתה  לביטול 

1

4

2 Object Close Behind

4

3 Apply Brake To Hold Position

4

702041

המערכת עוצרת את הרכב (במקרה זה,  ( 3 נסיעה לאחור   (1
נמשכת ההשמעה של הצליל הרציף)  מופעלים בלימה אוטומטית חזקה או בקרת  ( 2

עצם (למשל: חומה)  ( 4 מומנט כדי למנוע התנגשות (במקרה זה, 
מושמעים צלילי אזהרה קצרים או צלילי 

אזהרה רציפים)
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בנושא "ביטול פעולת המערכת לבלימה 
 "(RAB) לאחור  בנסיעה  אוטומטית 

 .331

 תנאי הפעולה
בנסיעה  לבלימה  האוטומטית  המערכת 
לאחור (RAB) פועלת כשמתקיימים כל תנאי 

הפעולה הבאים: 

EyeSight Off
Check Manual

הפגוש האחורי הוסר והותקן מחדש.    – הילוך  של  במצב  ההילוכים  בורר  • ידית 
 .R) תנאי אחורי בשל  השתנה  הגחון  מרווח    –

ההעמסה של הרכב או שינויים כלשהם. • מהירות הנסיעה היא 1.5 עד 15 קמ"ש. 
ולאזור  הסונאר  לחיישן  נזק  נגרם    – הערה

הסמוך לו.  האוטומטית  המערכת  הבאים,  • במקרים 
אינה   (RAB) לאחור  בנסיעה  הפגוש האחורי נחשף לחבטה חזקה, או לבלימה    –
שהפגוש האחורי התעוות. פועלת. מומלץ לפנות מיד למרכז שירות 
כדי  היבואן  מטעם  סובארו  אינץ' מורשה   8 בגודל  השמע/ניווט  • כשמערכת  מבצעת עדכון תוכנה, המערכת האוטומטית שהמערכת תיבדק. 
 EyeSightRAB מערכת  של  האזהרה  נורית  ) עשויה שלא –   לבלימה בנסיעה לאחור (

להציג את הפריטים הבאים על המסך של מאירה. 
מערכת השמע/ניווט, עד שהעדכון יושלם.  בבלימה  לתקלה  החיווי  נורית    –

תפקוד הפעלה/ביטול של סמל התצוגה האוטומטית בנסיעה לאחור מאירה.    –
תמונת חיווי המרחק • כשנורית החיווי לניתוק המערכת לבלימה    –
מאירה,  לאחור  בנסיעה  הודעת אזהרה אוטומטית    – 3 בנסיעה 2 לבלימה  האוטומטית  המערכת  • במדרון תלול, יכולת הבלימה האוטומטית 1

ב לבלימה  האוטומטית  המערכת 
לאחור (RAB) אינה יכולה לפעול. 

של המערכת מופחתת.  לא  שהמערכת  ייתכן  הבאים,  • במקרים 
התנגשויות 702290 למנוע  תוכננה  • המערכת  תקינה.  בצורה  מכשולים  לגלות  תוכל 

ואוטומטית  חזקה  בלימה  באמצעות  מורשה  שירות  למרכז  מיד  לפנות  מומלץ   EyeSight נורית אזהרה של מערכת  (1
מ-5  נמוכה  לאחור  הנסיעה  כשמהירות   RAB נורית אזהרה של מערכת שהמערכת 2 ) כדי  היבואן  מטעם  סובארו 
של  קיומה  עצם  אולם,  לערך.  קמ"ש   RAB נורית חיווי לניתוק של מערכת תיבדק. 3 )
המערכת אינו מבטיח שהיא תוכל למנוע   .ON קרח, שלג או בוץ דבקו לפני השטח של • מערכת ההצתה במצב התנגשויות בכל מצב. –   הפגוש האחורי, סביב חיישן הסונאר. • נורית האזהרה של מערכת EyeSight כבויה. 
• אם הרכב נוסע לאחור לאט מאוד, פעולות   RAB OFF מערכת  של  האזהרה  מדבקה, צבע או חומר כימי יושמו על • נורית  הנהג עשויות לקבל עדיפות. במקרה זה, –   האחורי, כבויה.  הפגוש  על  או  הסונאר  הבלימה האוטומטית לא תפעל.חיישן  באזור של חיישן הסונאר. • נורית מערכת RAB OFF כבויה. 

בנסיעה  לבלימה  האוטומטית  בוצעו שינויים בפגוש האחורי. • המערכת    –
 .ON נקבעה במצב (RAB) לאחור
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חלקים שמחוברים לפגוש האחורי, סמוך  אחרים  ממקורות  גבוה  בתדר  צלילים  • המערכת אינה יכולה לגלות את העצמים 
לחיישן הסונאר:  בקרבת מקום:  הבאים. 

אביזרים אלקטרוניים (פנס ערפל, מוט    – צפירות של כלי רכב אחרים.    – עצמים חדים או דקים דוגמת עמודים,    –
או  רדיו)  אנטנת  הרכב,  קצה  לסימון  רעש מנוע של כלי רכב אחרים.    – בהכרח  מחזירים  שאינם  וחבלים  גדרות 
פריטי ציוד (וו גרירה, מנשא לאופניים,  קולות של בלמי אוויר את גלי הקול שמשדר חיישן הסונאר.  מגן פגוש) הותקנו ברכב. –   לפגוש  מדי  קרוב  שנמצאים  עצמים  ציוד לגילוי רכב, או סונאר של כלי רכב –   חלקים שמשמיעים צלילים בתדר גבוה, –     – בורר  ידית  את  כשמעבירים  דוגמת צופר או רמקול, הותקנו ברכב. אחרים האחורי   .R ההילוכים למצב

גלי קול בתדר דומה לזה של המערכת  תנאי הרכב: –   אינם  שלהם  השטח  שפני  עצמים  של הרכב משודרים בקרבת מקום. –  
הרכב נוטה בשיפוע גדול.    – שמשדר  הקול  גלי  את  בהכרח  מחזירים 

נוסע  מערכת  באותה  שמצויד  רכב    – באופן חיישן הסונאר, דוגמת גדר רשת.  קטן  הרכב  של  הגחון  מרווח    – לאחור לעבר כיוון הנסיעה לאחור שלך. 
של  ההעמסה  תנאי  בשל  משמעותי  • עצמים שהמערכת לא נועדה לגלות. 

הרכב, למשל תנאי מזג אוויר:  הולכי רגל    –
כאשר כתוצאה מטמפרטורות גבוהות  היטב, –   מכוון  אינו  הסונאר  כשחיישן    – עצמים נעים, כולל כלי רכב בתנועה  הסמוך –   האזור  במיוחד,  נמוכות  בשל התנגשות או תאונה אחרת. או  מדי  קר  או  לחם  הפך  הסונאר  לחיישן  עצמים שסופגים גלי קול, דוגמת בדים    –

תנאי הסביבה:  והמערכת אינה יכולה לפעול.  או שלג. 
מחסום  או  תלוי  ענף  דגל,  בד,  כרזת    – הפגוש האחורי סמוך לחיישני הסונאר    – עצמים שפני השטח שלהם משופעים.    –

רכבת נמצאים בכיוון הנסיעה לאחור.  נחשף לגשם כבד או לכמויות גדולות של  עצמים נמוכים וקרובים לקרקע, דוגמת    –
בנסיעה לאחור על משטח חצץ או עשב.    – מים.  אבני סימון של מקומות חנייה. 
בנסיעה לאחור באזור שיש בו עצמים    – ערפל, שלג, סופת חול וכדומה    – פני  מעל  גבוה  שנמצאים  עצמים    –
מנהרות  דוגמת  לרכב,  סמוך  חומות  או  כשנושבת  למשל  במהירות,  נע  אוויר    – הקרקע, דוגמת עצמים שתלויים מעל. 
או  צרים  כבישים  צרים,  גשרים  צרות,  רוח עזה.  בצורה  לגלות  תוכל  לא  שהמערכת  • ייתכן 

חניונים צרים.  תקינה עצמים, או שיקרו תקלות מערכת, 
כשיש סימני צמיגים עמוקים או בורות    – בתנאים הבאים. 

בקרקע במסלול הנסיעה לאחור. 
בנסיעה לאחור על מכסי ביוב (מכסה    –

שבכה).
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702035

702036

נמצא  לאחור  הנסיעה  כשמסלול    –
בשיפוע, למשל במדרון תלול. 

כשיש שפת מדרכה במסלול הנסיעה    –
לאחור. 

בנסיעה לאחור במורד.    –

������

 פעולת המערכת האוטומטית 
 (RAB) לבלימה בנסיעה לאחור

בנסיעה  לבלימה  האוטומטית  כשהמערכת 
לעצם  הרכב  בין  הטווח  פועלת,  לאחור 
כן,  כמו  השמע/ניווט.  בצג  מצוין  שהתגלה 
כדי  רמות  ב-3  אזהרה  צלילי  מושמעים 

להזהיר את הנהג על התנגשות אפשרית. 
הודעת  מופיעה  פועלת,   RAB כשמערכת 
שבלוח  ובצג  השמע/ניווט  בצג  אזהרה 

המחוונים (LCD צבעוני). 

בנסיעה לאחור בדרך לא ישרה.    –
להלן,  שמפורטות  אלו  דוגמת  • בנסיבות 
ייתכן שלא ניתן יהיה למנוע התנגשות גם 

כשפעולתה של המערכת תקינה: 
כשהכביש חלקלק.    –

כשלחץ האוויר של הצמיגים אינו תקין.    –
כשהצמיגים נשחקו.    –

במידה  שאינם  צמיגים  כשמותקנים    –
שנקבעה. 

כשבוצעו תיקוני חירום בעזרת ערכה    –
לתיקון נקר. 

כשבוצעו שינויים במערכת המתלים.    –
כשמותקנות שרשרות שלג.    –

בשל  יציבה  אינה  ברכב  כשהנהיגה    –
תאונה או תקלה. 

כשנורית האזהרה של הבלמים מאירה.    –
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המכשול שהתגלה ורמת ההתראה 

Check Surroundings Before Backing Up

701825

1

התראת מרחק ארוך (התגלה עצם)
ירוק: 90 ס"מ ומעלה  ( 1

Check Surroundings Before Backing Up

701826

1

תצוגת קווי הנחיה של טווח הגילוי

התראת מרחק בינוני (הרכב מתקרב לעצם)
צהוב: 70-90 ס"מ  ( 1

תבנית ההתראה  חיווי המרחק  טווח העצם שהתגלה*  רמת ההתראה 

אין צליל אזהרה  ירוק  90 ס"מ ומעלה  מרחק ארוך (התגלה עצם) 

צלילים קצרים התראת מרחק בינוני (הרכב  צהוב  70-90 ס"מ  מתקרב לעצם) 

צלילים קצרים בקצב מהיר התראת מרחק קצר (הרכב  כתום  50-70 ס"מ  מתקרב עוד יותר לעצם) 

צפצוף רצוף התראת המרחק הקצר ביותר  אדום  50 ס"מ ומטה  (הרכב קרוב מדי לעצם) 

*: טווח הגילוי עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.
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1

Check Surroundings Before Backing Up

701827

יותר  עוד  מתקרב  (הרכב  קצר  מרחק  התראת 
לעצם) 

כתום: 50-70 ס"מ  ( 1

Check Surroundings Before Backing Up

701921

1

כשמתגלה עצם בכיוון הנסיעה לאחור, הטווח 
של העצם שהתגלה מצוין בצג השמע/ניווט. 

למהירות  ובהתאם  אזהרה  צליל  מושמע 
ליצירת  מומנט  בקרת  מופעלת  הנסיעה, 
בלימת מנוע או מופעלת בלימה אוטומטית. 

אזהרת עצם קרוב מאחור 

מדי  קרוב  (הרכב  ביותר  הקצר  המרחק  התראת 
לעצם)

אדום: 50 ס"מ ומטה   (1

Object Close Behind

701828

1

אזהרת בלימה אוטומטית
הודעת אזהרה  ( 1

המערכת  לאחור,  לנסוע  ממשיך  הרכב  אם 
בעצם.  להתנגשות  הסיכון  את  לקבוע  עשויה 
קצרים  אזהרה  צלילי  מושמעים  זה,  במקרה 
בלימה  ומופעלת  רצופים  אזהרה  צלילי  או 
אוטומטית חזקה או בקרת מומנט כדי למנוע 

התנגשות.

Apply Brake To Hold Position

1

701923

אזהרת 'לחץ על דוושת הבלם' 
הודעת אזהרה   (1

לאחר שהמערכת עצרה את הרכב באמצעות 
דוושת  על  ללחוץ  הקפד  אוטומטית,  בלימה 
הבלם,  דוושת  על  שלוחצים  עד  הבלם. 
השמע/ניווט  בצג  הודעה  להופיע  ממשיכה 

וההשמעה של הצליל הרציף נמשכת. 
שבלוח  בצג  אזהרה  הודעת  מוצגת  במקביל 

המחוונים (LCD צבעוני). 

אזהרה

לאחר  מיד  הבלם  דוושת  על  לחץ 
והמערכת  אוטומטית  בלימה  שהופעלה 
מסוימים  בתנאים  הרכב.  את  עצרה 
שהרכב  ייתכן  והצמיגים,  הדרך  פני  של 
עלולה  והתוצאה  נייח  במצב  יישאר  לא 

להיות תאונה. 
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 ביטול הפעולה של המערכת – כשמעבירים את ידית בורר ההילוכים לאחר שהמערכת עצרה את הרכב 
האוטומטית לבלימה בנסיעה למצב R בזמן שיש מכשול קרוב לפגוש 

לאחור (RAB)האחורי. 
של  לזה  קרוב  בתדר  צליל  לבלימה – כשמתגלה  האוטומטית  המערכת  של  פעולתה  האוטומטית  המערכת  של  בנסיעה לאחור (RAB) יכולה להתבטל באופן הסונאר   .(RAB) אוטומטי כתוצאה מאחת מהפעולות הבאות: לבלימה בנסיעה לאחור

• לחיצה על דוושת הבלם*  הערה
שהמערכת  לאחר  הבאים,  • לוחצים על דוושת ההאצה* • במקרים  לאחור  בנסיעה  אוטומטית  לבלימה 

ההאצה  דוושת  על  ללחוץ  • כשממשיכים  הבלימה  בקרת  הרכב,  את  עצרה   (RAB) תבוטל המוגבלת  ההאצה  זה,  (במקרה  מופעל.  החשמלי  החנייה  ובלם  והרכב ימשיך לנסוע לאחור.)נפסקת  עיין 702676 החנייה,  בלם  שחרור  על  לפרטים 
ההילוכים  בורר  ידית  את  • כשמעבירים   .307 "בנושא "בלם חנייה חשמלי נורית  הבלם,  דוושת  על  שלוחצים  ממצב R למצב אחר. לאחר 

האוטומטית  המערכת  של  לניתוק  החיווי 
*: כשהרכב עצר כתוצאה מבלימה אוטומטית  שהרכב  מרגע  דקות  שתי  כשחולפות    –

והמערכת  מאירה  לאחור  בנסיעה  עצר. לבלימה 
החיווי  נורית  זמני.  באופן  לפעול  כשפותחים דלת כלשהי. מפסיקה  הערה–   לבלימה  האוטומטית  המערכת  של  לניתוק 

אינו  העצם  אם  תבוטל  המערכת  פעולת   .EyeSight במקרה של תקלה במערכת   – ידית  את  כשמעבירים  כבית  לאחור  בנסיעה 
מתגלה יותר.  במשך  מוצגת  אינה  • ההודעה/התראה  בורר ההילוכים ממצב R למצב אחר. 

 המערכת תשוב לפעול בפעם הבאה שמעבירים  הפעלה/ניתוק של המערכת כ-8 שניות לאחר שמעבירים את מערכת 
.ON ההצתה למצב  .R האוטומטית לבלימה בנסיעה את ידית בורר ההילוכים למצב

RAB )בנסיבות דוגמת אלו שמפורטות להלן, פעולת  לאחור (
אפשר המערכת האוטומטית לבלימה בנסיעה לאחור   ,R במצב  ההילוכים  בורר  כשידית 
המערכת (RAB) נפסקת באופן אוטומטי ונורית החיווי  של  הבאים  התפקודים  את  לקבוע 
לבלימה  האוטומטית  המערכת  של  לאחור לניתוק  בנסיעה  לבלימה  האוטומטית 

באמצעות הפעלה של צג השמע/ניווט. בנסיעה לאחור מאירה: 
– כשהצטברו קרח, שלג, בוץ או חומרים 

אחרים על חיישני הסונאר.
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1 2 3 4

701831

לחצן ההפעלה ON של המערכת האוטומטית  ( 1
 (RAB) לבלימה בנסיעה לאחור

לחצן הניתוק OFF של המערכת האוטומטית  ( 2
 (RAB) לבלימה בנסיעה לאחור

לחצן ההפעלה ON של צליל האזהרה על   (3
גילוי עצם גילוי עצם 

לחצן הניתוק OFF של צליל האזהרה על  ( 4
גילוי עצם 

כשמופיע הלחצן ON, הפריט הרלוונטי פעיל. 
את  לנתק  כדי   ON בלחצן  ממושכת  נגיעה  גע 

הפריט. 
כשהלחצן OFF מופיע, הפריט הרלוונטי מנותק. 
להפעיל  כדי   OFF בלחצן  ממושכת  נגיעה  גע 

את הפריט. 
בנסיעה  לבלימה  האוטומטית  כשהמערכת 
לאחור (RAB) מנותקת, מאירה נורית החיווי 

הבאה

• הקביעה נשמרת ושוב חלה בפעם הבאה 
שבה מעבירים את ידית בורר ההילוכים 

 .R למצב
הגדרות המערכת האוטומטית לבלימה    –
מחדל  ברירת   :RAB) לאחור  בנסיעה 

 (ON קביעת)
אפשר  עצם:  גילוי  על  האזהרה  צליל    –
לקבוע את ההגדרה בבחירה בצג שבלוח 

המחוונים (LCD צבעוני) 
הבאות  ההגדרות  את  לשנות  ניתן  כן,  כמו  702676
 LCD) המחוונים  שבלוח  הצג  באמצעות 

מאירה   :RAB מערכת  של  לניתוק  חיווי  צבעוני): נורית 
לבלימה  האוטומטית  המערכת  את  כשמנתקים 

• עוצמת צליל האזהרה   .(RAB) בנסיעה לאחור
של  הקולית  ההתראה  של  • הפעלה/ניתוק  נורית החיווי לניתוק של מערכת RAB כבית 

הסונאר  בנסיעה  לבלימה  האוטומטית  כשהמערכת 
.183 "לפרטים עיין בנושא ”מסכי תפריטים לאחור (RAB) פעילה. 

הערה
לחצן  הקביעה,  את  לשנות  ניתן  • כשלא 

ON/OFF יופיע בצבע אפור. 
• לחצן ON/OFF עשוי להופיע בצבע אפור 
האוטומטית  במערכת  תקלה  יש  אם 
במקרה   .(RAB) לאחור  בנסיעה  לבלימה 
 OFF זה, העבר את מערכת ההצתה למצב
ניתן  לא  אם   .ON למצב  שוב  מכן  ולאחר 
שמערכת  לאחר  גם  הקביעה  את  לשנות 
 ,ON למצב  נוספת  פעם  הועברה  ההצתה 
פנה למוסך. מומלץ לפנות למרכז שירות 

מורשה סובארו מטעם היבואן.
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RAB נורית אזהרה של מערכת 

702178

האוטומטית  במערכת  תקלה  של  במקרה 
לבלימה בנסיעה לאחור (RAB), נורית החיווי 
שלעיל מאירה בלוח המחוונים. מומלץ לפנות 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן 

הקרוב ביותר כדי לקבל פרטים נוספים. 

 טיפול בחיישני הסונאר 
האחורי.  בפגוש  מותקנים  הסונאר  חיישני   4
כדי להבטיח את תקינות הפעולה של המערכת 
 ,(RAB) האוטומטית לבלימה בנסיעה לאחור

הקפד לשמור על אמצעי הזהירות הבאים.

הערה
חיישני  את  להחליף  או  לתקן  צורך  יש  אם 
או  לצבוע  לתקן,  צורך  יש  אם  או  הסונאר, 
להחליף את האזור שסביב חיישני הסונאר, 
של  הטכנית  המחלקה  למוסך.  לפנות  יש 
שירות  למרכז  לפנות  ממליצה  היבואן 
מורשה סובארו מטעם היבואן לקבלת סיוע. 

702066

• אסור להצמיד מדבקות או פריטים אחרים 
של  השטח  פני  על  או  הסונאר,  חיישן  על 

הפגוש, סמוך לחיישני הסונאר. 
• הקפד לשמור על הניקיון של פני השטח של 
הפגוש, סמוך לאזור שבו מותקנים חיישני 

הסונאר. 
• אסור לבצע שינויים בפגוש האחורי. 

לחיישני  סמוך  הפגוש,  את  לצבוע  • אסור 
הסונאר. 

האחורי,  הפגוש  על  בחוזקה  לחבוט  • אסור 
של  הכיוון  אם  הסונאר.  לחיישני  סמוך 
תקלת  להופיע  עשויה  השתנה,  החיישן 
לגלות  יכולת  חוסר  זה  ובכלל  מערכת, 
הפגוש  אם  לאחור.  הנסיעה  בכיוון  עצמים 
האחורי ספג חבטה חזקה, פנה למוסך כדי 
למרכז  לפנות  מומלץ  תיבדק.  שהמערכת 

שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 
• אסור לפרק את חיישני הסונאר. 
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הרצת רכב חדש - 1,600 הק"מ הראשונים 336
8-1. הרצת רכב חדש - 1,600 

הק"מ הראשונים
ביצועי הרכב ואורך חייו ייקבעו במידה רבה 
על-ידי אופן הנהיגה והטיפול בה כבר מקבלת 
במהלך  להלן  ההוראות  פי  על  פעל  הרכב. 

1,600 הק"מ הראשונים: 
• הימנע מהפעלת המנוע במהירות העולה על 

4,000 סל"ד, אלא במקרה חירום. 
או  קבועים  מנוע  בסיבובי  מנסיעה  • הימנע 
ממהירות נסיעה קבועה, מהירה או אטית, 

למשך זמן ממושך.
בהתחלת  פתאומיים  מזינוקים  • הימנע 
למקרי  פרט  חדות,  מהאצות  או  הנסיעה 

חירום. 
למקרי  פרט  חזקות,  מבלימות  • הימנע 

חירום. 
גם  ישימות  לעיל  שפורטו  ההרצה  הוראות 
עבור מנוע שעבר שיפוץ, מנוע שהותקן מחדש, 

או לאחר החלפה של רפידות בלמים. 

8-2. עצות לחיסכון בדלק
ההצעות שלהלן יסייעו לך לחסוך בדלק: 

• בחר את ההילוך המתאים ביותר למהירות 
בה הנך נוסע ולתנאי הדרך. 

פתאומיות.  האטות  או  מהאצות  • הימנע 
הגיעך  עד  מתונה,  בצורה  להאיץ  הקפד 
להישאר  השתדל  ואז,  הרצויה.  למהירות 

במהירות זו לאורך זמן ככל האפשר. 
והימנע  ההאצה  דוושת  מ"פמפום"  • הימנע 

מהרצת המנוע. 
• הימנע מהפעלת מנוע בסרק שלא לצורך. 

• הקפד לשמור על תיאום מנוע תקין. 
• שמור על לחץ אוויר נכון בצמיגים, כמצוין 
מתחת  מותקנת  אשר  הלחצים  תווית  על 
למנעול הדלת, בצד הנהג. לחץ אוויר נמוך 
צריכת  ואת  הצמיגים  שחיקת  את  יגביר 

הדלק. 
• השתמש במזגן האוויר רק בשעת הצורך. 

הקדמיים  הגלגלים  יישור  על  • שמור 
והאחוריים. 

• הימנע מנשיאת מטען מיותר ברכב. 

8-3. גזי הפליטה של המנוע 
(פחמן חד-חמצני)

אזהרה

● אסור בהחלט לשאוף את גזי הפליטה 
פחמן  מכילים  אלה  גזים  המנוע.  של 
צבע  חסר  גז  שהינו   (CO) חד-חמצני 
גרימת  כדי  עד  המסוכן  ריח,  וחסר 

מוות כאשר נשאף. 
פליטה  מערכת  על  לשמור  ● הקפד 
למנוע  מנת  על  כיאות,  מתוחזקת 

כניסת גזי פליטה אל תא הנוסעים. 
בתוך  המנוע  את  תפעיל  אל  ● לעולם 
לזמן  פרט  מוסך,  כגון  סגור,  מקום 
הקצר הדרוש על מנת להיכנס לתוכו 

או לצאת ממנו עם הרכב. 
לזמן  חונה  ברכב  מישיבה  ● הימנע 
אין  אם  פועל.  מנוע  עם  ממושך 
במאוורר  השתמש  מכך,  להימנע 
הרכב על מנת לאלץ כניסה של אוויר 

טרי לתוך הרכב. 
● הקפד לשמור על סבכת כניסת האוויר 
לכלוך  עלים,  משלג,  נקייה  הקדמית 
או גופים זרים על מנת לאפשר פעולה 

תקינה של מערכת האוורור. 
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נכנסים  פליטה  שגזי  חושד  אתה  ● אם 
זאת  ולתקן  לבדוק  יש  הרכב,  לתוך 
חייב  אתה  אם  האפשרי.  בהקדם 
לנהוג במצב זה, עשה זאת כאשר כל 

החלונות פתוחים לגמרי. 
● הקפד שהדלת האחורית המתרוממת 
תהיה סגורה במהלך הנסיעה, על מנת 
תא  אל  פליטה  גזי  של  חדירה  למנוע 

הנוסעים. 

הערה
מהן  מתכות  והתכווצות  התרחבות  עקב 
שיישמעו  ייתכן  הפליטה,  מערכת  בנויה 
קצר  זמן  למשך  הפליטה  ממערכת  רעשים 
נחשבים  אלה  רעשים  המנוע.  כיבוי  לאחר 

לנורמליים. 

8-4. ממיר קטליטי

801156

הפליטה.  במערכת  מותקן  הקטליטי  הממיר 
הוא משמש כזרז (קטליזטור) להפחתת כמות 
מנת  על  הפליטה,  שבגזי   NOx-ו  CO  ,HC גזי 

להשיג גזי פליטה נקיים יותר. 
על מנת למנוע נזק לממיר הקטליטי: 

כמות  גם  נטול-עופרת  בדלק  רק  • השתמש 
נזק  תגרום  עופרת  המכיל  דלק  של  קטנה 

לממיר הקטליטי. 
או  בדחיפה  הרכב  את  תתניע  אל  • לעולם 

במשיכה. 
גבוהות  למהירויות  המנוע  מהאצת  • הימנע 

מאוד. 
למצב  ההצתה  מערכת  את  להעביר  • אין 

OFF כל עוד הרכב נמצא בתנועה.

• שמור על מנוע מתואם. אם תבחין בפעולה 
"משובשת" של המנוע (החטאת בעירה, אש 
את  הבא  מושלמת),  לא  בעירה  או  חוזרת 
המחלקה  במוסך.  ותיקון  לבדיקה  הרכב 
הטכנית של היבואן ממליצה לפנות למרכז 

שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 
הממיר  של  החום  מגן  את  לצפות  • אין 
הקטליטי ואת מערכת הפליטה בשכבת מגן 

תחתונה או בטיפול למניעת חלודה. 
במיכל  הדלק  כשכמות  ברכב  לנסוע  • אין 

נמוכה מאוד. 

אזהרה

או  תסיע  אל  אש.  מסיכוני  ● הימנע 
תחנה את הרכב ליד חומרים דליקים 
או  סמרטוטים  נייר,  עשב,  (כגון 
הקטליטי  שהממיר  מכיוון  עלים), 

פועל בטמפרטורות גבוהות מאד. 
דליקים  וחומרים  אדם  בני  ● הרחק 
פועל.  המנוע  כאשר  הפליטה  מצינור 

גזי הפליטה חמים מאוד.
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8-5. ביקורות תקופתיות

על מנת לשמור על הרכב במצב תחזוקה מיטבי 
התחזוקה  פעולות  את  לבצע  הקפד  עת,  בכל 
והשירות הרשומות בתכנית התחזוקה על פי 

מרווחי הזמן או מרחקי הנסיעה הנקובים.

8-6. נהיגה בארצות זרות
במדינה  ברכבך  להשתמש  מתכוון  הנך  אם 

אחרת: 
• ודא כי ניתן להשיג את הדלק הדרוש לרכב. 

 .283 "עיין בנושא ”דרישות דלק
• הקפד למלא אחר כל ההוראות והדרישות 

הנהוגות בכל מדינה בה אתה נוהג.

8-7. נהיגה ברכב בעל הנעה לכל 
(AWD) הגלגלים

אזהרה

נהיגה  מהירות  על  תמיד  ● שמור 
ומזג  הכביש  תנאי  פי  על  בטיחותית 
תוך  תאונה  למנוע  מנת  על  האוויר, 
או  פתאומית  בלימה  חדות,  פניות 

תנאי נסיעה דומים. 
● עליך להקפיד תמיד על נהיגה זהירה 
על  המסתמך  מופרז  ביטחון   ―
הימצאות מערכת הנעה לכל הגלגלים 
לתאונה  לגרום  בקלות  עלול  ברכב 

קשה. 
צמיגים,  מתקינים  או  ● כשמחליפים 
להיות  הצמיגים  ארבעת  כל  צריכים 

זהים מההיבטים הבאים: 
(א) מידה 

(ב) סמל מהירות 
(ג) אינדקס עומס 

(ד) היקף 
(ה) מבנה 

(ו) יצרן 
(ז) מותג (דוגמת המדרך) 

(ח) שיעור השחיקה 
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לציית  יש  (ג),  עד  (א)  בסעיפים 
הצמיגים.  בתווית  המופיע  למפרט 
עמוד  על  ממוקמת  הצמיגים  תווית 

הדלת בצד הנהג. 
זהים  אינם  (ח)  עד  (א)  היבטים  אם 
להיגרם  עלול  הצמיגים,  ארבעת  בכל 
של  ההינע  למערכת  חמור  מכני  נזק 

הרכב, וכתוצאה מכך ייפגעו.
נוחות הנסיעה  - 
שליטה ברכב  - 

בלימה  - 
כיול מד-המהירות/מרחק  - 

המרווח בין המרכב לצמיגים  - 
אבדן  של  סכנה  קיימת  כן  כמו 

השליטה על הרכב ותאונה. 

זהירות

זמני  חילופי  בצמיג  שימוש  נעשה  אם 
האוויר,  ממנו  שיצא  צמיג  להחלפת 
חובה להשתמש בצמיג החילופי המקורי 
גודל  בעל  בגלגל  השימוש  ברכב.  שמצוי 
אחר עלול לגרום נזק מכני חמור למערכת 

ההינע של הרכב. 

• בשעת נסיעה בכבישים תלולים או בתנאי 
 AWD שלג או החלקה, הביצועים של רכב
קדמית.  הנעה  בעל  רכב  משל  יותר  טובים 
קטנים  הבדלים  רק  קיימים  מאידך, 
לכן,  פתאומית.  בבלימה  או  חדות  בפניות 
בשעת ירידה במורד או פניות חדות, הקפד 
הולם  מרחק  על  ושמור  מהירות  להפחית 

מכלי רכב אחרים. 
בגלגלים  האוויר  לחצי  את  תמיד  • בדוק 
לחצי  הנסיעה.  התחלת  לפני  קר,  במצב 

בתווית 800004 מצוינים  המומלצים  האוויר 
מתחת  הדלת  סף  על  המותקנת  הלחצים,  כוח  את  מעבירה   (AWD) הגלגלים  כל  הנעת 

למנעול הדלת, בצד הנהג.   AWD דגמי  הרכב.  גלגלי  לארבעת  המנוע 
מקווי  דרך  לנסוע  לנסות  בהחלט  • אסור  נהיגה  בשעת  יותר  טובה  אחיזה  מספקים 
במים.  מוצפות  דרכים  או  ושלוליות,  מים  מכוסות  או  רטובות  חלקלקות,  בדרכים 
המנוע  של  האוויר  לפתח  שנכנסים  מים  עפר.  או  חול  מבוץ,  יציאה  בשעת  או  שלג, 
חלקים  על  שניתזים  מים  או  למפלט  או  על-ידי העברת הכוח בין הגלגלים הקדמיים 
ולגרום  לרכבך  להזיק  עלולים  חשמליים  לגלגלים האחוריים, מערכת AWD (הנעה לכל 

להדממת המנוע.  הגלגלים) של סובארו מסוגלת להעניק אחיזה 
• נהיגה מרובה של רכב AWD בתנאי נסיעה  נוספת בעת האצה ובלימת מנוע נוספת בעת 
אבק  תנאי  או  תלולות  עליות  כגון  קשים,  האטה.
של  יותר  תדירות  החלפות  יצריכו  קשים,  של   AWD במערכת  המצויד  שלך  הרכב  לכן, 
תיבת  ושמן  הבלמים  נוזל  המנוע,  שמן  מרכב  שונה  באופן  להתנהג  עשוי  סובארו 
ההילוכים מאשר פרקי הזמן המצוינים ב-  כולל  והוא  גלגלים,  לשני  הנעה  בעל  רגיל 

 .381 "תכנית תחזוקה” לכל  להנעה  בלעדיים  שהם  מאפיינים  כמה 
–הגלגלים. למטרות בטיחות, וכן על מנת למנוע  שמן מנוע 

על  נוזל בלמים  שמור  אנא   ,AWD-ה למערכת  נזק  –גרימת 
–הנחיות הנהיגה הבאות.  שמן דיפרנציאל קדמי 

– נוזל תיבת הילוכים רציפה 
– שמן דיפרנציאל אחורי 
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• יש לשמור על תנאי זהירות מסוימים בשעת 
בנושא  עיין  לפרטים  הרכב.  של  גרירה 

 .364 "גרירה”

8-8. נהיגה בכביש ובשטח

אזהרה

ייהרג  חגור  שאינו  שאדם  ● הסבירות 
במקרה של התהפכות גבוהה בהרבה 
בחגורת  שחגור  למי  בהשוואה 
של  סכנה  לצמצם  כדי  הבטיחות. 
וכל  הנהג  על  מוות,  או  קשה  פציעה 
חגורות  את  היטב  לחגור  הנוסעים 

הבטיחות לפני תחילת הנסיעה. 
תמרונים  או  חדות  פניות  לבצע  ● אין 
ברירה  שום  אין  אם  אלא  מהירים 
מסוכנות  פעולות  אלה  אחרת. 
שליטה,  לאבדן  להוביל  שעלולות 

התהפכות, פציעה קשה ואף מוות. 
נהיגה  מהירות  על  תמיד  ● שמור 
ומזג  הכביש  תנאי  פי  על  בטיחותית 
תוך  תאונה  למנוע  מנת  על  האוויר, 
או  פתאומית  בלימה  חדות,  פניות 

תנאי נסיעה דומים. 
● כשנושבות רוחות צד חזקות יש להאט 
על  לשמור  כדי  הנסיעה  מהירות  את 
היכולת לשלוט ברכב. זכור שיש לרכב 
יותר,  גבוה  כובד  ומרכז  גבוה  פרופיל 
צד  מרוחות  מושפע  הוא  כך  ומשום 

יותר ממכוניות נוסעים רגילות.

ביטחון   ― הזהירות  במרב  תמיד  ● נהג 
הנעה  בעל  ברכב  נהיגה  עקב  מופרז 
לתאונה  להוביל  עלול  הגלגלים  לכל 

חמורה.

מרווח  פנאי  לרכבי  פנאי.  לרכב  נחשב  הרכב 
בהם  להשתמש  שמאפשר  יותר  גבוה  גחון 
שטח.  בתנאי  זה  ובכלל  יישומים,  במגוון 
אולם, עליך לזכור שהרכב אינו רכב שטח רגיל 
השטח.  תנאי  בכל  לנסוע  מסוגל  אינו  והוא 
עקב היותו של מרכז הכובד גבוה יותר ביחס 
רגילות,  נוסעים  מכוניות  לעומת  למפשק 
גבוהה  אלה  רכב  כלי  של  ההתהפכות  סכנת 
פנאי  רכבי  של  ההתהפכויות  שיעור  יותר. 
מסוגים  רכב  לכלי  בהשוואה  בהרבה  גבוה 
אחרים. מרווח הגחון הגבוה של הרכב מעניק 
יתרונות חשובים, ובכלל זה ראות טובה יותר 
של הדרך על מנת לסייע בזיהוי מהיר יותר של 
שרכבי  לזכור  עליך  אולם,  אפשריות.  בעיות 
במהירות  פניות  לביצוע  מיועדים  אינם  פנאי 
גבוהה כמו מכוניות נוסעים רגילות, ושהרכב 

עלול להתהפך בפנייה חדה ומהירה. 
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הרכב  את  לנדנד  אלא  ברירה  לך  אין  • אם  בזמן  עת.  בכל  במיוחד  זהיר  והיה  • האט  כללי  כמה  על  לשמור  כדאי  לשטח  ביציאה 
או  מבוץ  אותו  לשחרר  כדי  ולאחור  לפנים  לנוחיות  תזכה  לא  לכביש,  מחוץ  נהיגה  זהירות מתבקשים, כמפורט להלן: 
בעדינות  ההאצה  דוושת  על  לחץ  מחול,  שבנתיבי תנועה מסומנים, פניות משופעות,  הרכב  בתוך  המטען  כל  את  היטב  • קשור 
והעבר את תיבת ההילוכים קדימה ואחורה  שלטי תנועה וכדומה.  וודא שהוא לא נערם לגובה שעולה על גובה 
הימנע  פעמים.  מספר   "R"-ל  "D"/"1" בין  • אל תיסע לרוחב מדרונות תלולים. במקום  פתאומיות  עצירות  במהלך  המושבים.  גב 
מהאצת המנוע. להשגת אחיזה מרבית אל  למטה  ישר  או  למעלה  ישר  סע  זאת,  עלול  היטב  קשור  לא  מטען  זעזועים,  או 
תסחרר את הגלגלים במהלך חילוץ הרכב.  יותר  רבה  בקלות  עלול  רכב  כלי  במדרון.  לפציעות.  ולגרום  הרכב  בתוך  "לעוף" 

• כשפני השטח של הדרך חלקלקים במיוחד,  להתהפך על צידו מאשר לפנים או לאחור.  הימנע מהנחת מטענים כבדים על גג הרכב. 
אם  יותר  טובה  אחיזה  להשיג  אפשר  הימנע מלנסוע ישר למעלה או ישר למטה  של  הכובד  מרכז  את  מעלים  אלו  מטענים 
במקום  שני  בהילוך  בנסיעה  מתחילים  במדרונות תלולים מדי.  הרכב ומגבירים את הנטייה שלו להתהפך. 

בהילוך ראשון (במצב ידני).  במיוחד  חדות,  פניות  מתמרוני  • הימנע  • שא עמך ציוד חירום, כגון חבל או שרשרת 
• בדוק תמיד את יעילות הבלמים מיד לאחר  במהירויות גבוהות.  תיק  לגלגלים,  סדים  חפירה,  את  גרירה, 
על- זאת  עשה  מים.  או  בוץ  בחול,  נהיגה  דרך  במעבר  כגון  מים,  דרך  נסיעה  • בשעת  עזרה ראשונה וטלפון נייד או מכשיר קשר 
ידי נהיגה איטית ולחיצה על דוושת הבלם.  עומק  את  תחילה  בדוק  רדודים,  נחלים  אזרחי. 
חזור על התהליך מספר פעמים כדי לייבש  את  לבחון  כדי  הנחל  ערוץ  ותחתית  המים  צמיגים  ברכב  להתקין  בהחלט  • אסור 

את דסקיות ורפידות הבלמים.  שטוחה.  הערוץ  שתחתית  וודא  יציבותו,  גדולים מאלו שצוינו במדריך זה. 
חומרים  ליד  או  מעל  תחנה  או  תנהג  • אל  סע בזהירות דרך הנחל. גובה המים אמור  חוגרים  שאתך  הנוסעים  וכל  שאתה  • ודא 
שנשרו,  עלים  או  יבש  עשב  כגון  דליקים  להיות נמוך מספיק כדי לא להגיע לתחתית  חגורות בטיחות. 
שכן אלה עלולים להישרף בקלות. מערכת  של  האוויר  לפתח  שנכנסים  מים  הרכב.  לא  סיכונים  תיקח  אל  בזהירות.  בזמן • נהג  מאוד  חמה  המנוע  של  הפליטה  על  שניתזים  מים  או  למפלט  או  המנוע  שהמנוע פועל ומיד לאחר שהוא כבה. דבר הכרחיים, כגון נהיגה באזורים מסוכנים או  לרכבך  להזיק  עלולים  חשמליים  חלקים  זה עלול ליצור סכנת שריפה. בתנאי שטח קשים.  בהחלט  אסור  המנוע.  להדממת  ולגרום 

לנסות לנסוע דרך זרם מים חזק; ללא תלות  או  ההגה  של  הפנימי  בצדו  תאחז  סלעים, • אל  בוץ,  גבוה,  עשב  דרך  נהיגה  • לאחר 
שיחים,  עשב,  שאין  ודא  וכו',  נהרות  חול,  הקרקע  את  לשטוף  עלול  הוא  בעומקו,  בחישורים שלו. חבטה קשה עלולה לטלטל 

שמתחת לצמיגים, והתוצאה עלולה להיות  זאת  במקום  ידיך.  את  ולפצוע  ההגה  נייר, סמרטוטים, אבנים, חול וכו' דבוקים את 
מזהמים  הסר  הרכב.  לתחתית  לכודים  או  התהפכות  ואפילו  הקרקע  אחיזת  אבדן  האגודלים,  כולל  ידיך,  כשאצבעות  נהג 

הרכב. ברכב מונחות על צדו החיצוני של החישוק.  משתמשים  אם  התחתית.  מן  כאלה 
לכודים  או  דבוקים  אלו  מזהמים  כאשר 
לתקלה  להוביל  עלול  הדבר  בתחתיתו, 

מכנית או לשריפה. 
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נסיעה  לאחר  המרכב  תחתית  את  • שטוף 
רגישים  המתלים  מערכת  רכיבי  בשטח. 
שיש  כך  לכלוך,  של  להצטברות  במיוחד 

לנקותם ביסודיות. 
• נהיגה תכופה של דגם AWD בתנאי נהיגה 
שטח  או  משובשים  כבישים  כגון  קשים 
של  יותר  תכופות  החלפות  לבצע  מחייבת 
בנושא  מצוין  מאשר  הבאים  הפריטים 

 .381 "Maintenance schedule”
– שמן מנוע 

– נוזל בלמים 
מנסיעה  כתוצאה  לרכב  שנגרם  שנזק  זכור 
זהירות  כללי  על  לשמור  מבלי  בשטח 
אינו  לעיל  שפורטו  אלו  דוגמת  מתבקשים 

מכוסה באחריות המוענקת לרכב.

8-9. נהיגה בתנאי חורף
 הפעלת הרכב במזג אוויר קר

תחזוקה
חירום,  ציוד  של  פריטים  בכמה  הצטייד 
תאורת  חול,  שקית  שמשות,  לניקוי  כלי  כגון 
להתנעה  עזר  וכבלי  קטן  חפירה  את  חירום, 

בסיוע מצבר עזר. 
בדוק את מצב המצבר והכבלים. הטמפרטורות 
המצבר.  יכולת  להפחתת  יגרמו  הנמוכות 
המצבר חייב להיות במצב טוב על מנת לספק 

את הכוח הדרוש להתנעה בתנאי חורף. 
כלל  בדרך  צריך  מאוד,  קר  האוויר  כשמזג 
עד  יותר  רב  זמן  במשך  המתנע  את  להפעיל 
בעל  מנוע  בשמן  השתמש  המנוע.  להתנעת 
צמיגות מתאימה לתנאי קור. השימוש בשמן 
קשה  להתנעה  יגרום  חום  לתנאי  המתאים 

יותר. 
התז  קפיאה.  מפני  הדלתות  מנעולי  על  הגן 

לתוכם תמיסה למניעת קיפאון או גליצרין. 
קפואה  דלת  של  פתיחה  בשעת  כוח  הפעלת 
שמסביב  האיטום  לפסי  נזק  לגרום  עלולה 
קפאה  הדלת  אם  גומי.  העשויים  לדלת, 
מנת  על  חמים  במים  השתמש  במקומה, 
להפשיר את הקרח, ולאחר מכן נגב את עודפי 

המים. 
תמיסה  המכיל  שמשות  ניקוי  בנוזל  השתמש 
נוזל  בתמיסת  תשתמש  אל  קפיאה.  למניעת 

תשתמש  ואל  קפיאה  למניעת  מנוע  קירור 
לגרום  עלולים  אלו  שכן  אחרים,  בתחליפים 

נזק למשטחים צבועים של הרכב.
כשממלאים במיכל נוזל שטיפה בריכוז שונה 
את  להפעיל  יש  לכן,  קודם  בו  שהיה  מזה 
לרוקן  כדי  מסוים  זמן  פרק  למשך  המתזים 
את הצנרת שבין המיכל למתז מהנוזל הקיים. 
אם ייוותר בצנרת נוזל בריכוז נמוך מדי הוא 

עלול לקפוא ולסתום את נחירי המתז. 

זהירות

השטיפה  נוזל  של  הריכוז  את  התאם 
לטמפרטורת הסביבה. נוזל בריכוז נמוך 
הקדמית  לשמשה  לקפוא  עלול  מדי 
ולפגוע בשדה הראייה, או לקפוא במיכל.

לפני הנהיגה ברכב 
לפני הכניסה לרכב, הסר מעל נעליך כל שלג 
או קרח. אלה עלולים לגרום לדוושות להיות 

חלקלקות ולנהיגה להיות מסוכנת. 
בדוק  הנסיעה,  לפני  המנוע,  חימום  כדי  תוך 
יתר  כל  ואת  הבלמים  ההאצה,  דוושת  את 

הבקרים לפעולה חלקה. 
פנה כל שלג או קרח שהצטבר מתחת לכנפי 
הרכב אשר עלול להקשות על ההיגוי. בשעת 
במקום  פעם  מדי  עצור  קשה,  חורף  נהיגת 
שהעצירה בו בטוחה, ובדוק לעתים מזומנות 

מתחת לכנפי הרכב.
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חנייה במזג אוויר קר 
אין להשתמש בבלם החנייה בחנייה ממושכת 
עלול  החנייה  בלם  עז.  קור  בתנאי  הרכב  של 
פי  על  פעל  זאת,  במקום  זה.  במצב  לקפוא 

ההנחיות הבאות: 
 ."P" העבר את ידית בורר ההילוכים למצב  .1
השתמש בסדי גלגלים לפני ואחרי הגלגלים  . 2

על מנת למנוע את תזוזת הרכב. 
בשעת חנייה בשלג, או כאשר שלג יורד, הרם 
את הלהבים של מגבי השמשות מעל לזכוכית 

על מנת למנוע נזק אפשרי למגבים. 
שלג  בתוך  מנסיעה  שחזר  רכב  מחנים  כאשר 
רב, או רכב שחנה בתוך סופת שלגים כבדה, 
ייתכן שהצטבר קרח במערכת הבלמים, אשר 
בדוק  גרועים.  בלימה  לביצועי  לגרום  עלול 
או  שלג  של  הצטברויות  לגילוי  לרכב  מתחת 
על  או  הדיסק  בלמי  המתלה,  באזורי  קרח 

צינורות הבלמים. 
והיזהר  קרח  או  שלג  של  הצטברות  כל  הסר 
שלא לפגוע בבלמי הדיסק, בצינורות הבלמים 

.ABS או ברתמות החיווט של מערכת

אזהרה

מסוכנים  פליטה  גזי  ללכוד  עלול  השלג 
הרכב  את  מחנה  הנך  אם  לרכב.  מתחת 
שלג  כל  פנה  פועל,  כשהמנוע  בשלג 
מסביבת צינור הפליטה וגם מסביב לרכב. 

תדלוק בתנאי קור
בתוך  נוזל  של  הצטברות  למנוע  מנת  על 
השתמש  לקפוא,  עלול  אשר  הדלק,  מערכת 
מיכל  בתוך  קפיאה  למניעת  המיועד  בתוסף 

הדלק, כפי שמומלץ בתנאים של קור. 
בפירוש  המיועדים  בתוספים  רק  השתמש 
לצורך זה. במידה והוספת תוסף מונע קפיאה, 
התדלוק  אם  תתארך  התוסף  של  השפעתו 
יבוצע כאשר גובה הדלק יגיע למחצית המיכל. 
לזמן  הרכב  את  להחנות  מתכוון  הנך  אם 
ממושך, רצוי למלא את מיכל הדלק עד הסוף. 

פתיחה של הדלת האחורית המתרוממת

 נהיגה בתנאי שלג וקרח 
מעצירות  הימנע  החלקה,  למנוע  מנת  על 
במהירויות  מנהיגה  חדות,  מהאצות  פתאום, 
נהיגה  בשעת  חדות  פניות  ומביצוע  גבוהות 

בתנאי שלג או קרח. 
לבין  בינך  בטיחותי  מרווח  על  תמיד  שמור 
הצורך  את  למנוע  מנת  על  שלפניך,  הרכב 

בבלימת חירום. 
כאמצעי עזר לשימוש בדוושת הבלם, השתמש 
בכוח הבלימה של המנוע כדי לשלוט בצורה 
הצורך,  (במידת  הנסיעה.  במהירות  יעילה 

שלב הילוך נמוך יותר). 
הימנע מהחלפות הילוך פתאומיות כלפי מטה. 
הגלגלים,  לנעילת  לגרום  עלולה  כזו  החלפה  זהירות

ולאבדן השליטה ברכב. 
 (ABS) הגלגלים  נעילת  למניעת  המערכת  האחורית  הדלת  את  שמפעילים  לפני 
משפרת את ביצועי הבלימה של הרכב בתנאי  שלא  לבדוק  יש  החשמלית  המתרוממת 
שלג או קרח. למידע על בלימה על משטחים  הצטברו קרח או שלג בין הדלת האחורית 
חלקלקים עיין בנושא ”מערכת למניעת נעילת  המתרוממת החשמלית לבין מרכב הרכב. 
”מערכת  ובנושא   300  "(ABS) הגלגלים  הדלת  על  שלג  או  בקרח  הבחנת  אם 

.302 "הבקרה הדינמית של הרכב הסר  החשמלית,  המתרוממת  האחורית 
את  בכוח  להפעיל  מנסים  אם  אותם. 
החשמלית  המתרוממת  האחורית  הדלת 
כשהצטברו קרח או שלג, התוצאה עלולה 

להיות תקלה. 
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אזהרה

אין להשתמש בבקרת שיוט בנסיעה על 
קרח.  או  שלג  בתנאי  חלקים,  כבישים 
השימוש במערכת זו עלול לגרום לאבדן 

השליטה ברכב. 

זהירות

כשמשתוללות סופות שלגים יש להימנע 
מנסיעה ממושכת מדי. השלג עלול לחדור 
למערכת היניקה של המנוע ולחסום את 
ואף  לדומם  עלול  המנוע  האוויר.  זרימת 

עלול להיגרם לו נזק.

הפעלת מגבים בתנאי שלג 
להבי  כי  ודא  קר,  אוויר  במזג  נהיגה  לפני 
המגבים לא נדבקו אל השמשה הקדמית או 

השמשה האחורית בגלל קפיאה. 
השמשה  אל  נדבקו  המגבים  להבי  אם 
את  בצע  האחורית,  השמשה  או  הקדמית 

הפעולות הבאות. 
• להפשרת מגבי השמשות, השתמש במפשיר 
האוויר  זרימת  בקרת  כשכפתור  האדים 
הטמפרטורה  בקרת  וכפתור   "

קרח  להפשרת  במערכת  מצויד  הרכב  • אם 
היא  זו.  במערכת  השתמש  מהמגבים, 
של  המגבים  להבי  להפשרת  מסייעת 
”מפשיר  בנושא  עיין  הקדמית.  השמשה 

 .236 "אדים ומפשיר קרח
• על מנת להפשיר את להב המגב של השמשה 
של  האדים  במפשיר  השתמש  האחורית, 
”מפשיר  בנושא  עיין  האחורית.  השמשה 

 .236 "אדים ומפשיר קרח
מתחיל  קפוא  שלג  אם  בשלג,  נהיגה  בעת 
להידבק אל השמשה, למרות פעולת המגבים, 
בקרת  את  וקבע  האדים  במפשיר  השתמש 
בקרת  ואת   "

" במצב 
מלאה  להפשרה  עד  מרבי,  לחום  מכוון 
”בקרת  בנושא  עיין  השמשות.  מגבי  של 

 .241 "אקלים

" למצב  האוויר  זרימת 
התחממות  לאחר  מרבי.  לחום  הטמפרטורה 
השלג  להפשרת  שתספיק  במידה  השמשה 
מנת  על  השמשות  במתזי  השתמש  שעליה, 
להסיר את השלג. עיין בנושא ”מתזי השטיפה 

 .216 "של השמשה הקדמית
פעולה  למנוע  עלול  המגב  לזרוע  שנדבק  שלג 
לזרוע  שלג  נדבק  אם  המגבים.  של  יעילה 
את  והסר  בטוח  למקום  מהכביש  רד  המגב, 
להפעיל  יש  הדרך  בצד  כשעוצרים  השלג. 
את  לסמן  מנת  על  החירום  מהבהבי  את 
בנושא  עיין  אחרים.  לנהגים  העצירה  עובדת 

 .155 "מהבהבי חירום”
שאינו  מסוג  מגבים  בלהבי  להשתמש  מומלץ 
קופא (להבי חורף) בעונות בהן צפויים שלג או 
זה  מסוג  להבים  לאפס.  שמתחת  טמפרטורות 
מתפקדים בצורה טובה יותר בתנאי שלג. ודא 

שאתה משתמש בלהבים שמתאימים לרכבך. 

זהירות

עשויים  קופא  שאינו  מסוג  מגבים  להבי 
מגבים  מלהבי  פחות  יעילים  להיות 
גבוהה.  במהירות  בנסיעה  רגילים 
במקרים כאלה יש להפחית את מהירות 

הנסיעה. 

הערה
המגבים  להבי  נחוצים  בה  העונה  בתום 
בלהבי  להחליפם  יש  קופא,  שאינו  מהסוג 

מגבים רגילים. 

הפעלת תאורה בתנאי שלג
שהפנסים  בדוק  הנסיעה  תחילת  לפני 
הקדמיים  הפנסים  אם  נקיים.  הראשיים 

מכוסים בשלג, כפור או קרח, הסר אותו. 
לא  הם  נקיים,  אינם  הראשיים  הפנסים  אם 
יאירו כראוי את האזור שלפני הרכב. בנוסף, 
אינם  הבלימה  ופנסי  הפנייה  מהבהבי  אם 
נקיים, הרכב לא יוכל להודיע לנהגים אחרים 

על מצבו, והדבר עלול לגרום לתאונה.

 הגנה מפני שיתוך (קורוזיה)
(קורוזיה)"  שיתוך  מפני  ”הגנה  בנושא  עיין 
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 צמיגי שלג

אזהרה

● כשמחליפים או מתקינים צמיגי חורף, 
להיות  הצמיגים  ארבעת  כל  צריכים 

זהים מההיבטים הבאים. 
(א) מידה 

(ב) סמל מהירות 
(ג) אינדקס עומס 

(ד) היקף 
(ה) מבנה 

(ו) יצרן 
(ז) מותג (דוגמת המדרך) 

(ח) שיעור השחיקה 
לציית  יש  (ג),  עד  (א)  בסעיפים 
הצמיגים.  בתווית  המופיע  למפרט 
עמוד  על  ממוקמת  הצמיגים  תווית 

הדלת בצד הנהג. 
זהים  אינם  (ח)  עד  (א)  היבטים  אם 
להיגרם  עלול  הצמיגים,  ארבעת  בכל 
של  ההינע  למערכת  חמור  מכני  נזק 

הרכב, וכתוצאה מכך ייפגעו.
נוחות הנסיעה   -
שליטה ברכב   -

בלימה   -

כיול מד-המהירות/מרחק  - 
המרווח בין המרכב לצמיגים   -

אבדן  של  סכנה  קיימת  כן  כמו 
השליטה על הרכב ותאונה.

צמיגים  של  בשילוב  להשתמש  ● אין 
רדיאליים,  לא  צמיגים  עם  רדיאליים 
מצבים  להתפתח  עלולים  שכן 
מסוכנים שאף יובילו לאבדן השליטה 

ברכב ולתאונה. 

כציוד  העונות  כל  בצמיגי  מצויד  שלך  הרכב 
סטנדרטי. צמיגים אלה מיועדים לספק מידה 
שליטה  כביש,  אחיזת  ביצועי  של  מספקת 
קיימת  בחורף,  השנה.  כל  במשך  ובלימה 
על-ידי  הנהיגה  ביצועי  את  לשפר  אפשרות 
ספציפי  באופן  המיועדים  בצמיגים  שימוש 

לנהיגה בתנאי חורף. 
חורף,  בצמיגי  רכבך  את  לצייד  החלטת  אם 
וסוג  גודל  בעלי  בצמיגים  להשתמש  הקפד 
להיות  חייבים  הצמיגים  ארבעת  כל  נכונים. 
בעלי גודל, מבנה, תוצר וטווח עומסים זהים, 
עם  רדיאליים  צמיגים  לשלב  בהחלט  ואסור 
עלול  כזה  שילוב  רדיאליים.  שאינם  כאלה 
לגרום למאפייני נהיגה מסוכנים. בעת בחירת 
בין  נאות  מרווח  שקיים  לוודא  הקפד  צמיג, 

הצמיג לבין מרכב הרכב.
זכור לנהוג בזהירות בכל עת, ללא קשר לסוג 

הצמיגים המותקנים ברכב.

 שרשרות שלג

זהירות

שלג  בשרשרות  ברכבך  להשתמש  אסור 
הצמיג  בין  מרווח  מספיק  שאין  מכיוון 

לבין מרכב הרכב.

הערה
שלג,  בשרשרות  להשתמש  ניתן  לא  כאשר 
ניתן להשתמש בהתקני אחיזה אחרים (כגון 
שרשרות קפיצים) אם השימוש בהם ברכבך 
בהתחשב  ההתקן,  יצרן  על-ידי  מומלץ 
בגודל הצמיג ובתנאי הכביש. פעל בהתאם 
בנוגע  במיוחד  ההתקן,  יצרן  להוראות 

למהירות המרבית של הרכב.
כדי למנוע נזק לרכבך, סע באיטיות, התאם 
מחדש את ההתקן או הסר אותו אם הוא בא 
במגע עם רכבך, ואל תסחרר את הגלגלים. 
נזק שנגרם לרכבך על-ידי התקן אחיזה אינו 

מכוסה על-ידי האחריות.
משתמש  שאתה  אחיזה  התקן  שכל  ודא 
בו  והשתמש   ,SAE של   S מדרגה  הוא  בו 
לנהוג  הקפד  בלבד.  הקדמיים  הגלגלים  על 
התקן  מותקן  כשברכב  רבה  בזהירות 
אחיזה. ביטחון יתר הנובע מהעובדה שאתה 
משתמש בהתקן אחיזה עלול להוביל בקלות 

לתאונה קשה.
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 נדנוד הרכב

לשחררו  מנת  על  הרכב  את  לנדנד  עליך  אם 
משלג, חול או בוץ, לחץ לחיצה קלה על דוושת 
ההילוכים  בורר  ידית  את  והעבר  ההאצה 
מהאצת  הימנע   ."R"-ל  "D" בין  וחזור  הלוך 
המנוע. להשגת אחיזה מרבית אל תסחרר את 

הגלגלים במהלך חילוץ הרכב. 
במיוחד,  חלקלקים  הדרך  של  השטח  כשפני 
אפשר להשיג אחיזה טובה יותר אם מתחילים 

בנסיעה בהילוך שני במקום בהילוך ראשון. 
ההילוכים  תיבת  של  החזקה  על  לפרטים 
ידני"  מצב  ”בחירת  בנושא  עיין  שני  בהילוך 

 .294

8-10. העמסת הרכב 

100094

אזהרה

סוג  מכל  מטען  לערום  בהחלט  ● אסור 
שהוא לגובה העולה על הקצה העליון 
של גב המושב, מכיוון שהמטען עלול 
נוסעים  ולפצוע  קדימה  להחליק 
במקרה של עצירת פתאום או תאונה. 
נמוך  במיקום  מטען  או  מזוודות  הנח 

ככל האפשר, קרוב לרצפה. 
● אסור בהחלט לאפשר לנוסעים לשבת 
האחורי  המושב  גב  על  הנסיעה  בזמן 
המקופל באזור המטען. מצב זה עלול 

לגרום לפציעה חמורה. 
לאבטח  או  לקשור  האפשר  ככל  ● הקפד 
מטען הנישא בתוך הרכב כדי למנוע כל 

אפשרות של תזוזה במקרה של עצירות 
פתע, פניות חדות או במקרה של תאונה. 
● הימנע מהנחת מטענים כבדים על גג 
לעליית  גורמים  אלה  מטענים  הרכב. 
ולהגדלת  הרכב  של  הכובד  מרכז 

סיכוני ההתהפכות. 
● קשור פריטים ארוכים באופן נאות על 
לפנים  זריקתם  אפשרות  למנוע  מנת 
גרימת  תוך  פתאום,  עצירת  בשעת 

פגיעות חמורות. 
המרבי  מהמשקל  לעולם  תחרוג  ● אל 
עלול  הדבר  זאת,  תעשה  אם  המותר. 
מסוימים  חלקים  לשבירת  לגרום 
התנהגות  את  לשנות  או  ברכבך, 
עלול  זה  דבר  רכבך.  של  הכביש 
לגרום לאבדן השליטה ברכב ולהוביל 
עלול  יתר  עומס  כן,  כמו  לפציעה. 

לקצר את חיי השירות של רכבך.
הכיסוי  על  חפץ  אף  להניח  ● אסור 
הפרוש של אזור המטען. פריטים אלה 
עצירת  בשעת  לפנים  להיזרק  עלולים 
חמורה  פציעה  התנגשות.  או  פתע 

עלולה להיגרם כתוצאה מכך. 

זהירות

הנוסעים  תא  בתוך  להוביל  ● אין 
מיכלים  תרסיסים,  של  פחיות 
המכילים נוזלים דליקים או מאכלים 
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 כושר נשיאת המשקל של הרכב מסוכנים  פריטים  או  (קורוזיביים) 
אחרים מכל סוג שהוא.

האחורית  הדלת  את  לסגור  ● אסור 
מאזור  חורג  כשמטען  המתרוממת 
הדלת  להינזק.  עלול  המטען  המטען. 
עלולה  חשמלית  המתרוממת  אחורית 
למניעת  התפקוד  על-ידי  להיפתח 

לכידה.
האחורית  שהדלת  להיזהר  ● יש 
פתיחתה  בעת  תפגע  לא  המתרוממת 
הגג.  על  מוביל  שאתה  מטען  בפריטי 
אחרת עלול להיגרם נזק הן למטען והן 

לדלת האחורית המתרוממת. 

הערה
מהובלת  הימנע  בדלק,  לחסוך  מנת  על 

חפצים שאינם דרושים. 

800440

הנוסעים  כל  הנהג,  של  הכולל  המשקל  את 
ציוד  של  המשקל  ואת  שלהם,  והמטען 

אופציונלי כדוגמת גגון, מנשא אופניים וכד'.

 מסילות גג

801051

תווית הרכב
על  מבוסס  הרכב  של  המטען  נשיאת  כושר 
משקל ולא על נפח תא המטען. משקל המטען 
בתווית  מצוין  ברכב  להוביל  שניתן  המרבי 
הרכב, המוצמדת לעמוד דלת הנהג. הוא כולל 

801157

�

מסילות גג  ( 1

לאחר  הגג  על  ממטען  להוביל  ניתן 
הגג  של  הרוחב  קורות  את  שמאבטחים 
נשיאת  התקני  את  ומתקינים  הגג  למסילות 
קורות  התקנת  בעת  המתאימים.  המטען 
פעל  המטען,  נשיאת  והתקני  הגג  של  הרוחב 
הגג  מסילות  מערכת  היצרן.  הוראות  פי  על 
(כולל  ק"ג   80 עד  של  משקל  לשאת  תוכננה 
המטען, קורות הרוחב של הגג והתקני נשיאת 
הכולל  מהמשקל  חורג  שאינך  ודא  המטען). 
המרבי המותר של הרכב (GVWR) ומהעומס 

.(GAWR) המותר על הסרנים
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זהירות

● בשעת שימוש בהתקני נשיאת מטען, 
המטען,  של  הכולל  המשקל  כי  ודא 
קורות הרוחב והתקני נשיאת המטען 
יתר  העמסת  ק"ג.   80 על  יעלה  לא 
עלולה לגרום נזק לרכב. עיין בהוראות 
מהעומס  לחרוג  שלא  והקפד  היצרן 

המורשה של החלקים.
● לצורכי נשיאת מטען, חובה להשתמש 
קורות  עם  בשילוב,  הגג  במסילות 
נשיאת  התקני  הצורך  ובמידת  רוחב, 
על-ידי  המומלצים  מתאימים,  מטען 
להשתמש  בהחלט  אסור  סובארו. 
נשיאת  לצורך  לבדן  הגג  במסילות 
לגג  נזק  להיגרם  עלול  אחרת  מטען. 
סיכון  להוות  עלול  והמטען  ולצבע, 

חמור עקב נפילתו מהגג.

הערה
משתנה  הרכב  של  הכובד  מרכז  כי  זכור 
זה  ושינוי  הגג,  שעל  המטען  משקל  פי  על 

משפיע על מאפייני הנהיגה של הרכב. 
מהירים,  מזינוקים  הימנע  בזהירות.  נהג 
של  השפעתן  פתע.  ובלימות  חדות  פניות 

רוחות צד תהיה רבה יותר.

8-11. גרירת גרור

זהירות

גרור  גרירת  על  ממליצה  אינה  סובארו 
באמצעות  גרור  גרירת  רכבך.  באמצעות 
מערכת  על  נוסף  עומס  מעמיסה  הרכב 
ומערכת  הצמיגים  הבלמים,  ההינע, 
על  לרעה  ומשפיעה  רכבך,  של  המתלים 

צריכת הדלק.
שיש  תקנות  נקבעו  מסוימות  במדינות 

לציית להן כשגוררים גרור. 

חברת סמלת לא תישא באחריות לגבי פגיעות 
עקב  להיגרם  שעלולים  לרכב  נזק  או  באדם 
השימוש בערכת רתם גרירה מהשוק שלאחר 
כתוצאה  או  גרור,  גרירת  בציוד  המכירה, 
משגיאות או מחסור בהוראות הנלוות לציוד 
זה, או כתוצאה מאי מילוי ההוראות כנדרש. 
האחריות שלך סובארו אינה מכסה נזק לרכב 

או תקלה הנגרמים על-ידי גרירת גרור. 
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9-1. החניית הרכב במקרה 

חירום
הערה

כאשר מהבהבי החירום מופעלים, מהבהבי 
הפנייה לא יפעלו. 

305664

במצב  הרכב  את  להחנות  חייב  אתה  אם 
ביום  הן  החירום  מהבהבי  את  הפעל  חירום, 

והן בלילה על מנת להזהיר נהגים אחרים. 
לרדת  השתדל  הכביש.  על  מעצירה  הימנע 

מהכביש אם התעוררה בעיה כלשהי. 
את מהבהבי החירום ניתן להפעיל בכל מצב 

של מתג ההתנעה. 
הפעל את מהבהבי החירום באמצעות לחיצה 
על מתג מהבהבי החירום. הפסק את פעולת 
מהבהבי החירום באמצעות לחיצה נוספת על 

המתג. 

9-2. ערכת כלים

1 1

2
4

3

5

6
900967

הרכב מצויד בכלים הבאים. 
 2 x 1. מאריך

2. מפתח אומי גלגלים 
3. ידית המגבה 

4. מגבה 
5. מברג 

6. וו גרירה (טבעת מתברגת) 
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 מגבה וידית המגבה

ררקמב
ח 
םוריח ה

900950

מתחת  מאוחסנים  המגבה  וידית  המגבה 
לרצפת אזור המטען.

לפרטים על שימוש במגבה עיין בנושא "נקר 
 .356 "בגלגל

 הוצאת גלגל החילוף הזמני9-3. גלגל חלופי
המברג  גלגלים,  אומי  מפתח  את  שלוף  . 1
והמאריך מארגז הכלים. עיין בנושא "גלגל 

.355 "חילוף זמני

900951

גלגל  במחזיק  מאוחסן  הזמני  החילוף  גלגל 
החילוף הממוקם מתחת לרצפת אזור המטען.
במנגנון  מצויד  הזמני  החילוף  גלגל  מחזיק 
את  בקלות  ולהוריד  להרים  שמסוגל  הרמה 

גלגל החילוף.
מחזיק גלגל החילוף הזמני מתוכנן לשאת רק 

את סוגי הצמיגים הבאים.
• גלגל החילוף הזמני שהגיע יחד עם רכבך.

• גלגל נקור בגודל מלא
במנשא  מלא  בגודל  נקור  גלגל  של  אחסון 
בלבד.  חירום  במקרה  מותר  החלופי  הצמיג 
לאחר תיקון הגלגל הנקור בגודל מלא, התקן 
אותו חזרה מיד במקום גלגל החילוף הזמני. 

לפני שימוש בגלגל חילוף זמני, קרא בעיון את 
נושא "גלגל חילוף זמני" 355 לגבי הוראות 

והנחיות בטיחות. 

900961

הסר את מכסה תא האחסון התת-רצפתי   .2
באזור המטען.

שלוף את המגבה.  .3
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900955

באמצעות מברג פתח את הכיסוי הממוקם   .4
במרכז רצפת המטען.

900956

הסר את כיפת הגומי.   .5

900952

הקצה  על  המאריכים  שני  את  התקן   .6
המשושה של גל כננת ההרמה.

900953

על  הגלגלים  אומי  מפתח  את  התקן   .7
המאריך. 

באמצעות מפתח אומי הגלגלים סובב את   .8
קצה גל כננת ההרמה נגד כיוון השעון עד 

שהכבל נשלף במלואו. 

זהירות

הגלגלים,  אומי  מפתח  סיבוב  ● לפני 
האחסון  מכסה  את  להסיר  הקפד 
התת-רצפתי (לא להסתפק בהחזקתו 
במצב פתוח), אחרת עלול להיגרם נזק 

למכסה. 
לחור  אצבעותיך  את  תחדיר  ● אל 
בעת  הזמני  החילוף  גלגל  שבמרכז 
עלולות  שהן  מכיוון  החוצה,  שליפתו 

להיתפס בין הגלגל לבין המחזיק.
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קקמב
 הרה

יחי
םורו

901015

והסר  מעלה  כלפי  החילוף  גלגל  את  הטה   .9
את מחזיק הגלגל כמתואר באיור.

מהכבל,  הזמני  החילוף  גלגל  ניתוק  10 .לאחר 
יש לגלול את הכבל כלפי מעלה עד לקצה 
ההרמה  כננת  גל  סיבוב  ידי  על  מהלכו 
נקישה.  צליל  שנשמע  עד  השעון  בכיוון 
כדי  חזותי  באופן  הכבל  את  גם  בדוק 

לוודא שלא נשאר חופש.

900366

אזהרה

● אסור להשתמש במאריך בעת סיבוב 
לא  זאת,  עושים  אם  הגלגלים.  אומי 
מספיק.  הידוק  מומנט  להשיג  ניתן 
להשתחרר,  אז  עלולים  הגלגל  אומי 

ולהוביל לתאונה קשה.
● בשעת שימוש בכננת גלגל החילוף: 

הזמני  החילוף  גלגל  ניתוק  לאחר 
מעלה  כלפי  הכבל  את  גלול  מהכבל, 
נצמד  הכבל  בקצה  שהמחזיק  עד 
כשהכבל  נסיעה  הרכב.  לתחתית 
לנזק  לגרום  עלולה  במלואו  נגלל  לא 
לחלקי גחון סמוכים ולהוביל לתאונה 

קשה.
מתוכנן  הזמני  החילוף  גלגל  ● מחזיק 
לשאת רק את סוגי הצמיגים הבאים.

גלגל החילוף הזמני שהגיע יחד עם  - 
רכבך 

גלגל נקור בגודל מלא   -
מלא  בגודל  נקור  גלגל  של  אחסון 
במנשא הצמיג החלופי מותר במקרה 
הגלגל  תיקון  לאחר  בלבד.  חירום 
הנקור בגודל מלא, התקן אותו חזרה 

מיד במקום גלגל החילוף הזמני. 
לא  חילוף  גלגל  לאחסן  בהחלט  אסור 
הדבר  החילוף.  גלגל  במחזיק  נקור 
עלול לגרום לנזק לחלקי גחון סמוכים 

ולהוביל לתאונה קשה. 
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זהירות

בשעת שימוש בכננת גלגל החילוף: 
או  חשמליים  בכלים  להשתמש  אסור 
לסובב  כדי  אוויר  בלחץ  שפועלים  כלים 
גלגל  של  ההרמה  כננת  גל  קצה  את 
להיגרם  עלול  זאת,  תעשה  אם  החילוף. 
נזק מכני חמור למנגנון ההרמה של גלגל 

החילוף. 

 אחסון מחדש של גלגל החילוף.
גלגל  של  ההרמה  כנת  גל  קצה  את  סובב  . 1
החילוף נגד כיוון השעון באמצעות מפתח 
הכבל  את  לשחרר  כדי  הגלגלים  אומי 
למחזיק  לאפשר  כדי  מספיקה  במידה 
המרכזי  החור  דרך  לעבור  הכבל  שבקמה 

של גלגל החילוף הזמני.

901015

המרכזי  החור  דרך  התופסן  את  הכנס   .2
בגלגל החילוף הזמני כמתואר באיור.

900954

באמצעות מפתח אומי הגלגלים סובב את  . 3
כדי  השעון  בכיוון  ההרמה  כננת  גל  קצה 
עד  במלואו  מעלה  כלפי  הכבל  את  לגלול 
שנשמעים כמה צלילי נקישה. ודא שהכבל 
נגלל  הזמני  החילוף  גלגל  את  המאבטח 

במלואו על ידי ניעור גלגל החילוף הזמני.

זהירות

מאוחסן  אינו  הזמני  החילוף  גלגל  אם 
בבטחה, הוא עלול לגרום נזק לחלקי רכב 

סמוכים ולהשמיע קול חריג.

התקן את כיפת הגומי.  . 4
התקן את הכיסוי.   .5

שני  גלגלים,  אומי  מפתח  את  אחסן   .6
המגבה  וידית  המגבה  המאריכים, 

במקומות האחסון שלהם.
התקן את מכסה אזור המטען.   .7
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קמב
םםורורייח הרה

זהירות

במחזיק  נקור  גלגל  אחסון  ● בעת 
גל  קצה  את  סובב  החילוף,  צמיג 
אותו  מסובבים  אם  באיטיות.  הכננת 
של  החישוק  שטח  פני  במהירות, 

הגלגל הנקור עלולים להינזק.
מלא  בגודל  נקור  גלגל  של  ● אחסון 
במנשא הצמיג החלופי מותר במקרה 
הגלגל  תיקון  לאחר  בלבד.  חירום 
הנקור, התקן אותו חזרה מיד במקום 

גלגל החילוף הזמני. 
רחבה  נקור  גלגל  של  שהסוליה  ● זכור 
בעת  זמני.  חילוף  גלגל  של  מזו  יותר 
גלגל  במחזיק  נקור  גלגל  אחסון 
הכננת  גל  קצה  את  סובב  החילוף, 

באיטיות.

זמני 9-4. גלגל חילוף זמני חילוף  מגלגל  ביותר  להשתמש  • אין 
אחד בו-זמנית. 

שהקוטר  מכיוון  מכשולים.  על  לעבור  • אין  הגחון זהירות מרווח  יותר,  קטן  החילוף  גלגל  של 
קטן יותר.  חילוף  בגלגל  להשתמש  בהחלט  אסור 

זמני מלבד המקורי. השימוש בגלגל בעל 
חמור  מכני  נזק  לגרום  עלול  אחר  גודל 

למערכת ההינע של הרכב. 

יותר  וקל  יותר  קטן  הזמני  החילוף  גלגל 
מאשר גלגל רגיל, והוא נועד לשימוש במצבי 
הזמני  החילוף  גלגל  את  הסר  בלבד.  חירום 
והחזר למקומו את הגלגל הרגיל מוקדם ככל 
האפשר, שכן גלגל החילוף נועד לשימוש זמני 

בלבד. 
של  האוויר  לחץ  את  מזומנות  לעתים  בדוק 
זמין  שיהיה  מנת  על  הזמני  החילוף  גלגל 
לשימוש בכל עת. לחץ האוויר הנכון הוא 420 

.(60 psi ,4.2 קג"כ/סמ"ק) kPa
הקפד  הזמני  החילוף  בגלגל  שימוש  בשעת 

לפעול על פי ההוראות הבאות: 
מותקן  כאשר  גרור  לגרור  בהחלט  • אסור 
מהאצה  הימנע  ברכב.  זמני  חילוף  גלגל 
מאומצת, בלימה חריפה או פנייה מהירה, 
מפני שאתה עלול לאבד שליטה על הרכב. 

• אין לעלות על מהירות נסיעה של 80 קמ"ש. 
החילוף  גלגל  על  שרשרת  להרכיב  • אין 
הזמני. מאחר שהצמיג קטן יותר, השרשרת 

לא תתאים כראוי. 

�
�

900231

מחוון שחיקת הצמיג  ( 1
סימון המיקום של המחוון   (2

• כשמחוון השחיקה מופיע על הצמיג, החלף 
את הצמיג. 

בסרן  הזמני  החילוף  גלגל  את  להתקין  • יש 
בגלגל  נקר  של  במקרה  בלבד.  האחורי 
קדמי, החלף את הגלגל הנקור בגלגל אחורי 
במקום  הזמני  החילוף  גלגל  את  והתקן 

הגלגל האחורי שהסרת. 
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9-5. נקר בגלגל

במקרה של נקר בגלגל בעת נסיעה, אל תפעיל 
המשך  בפתאומיות.  הבלמים  את  לעולם 
הדרגתית  האטה  תוך  לפנים,  הישר  בנהיגה 
לאט  רד  מכן,  לאחר  הנסיעה.  מהירות  של 

מהכביש אל מקום בטוח. 

 החלפת גלגל עם נקר
אמצעי בטיחות

אזהרה

המגבה  ובידית  במגבה  רק  ● השתמש 
זה  מגבה  רכבך.  עם  סופקו  אשר 
מיועד רק להחלפת גלגלים. לעולם אל 
תיכנס אל מתחת לרכב כשהוא נתמך 

על מגבה זה. 
באמצעות  הרכב  את  להגביה  ● אין 
משטח  על  או  במדרון,  כשהוא  מגבה 
להשתחרר  עלול  המגבה  יציב.  שאינו 
האדמה,  לתוך  לשקוע  או  ממקומו 

דבר שעלול לגרום לתאונה קשה. 
● לפני הגבהת הרכב, הקפד לוודא שאין 

בו נוסעים או מטען. 
● אין להגביה את הרכב כשחפץ כלשהו 
עלול  המגבה  למגבה.  מתחת  מונח 
עלולה  והתוצאה  יציב  בלתי  להיות 

להיות תאונה קשה. 

● הדמם תמיד את המנוע לפני הגבהת 
באמצעות  מהקרקע  הנקור  הגלגל 
תדחוף  או  תנענע  אל  לעולם  המגבה. 
המגבה.  על  מורם  כשהוא  הרכב  את 
המגבה עלול לצאת מנקודת ההגבהה 
להיגרם  ועלולה  הרכב,  תנועת  בגלל 

תאונה קשה. 

נוהל
וקשיח,  ישר  משטח  על  הרכב  את  החנה  . 1

במידת האפשר, ואז הדמם את המנוע. 
את  והעבר  החנייה  בלם  את  היטב  הפעל  . 2

ידית בורר ההילוכים למצב P (חנייה). 
לכל  הורה  החירום,  מהבהבי  את  הפעל   .3
את  ממנו  והוצא  מהרכב  לצאת  הנוסעים 

כל המטען. 
זהירות

יש  גלגל,  ומתקינים  מסירים  כאשר 
האחורית  בלוחית  לחבוט  שלא  להיזהר 
אותה.  לכופף  ולא  הדיסק  רוטור  של 
לוחית תמך שהתכופפה עלולה להתחכך 
רעשים  ולגרום  הדיסק  רוטור  בפני 

במהלך הנסיעה. 

הערה
באמצעות  הרכב  את  להגביה  צורך  כשיש 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ  מוסך,  מגבה 

מורשה סובארו מטעם היבואן.

901050

הצב סדי גלגלים לפני ואחרי הגלגל שנמצא  . 4
ממול, באלכסון, לגלגל הנקור. 
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ח הררקממב
םוריר

הערה
אם גלגל החילוף שסופק עם רכבך הוא גלגל 1 3

"גלגל  הנושא  את  בעיון  קרא  זמני,  חילוף  2
חילוף זמני" ופעל בדיוק על-פי ההוראות. 

900973

מפתח אומי גלגלים   (1
ידית המגבה   (2

מגבה  ( 3

ומפתח  המגבה  ידית  המגבה,  את  הוצא  . 5
אומי הגלגלים. 

הכלים מאוחסנים מתחת לאזור המטען. עיין 
350 "בנושא "ערכת כלים

הערה
לפני השימוש במגבה, ודא שיש עליו משחת 

סיכה כנדרש. 
הוצא את גלגל החילוף.   .6

הזמני"  החילוף  גלגל  "הוצאת  בנושא  עיין 
351 ופעל בדיוק על-פי ההוראות.

900825

באמצעות  הגלגל  אומי  הידוק  את  הרפה   .7
מפתח אומי הגלגלים, אך אל תסיר אותם. 

900635

נקודות הרמה 
הצב את המגבה מתחת לסף הצד, בנקודת   .8
הקרובה  האחורית  או  הקדמית  ההגבהה 

ביותר אל הגלגל עם הנקר. 

901163

להשתלבות  עד  ביד  המגבה  בורג  את  סובב 
נאותה של ראש המגבה לתוך נקודת ההרמה. 
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900749

הכנס את ידית המגבה לתוך בורג המגבה  . 9
מעל  הגלגל  להרמת  עד  הידית  את  וסובב 
מעבר  מהגבהה  הימנע  הקרקע.  לפני 

לדרוש. 
הגלגל  את  והסר  הגלגל  אומי  את  10. הסר 

הנקור. 

900009

900073

במטלית  נקה  החילוף,  גלגל  הרכבת  11. לפני 
את משטח ההרכבה של הגלגל ואת הטבור. 
אומי  את  התקן  החילוף.  גלגל  את  12. הרכב 

הגלגל. הדק אותן ביד. 

אזהרה

סיכה  במשחת  או  בשמן  להשתמש  אין 
על בורגי או אומי הגלגל בשעת ההתקנה 
אלה  סיכה  חומרי  החילוף.  גלגל  של 
האומים,  להשתחררות  לגרום  עלולים 

ובכך לתאונה. 

השעון  כיוון  נגד  המגבה  ידית  את  13 .סובב 
כדי להוריד את הרכב לקרקע. 

�
1

4 2
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3

600192

והדק  הגלגלים  אומי  במפתח  14 .השתמש 
הפיתול  לכוח  הגלגלים  אומי  את  היטב 
המתואר  ההידוק  סדר  פי  על  הדרוש, 

באיור. 
הגלגלים  אומי  הידוק  מומנט  על  לפרטים 
בהחלט  אסור   428 "צמיגים"  בנושא  עיין 
על  הארכה  בצינור  או  ברגל  להשתמש 
יתר- להדק  עלול  אתה  שכן  האומים,  מפתח 

אומי  הידוק  מומנט  את  בדוק  על-המידה. 
הקרובה  לצמיגים  השירות  בתחנת  הגלגלים 

ביותר. 
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אזהרה

סיבוב  בעת  במאריך  להשתמש  אסור 
לא  זאת,  עושים  אם  הגלגלים.  אומי 
ניתן להשיג מומנט הידוק מספיק. אומי 
ולהוביל  להשתחרר,  אז  עלולים  הגלגל 

לתאונה קשה.

הצמיג  במנשא  הנקור  הגלגל  את  15. אחסן 
החלופי. 

הזמני"  החילוף  גלגל  "הוצאת  בנושא  עיין 
ואמצעי  הוראות  למיקום,  בנוגע   351

בטיחות.
16. אחסן במקומם את המגבה, ידית המגבה 

ומפתח אומי הגלגלים. 

אזהרה

אסור בהחלט להניח גלגל או את הכלים 
להחלפת הגלגל בתוך תא הנוסעים לאחר 
עצירת  של  במצב  הגלגלים.  החלפת 
פתאום או התנגשות, ציוד המונח באופן 
ולגרום  בנוסעים  לפגוע  עלול  חופשי 
לפציעה. אחסן את הגלגל ואת כל הכלים 

במקומם הנכון. 

9-6. התנעת חירום
 אמצעי זהירות הקשורים למצבר

אזהרה

 קרא הוראות אלה בעיון:
במצבר,  ונכון  בטוח  טיפול  להבטיח  כדי 
לפני  בעיון  הבאות  ההוראות  את  קרא 

השימוש במצבר או בדיקתו. 

 הרכב משקפי הגנה לעיניים:
לעיניים  הגנה  משקפי  תמיד  הרכב 
הרכב.  מצבר  בסביבת  תעבוד  כאשר 
גופריתית,  חומצה  מכיל  שבמצבר  הנוזל 
תינתז  אם  לעיוורון  לגרום  העלולה 
גז  פולטים  מצברים  ועוד,  זאת  לעיניים. 
ההגנה  ונפיץ.  מאוד  דליק  שהוא  מימן 
של  הצתתו  במקרה  חיונית  העיניים  על 

גז זה. 

 נוזל מצבר מכיל חומצה גופריתית:
חומצה  מכיל  המצבר  שנוזל  מכיוון 
הגנה  משקפי  להרכיב  הקפד  גופריתית, 
כאשר  מגן  כפפות  וללבוש  לעיניים 
תבדוק את מצבר הרכב. הימנע מהטיית 
מכיוון  לזעזועים  מחשיפתו  או  המצבר 

שהנוזל עלול להישפך. 
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נוזל  של  מגע  לאפשר  בהחלט  אסור 
הבגדים  או  העיניים  העור,  עם  המצבר 
מכיוון שעלולים להיגרם עיוורון וכוויות. 
או  עיניך  עורך,  על  מצבר  נוזל  יותז  אם 
בגדיך, שטוף אותו מיד בכמות גדולה של 
עיניך,  לתוך  מצבר  נוזל  יותז  אם  מים. 

פנה מיד לקבלת עזרה רפואית. 
יש  מצבר,  נוזל  בטעות  בולעים  אם 
לשתות מיד כמות גדולה של חלב או מים 

ולפנות מיד לקבלת עזרה רפואית. 
יינתז  אם  משתך.  חומר  הוא  מצבר  נוזל 
הרכב,  ריפוד  על  או  צבוע  משטח  על 
שטוף אותו מיד בכמות גדולה של מים. 

 הרחק ילדים: 
שמודע  מי  רק  לטפל  רשאי  במצברים 
במיוחד  הקפד  הפוטנציאליות.  לסכנות 
להרחיק ילדים ממצבר הרכב. טיפול לא 

נכון עלול לגרום לעיוורון ולכוויות. 

 הרחק להבות:
לפני שתעבוד על מצבר הרכב או בקרבתו, 
כבה סיגריות, גפרורים ומציתים. הרחק 
של  ומקורות  דליקים  חפצים  מהמצבר 
שמצברים  מאחר  חשמליים.  ניצוצות 
כל  ונפיץ,  מאוד  דליק  מימן  גז  פולטים 
לגרום  עלולים  בסביבה  ניצוץ  או  להבה 

להתפוצצות. 

דאג  הרכב,  מצבר  בקרבת  עבודה  בזמן 
שכלי מתכת לא יקצרו את ההדק החיובי 
(+) והשלילי (-) של המצבר ושלא יחברו 
(גוף)  למרכב   (+) החיובי  ההדק  את 
הרכב. קצר חשמלי עלול לגרום ניצוצות 

ולהתפוצצות. 
הסר  חשמליים,  ניצוצות  למנוע  כדי 
מתכתיים  ואביזרים  יד  שעוני  טבעות, 
אחרים לפני שתתחיל לעבוד על המצבר 

או בקרבתו. 

 מנע התפוצצויות: 
מימן  גז  פולט  המצבר  הטעינה,  במהלך 
דליק מאוד ונפיץ. כדי למנוע התפוצצות, 
מאוורר  במקום  הרכב  מצבר  את  טען 

היטב והרחק להבות. 

 אזהרות לגבי התנעת עזר

אזהרה

התנעת  ולבצע  לנסות  בהחלט  ● אסור 
חירום כשהמצבר הפרוק קפוא. ניסיון 
או  להתבקעות  לגרום  עלול  ההתנעה 

התפוצצות המצבר. 
בהדקים  או  העזר  בכבלי  אין  כי  ● ודא 
שעל כבלים אלה בידוד פגום או חסר. 
כשהכבלים  עזר  מהתנעת  הימנע 

המגשרים במצב לא תקין. 
● מנוע פועל עלול להיות מסוכן. הרחק 
וכלי  שיער  בגדים,  ידיים,  אצבעות, 
מהרצועות  הקירור,  ממניפת  עבודה 
ומכל חלקים נעים אחרים של המנוע. 
שעונים  טבעות,  להסיר  מומלץ 

ועניבות בזמן ביצוע העבודה. 
● התנעת חירום היא מסוכנת אם היא 
לך  יש  אם  כהלכה.  מבוצעת  אינה 
לביצוע  הנכון  הנוהל  לגבי  ספקות 
במכונאי  התייעץ  העזר,  התנעת 

מיומן. 
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זהירות

 .12V מצבר  להיות  חייב  העזר  מצבר 
מהסוג  מצבר  ללא  עזר  מהתנעת  הימנע 

הנכון. 

בגלל  הרכב  את  להתניע  הצלחת  לא  אם 
שהמצבר שלו פרוק (ריק), ניתן לבצע התנעת 
חירום של הרכב תוך חיבור מצבר הרכב אל 
באמצעות  העזר)  מצבר  (המכונה  אחר  מצבר 

כבלי עזר. 

 איך לבצע התנעת עזר
ודא כי מצבר העזר הוא מצבר 12 וולט וכי   .1

הקוטב השלילי שלו מוארק. 
אם מצבר העזר נמצא בכלי רכב אחר, מנע   .2

מגע בין שני כלי הרכב. 
שאינם  והאביזרים  האורות  כל  את  כבה   .3

נחוצים. 
הסדר  פי  על  בדיוק  העזר  כבלי  את  חבר   .4

המתואר. 
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אל  גישור  כבל  של  אחד  קצה  חבר   (1)

ההדק החיובי (+) של המצבר הפרוק. 
(2) חבר את הקצה האחר של כבל הגישור 

אל ההדק החיובי (+) של מצבר העזר. 
אל  השני  הכבל  של  אחד  קצה  חבר   (3)

ההדק השלילי (−) של מצבר העזר.  B (4)
(4) חבר את הקצה השני של הכבל אל אום 
בעל  הרכב  של  המתלה  תמוכת  תושבת  המצבר הפרוק. (3) (2)
לחלקים  סמוך  עוברים  אינם  שהכבלים  ודא  (1)
נעים ושהדקי הכבלים אינם נוגעים בחלקים 

מתכתיים אחרים. 
התנע את המנוע של הרכב בו מותקן מצבר   .5
העזר והפעל את המנוע במהירות בינונית. 
עתה, התנע את המנוע של הרכב בו נמצא 

המצבר הפרוק.  A
את  בזהירות  נתק  הפעולה,  גמר  לאחר  . 6
הפוך  בסדר  בדיוק  המגשרים  הכבלים 

לסדר חיבורם. 

900948

מצבר עזר  (A
B) אום תושבת תמוכת המתלה 
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9-7. התחממות יתר של המנוע

אזהרה

הרדיאטור  מכסה  את  תפתח  אל  לעולם 
במנוע  קירורו.  ולפני  המנוע  כיבוי  לפני 
פתיחת  בלחץ.  מצוי  הקירור  נוזל  חם, 
חם  המנוע  עוד  כל  הרדיאטור  מכסה 
עלולה לשחרר ולהתיז נוזל קירור רותח, 

אשר עלול לגרום לכוויות חמורות. 

הרדיאטור  מכסה  את  להסיר  חייבים  אם   אם לא עולה קיטור מתא המנוע
תחילה  כרוך  חם,  עדיין  הרדיאטור  כאשר  המשך להפעיל את המנוע במהירות סרק.   .1
לאט  סובב  ואז  למכסה  מסביב  עבה  מטלית 

פתח את מכסה המנוע על מנת לאוורר את  ללחוץ 2 . ומבלי  השעון  כיוון  נגד  המכסה  את 
ללחץ תא המנוע. עיין בנושא ”מכסה תא המנוע"  הנח  נעצר.  שהמכסה  עד  מטה,  כלפי 

 .388 ,להשתחרר מהמקרן. לאחר שחרור כל הלחץ
מטה  כלפי  לחיצה  תוך  המכסה  את  פתח  ודא כי מאוורר הקירור של המנוע פועל. אם 

וסיבובו.  המנוע  את  מיד  הדמם  פועלת,  אינה  המניפה 
לפנות  מומלץ  תיקון.  לביצוע  למוסך  ופנה 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.
לאחר ירידת טמפרטורת נוזל הקירור, כבה   .3
את המנוע. אם המחוג של מד הטמפרטורה 
ממשיך להצביע על התחממות יתר, הדמם  זהירות

את המנוע. 
בדוק  המנוע,  של  מלאה  התקררות  לאחר   .4 יתר,  התחממות  מתחמם  המנוע  אם 
העודפים.  במיכל  הקירור  נוזל  מפלס  את  ייתכן שמהירות המנוע מהירות הנסיעה 
מהסימון  נמוך  הקירור  נוזל  מפלס  אם  יוגבלו. עצור מיד את הרכב במקום בטוח. 
 .FULL הוסף נוזל קירור עד לסימון ,LOW

הערה  אם עולה קיטור מתא המנוע
נוזל  מפלס  בדיקת  אופן  לגבי  לפרטים   OFF למצב  ההצתה  מערכת  את  • העבר 
הקירור או הוספת נוזל קירור, עיין בנושא  והרחק את כל הנוסעים מהרכב עד לקירור 

 .395 "נוזל קירור מנוע" המנוע. 

מיכל  בתוך  קירור  נוזל  כל  אין  אם   .5 שירות  למרכז  לפנות  מומלץ  למוסך.  • פנה 
העודפים, הוסף נוזל לתוך מיכל זה. לאחר  מורשה סובארו מטעם היבואן. 
מכן, הסר את מכסה הרדיאטור ומלא את 

הרדיאטור בנוזל קירור. 
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9-8. גרירה

שהגרירה  רצוי  גרירה,  לבצע  צורך  יש  אם 
תבוצע על-ידי גורר מוסמך. נקוט את אמצעי 

הבטיחות המפורטים להלן. 

900487

אזהרה

המצוידים  דגמים  לגרור  בהחלט  אסור 
כשהגלגלים  הגלגלים  לכל  בהנעה 
הקרקע  פני  מעל  מוגבהים  הקדמיים 
והגלגלים האחוריים ניצבים על הקרקע, 
או כשהגלגלים האחוריים מוגבהים מעל 
ניצבים  הקדמיים  והגלגלים  הקרקע  פני 
לרכב  תגרום  כזו  גרירה  הקרקע.  על 
לסטות הצדה בגלל הפעלה או תקלה של 

הדיפרנציאל המרכזי. 

 טבעות גרירה, טבעות עיגון 
וקדחים 

יש להשתמש בטבעות הגרירה אך ורק במקרי 
חירום. 

זהירות

הגרירה,  בטבעות  ורק  אך  השתמש 
המפורטים.  והקדחים  העיגון  טבעות 
אסור בהחלט להשתמש בחלקי מתלה או 
חלקים אחרים של המרכב לביצוע גרירה 

או עיגון של הרכב. 

טבעת גרירה קדמית
בחלק  ממוקמת  הקדמית  הגרירה  טבעת 
חזית  של  שמאל  בצד  המרכב,  של  התחתון 

הרכב.

טבעת גרירה אחורית 
ממיכל  והמברג  הגרירה  טבעת  את  הוצא  . 1
המגבה  ידית  את  הוצא  הכלים.  אחסון 

מאזור המטען. 

900969

900970

עטוף את קצהו של המברג השטוח בסרט  . 2
את  לשרוט  שלא  כדי  מטלית  או  דביק 
הפגוש. הסר את המכסה שבפגוש האחורי 
בעזרת מברג שטוח כדי לחשוף את הקדח 
המתוברג המיועד לחיבור טבעת הגרירה. 
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900971

המתוברג  לקדח  הגרירה  טבעת  את  הברג  . 3
עד שתבריג טבעת הגרירה לא נראה עוד. 

900972

הדק את טבעת הגרירה בחוזקה למקומה   .4
בעזרת ידית המגבה. 

הגרירה  טבעת  את  הסר  הגרירה,  לאחר 
מהרכב ואחסן אותה במיכל אחסון הכלים. 

למקומו  הגרירה  טבעת  מכסה  את  החזר 
בפגוש. 

אזהרה

אלא  הגרירה  בטבעת  להשתמש  ● אין 
לשם גרירת הרכב. 

● הקפד להסיר את טבעת הגרירה לאחר 
גרירת הרכב. אם מותירים את טבעת 
היא  ברכב,  מותקנת  כשהיא  הגרירה 
של  תקינה  לפעולה  להפריע  עלולה 
במקרה  הדלק  משאבת  ניתוק  מנגנון 

שהרכב נפגע מאחור. 

טבעות עיגון קדמיות

זהירות

הגרירה  טבעת  של  עיוות  למנוע  כדי 
צדי  כוח  להפעיל  אסור  הקדמי,  והפגוש 

חזק מדי על טבעת הגרירה. 

900962

בין  מותקנות  הקדמיות  העיגון  טבעות 
הצמיגים הקדמיים לבין הפגוש הקדמי. 
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קדחי עיגון אחוריים

1

900963

קדח עיגון אחורי   (1

סמוך  נמצאים  האחוריים  העיגון  קדחי 
לנקודות ההרמה של הרכב. 

מצויד  האחוריים  העיגון  מקדחי  אחד  כל 
העיגון  בקדחי  להשתמש  כדי  במכסה. 
האחוריים, הסר את המכסים. בתום השימוש 

בקדחי העיגון האחוריים החזר את המכסים 
למקומם. 

אזהרה

רק  האחוריים  העיגון  בקדחי  השתמש 
למטרת ריתוק הרכב ועיגונו בכוח הפועל 
כלפי מטה. הפעלת כוח בכיוונים אחרים 
בעקבות  מסוכן  למצב  לגרום  עלולה 

החלקה של הכבלים מהקדחים. 

 שימוש במשאית גרר בעלת 
משטח העמסה

900488

הרכב.  להובלת  ביותר  הטובה  היא  זו  דרך 
פעל על פי הנהלים הבאים על מנת להבטיח 

תובלה נאותה. 
 .P העבר את ידית בורר ההילוכים למצב  .1

הפעל היטב את בלם החנייה.  . 2

משטח  על  כראוי  הרכב  את  אבטח   .3
יש  בטיחות.  שרשרות  בעזרת  ההעמסה 
שווה,  במידה  השרשרות  כל  את  למתוח 
עד  יתר  מתיחת  לבצע  שלא  להיזהר  ויש 

כדי ביטול החופשים במערכת המתלים. 

זהירות

מתחת  גחון  במגן  מצויד  הרכב  ● אם 
כאופציה),  (מוצע  הקדמי  לפגוש 
במהלך  אותו  לשרוט  שלא  היזהר 
הגרר  משאית  על  הרכב  העמסת 

והסרתו ממנה. 
משטח  על  הרכב  את  ● כשמובילים 
של  הכיוון  גרר,  משאית  של  העמסה 
להשתבש.  עלול  הראשיים  הפנסים 
שכיוון  לדאוג  מומלץ  זה,  במקרה 
במרכז  ייבדק  הראשיים  הפנסים 
שירות מורשה סובארו מטעם היבואן 
משטח  על  הרכב  של  ההובלה  לאחר 

העמסה של משאית גרר. 
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 גרירה כאשר כל הגלגלים על 
הקרקע

מב
רקר

ח 
יח ה

םורו

900489

תיבת  את  והעבר  החנייה  בלם  את  שחרר  . 1
 .(N) ההילוכים למצב סרק

 ON במצב  להיות  חייבת  ההצתה  מערכת   .2
במהלך גרירת הרכב. 

מתח את כבל הגרירה לאט, כדי למנוע נזק   .3
לרכב. 

אזהרה

מערכת  את  להעביר  בהחלט  ● אסור 
גרירת  במהלך   OFF למצב  ההצתה 
וכיוון  ההגה  שגלגל  מפני  הרכב, 

הגלגלים יינעלו. 
● זכור כי מגבר הבלם והגה הכוח אינם 
מכיוון  דומם.  המנוע  כאשר  פועלים 
שהמנוע דומם, יידרש מאמץ רב יותר 
הבלם  דוושת  את  להפעיל  מנת  על 

ולסובב את גלגל ההגה. 

זהירות

תיבת  במערכת  תקלה  של  ● במקרה 
ההילוכים, הובל את הרכב על משאית 

בעלת משטח העמסה. 
לגרור  ניתן  לא  מסוימים,  במקרים 

רכב שניזוק, עקב הנזק שנגרם לו.
● במקרה זה, יש להוביל את הרכב על 

משטח העמסה של משאית גרר. 
להיות  צריכה  הנסיעה  ● מהירות 
ומרחק  קמ"ש  מ-30  לפחות  מוגבלת 
הנסיעה צריך להיות קצר מ-50 ק"מ). 
או  יותר,  גדולה  מהירות  דרושה  אם 
את  הובל  יותר,  רב  למרחק  הובלה 
משטח  בעלת  משאית  על  הרכב 

העמסה. 

● אם צריך להוביל את הרכב במורדות 
תלולים,  במדרונות  או  ארוכים 
בעלת  גרר  במשאית  להשתמש  יש 
משטח העמסה. אולם, אין ללחוץ על 
ארוך,  זמן  פרק  במשך  הבלם  דוושת 
פועלת  אינה  המנוע  שבלימת  מפני 
להיות  עלולה  התוצאה  גרירה.  בזמן 

התחממות יתר של הבלמים.
● סע בזהירות ואל תפעיל כוח רב מדי 
זינוקים  באמצעות  הגרירה  כבל  על 

פתאומיים. 
● גרור באמצעות כבל שמיועד לגרירה. 
אם צריכים לגרור באמצעות כבלי תיל 
או שרשראות מתכת, עטוף את האזור 
או  הגבל  עם  במגע  שבא  הפגוש  של 
עליו  להגן  כדי  במטלית,  השרשרת 

מפני נזק. 
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9-9. בלם חנייה חשמלי - 

אם לא ניתן לשחרר את בלם 
החנייה החשמלי

החנייה  בלם  את  לשחרר  ניתן  לא  אם 
החשמלי, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם היבואן. 

9-10. תפס המפתח החכם - אם 
תפס המפתח החכם אינו פועל 

היטב 

 נעילה ושחרור

זהירות

הרחק חפצים מתכתיים, מקורות לשדות 
שבין  מהאזור  שידור  ואמצעי  מגנטיים 
תפס המפתח החכם לבין לחצן ההתנעה. 
הם עלולים להפריע לתקשורת בין תפס 

המפתח החכם לבין לחצן ההתנעה. 

התפקודים הבאים עלולים שלא לפעול בשל 
הפרעות רדיו חזקות בסביבה, או התרוקנות 

הסוללה של תפס המפתח החכם. 
האחורית  הדלת  (כולל  הדלתות  • נעילת 

המתרוממת) ושחרור נעילתן 
• החלפת המצבים של מערכת ההצתה 

• התנעת המנוע 
אם  להלן.  כמוסבר  פעל  אלה,  במקרים 
התרוקנה,  החכם  המפתח  תפס  של  הסוללה 
"החלפת  בנושא  עיין  בחדשה.  אותה  החלף 

 .419 "הסוללה של תפס המפתח החכם

1

2

202500

כפתור שחרור   (1
מפתח חירום  ( 2

תוך כדי לחיצה על כפתור השחרור של תפס 
המפתח החכם, שלוף את מפתח החירום. 

נעילתה  את  שחרר  או  הנהג  דלת  את  נעל 
המפורט  הנוהל  לפי  החירום  מפתח  בעזרת 

 .130 "בנושא "נעילה ושחרור מחוץ לרכב

הערה
לשוב  הקפד  השחרור  או  הנעילה  לאחר 
ולהתקין את מפתח החירום בתפס המפתח 

החכם. 



369 תפס המפתח החכם - אם תפס המפתח החכם אינו פועל היטב 

 החלפת המצבים של מערכת 
ההצתה

הפעל את בלם החנייה.   .1
ודא שידית בורר ההילוכים נמצאת במצב   .2

P (חנייה). 
לחץ על דוושת הבלם.  . 3

קמקמב
 ה
םווריחיח הר

מפתח  ללא  להפעלה  המערכת  כשפעולת   .5
לחצן  על  לחץ  מבוטלת,  התנעה  לחצן  עם 
הבלם.  דוושת  על  ללחוץ  מבלי  ההתנעה 

 .ON מערכת ההצתה תעבור למצב

הערה
 ON למצב  עובר  אינו  ההתנעה  מתג  אם 
למרות שפועלים בהתאם להנחיות שפורטו 
לעיל יש לפנות למוסך. מומלץ לפנות למרכז 

שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 

 התנעת המנוע
הפעל את בלם החנייה.   .1

ודא שידית בורר ההילוכים נמצאת במצב  . 2
P (חנייה). 

לחץ על דוושת הבלם.   .3

900852

אחוז בתפס מפתח החכם כאשר הלחצנים  . 4
כלפיך וגע עמו בלחצן ההתנעה. 

כשתושלם התקשורת בין תפס המפתח החכם 
לבין הרכב יושמע צליל. במקביל יעבור מתג 

ההתנעה לאחד המצבים הבאים: 
ללא  להפעלה  המערכת  של  • כשפעולתה 
מצב  מבוטלת:  התנעה  לחצן  עם  מפתח 

 ACC
 ON בכל שאר המקרים: מצב •

900852

אחוז בתפס מפתח החכם כאשר הלחצנים  . 4
כלפיך וגע עמו בלחצן ההתנעה. 

כשתושלם התקשורת בין תפס המפתח החכם 
תעבור  במקביל  צליל.  יושמע  הרכב  לבין 

 .ON או למצב ACC מערכת ההצתה למצב
 ACC לאחר שמערכת ההצתה עברה למצב  .5
או ON, תוך כדי לחיצה על דוושת הבלם, 

לחץ על לחצן ההתנעה. 

הערה
שפועלים  למרות  הותנע  לא  המנוע  אם 
לפנות  יש  לעיל  שפורטו  להנחיות  בהתאם 
למוסך; מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם היבואן. 
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9-11. דלת אחורית מתרוממת - 
אם לא ניתן לפתוח את הדלת 

האחורית המתרוממת
אם אינך מצליח לפתוח את הדלת האחורית 
הדלת  פתיחת  לחצן  בעזרת  המתרוממת 
אותה  לפתוח  ניתן  המתרוממת,  האחורית 

מתוך אזור המטען. 

900949

בעזרת מברג שטוח עטוף בסרט דביק או  . 1
במרכז  הגישה  כיסוי  את  הסר  מטלית, 
החלק התחתון של חיפוי הדלת האחורית 

המתרוממת. 
הדלת  של  הפתיחה  ידית  את  אתר   .2
חיפוי  מאחורי  המתרוממת  האחורית 

הדלת האחורית המתרוממת. 

זהירות

אסור בהחלט להפעיל את ידית הפתיחה 
המתרוממת  האחורית  הדלת  של 
שהדבר  מכיוון  האצבעות,  באמצעות 
תמיד  השתמש  לפציעה.  לגרום  עלול 

במברג בעל ראש שטוח או בכלי דומה. 

900834

האחורית  הדלת  את  לפתוח  כדי   .3
המתרוממת, סובב את הידית ימינה. 

9-12. גגון שמש (אם קיים) - 
אם לא ניתן לסגור את גגון 

השמש
למוסך  לפנות  יש  נסגר  אינו  השמש  גגון  אם 
כדי שהמערכת תיבדק. מומלץ לפנות למרכז 

שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 
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מבמ
םוורריח הרקר

9-13. אם הרכב מעורב בתאונה 
 התנעה מחדש של המנוע במקרה 

שהרכב מעורב בתאונה

 נעילה/שחרור נעילה אוטומטיים 
של הדלתות במקרה שהרכב 

מעורב בתאונה
נעילה  נעילה/שחרור  של  כשהתפקוד 
 ,ON במצב  הוא  הדלתות  של  אוטומטיים 

 בזמן אוטומטי  באופן  ננעלות  הדלתות  כל  זהירות
הנסיעה. לפרטים עיין בנושא "נעילה/שחרור  אוטומטיים של הדלתות" 132.אם רכבך מעורב בתאונה, הקפד לבדוק  את הקרקע שמתחת לרכב לפני התנעת 
לגרום  שעלולה  עזה  חבטה  ספג  הרכב  אם  המנוע מחדש. במידה ואתה מגלה שדלק 
להתנפחות של כריות האוויר, ייתכן שמנעולי  את  להתניע  תנסה  אל  לקרקע,  נזל 
כדי  אוטומטי  באופן  ישתחררו  הדלתות  לתקן  ויש  ניזוקה  הדלק  מערכת  המנוע. 
חבטה  כלל,  בדרך  מהרכב.  מילוט  לאפשר  ביותר.  הקרוב  למוסך  מיד  פנה  אותה. 
כתוצאה מהתנגשות בחלקו האחורי של הרכב  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
האוויר.  כריות  של  להתנפחות  גורמת  אינה  סובארו מטעם היבואן. 
אולם, אם החבטה מספיק חזקה כדי לגרום 
עשויה  היא  האוויר,  כריות  של  להתנפחות  משאבת  לניתוק  במערכת  מצויד  רכבך 
להפעיל גם את התפקוד של שחרור הנעילה.  הדלק. אם הרכב ספג חבטה בתאונה, למשל, 
נעילה/ של  התפקוד  פעולת  כאלה,  בנסיבות  מנתקת  הדלק  משאבת  של  הניתוק  מערכת 
ונעילת  תושעה  אוטומטיים  נעילה  שחרור  דלק.  דליפת  לצמצם  כדי  הדלק  הספקת  את 

הדלתות תישאר משוחררת. אולם, בחבטות מסוימות בהתנגשות, מערכת 
ודא קודם כל שהסביבה בטוחה ופעל באופן הניתוק של משאבת הדלק עלולה שלא לפעול. 

של  התפקוד  את  ולהפעיל  לשוב  כדי  הבא  לאחר שהמערכת הופעלה, בצע את הפעולות 
נעילה/שחרור אוטומטיים של הדלתות. הבאות כדי להתניע שוב את המנוע: 

 .OFF העבר את מערכת ההצתה למצב  .1 את  להעביר  כדי  ההתנעה  לחצן  על  לחץ   .1
למצב  או   ACC למצב  ההצתה  העבר את מערכת ההצתה למצב ON. מערכת  . 2

 .OFF
התנע את המנוע.   .2

הערה
בהתאם לחומרת הפגיעה, ייתכן שהתפקוד 
חירום  במקרה  אוטומטי  נעילה  שחרור  של 

לא יפעל. 

זהירות

תקלה  שאירעה  ייתכן  הבאים,  במקרים 
במערכת. 

לבדיקה  המערכת  את  להביא  מומלץ 
מטעם  סובארו  מורשה  שירות  במרכז 

היבואן.
באופן  משתחררת  הדלתות  ● נעילת 

אוטומטי במהלך הנסיעה. 
נעילת  סגורות,  הדלתות  ● כשכל 
אוטומטי  באופן  משתחררת  הדלתות 
מתג  של  הנעילה  צד  על  כשלוחצים 

הנעילה המרכזית. 
● תפקוד נעילה/שחרור אוטומטיים של 

הדלתות אינו פועל. 
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טיפוח חיצוני 374
10-1. טיפוח חיצוני

 רחיצה

זהירות

הבלמים  הרכב,  את  רוחצים  ● כאשר 
מכך,  כתוצאה  להירטב.  עלולים 
יתארך.  הבלמים  של  העצירה  מרחק 
ברכב  נהג  הבלמים,  את  לייבש  כדי 
לחיצה  כדי  תוך  בטוחה,  במהירות 
קלה על דוושת הבלם, כדי לחמם את 

הבלמים. 
והאזור  המנוע  תא  את  לרחוץ  ● אין 
לסעפת  מים  ייכנסו  אם  מסביבו. 
לחלקים  או  המנוע  של  היניקה 
או  במנוע  בעיות  ייגרמו  חשמליים, 

תקלה בציוד חשמלי. 
הפנימי  חלקן  את  רוחצים  ● כאשר 
הפגושים  הגחון,  את  הכנפיים,  של 
וחלקים בולטים דוגמת צינור הפליטה 
והקצוות של צינור הפליטה, יש לפעול 
מפינות  להיפצע  שלא  כדי  בזהירות 

חדות. 
אורגניים  בממסים  להשתמש  ● אין 
נעשה  אם  הפנסים.  עדשות  לניקוי 
ניקוי  בחומרי  שימוש  זאת  בכל 
לניקוי  אורגניים  ממסים  שמכילים 
היטב  לשטוף  יש  אלה,  משטחים  של 

הרכב  יופי  את  לשמר  ביותר  הטובה  הדרך  עלול  אחרת  במים.  הניקוי  חומר  את 
לפחות  הרכב  את  רחץ  תדירה.  רחיצה  היא  להיגרם נזק למשטחי העדשות. 
פעם בחודש כדי למנוע לכלוך מזיהום הכביש.  אחורי,  במגב  מצויד  שרכבך  ● מאחר 
רחץ והסר את הלכלוך באמצעות ספוג רחצה  עלולות המברשות של מתקני שטיפה 
והרבה מים פושרים או קרים. אל תרחץ את  ולגרום  סביבו  להסתבך  אוטומטיים 

רכבך במים חמים או תחת שמש ישירה.  נוספים.  ולרכיבים  המגב  לזרוע  נזק 
יש לנקות מלח, כימיקלים, חרקים, זפת, פיח,  לכן, בקש ממפעיל מתקן השטיפה לא 
תמיסת  עם  ציפורים  ולשלשת  עצים  שרף  לאפשר למברשות לגעת במגב האחורי 
בדטרגנט  תשתמש  אם  כנדרש.  קל,  דטרגנט  או לקבע את זרוע המגב אל השמשה 
קל, ודא שהוא ניטרליי. אין להשתמש בסבון  לפני  דביק  סרט  באמצעות  האחורית 
את  מיד  לשטוף  יש  כימי.  בדטרגנט  או  חזק  הכנסת הרכב למתקן השטיפה. 
כל חומרי הניקוי ממשטחי הרכב, אין לאפשר 
הרכב  את  שטוף  הרכב.  על  להתייבש  להם 
את  נגב  פושרים.  מים  הרבה  עם  ביסודיות  • לפני רחיצת הרכב במתקן רחיצה אוטומטי, 

הערה
 לפני 

המים הנותרים במטלית עור או מטלית רכה.  ודא שהמתקן הוא מסוג מתאים. 
ידנית  במברשת  והשתמש  גומי  כפפות  לבש 

הכנפיים • עדשת המצלמה של המבט לאחור מצופה  של  הפנימי  החלק  הגחון,  לשטיפת 
עם  שריטות.  למניעת  קשיח  והמתלים: הסר היטב בוץ ולכלוך. בציפוי 
זאת, בזמן רחיצת הרכב או ניקוי עדשת 

רחיצת תחתית הרכב המצלמה, יש לנהוג בזהירות שלא לגרום 
כימיקלים, מלחים וחצץ המשמשים להפשרת  רחיצה  במברשת  תשתמש  אל  לשריטות. 
(קורוזיה)  שיתוך  גורמי  הם  הכביש  משטחי  שריטת  המצלמה.  עדשת  על  ישירות 
רכיבים  של  שיתוכם  את  המאיצים  חזקים  העדשה עלולה להשפיע לרעה על התמונה 
מערכת  כגון  הרכב,  בתחתית  המותקנים  המוצגת על הצג. 
כבלי  והבלמים,  הדלק  צינורות  הפליטה, 

בלמים, הרצפה, הפגושים והמתלים. 
ובתוך  הרכב  תחתית  את  ביסודיות  שטוף 
או  פושרים  במים  קרובות  לעתים  הכנפיים 

קרים כדי להפחית את הנזק מגורמים אלה.
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 חופופייט
בכרהר

המרכב  לחלקי  הנדבקים  חול  או  בוץ 
השיתוך  את  להאיץ  עלולים  התחתונים 

שלהם. 
מכוסים  בכבישים  או  בשטח  נהיגה  לאחר 
והחול  הבוץ  את  שטוף  בחול,  או  בבוץ 
את  היטב  שטוף  התחתון.  המרכב  מחלק 
חלקי המתלים והסרנים, כיוון שהם רגישים 
במיוחד להצטברות של בוץ וחול. אל תשתמש 

בכלי חד להסרת בוץ שהתקשה. 

 מריחת שעווה (וקס) והברקה 
(פוליש)

שטוף  והברקה,  שעווה  מריחת  לפני  תמיד 
ויבש את הרכב. 

מדרגת  הברקה  ובחומר  בשעווה  השתמש 
איכות טובה ופעל על פי הוראות היצרן. מרח 
המשטח  כאשר  המשטח  את  והברק  שעווה 

הצבוע קר. 
דאג למרוח שעווה ולהבריק את חלקי הקישוט 
מכרום, וגם את המשטחים הצבועים. אובדן  זהירות
שכבת השעווה המגינה על השטחים הצבועים 
את  יזרז  וגם  המקורי  הברק  לאובדן  יגרום  בלמים,  בצינורות  לפגוע  שלא  ● היזהר 
שכבת  למרוח  מומלץ  המשטח.  של  הבלאי  בצמות החיווט של חיישנים ובחלקים 
שעווה לפחות פעם בחודש, או כאשר המשטח  מערכת  רכיבי  שטיפת  בעת  אחרים 

כבר אינו דוחה מים.  המתלים. 
ניתן  שלא  כדי  עד  דהה  הצבע  מראה  אם  ● היזהר שלא לשטוף את החלק התחתון 
המקוריים,  הגוון  את  או  הברק  את  לשחזר  עלול  הדבר  מדי.  רב  זמן  המנוע  של 
תכשיר  באמצעות  המשטח  את  קלות  הברק  לגרום נזק לחלקי חשמל מסוימים. 
רק  לעולם  תבריק  אל  עדין.  (פוליש)  הברקה 
את האזור הפגוע, אלא גם את האזור מסביב.  שימוש במתקן מים חמים
מומלץ  אחד.  בכיוון  רק  תמיד  להבריק  יש  בין  יותר  או  ס"מ   30 של  מרחק  על  • שמור 
 .2000 דרגה  הברקה  בתכשיר  להשתמש  פיית המתקן לבין הרכב. 
גס.  הברקה  בתכשיר  לעולם  להשתמש  אין  • אין לרחוץ את אותו האזור כל הזמן. 
מאיכות  הם  יותר  הגסים  ההברקה  תכשירי 

ביד.  רחץ  בקלות,  מוסר  אינו  כתם  לאחר • אם  לצבע.  להזיק  ועלולים  יותר  נמוכה 
בעלי  הם  החמים  המים  ממתקני  את חלק  כסה  ההברקה,  תכשיר  עם  ההברקה  לגרום  ועלולים  גבוהים,  ולחץ  טמפרטורה 

את  להחזיר  כדי  שעווה  בשכבת  המשטח  או  ופלסטיק  שרף  לחלקי  עיוותים  או  נזק 
הברק המקורי. הברקות תכופות עם תרכובת  להחדרת מים לתוך הרכב. 
או  מתאים  לא  הברקה  בתכשיר  שימוש  או 

לגרום  עלולים  נכונה  לא  בשיטה  הברקה 
במקרה  היסוד.  צבע  וחשיפת  הצבע  להסרת 
המוסך.  עם  להתייעץ  תמיד  מוטב  ספק,  של 
סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 

מטעם היבואן. 

זהירות

הפנסים  עדשות  את  לשטוף  אסור 
נעשה  אם  כלשהם.  אורגניים  בממסים 
שמכיל  ניקוי  בתכשיר  שימוש  זאת  בכל 
ממסים אורגניים יש לשטוף היטב במים 
עלול  אחרת  התכשיר.  שאריות  כל  את 

להיגרם נזק למשטחי העדשות. 

הערה
• היזהר לא לחסום את פתחי היציאה של 
מתז השמשה הקדמית עם וקס (שעווה) 

בעת מריחת שעווה על הרכב. 
לאחור  המבט  מצלמת  את  תנגב  • אל 
חומרים  לצבע.  במדלל  או  בנזין  בכוהל, 
להסרת  לדהייה.  לגרום  עלולים  אלה 
זיהומים נקה את המצלמה במטלית לחה 
דטרגנט  של  דלילה  בתמיסת  שהורטבה 
רכה  במטלית  אותה  נגב  ואז  ניטרלי 

ויבשה. 
הרכב,  מרכב  על  השעווה  יישום  • במהלך 
על  שעווה  למרוח  שלא  להיזהר  עליך 
אם  לאחור.  המבט  של  המצלמה  עדשת 
הרטב  המצלמה,  עם  במגע  באה  השעווה 
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מים  של  דלילה  בתמיסה  נקייה  מטלית 
ודטרגנט ניטרלי והשתמש בה כדי להסיר 

את השעווה. 

 ניקוי גלגלי אלומיניום
מגלגלי  לכלוך  של  סוג  כל  מיד  • נקה 
מדי  יותר  נשאר  הלכלוך  אם  האלומיניום. 

זמן, עלול להיות קשה להורידו. 
• כאשר מנקים את הגלגלים, אין להשתמש 
דאג  שוחקים.  גרגרים  המכיל  בסבון 
להשתמש בחומר ניקוי ניטרלי, ולאחר מכן 
את  לנקות  אין  מים.  עם  ביסודיות  שטוף 
הגלגלים במברשת קשה ואין לחשוף אותם 

למתקני רחיצה בעלי מהירות גבוהה. 
• נקה את הרכב (כולל את גלגלי האלומיניום) 
במים בהקדם האפשרי לאחר שהותזו עליו 
מי ים, שנחשף לרוחות מן הים או שנהגו בו 
בתכשירים  או  במלח  שטופלו  כבישים  על 

אחרים. 

 פעולות למניעת שיתוך (קורוזיה)  10-2. הגנה מפני שיתוך 
רחץ את הרכב באופן סדיר כדי למנוע שיתוך  (קורוזיה)
את  רחץ  כמו-כן,  והמתלים.  המרכב  ברכיבי 
הרכב מיד אחרי נסיעה על המשטחים הבאים.  רכב הסובארו תוכנן ונבנה לעמוד בפני שיתוך. 

ותפעול  עמידות  נאה,  צורה  על  לשמור  קפיאה כדי  למניעת  מלח  בהן  שפוזר  • דרכים 
מיוחדים  בחומרים  שימוש  נעשה  בחורף אמין, 

• בוץ, חול או חצץ ושכבות גימור המגנים על הרכב. 
• כבישים קרובים מאוד לחוף הים   הגורמים השכיחים ביותר 

לרחוץ  מומלץ  החורף,  עונת  סיום  לאחר  לשיתוך (קורוזיה) 
ביסודיות את תחתית הרכב.  הגורמים השכיחים ביותר לשיתוך הם: 

רכיבי  מצב  את  בדוק  החורף,  תחילת  לפני  • הצטברות של לכלוך הכולל לחות במקטעי 
תחתית הרכב, כגון מערכת הפליטה, צינורות  לוחות מרכב, בחללים ובמקומות אחרים. 
מערכת  מתלים,  בלמים,  כבלי  ובלמים,  דלק  • נזק לצבע ולשכבות מגן אחרות הנגרם על-
היגוי, רצפה וכנפיים. אם מתגלה בהם חלודה  ידי חצץ ושברי אבנים או תאונות קלות. 
יש לטפל בהם למניעת חלודה או להחליפם.  התפשטות השיתוך מואצת ברכב: 
אם הנך זקוק לעזרה, פנה למוסך כדי לבצע 

או  הכביש  מן  למלח  נחשף  הרכב  סוג זה של תחזוקה וטיפול. המחלקה הטכנית • כאשר  לכימיקלים המשמשים לבקרה על אבק, או 
שירות  למרכז  לפנות  ממליצה  היבואן  של  לחוף  סמוך  באזורים  ברכב  כשמשתמשים 

מורשה סובארו.  ים, שם יש יותר מלח באוויר, או באזורים 
כשאתה  מיד  בצבע  ושריטות  פגיעות  תקן  בעלי זיהום תעשייתי רב. 

מגלה אותן.  לחות  של  באזורים  ברכב  נוהגים  • כאשר 
בדוק את פנים הרכב כדי לגלות הצטברויות  רק  הטמפרטורות  כאשר  במיוחד  גבוהה, 

של מים ולכלוך מתחת לשטיחי הרצפה מכיוון מעט מעל נקודות הקפיאה. 
פעם  מדי  בדוק  לשיתוך.  לגרום  עלולות  שהן  מסוימים  בחלקים  לחות  נותרת  • כאשר 

מתחת לשטיחים כדי לוודא שהאזור יבש. של הרכב לאורך זמן, למרות ששאר חלקי 
הרכב עשויים להיות יבשים. 

ודא  סגור,  במקום  רכבך  את  מחנה  הנך  אם 
כי הוא יבש. אל תחנה את הרכב במקום לח • כאשר חלקי הרכב אינם מסוגלים להתייבש  נאות  אוורור  של  אי-קיומו  בגלל  מהר 

שהאוורור בו לקוי. במקום כזה עלול להיגרם  בטמפרטורות גבוהות. 
יכולה  לחות  מהלחות.  כתוצאה  שיתוך 
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סגורה  בחנייה  הרכב  את  תרחץ  אם  להיגרם 
או תכניס את הרכב לחנייה סגורה כאשר הוא 

רטוב או מכוסה בשלג. 
אם אתה משתמש ברכבך במזג אוויר קר ו/או 
הכביש  על  במלח  משתמשים  בהם  באזורים 
או בחומרים גורמי שיתוך אחרים, יש לבדוק 
הדלתות  צירי  את  מזומנות  לעתים  ולשמן 

ומנעוליהן, ואת תופסן מכסה תא המנוע. 

פפיט
בבכררה חוח

10-3. ניקוי פנים הרכב
מערכת  לוח  האקלים,  בקרת  לוח  את  נקה 
השמע, לוח המכשירים, הקונסולה המרכזית, 
לוח המחוונים והמתגים בעזרת מטלית רכה 

ולחה. (אין להשתמש בממסים אורגניים.) 

זהירות

אין להשתמש בחפצים חדים או בחומרי 
כדי  שוחקים  רכיבים  המכילים  ניקוי 
לנקות את המשטח הפנימי של השמשה 
להזיק  עלולים  אלו  חומרים  האחורית. 

למוליכים המודפסים על החלון. 

 ריפודי המושבים
הסר לכלוך, אבק או שיירים באמצעות שואב 
שקשה  או  לאריג  דבוק  הלכלוך  אם  אבק. 
להסירו בשואב אבק, השתמש במברשת רכה 

ואחר כך בשואב אבק. 
אחר כך נגב את משטח הריפוד במטלית לחה 
סחוטה היטב ויבש את הריפוד ביסודיות. אם 
הריפוד עדיין מלוכלך, נגב בתמיסה של סבון 
עדין ומים פושרים ולאחר מכן יבש ביסודיות. 
חומר  נסה  הכתם,  את  להסיר  אי-אפשר  אם 
חומר  את  לנסות  יש  תחילה  מסחרי.  ניקוי 
לוודא  כדי  הריפוד  של  סמויה  בפינה  הניקוי 
הניקוי  בחומר  השתמש  באריג.  פוגע  שאינו 

לפי הוראות היצרן. 

זהירות

או  צבע  מדללי  בבנזין,  להשתמש  אין 
המושבים.  לניקוי  דומים  ניקוי  חומרי 
נזק  להיגרם  עלול  מכך  כתוצאה 

למשטחים וצבעם עלול לדהות. 

 ריפוד עור למושבים
חברת סובארו משתמשת בעור טבעי משובח 
אשר בטיפול נכון ישמור על צורתו הייחודית 

והמרקם שלו למשך שנים רבות. 
פני  על  דרכים  לכלוך  או  אבק  הצטברות 
להפוך  לחומר  לגרום  עלולה  העור  משטחי 
לפריך, ולהתבלותו המוקדמת. יש לבצע ניקוי 
תקופתי כל חודש במטלית רכה ולחה מסיבים 
טבעיים, תוך זהירות שלא להרטיב את העור 
מים  חדירת  לאפשר  ושלא  יתר-על-המידה 

דרך התפרים. 
המתאים  עדין  בדטרגנט  להשתמש  ניתן 
לכלוך  כתמי  להסיר  כדי  צמר  בדי  לניקוי 
קשים, ואחר כך לשפשף במטלית רכה ויבשה, 
להחנות  נוהגים  אם  הברק.  את  להחזיר  כדי 
את הרכב זמן רב תחת שמש ישירה, מומלץ 
הראש,  משענות  ואת  המושבים  את  לכסות 
או  דהייה  למנוע  כדי  החלונות  את  להצל  או 

התכווצות הריפוד. 
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או  זעירים  שטחיים  בפגמים  לטפל  ניתן 
מסחרי  לכה  בתרסיס  כתמים  עם  באזורים 
המיועד לעור. העור במושב יפתח קפלים או 
קמטים רכים, תופעה זו אופיינית לעור אמתי. 

 ריפוד עור סינתטי
הסינתטי  הריפוד  חומר  את  לנקות  ניתן 
דטרגנט  או  וסבון  מים  באמצעות  ברכב 
דביק  לא  לכלוך  שמסלקים  לאחר  עדינים, 
אפשר  אבק.  שואב  או  מברשת  באמצעות 
נגב  מכן  ולאחר  דקות  כמה  להיספג  לסבון 
ניתן  הצורך,  במקרה  ונקייה.  לחה  במטלית 
מסחריים  מקציפים  ניקוי  בחומרי  להשתמש 

המתאימים לעור סינתטי. 

זהירות

ניקוי  בחומרי  להשתמש  בהחלט  אסור 
חריפים כגון ממסים, מדללי צבע, חומרי 
ניקוי לחלונות או בנזין כדי לנקות ריפודי 
עור או אריג סינתטי. כתוצאה מכך עלול 
עלול  וצבעם  למשטחים  נזק  להיגרם 

לדהות. 

 ריפוד מושבים דוחה מים (אם 
קיים)

יכולת דחיית המים של ריפוד המושב פוחתת 
מים  דוחה  ציפוי  ליישם  אסור  הזמן.  במשך 

נוסף.

 חגורות בטיחות
עיין  הבטיחות,  חגורות  ניקוי  על  לפרטים 

.59 "בנושא ”תחזוקת חגורת הבטיחות

 לוח בקרת האקלים, לוח מערכת 
השמע, לוח המכשירים, לוח 

הקונסולה ומתגים
מערכת  לוח  האקלים,  בקרת  לוח  את  נקה 
השמע, לוח המכשירים, הקונסולה המרכזית, 
לוח המחוונים והמתגים בעזרת מטלית רכה 

ולחה. 

זהירות

אורגניים  בממסים  להשתמש  ● אין 
חומרי  או  בנזין,  או  צבע  מדללי  כגון 
אלה.  ממסים  המכילים  חזקים  ניקוי 
נזק  להיגרם  עלול  מכך  כתוצאה 

למשטחים וצבעם עלול לדהות. 
כימיים  בממסים  להשתמש  ● אסור 
את  לנקות  כדי  סיליקון  שמכילים 
רכיבים  הרכב,  של  השמע  מערכת 
חשמליים של מערכת מיזוג האוויר או 
יבוא  הסיליקון  אם  כלשהם.  מתגים 
עלול  נזק  אזי  אלה  חלקים  עם  במגע 

להיגרם לרכיבים החשמליים. 

 צג
כדי לנקות את צג מערכת השמע צג מערכת 
אותו  נגב  הרב-תכליתי,  הצג  או  הניווט 
אם  רכה.  במטלית  או  סיליקון  במטלית 
הצג מלוכלך מאוד, נקה אותו במטלית רכה 
נגב  מכן  ולאחר  ניטרלי  בדטרגנט  המורטבת 

בזהירות את שאריות הדטרגנט. 

זהירות

הדטרגנט  תמיסת  את  לרסס  ● אין 
לפגוע  עלול  זה  דבר  הצג.  על  ישירות 

ברכיבי הצג. 
גסה.  מטלית  עם  הצג  את  לנגב  ● אין 

דבר זה עלול לשרוט את הצג. 
המכיל  ניקוי  בנוזל  להשתמש  ● אין 
אחר.  נדיף  חומר  כל  או  בנזין  מדלל, 
למחוק  עלולים  כאלה  ניקוי  חומרי 
את האותיות שעל המתגים הנמצאים 

בתחתית הצג. 
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11-1. תכנית תחזוקה
על-מנת לשמור את רכבך במצב פעולה נאות ולהבטיח ביצועים מקסימליים בכל עת, יש לבצע שירות לפי לוח זמנים של התחזוקה. 

הערה
	 תדירות הטיפולים והביקורות התקופתיות המובאות להלן היא מינימלית. ייתכן שיהיה צורך לבצע את הטיפולים והביקורות לעתים 
קרובות יותר בהתחשב בתנאי הכביש, מזג האוויר, התנאים האטמוספריים והשימוש ברכב. תנאים אלה עשויים להשתנות מארץ 

לארץ. לכן, ייתכן ויהיו דרישות מיוחדות בארצך. לפרטים על התדירות הישימה לרכב מומלץ לפנות למחלקה הטכנית של היבואן. 
 .199 	 אפשר לקבוע תזכורות שיוצגו כשמתקרב המועד לביצוע טיפולים תקופתיים. לפרטים עיין בנושא “הגדרות תחזוקה" 

להמשך התחזוקה התקופתית מעבר ל-120,000 ק"מ או 96 חודשים, חזור לעמודה השלישית בלוח התחזוקה והוסף 75,000, 120,000 ק"מ או 
96 חודשים לכותרות העמודות. 

מפתח לסימנים:
החלף ה: 

בדוק ואז כוון, תקן או החלף לפי הצורך. ב: 
בצע בצ: 

טיפול מומלץ לתפעול בטוח של הרכב )מ(: 

מועדי התחזוקה 
)מס' החודשים או ק"מ, הקודם מביניהם( 

הערות  96 הפריט   84  72  60  48  36  24  12 חודשים 
 120  105  90  75  60  45  30  15 X 1,000 ק"מ 

ראה הערה 1( ה  ה  ה  ה  ה  ה  ה  ה  שמן מנוע   1
ראה הערה 1( ה  ה  ה  ה  ה  ה  ה  ה  מסנן שמן מנוע  2

ב  ב  ב  ב  ב  ב  ב  ב  רצועת הנעה   3
ב  ב  ב  ב  מערכת הקירור, צינורות וחיבורים   4

החלפה ראשונה: 132 חודשים )11 שנים(/220,000 ק"מ   SUBARU Super( החלפת נוזל קירור מנוע מההחלפה השנייה: 72 חודשים )6 שנים(/120,000 ק"מ 5  Coolant או שווה-ערך( 
ראה הערה 2( ב  ב ב  ב  מערכת דלק, צינורות וחיבורים   6

החלף כל 90,000 ק"מ  ה  מסנן דלק   7
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מועדי התחזוקה 

)מס' החודשים או ק"מ, הקודם מביניהם( 
הערות  96 הפריט   84  72  60  48  36  24  12 חודשים 

 120  105  90  75  60  45  30  15 X 1,000 ק"מ 
החלף כל 45,000 ק"מ  ב  ב  ה  ב  ב  ה  ב  ב  קרב סינון מסנן האוויר   8

החלף כל 105,000 ק"מ  ה  מצתים   9
ראה הערה 3(חומרי סיכה של הדיפרנציאל )קדמי  ה  ב  ה  ב  ואחורי, שמן תיבת הילוכים( 10 

ראה הערה 4( ב  ב  ב  ב  נוזל תיבת הילוכים רציפה   11
ראה הערה 5(  ה  ה  ה  ה  נוזל בלמים   12

רפידות ודסקיות הבלמים/גומיות גל 
ראה הערה 2( ב  ב  ב  ב  ב  ב  ב  ב  ההינע הקדמי והאחורי וחלקי מפרק   13

הסרן 
ראה הערה 2(בדוק צנרת בלמים ובדוק פעולת בלמי  בצ  בצ  בצ  בצ  החנייה והשירות 14 

ראה הערה 2( ב  ב  ב  ב  מערכת היגוי ומתלים   15
)ב(  מסבי הגלגלים הקדמיים והאחוריים   16

בצע סבב צמיגים ובדיקת צמיגים מדי 10,000 ק"מ  סבב צמיגים ובדיקת צמיגים   17
ראה הערה 6( מסנן האוויר בתא הנוסעים של מערכת  ה  ה  ה  ה  ה  ה  ה  ה  בקרת האקלים 18 
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הערה
כאשר הרכב נוסע בתנאי נהיגה קשים כמפורט מטה*, יש להחליף את שמן המנוע ואת מסנן השמן לעתים תכופות יותר.  ( 1

כאשר הרכב נוסע בתנאי נהיגה קשים כמפורט מטה*, יש לבצע את הבדיקה כל 15,000 ק"מ או כל 12 חודשים, הקודם מביניהם.  ( 2
כאשר הרכב מופעל לעתים קרובות בתנאי נהיגה קיצוניים, יש להחליף את שמן הדיפרנציאל (קדמי ואחורי) לעתים תכופות יותר. ( 3

כאשר הרכב נוסע בתנאי נהיגה קשים כמפורט מטה*, יש להחליף את הנוזל של תיבת ההילוכים הרציפה מדי 45,000 ק"מ).   (4
כאשר משתמשים ברכב באזורים המפורטים להלן, החלף את נוזל הבלמים כל 15,000 ק"מ או כל 12 חודשים, הקודם מביניהם.  ( 5

אזורי לחות גבוהה   (1)
אזורים הרריים   (2)

כאשר הרכב נוסע בתנאי נהיגה קשים כמפורט מטה*, יש להחליף את קרב הסינון של מסנן האוויר ואת מסנן האוויר לעתים תכופות  ( 6
יותר. 

* דוגמאות לתנאי נהיגה קשים: 
הפעלה במזג אוויר קר באופן קיצוני (סעיפים 1, 2 ו-15 בלבד)   (1)

נסיעות קצרות תכופות (סעיפים 1, 2 ו-13 בלבד)  ( 2)
נהיגה בדרכים מאובקות (סעיפים 8, 15, ו-18 בלבד)  ( 3)

נהיגה בדרכים משובשות ו/או בוציות (סעיפים 12, 13, 15 ו-18 בלבד)  ( 4)
נהיגה באזורים בהם משתמשים במלח כביש או בחומרים משתכים אחרים (סעיפים 6, 12, 13, 14 ו-15 בלבד)   (5)

מגורים ליד חוף הים (סעיפים 6, 13, 14 ו-15 בלבד)   (6)

זחת
ו הקוק

תתוריש
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11-2. אמצעי זהירות הקשורים 

לתחזוקה
מומלץ  ושירות,  בתחזוקה  צורך  יש  כאשר 
המחלקה  במוסך.  העבודות  כל  את  לבצע 
זאת  לעשות  ממליצה  היבואן  של  הטכנית 
במרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 
והשירות  התחזוקה  את  ותבצע  במקרה 
הנכלל  במידע  בקיא  להיות  עליך  בעצמך, 

בפרק זה לגבי תחזוקה ושירות לרכבך.
לביצועים  לגרום  עלול  חלקי  או  שגוי  טיפול 
כל  הרכב.  של  לא-בטיחותיים  או  פגומים 
ותיקונים  טיפולים  בעקבות  שתתעורר  בעיה 
על-ידי  מכוסה  תהיה  לא  בעצמך  שביצעת 

האחריות. 

אזהרה

לביצוע  בטוח  במקום  תמיד  ● בחר 
עבודות תחזוקה לרכבך. 

● היזהר תמיד לבל תיפצע בזמן העבודה 
מהחומרים  שחלק  זכור  רכבך.  על 
אם  מסוכנים  להיות  עלולים  ברכב 
בהם  מטפלים  לא  או  משתמשים  לא 
חומצת  למשל,  כמו  נכונה,  בצורה 

המצבר. 

אדם  ורק  אך  יבצע  התחזוקה  ● את 
פציעה  אלה.  עבודות  בביצוע  הבקיא 
שאינו  למי  להיגרם  עלולה  חמורה 

בקיא בביצוע שירות לרכב. 
● יש להשתמש תמיד בכלים מתאימים 

ולדאוג שהם מתוחזקים כיאות. 
לרכב  מתחת  להיכנס  בהחלט  ● אסור 
הנתמך על-ידי מגבה בלבד. השתמש 
לתמיכת  בטיחות  במעמדי  תמיד 

הרכב. 
המנוע  את  להפעיל  בהחלט  ● אסור 
במקום לא מאוורר היטב, כגון מוסך 

או אזור סגור אחר. 
גלויה  אש  תאפשר  ואל  תעשן  ● אל 
הדבר  המצבר.  או  הדלק  בסביבת 

יגרום לשריפה. 
לחץ,  שורר  הדלק  ובמערכת  ● מאחר 
להתבצע  צריכה  הדלק  מסנן  החלפת 
אך ורק במוסך. מומלץ לפנות למרכז 
שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 
מתאים  הגנה  באמצעי  ● השתמש 
מפני  עליהן  לשמור  כדי  לעיניים 
חדירת שמן ונוזלים. אם משהו נכנס 
במים  היטב  אותן  שטוף  לעיניך, 

נקיים. 
כריות  מערכת  של  בחיווט  לטפל  ● אין 
מותחני-קדם  מערכת  ושל  האוויר 
לחגורות הבטיחות; כמו כן אין לנסות 

לפרק את מחברי מערכות אלה. ניסיון 
המערכת,  את  להפעיל  עלול  כזה 
כשצריך.  לפעול  שלא  לה  לגרום  או 
אסור בהחלט להשתמש בציוד בדיקה 
החיווט  עבור  חשמליים  למעגלים 
שכריות  במקרה  האלו.  והמחברים 
האוויר או מותחני-הקדם של חגורות 
פנה  לשירות,  זקוקים  יהיו  הבטיחות 
למרכז  לפנות  מומלץ  המוסך.  אל 
שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 
● בדוק את צידו הפנימי של תא המנוע 
או  מטליות  נשארו  אם  לראות  כדי 
בפנים,  נשארו  אם  כלשהם.  כלים 
והתלקחות  תקלה  לגרום  עלולים  הם 

שריפה. 

הערה
להשתמש  ממליצה  אינה  סובארו  חברת 
במערכות לשטיפת מנוע שלא אושרו על ידי 
מביצוע  להימנע  וממליצה  סובארו,  חברת 
מערכות  סובארו.  של  ברכב  אלה  שירותים 
חברת  ידי  על  אושרו  שלא  מנוע  לשטיפת 
ממיסים  ו/או  כימיקלים  כוללות  סובארו 
חברת  ידי  על  אושרו  ולא  נבחנו  שלא 
סובארו. האחריות שמעניקה חברת סובארו 
הרכב  של  כלשהם  חלקים  מכסה  אינה 
של  יישום  או  מהוספה  כתוצאה  שניזוקו 
כימיקלים ו/או ממיסים מלבד אלו שאושרו 

או הומלצו על ידי חברת סובארו. 
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ו הקוקוזוזחחת
תווררייש

 לפני שתבדוק או שתבצע שירות 
בתוך תא המנוע 

אזהרה

היטב  והפעל  המנוע  את  תמיד  ● כבה 
את בלם החנייה כדי למנוע את תזוזת 

הרכב. 
חלקי  להתקרר.  למנוע  תמיד  ● אפשר 
המנוע מתחממים מאוד כאשר המנוע 
לאחר  מה  זמן  חמים  ונשארים  פועל 

שהמנוע כבה. 
קירור  נוזל  מנוע,  שמן  לשפוך  ● אין 
אחר  נוזל  כל  או  בלמים  נוזל  למנוע, 
על חלקי מנוע חמים. מצב כזה עלול 

לגרום לשריפה. 
 ,ON במצב  ההצתה  מערכת  ● כאשר 
מניפת הקירור עלולה להתחיל לפעול 
המנוע  כאשר  אפילו  בפתאומיות 
דומם. אם גופך או פריטי לבוש באים 
עלול  הדבר  סובבת,  מניפה  עם  במגע 
לגרום לפציעה קשה. כדי למנוע סכנת 
הזהירות  אמצעי  על  הקפד  פציעה, 
מערכת  את  להעביר  הקפד  הבאים: 
על  בלחיצה   OFF למצב  ההצתה 
חיווי  שנורית  ולוודא  ההתנעה  לחצן 
ההתנעה  בלחצן  הקבועה  הפעולה 
תפס  את  הוצא  מכן,  לאחר  כבתה. 

המפתח החכם מהרכב. 

 כאשר בודקים או מבצעים טיפול 
בתוך תא המנוע

B01799

זהירות

ההנעה  רצועת  בכיסוי  לגעת  ● אסור 
אם  המנוע.  בתא  רכיבים  כשבודקים 
לא תקפיד על כך, ידך עלולה להחליק 

מהמכסה ולהיפצע. 
לפני  השמן  במסנן  לגעת  ● אסור 
אחרת  לחלוטין.  התקרר  שהמנוע 
או  כווייה  להיות  עלולה  התוצאה 
השמן  מסנן  פועל  כשהמנוע  פציעה. 
מאוד  גבוהות  לטמפרטורות  מתחמם 
לאחר  מה  זמן  גם  חם  נותר  והוא 

שהמנוע הודמם. 

 כאשר בודקים או מבצעים טיפול 
בתוך תא המנוע כשהמנוע פועל 

אזהרה

מנוע פועל עלול להיות מסוכן. הרחק את 
וכליך  שערך  בגדיך,  ידיך,  אצבעותיך, 
וכל  ההינע  רצועות  הקירור,  ממניפת 
חלקי מנוע נעים אחרים. מומלץ להסיר 
ביצוע  בזמן  ועניבות  שעונים  טבעות, 

העבודה. 
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A תפסים מטיפוס 11-3. עצות לתחזוקה

 כשמחליפים חלקים
במסגרת  חלקים  החלפת  על  למידע 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ  התחזוקה, 
למומחה  או  היבואן,  מטעם  סובארו  מורשה 

מיומן ובעל הכשרה וציוד מתאימים. 

 הסרה והתקנה מחדש של 
תפסים

כדי לאפשר החלפת רכיבים של מסנן האוויר 
כמה  תחילה  להסיר  יש  מסוימות  נורות  או 

תפסים וחיפויים מהכנפיים. 

הסרת התפסים
ברכב קיימים תפסים מטיפוסים שונים. 

B תפסים מטיפוס

B01036

סובב את התפס נגד כיוון השעון באמצעות   .1
מברג בעל להב שטוח, עד שהחלק המרכזי 

של התפס מתרומם. 
בעל  מברג  באמצעות  התפסים  את  הסר  . 2

להב שטוח, תוך שימוש בתנופה. 
כלפי  במשיכה  בשלמותו  התפס  את  הסר   .3

מעלה. 

B00924

משוך החוצה את החלק המרכזי של התפס  . 1
באמצעות מברג בעל להב שטוח, כמתואר 

באיור. 
כדי  הבולט  המרכזי  החלק  את  משוך   .2

להסיר את התפס בשלמותו. 
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C תפסים מטיפוס

ו הקוזוזחת
ריש

תות

התקנה מחדש של התפסים

B00798

סובב את התפס נגד כיוון השעון באמצעות   .1
של  המרכזי  שהחלק  עד  פיליפס,  מברג 

התפס מתרומם. 
כלפי  במשיכה  בשלמותו  התפס  את  הסר   .2

מעלה. 

B01059

A תפסים מטיפוס

B00925

B תפסים מטיפוס

B00799

C תפסים מטיפוס
הכנס תחילה את התפס ללא החלק המרכזי 
ואז דחוף את החלק המרכזי של התפס לתוך 

החור. 
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כדי לפתוח את המכסה: 11-4. מכסה תא המנוע

זקוף,  למצב  הורמו  המגבים  להבי  אם  . 1
השמשה  על  המקורי  למצב  אותם  החזר  זהירות

הקדמית. 
או  שהאצבעות  מאוד  להיזהר  ● יש 
חפצים כלשהם לא יילכדו במכסה תא 

המנוע כאשר סוגרים אותו. 
● אל תלחץ בכוח על המכסה כדי לסגור 
את  לעוות  עלולה  כזו  לחיצה  אותו. 

המתכת. 
המנוע  תא  מכסה  את  פותחים  ● אם 
לפעול  יש  חזקה,  רוח  נושבת  כאשר 
המנוע  תא  מכסה  רבה.  בזהירות 
עלול להיסגר באופן פתאומי והחבטה 

עלולה לגרום פציעה. 
המנוע  תא  מכסה  על  להתקין  ● אסור 
חלקים  מלבד  כלשהם  אביזרים 
חלקים  או  סובארו  של  מקוריים 
והתאמה,  איכות  בדרישות  העומדים 
אם  לרכב.  האחריות  בכתב  כמוגדר 
מדי,  כבד  יהיה  המנוע  תא  מכסה 
ייתכן שמוט התמיכה לא יוכל להחזיק 

אותו במצב פתוח. 
הוכנס  התמיכה  מוט  שקצה  ● ודא 
היטב,  הוכנס  לא  הוא  אם  לחריץ. 
ליפול  עלול  המנוע  תא  מכסה 

והתוצאה עלולה להיות פציעה. 

B01800

המנוע  תא  מכסה  שחרור  ידית  את  משוך   .2
שמתחת ללוח המכשירים. 

B01814

של  המשנית  הביטחון  נעילת  את  שחרר   .3
המכסה על-ידי הזזת המנוף הממוקם בין 
המנוע  תא  מכסה  לבין  הקדמית  הסבכה 

לכיוון שמאל. 

B01976

�

ידית אחיזה  ( 1
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ו ו הקקוזזחת
תתורייש

הרם את מכסה תא המנוע, שחרר את מוט  . 4
מהתופסן  המנוע  תא  מכסה  של  התמיכה 
והכנס את הקצה של מוט התמיכה לחריץ 
שבמכסה תא המנוע. אחוז בידית האחיזה 
במהלך השימוש במוט התמיכה של מכסה 

תא המנוע.
לסגירת מכסה תא המנוע: 

הסר  המנוע,  תא  מכסה  את  מעט  הרם   .1
תא  שבמכסה  מהחריץ  התמיכה  מוט  את 
לתופסן  התמיכה  מוט  את  והחזר  המנוע 

שלו. 
לכ-30  מגיע  שהוא  עד  המכסה  את  הורד   .2
כלפי  ליפול  לו  ותן  הסגור  ממצבו  ס"מ 

מטה. 
נעול  הוא  כי  ודא  סגור,  שהמכסה  לאחר  . 3

במקומו. 
כהלכה,  נסגר  אינו  המנוע  תא  מכסה  אם 

שחרר אותו מנקודה מעט יותר גבוהה. 

אזהרה

נעול  המנוע  תא  מכסה  כי  תמיד  ודא 
הוא  אם  הנסיעה.  תחילת  לפני  כיאות 
פתאום  להיפתח  עלול  הוא  נעול,  אינו 
שדה  את  ולחסום  נוסע  הרכב  כאשר 
לתאונה  לגרום  העלול  דבר  ראייתך, 

ולפציעה חמורה. 
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11-5. מבט כללי על תא המנוע

B01798

1 2

10 8 7 6 5 4 3

מיכל נוזל בלמים (עמוד 399)  ( 1
תיבת נתיכים (עמוד 412)  ( 2

מיכל נוזל שטיפה (עמוד 406)   (3
מצבר (עמוד 411)   (4

מכסה פתח מילוי שמן מנוע (עמוד 391)   (5
מכסה המקרן (עמוד 395)  ( 6

מיכל נוזל קירור מנוע (עמוד 395)   (7
מסנן שמן מנוע (עמוד 393)  ( 8

מדיד מפלס שמן מנוע (עמוד 391)   (9
בית מסנן אוויר (עמוד 396)   (10

9



391 שמן מנוע

ו ההקוזוזחת
תתוריש

 המיקומים של מדיד שמן המנוע, • כשהמנוע חדש ובמהלך תקופת ההרצה 11-6. שמן מנוע
מכסה פתח מילוי השמן ומסנן • כששמן המנוע הוא מאיכות נמוכה יותר 

השמן • כשמשתמשים בשמן בעל דרגת צמיגות לא  זהירות
מתאימה 

(לעתים  מנוע  בבלימת  • כשמשתמשים  בקלות,  נשלף  אינו  השמן  מדיד  ● אם 
תכופות)  ושמאלה  ימינה  מעט  אותו  סובב 

גבוהות  מנוע  במהירויות  פועל  • כשהמנוע  בעדינות  אותו  משוך  מכן  ולאחר 
(לפרקי זמן ממושכים)  החוצה. אחרת אתה עלול להיפצע. 

(לפרקי  כבדים  בעומסים  פועל  • כשהמנוע  מדרגת  מנוע  בשמן  ורק  אך  ● השתמש 
זמן ממושכים)  ובצמיגות  המומלצת  האיכות 

ארוכים  זמן  פרקי  למשך  פועל  • כשהמנוע  המומלצת. 
בסיבובי סרק  ● היזהר שלא להתיז שמן מנוע תוך כדי 

• כשהרכב פועל בצורת נסיעה של עצור וסע  עם  במגע  יבוא  השמן  אם  הוספתו. 
ו/או בתנועה צפופה  צינור הפליטה, הוא עלול לגרום לריח 

• כשהרכב פועל בתנאי חום קשים  לנגב  הקפד  שריפה.  ו/או  עשן  רע, 
• כשהרכב מאיץ ומאט לעתים תכופות.  שמן מנוע שניתז על צינור הפליטה. 

רצוי  להם,  דומים  ותנאים  אלה  בתנאים 
לשתי  אחת  לפחות  השמן  מפלס  את  לבדוק   צריכת השמן של המנוע
עצירות תדלוק, ולהחליף שמן מנוע בתדירות 

במהלך  נצרכת  מנוע  שמן  של  מסוימת  לקבל כמות  עשויים  שונים  נהגים  יותר.  גבוהה 
מושפע  השמן  של  הצריכה  שיעור  תוצאות שונות באותו רכב. אם צריכת השמן הנהיגה. 
סגנון  ההילוכים,  תיבת  סוג  דוגמת  לפנות מגורמים  מומלץ  מהצפוי,  גבוהה  המנוע  של 
למוסך כדי לבדוק אפשרות לביצוע של מבחן הנהיגה, תנאי השטח והטמפרטורה. בתנאים 
למרכז הבאים, צריכת השמן של המנוע עשויה לגדול  לפנות  מומלץ  מבוקרים.  בתנאים 
שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.וכתוצאה מכך תידרש הוספת שמן בין מרווחי 

הטיפולים. 

� �
�

B01804

מדיד שמן המנוע   (1
מכסה פתח מילוי השמן   (2

מסנן השמן   (3

 בדיקת מפלס השמן
הפעל את בלם החנייה על משטח מפולס   .1
 .OFF למצב  ההצתה  מערכת  את  והעבר 
מתבצעת  השמן  מפלס  של  הבדיקה  אם 
הועברה  ההצתה  שמערכת  לאחר  מיד 
דקות   5 לפחות  להמתין  יש   ,OFF למצב 
עד שהשמן ישוב ויתנקז לאגן השמן לפני 

שבודקים את המפלס. 



שמן מנוע 392
זהירות

אם מדיד השמן אינו נשלף בקלות, סובב 
מכן  ולאחר  ושמאלה  ימינה  מעט  אותו 
משוך אותו בעדינות החוצה. אחרת אתה 

עלול להיפצע. 

והכנס  אותו  נגב  השמן,  מדיד  את  הוצא   .2
אותו שוב. 

B01974

לסוף  עד  כיאות  מוכנס  המדיד  כי  ודא  . 3
מהלכו. 

1

3

2

B01975

סימון מפלס עליון   (1
סימון מפלס תחתון   (2

בערך 1.0 ליטר מסימון המפלס התחתון   (3
לסימון המפלס העליון 

הוצא את המדיד שוב.   .4
בדוק את מפלס השמן משני צידי המדיד.  . 5
המפלס  של  זו  היא  המחייבת  הקריאה 
הנמוך יותר מבין השניים. אם מפלס השמן 
מתחת לסימון המפלס התחתון, הוסף שמן 

כדי להגיע לסימון המפלס העליון. 

זהירות

המנוע  שמן  במסנן  לגעת  שלא  ● הקפד 
במהלך ההסרה של מכסה פתח מילוי 
השמן. זאת כדי למנוע כווייה, לכידה 

של אצבע או פציעה אחרת.

מדרגת  מנוע  בשמן  ורק  אך  ● השתמש 
האיכות המומלצת ובצמיגות המומלצת. 
● היזהר שלא להתיז שמן מנוע תוך כדי 
עם  במגע  יבוא  השמן  אם  הוספתו. 
צינור הפליטה, הוא עלול לגרום לריח 
לנגב  הקפד  שריפה.  ו/או  עשן  רע, 

שמן מנוע שניתז על צינור הפליטה. 

כדי להוסיף שמן מנוע הסר את מכסה פתח 
מילוי השמן ושפוך לאט שמן מנוע דרך צוואר 
חובה  למנוע,  השמן  הוספת  לאחר  המילוי. 

לבדוק בעזרת המדיד שמפלס השמן תקין. 

הערה
• כדי למנוע מילוי יתר של שמן המנוע, אין 
להוסיף שמן מעל לסימון המפלס העליון 

כאשר המנוע קר. 

• נורית האזהרה למפלס נמוך של שמן המנוע 
עשויה להמשיך ולהאיר אם מתניעים את 
המנוע מיד לאחר שמוסיפים או מחליפים 
שמן מנוע. במקרים אלה, החנה את הרכב 
על משטח מפולס והמתן דקה לפחות, עד 
שהמפלס של שמן המנוע יתייצב, ולאחר 
עיין  לכבות.  אמורה  האזהרה  נורית  מכן 
בנושא ”נורית אזהרה למפלס שמן מנוע 

 .164 "נמוך
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 החלפת שמן מנוע ומסנן שמן 
מנוע 

בהתאם  השמן  מסנן  ואת  השמן  את  החלף 
לתכנית התחזוקה. 

חייבים  השמן  מסנן  ואת  המנוע  שמן  את 
רשום  מאשר  יותר  תכופות  לעתים  להחליף 
בדרכים  נוסעים  כאשר  התחזוקה,  בתכנית 
לעתים  קצרות  נסיעות  מבצעים  מאובקות, 

קרובות או נוסעים במזג אוויר קר מאוד. 

הערה
• החלפת שמן מנוע ומסנן שמן מנוע חייבת 
ובעל  מיומן  מומחה  ידי  על  להיעשות 
הכשרה מתאימה. המחלקה הטכנית של 
שירות  למרכז  לפנות  ממליצה  היבואן 
לצורך  היבואן  מטעם  סובארו  מורשה 
מנוע.  שמן  ומסנן  מנוע  שמן  החלפת 
במרכז  ממתינים  מיומנים  מכונאים 
ומשתמשים  סובארו  מורשה  שירות 
ובשמן  החילוף  בחלקי  מיוחדים,  בכלים 
המנוע המומלצים לעבודה זו. בנוסף, הם 
דואגים לסלק כיאות את השמן המשומש. 
בעצמך,  ההחלפה  את  מבצע  אתה  • אם 

זזחת הישימות  התקנות  פי  על  לפעול  הקפד 

קוק וסלק את השמן המשומש בצורה נכונה. 

ו ה
ריש

תות

 שמן סינתטי דירוג וצמיגות מומלצים
שעומד  סינתטי  מנוע  בשמן  להשתמש  מותר  המנוע זהירות שמן  לגבי  שהוגדרו  דרישות  באותן 
הרגיל. כאשר משתמשים בשמן מנוע סינתטי  מדרגת  מנוע  בשמן  ורק  אך  יש לבחור בשמן מאותו סוג, באותה צמיגות השתמש  זה. האיכות המומלצת ובצמיגות המומלצת.  נהג  בספר  שצוינו  איכות  דרגת  ובאותה 
להקפיד  יש   .424 מנוע"  בנושא ”שמן  עיין 

 . 24 "השמן 4עיין בנושא ”שמן מנוע ומסנן  השמן  החלפת  מרווחי  על  גם 
 .381 "שצוינו ב"תוכנית התחזוקה הערה

על  משפיעה  המנוע  שמן  של  צמיגותו 
הערההחיסכון בדלק. שמנים בעלי צמיגות נמוכה 

שה הטובים כדי  הביצועים  את  יעניק  שהמנוע  כדי  אוויר  במזג  אולם,  יותר.  חסכוניים  ביותר מומלץ להשתמש בשמן מנוע סינתטי יותר  מדרגת האיכות ובצמיגות שצוינו בפרק 12. חם נדרשת צמיגות גבוהה יותר כדי להשיג  מותר סיכה נאותה של המנוע.  סינתטי,  שמן  להשיג  ניתן  לא  אם 
להשתמש בשמן רגיל. 
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11-7. מערכת הקירור

 אמצעי בטיחות

אזהרה

מכסה  את  להסיר  בהחלט  אסור 
והתקרר  כובה  שהמנוע  לפני  הרדיאטור 
שורר  הקירור  שבמערכת  מאחר  לגמרי. 
חמור  באופן  להיכוות  עלול  אתה  לחץ, 
מהתזת נוזל קירור רותח כאשר המכסה 

יוסר. 

זהירות

● כלי הרכב מולאו במפעל בנוזל קירור 
 ,SUBARU SUPER COOLANT מסוג
תקופה  במשך  להחליפו  צורך  שאין 
 220,000 או  שנים   11 של  ראשונה 
ק"מ. במהלך תקופה זו, אסור למהול 
את נוזל הקירור הזה באף נוזל קירור 
נוזל  עם  מהילה  אחר.  סוג  או  ממותג 
השירות  חיי  את  מקצרת  אחר  קירור 
של נוזל הקירור. אם יש צורך להוסיף 
כלשהי,  אחרת  מסיבה  קירור  נוזל 
הקירור  בנוזל  ורק  אך  להשתמש  יש 

.SUBARU Super COOLANT
● במפעל בו יוצר רכבך, מולאה מערכת 
עונות  לכל  המתאים  בנוזל  הקירור 

ומונע  גבוהה  איכות  בעל  השנה 
קפיאה  מפני  הגנה  המספק  שיתוך, 
הקפד   .-36ºC של  לטמפרטורה  עד 
 SUBARU קירור  בנוזל  להשתמש 
(שאינו  ערך  שווה  או   Super Coolant

מסוג אמיני). 
משטחים  על  קירור  נוזל  תתיז  ● אל 
צבועים. הכוהל שבנוזל הקירור עלול 

לגרום נזק למשטחי צבע. 

 מניפת קירור, צנרת וחיבורים 
חשמלית  קירור  מניפת  מותקנת  ברכבך 
נוזל  כאשר  הפועלת  תרמוסטט,  מפוקחת 

קירור המנוע מגיע לטמפרטורה מסוימת. 

הקירור  מניפת  במעגל  תקלה  שקיימת  ייתכן 
פועלת  אינה  הרדיאטור  קירור  מניפת  אם 
של  הקירור  נוזל  טמפרטורת  כשמד  אפילו 
עיין  התקין.  הפעולה  מתחום  חורג  המנוע 
מנוע"  קירור  נוזל  טמפרטורת  ”מד  בנושא 

 .157
בדוק את הנתיך ובמידת הצורך החלף אותו. 
”לוח  ובנושא   412 ”נתיכים"  בנושא  עיין 

.432 "נתיכים הממוקם בתא המנוע
לבדיקת  למוסך  פנה  נשרף,  לא  הנתיך  אם 
מערכת הקירור. המחלקה הטכנית של היבואן 
ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה סובארו 

מטעם היבואן. 
אם נחוצה הוספת נוזל קירור לעתים קרובות, 
מומלץ  הקירור.  במערכת  נזילה  שיש  ייתכן 
לבדוק את המערכת והחיבורים שלה לנזילות, 

נזקים או חלקים משוחררים. 

�

305605

תחום פעולה רגיל   (1
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ו הקווזוזחחת
ריריש

תות

 נוזל קירור מנוע
בדיקת מפלס נוזל הקירור 

אזהרה

מכסה  את  להסיר  בהחלט  אסור 
והתקרר  כובה  שהמנוע  לפני  הרדיאטור 
שורר  הקירור  שבמערכת  מאחר  לגמרי. 
חמור  באופן  להיכוות  עלול  אתה  לחץ, 
מהתזת נוזל קירור רותח כאשר המכסה 

יוסר. 

בדוק את מפלס נוזל הקירור בכל תדלוק. 
בדוק את מפלס נוזל הקירור מחוץ למיכל  . 1

כאשר המנוע קר. 
נמוך  או   LOW לסימון  קרוב  המפלס  אם  . 2
 .FULL ממנו, הוסף נוזל קירור עד לסימון
מכסה  את  הסר  ריק,  העודפים  מיכל  אם 
מעט  עד  קירור  נוזל  ומלא  הרדיאטור 
מתחת לשפת הפייה, כמתואר באיור הבא. 

1

2

B01805

סימון מפלס FULL (מלא)  ( 1
סימון מפלס LOW (נמוך)  ( 2

1

B01806

מלא עד כאן.  ( 1

B01825

והרדיאטור,  העודפים  מיכל  מילוי  אחרי  . 3
הגומי  שאטמי  ובדוק  המכסים  את  התקן 
וממוקמים  תקינים  הרדיאטור  שבמכסה 

כהלכה. 

זהירות

● פעל בזהירות והקפד שלא לשפוך נוזל 
נוזל  אם  המערכת.  מילוי  בזמן  קירור 
הפליטה  צינור  עם  במגע  בא  קירור 
או  ו/  עשן  רע,  ריח  ליצור  עלול  הוא 
קירור  נוזל  לנגב  הקפד  להתלקח. 

שניתז על צינור הפליטה. 
משטחים  על  קירור  נוזל  תתיז  ● אל 
צבועים. הכוהל שבנוזל הקירור עלול 

לגרום נזק למשטחי צבע. 
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החלפת נוזל הקירור

ייתכן שתיתקל בקשיים בעת החלפה של נוזל 
למוסך  שתפנה  ממליצים  אנו  לכן,  הקירור. 
של  הטכנית  המחלקה  זו.  עבודה  לביצוע 
היבואן ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם היבואן. 
מפורטת  הקירור  נוזל  של  ההחלפה  תדירות 

 .381 "בנושא "תכנית תחזוקה

11-8. קרב הסינון של מסנן 
האוויר

אזהרה

אין להפעיל את המנוע כאשר קרב מסנן 
האוויר אינו מותקן. קרב הסינון לא רק 
מסנן אוויר שמוכנס למנוע אלא גם חוסם 
להבה  של  במקרה  להבות  פריצת  בעד 
חוזרת במנוע. אם קרב מסנן האוויר אינו 
חוזרת,  להבה  של  במקרה  אזי  מורכב 

אתה עלול להיכוות. 

 החלפת קרב מסנן האוויר
"תכנית  לפי  המסנן  יחידת  את  החלף 
קיצוני  אבק  בתנאי   .381 התחזוקה" 
מומלץ  יותר.  תכופות  החלפות  נחוצות 
של  מקוריים  בחלקים  ולהשתמש  להקפיד 

סובארו. 

זהירות

מומלץ להחליף את קרב הסינון של מסנן 
האוויר בקרב סינון מקורי של סובארו או 
בחלק העומד בדרישות איכות והתאמה, 
שימוש  לרכב.  האחריות  בכתב  כמוגדר 

בקרב סינון אחר עלול לפגוע במנוע. 

כרשת  פועל  האוויר  מסנן  של  הסינון  קרב 
מסנן. אם קרב הסינון מנוקב או מוסר, יגבר 

בלאי המנוע וחייו יתקצרו. 
אין צורך לנקות או לשטוף את קרב הסינון. 

1

B01816

תפסים  ( 1

את  המחזיקים  התפסים  שני  את  פתח   .1
מכסה בית מסנן האוויר (מאחור). 

את  הרם  האוויר,  מסנן  בית  את  פתח  . 2
המכסה כלפי מעלה ומשוך אותו לאחור. 
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B01817

הוצא את קרב מסנן האוויר.   .3
נקה את הצד הפנימי של המכסה ושל בית  . 4
מסנן האוויר (מלפנים ומאחור) באמצעות 
מטלית לחה והתקן קרב מסנן אוויר חדש. 

להתקנת מכסה בית מסנן האוויר (מאחור),  . 5
הכנס את שלוש הבליטות שעל בית מסנן 
האוויר (מאחור) לתוך החריצים שבמכסה 

בית מסנן האוויר (מלפנים). 
התקן בסדר פעולות הפוך.   .6

הערה
התקן את קרב הסינון של מסנן האוויר כך 
שהמשטח שנושא את הכיתוב ”UPR" יפנה 

כלפי מעלה. 

B01826

11-9. מצתים
החלפת  בעת  בקשיים  שתיתקל  ייתכן 
המצתים. אנו ממליצים שתפנה למוסך לצורך 
החלפת המצתים. מומלץ לפנות למרכז שירות 

מורשה סובארו מטעם היבואן.
המפורט  על-פי  המצתים  את  להחליף  יש 
"תכנית  בנושא  עיין  התחזוקה.  בתכנית 

.381 "תחזוקה

זהירות

הקפד לשוב ולהתקין את הכבלים בסדר 
הנכון. 

 המצתים המומלצים
בנושא  עיין  מומלצים  מצתים  על  לפרטים 

.428 "מערכת חשמל”
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11-10. רצועות הנעה

אחת  הרצועה  שקיעת  את  לבדוק  צורך  אין 
לתקופה משום שהמנוע מצויד במותחן רצועה 
אוטומטי. אולם, יש להחליף את הרצועה על 
פי תכנית התחזוקה" 381. להחלפה, מומלץ 
מטעם  סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות 

היבואן.
אם הרצועה רפויה, סדוקה או בלויה, מומלץ 
מטעם  סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות 

היבואן. 

11-11. נוזל תיבת הילוכים 
רציפה

את  לבדוק  צורך  אין  מפלס.  מדיד  קיים  לא 
מפלס הנוזל בתיבת הילוכים רציפה. עם זאת, 
לבדיקה.  למוסך  לפנות  יש  הצורך,  במידת 
המחלקה הטכנית של היבואן ממליצה לפנות 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 

11-12. שמן דיפרנציאל קדמי 
ושמן דיפרנציאל אחורי

המפלס  לבדיקת  השמן.  למפלס  מדיד  אין 
למרכז  לפנות  מומלץ  הדיפרנציאל,  שמן  של 

שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 

 דירוג וצמיגות מומלצים
ותוספות  בסיסיים  שמנים  שמן  יצרן  לכל 
משלו. אסור לערבב שמנים ממותגים שונים. 
קדמי  דיפרנציאל  ”שמן  בנושא  עיין  לפרטים 

 .426 "ושמן דיפרנציאל אחורי

זהירות

מכפי  שונה  דיפרנציאל  בשמן  שימוש 
שצוין עלול לגרום ירידה בביצועי הרכב. 
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ו ההקקוזחת
ייש

תורו

11-13. נוזל בלמים
 בדיקת מפלס הנוזל

אזהרה

בהחלט  אסור  לעיניים,  נזק  ● למניעת 
עמן  לבוא  הבלמים  לנוזל  להניח 
לעיניים  בלמים  נוזל  ניתז  אם  במגע. 
יסודית  ובצורה  מיד  אותן  לשטוף  ית יש 
יש 

יסו צורה 
הבטיחות 

מיד   
למען 

אות וף 
נקיים. 

לש יש 
במים 

כשמבצעים  מגן  משקפי  להרכיב 
עבודה זו. 

מהאוויר.  לחות  קולט  בלמים  ● נוזל 
הדבר עלול לגרום לירידה מסוכנת של 

ביצועי הבלמים. 
● אם נדרש למלא נוזל לעתים קרובות, 
כזה,  במקרה  נזילה.  שקיימת  ייתכן 
המחלקה  במוסך.  לבדיקה  פנה 
לפנות  ממליצה  היבואן  של  הטכנית 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

היבואן. 

זהירות

היזהר  בלמים,  נוזל  מוסיפים  ● כאשר 
לבל ייכנס לכלוך למיכל. 

● אל תתיז לעולם את נוזל הבלמים על 
חלקי  על  או  צבע  מצופים  משטחים 
עלול  הבלמים  שבנוזל  הכוהל  גומי. 

לפגוע בהם. 
תוך  בלמים  נוזל  להתיז  שלא  ● היזהר 
כדי הוספתו. אם הנוזל יבוא במגע עם 
צינור הפליטה, הוא עלול לגרום לריח 
רע, עשן ו/או שריפה. הקפד לנגב נוזל 

שניתז על צינור הפליטה. 

�

�

� B01807

סימון MAX (מפלס עליון)  ( 1
סימון MIN (מפלס תחתון)  ( 2

יש לבדוק את מפלס נוזל הבלמים באזור זה.   (A

בדוק את מפלס הנוזל אחת לחודש. 
בדוק את מפלס הנוזל על דופן המיכל. הקפד 
לבדוק את מפלס הנוזל של מערכת הבלמים 

באזור האפור באיור.
נוזל  את  הוסף   ,MIN-ל מתחת  המפלס  אם 
 .MAX-ל להביאו  כדי  המומלץ  הבלמים 
סגור  ממיכל  בלמים  בנוזל  ורק  אך  השתמש 

וחתום. 

 נוזל בלמים מומלץ
 .427 "עיין בנושא ”נוזלים

זהירות

של  בלמים  נוזלי  לערבב  בהחלט  אסור 
יצרנים שונים. כמו כן, אין לערבב נוזלי 
בלמים DOT3 ו-DOT4, אפילו של אותו 

מותג. 
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11-14. מגבר בלמים

מגבר הבלם משתמש בוואקום שנוצר בסעפת 
הכוח  את  להפחית  כדי  המנוע  של  היניקה 

הנדרש כדי ללחוץ על דוושת הבלם. 
אם לוחצים על דוושת הבלם כשהמנוע דומם, 
או לאחר שהרכב חנה במשך פרק זמן ארוך, 
לא  הבלם  במגבר  הקיים  שהוואקום  ייתכן 
רב  כוח  להפעיל  יש  כאלה,  במקרים  יספיק. 

מהרגיל כאשר לוחצים על דוושת הבלם. 

11-15. דוושת בלם
בדוק את חופש המהלך של דוושת הבלם ואת 
המרווח בין הדוושה לבין הרצפה לפי "תכנית 

 .381 "התחזוקה

11-16. החלפת רפידות בלמים

700040

לבלמי הדיסק מחוונים קוליים לציון הבלאי 
הבלמים  כשרפידות  הבלמים.  רפידות  של 
מחוון  משמיע  שחיקתן,  לגבול  מתקרבות 
ברורה  בצורה  שנשמע  חריקה  קול  הבלאי 

ביותר כאשר מפעילים את הבלמים. 
כשקול החריקה נשמע בכל פעם שלוחצים על 
האפשרי.  בהקדם  למוסך  פנה  הבלם,  דוושת 
סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 

מטעם היבואן. 

זהירות

החריקה  קול  אף  על  לנסוע  תמשיך  אם 
של מחוון בלאי רפידות הבלמים, יידרש 
תיקון יקר כתוצאה מהצורך להחליף או 

לתקן את דיסק הבלם. 
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ת
וזו
ו ההקוזח

ררישש
תות

 הרצה של רפידות בלמים חדשות
כשמחליפים רפידות בלמים, מומלץ להשתמש 
לאחר  סובארו.  של  מקוריים  בחלקים 
החדשים  החלקים  את  להריץ  יש  ההחלפה, 

כדלקמן.

רפידות בלמים
סע במהירות של 50 עד 65 קמ"ש, לחץ קלות 
חמש  זה  תהליך  על  חזור  הבלם.  דוושת  על 

פעמים או יותר. 

אזהרה

יש לבחור מקום ומצב בטוחים כדי לבצע 
את נסיעת ההרצה. 

צמיגי חורף (שלג) 11-17. צמיגים וגלגלים
לנהיגה  ביותר  מתאימים  חורף  צמיגי 
בכבישים מכוסי שלג או קרח. אולם, לצמיגי   סוגי הצמיגים
קיץ  צמיגי  לעומת  נחותים  ביצועים  חורף  הנמצאים  הצמיגים  סוגי  את  להכיר  עליך 
וצמיגי כל העונות בכבישים שאינם מכוסים  ברכבך. 

שלג או קרח. 
צמיגי כל העונות

 בדיקת צמיגים מידה  לספק  מיועדים  העונות  כל  צמיגי 
שאין  לוודא  כדי  יום  כל  הצמיגים  את  בדוק  ובלימה  שליטה  כביש,  אחיזת  של  מספקת 
באותה  ואבנים.  מסמרים  רציני,  נזק  בהם  בנהיגה כל השנה, כולל על כבישים מושלגים 

הזדמנות ודא שאין בלאי לא רגיל.  ומכוסים קרח. אולם, צמיגי כל העונות אינם 
פנה מיד למוסך. מומלץ לפנות למרכז שירות  כמו  מידה  באותה  כביש  אחיזת  מספקים 

מורשה סובארו מטעם היבואן.  צמיגי חורף (שלג) בשלג כבד או דליל, או על 
הערהקרח. 

 ALL פוגעים צמיגי כל העונות מזוהים על-ידי הציון והצמיגים  הגלגלים  • כאשר 
קשים SEASON ו/או M+S (בוץ ושלג) על צדם;  בתנאים  כשעובדים  או  במדרכות 

כגון נהיגה ברכב בדרכים משובשות, הם  צמיגי קיץ
נראית  שאינה  בצורה  להינזק  עלולים  לנסיעה  המתאימים  צמיגים  הם  קיץ  לעין הבלתי מזוינת. סוג זה של נזק אינו צמיגי  לפגוע במהירויות גבוהות ובמיוחד בכבישים יבשים.  שלא  נסה  זמן.  שעובר  לפני  נראה 

לנסוע צמיגי קיץ אינם מספקים בנהיגה על משטחים  ולא  בכביש  בחורים  במדרכות, 
בלתי חלקלקים, כגון כבישים מכוסי שלג או קרח. זה  אם  מאוד.  משובשות  בדרכים 

נמנע, שמור את מהירות הרכב במהירות  או  שלג  מכוסי  כבישים  על  נוהג  אתה  אם 
למדרכות  והתקרב  פחות,  או  הליכה  של  קרח, אנו ממליצים מאוד שתשתמש בצמיגי 
ודא  כן,  כמו  האפשר.  ככל  בניצב  חורף (שלג. 
מדרכה  כנגד  לחוצים  אינם  שהצמיגים  את  להחליף  דאג  חורף,  צמיגי  תתקין  כאשר 

כאשר תחנה את הרכב.  כל ארבעת הצמיגים. 
רעידות  מרגיש  אתה  נהיגה  כדי  תוך  • אם 
את  להחזיק  לך  שקשה  או  רגילות  לא 
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הרכב בקו ישר, ייתכן שאחד הגלגלים ו/

למוסך  באטיות  נהג  ניזוקו.  הצמיגים  או 
לצורך בדיקת רכבך. 

 לחץ אוויר ושחיקה
חיי  את  להאריך  עוזרים  נכונים  ניפוח  לחצי 
לביצועים  וחשובים  הצמיגים  של  השירות 
צמיג  בכל  האוויר  לחץ  את  בדוק  טובים. 
פעם  לפחות  קיים)  (אם  החלופי  ובצמיג 
את  וכוונן  ארוכה,  נסיעה  כל  ולפני  בחודש 

הלחץ אם צריך. 

801051

תווית לחצי ניפוח צמיגים
הצמיגים  כאשר  האוויר  לחצי  את  בדוק 
לכוונן  כדי  אוויר  לחץ  במד  השתמש  קרים. 
בתווית  המוגדרים  לערכים  הלחצים  את 
הצמיגים. תווית הצמיגים מותקנת על עמוד 

הדלת, בצד הנהג. 
את  מחממת  קצר,  למרחק  אפילו  נהיגה,  כל 

כן  כמו  האוויר.  לחצי  את  ומעלה  הצמיגים 
הלחצים מושפעים גם מטמפרטורת הסביבה. 
לפני  בצמיגים  האוויר  לחץ  את  לבדוק  רצוי 

התחלת הנסיעה. 
כאשר צמיג מתחמם, האוויר בתוכו מתפשט, 
וזה גורם ללחץ האוויר לעלות. אסור לשחרר 
את  להוריד  כדי  חם  מצמיג  בטעות  אוויר 

הלחץ שלו. 

הערה
 30 kPa-ב עולה  הצמיג  של  האוויר  • לחץ 
בקירוב   (4.3 psi או  קג"כ/סמ"ר   0.3)

כאשר הצמיג מתחמם. 
הרכב  כאשר  כקרים  נחשבים  • הצמיגים 
נסע  אם  או  שעות  שלוש  לפחות  חונה 

פחות מ-1.6 ק"מ. 

אזהרה

אסור להוציא אוויר מצמיגים חמים כדי 
יגרום  האוויר  שחרור  הלחץ.  את  לכוונן 

ללחץ אוויר נמוך בצמיגים. 

השליטה  מכושר  מוריד  נכון  לא  אוויר  לחץ 
לשחיקה  גורם  וגם  הנסיעה,  ומנוחות  ברכב 

חריגה של הצמיגים. 

1

2

3

B01703

לחץ אוויר נכון (מדרך הצמיג נשחק ומתבלה  ( 1
בצורה אחידה) 

אחיזת הכביש טובה וההיגוי מגיב טוב.   
ההתנגדות לגלגול נמוכה ולכן צריכת הדלק 

גם כן נמוכה. 
לחץ אוויר נמוך מדי (מדרך הצמיג נשחק  ( 2

בכתפיים) 
ההתנגדות לגלגול גבוהה ולכן צריכת הדלק   

גבוהה יותר. 



403 צמיגים וגלגלים

 הקוקוזחחת
ש
ו

תורוריש

לחץ אוויר גבוה מדי (מדרך הצמיג נשחק  ( 3
במרכז) 

נוחות הנסיעה גרועה. כמו-כן, הצמיג מגביר   
את ההשפעה של בליטות ושקעים בכביש, 

דבר העלול לגרום לנזקים לרכב. 

מציגה  בגלגלים  האוויר  לחצי  תווית  אם 
כוונן  במלואו,  עמוס  רכב  עבור  אוויר  לחצי 
את לחצי האוויר לערכים המתאימים לתנאי 

המטען בפועל. 

אזהרה

נהיגה במהירויות גבוהות עם לחץ אוויר 
נמוך מאוד עלולה לגרום לעיוותים קשים 
בצמיגים ולהתחממותם המהירה. עלייה 
חדה בטמפרטורה עלולה לגרום להפרדת 
שכבות המבנה והריסת הצמיגים. איבוד 
השליטה ברכב כתוצאה מכך עלול לגרום 

תאונה. 

 איזון גלגלים
כאשר  כנדרש  מאוזנים  היו  הגלגלים  כל 
הרכב היה חדשה, אך הגלגלים ייצאו מאיזון 
שימוש.  כדי  תוך  מתבלים  הצמיגים  כאשר 
חוסר איזון בגלגלים גורם להגה לרעוד מעט 
במהירויות מסוימות וגורע מיציבות הנסיעה 
של הרכב. הוא גם עלול לגרום לבעיות בהגה 
חריגה  לשחיקה  ואף  המתלים,  ובמערכת 
שהגלגלים  חושד  אתה  אם  הצמיגים.  של 
לשם  למוסך  הרכב  את  הבא  מאוזנים,  אינם 
בדיקה ואיזון. כמו כן, אזן את הגלגלים לאחר 
תיקונים לצמיגים ולאחר ביצוע סבב צמיגים. 

זהירות

לצמיגים  גורם  נכון  גלגלים  כיוון  איבוד 
מיציבות  וגורע  אחד  בצד  להתבלות 
לב  שם  אתה  אם  הרכב.  של  הנסיעה 
אותם  בדוק  אנא  בצמיגים,  חריג  לבלאי 

במוסך. 

הערה
מערכת המתלים מתוכננת להחזיק כל גלגל 
האחרים  לגלגלים  (יחסית  מסוים  בכיוון 
וביצועי  כיוונית  יציבות  למען  ולכביש) 

פנייה אופטימליים. 

 מחווני שחיקה

1 3 2איזון 
מוש. 

B00327

מדרך חדש   (1
מדרך שחוק  ( 2

מחוון שחיקת המדרך   (3

כאשר  שנראה  בלאי  מחוון  כולל  צמיג  כל 
מ"מ.  ל-1.6  יורד  המדרך  חריצי  של  עומקם 
המחוון  כאשר  הצמיג  את  להחליף  חייבים 

נראה כפס רצוף לרוחב המדרך. 

אזהרה

הופך  צמיג  של  הבלאי  מחוון  כאשר 
למגבלת  מעבר  בלוי  הצמיג  לנראה, 
נהיגה  מיד.  להחליפו  ויש  שלו  הבלאי 
עם  רטוב  אוויר  במזג  גבוהה  במהירות 
לגלוש על  לרכב  צמיג כזה עלולה לגרום 
פני המים. איבוד השליטה ברכב הנובע 

מכך עלול לגרום לתאונה. 
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הערה

למען בטיחותך, בדוק את מדרכי הצמיגים 
לפני  הצמיגים  את  והחלף  מזומנות  לעתים 

שמחווני הבלאי שלהם הופכים לנראים. 

 כיוון הסיבוב של הצמיגים

 סבב צמיגים

ROTATION

1

B00550

דוגמה לכיוון הסיבוב המצוין על דופן הצד 
חזית   (1

מוגדר,  סיבוב  כיוון  בעלי  הם  הצמיגים  אם 
עליך להתקין אותם בהתאם לחץ המסומן על 

דופן הצד שלהם. 
החץ צריך לפנות בכיוון הסיבוב כשהגלגלים 

מותקנים. 

1

B00546

כלי רכב שמצוידים ב-4 צמיגים לא-כיווניים
חזית  ( 1

1

בלאי הצמיגים שונה בכל גלגל. כדי להאריך 
אחיד,  בלאי  על  ולשמור  הצמיגים  חיי  את 
כל  מקומם  את  להחליף  הוא  ביותר  הטוב 
להחליף  יש  הצמיגים  בסבב  ק"מ.   10,000
באיור  כמתואר  הצמיגים  של  מקומם  את 

המתאים לרכב. 
בסבב הגלגלים עליך להחליף צמיגים כלשהם 
אחידה.  אינה  שלהם  שהשחיקה  או  שניזוקו, 
את  כוון  הצמיגים,  מיקום  החלפת  לאחר 
לחץ האוויר בצמיגים וודא כי אומי הגלגלים 

מהודקות היטב. 
לאחר שנסעת 1,000 ק"מ בקירוב, בדוק שוב 
לפי  מחדש  אותן  והדק  הגלגלים  אומי  את 

הצורך. 
בנושא  עיין  סגסוגת,  בחישוקי  לטיפול 

.406 "חישוקי סגסוגת"

B00545

כלי רכב שמצוידים בצמיגים כיווניים
חזית   (1
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 החלפת צמיגים
הגלגלים והצמיגים הם חלק חשוב ואינטגרלי 
באופן  להחליפם  אין  הרכב;  תכנון  של 
שרירותי. הצמיגים שהורכבו כציוד סטנדרטי 
הרכב  למאפייני  אופטימלי  באופן  הותאמו 
ונבחרו כדי לתת את הצירוף הטוב ביותר של 
ביצועי הרכב, נוחות נסיעה ואורך חיים. חיוני 
המתאימים  ובמבנה  במידה  יהיה  צמיג  שכל 
לאלה המופיעים בתווית הצמיגים וכן שיהיו 
המתאימים  עומס  ואינדקס  מהירות  סמל  לו 

לאלה המופיעים בתווית הצמיגים. 
גורע  הרשום  בגודל  שאינם  בצמיגים  שימוש 
הנסיעה,  נוחות  ברכב,  השליטה  מיכולת 
כושר הבלימה, דיוק מד המהירות ודיוק מד 
המרחק. הוא גם יוצר מרווחים לא נכונים בין 
בצורה  שלא  ומשנה  הצמיגים  לבין  המרכב 

מתאימה את מרווח הגחון של הרכב. 
זהים  להיות  חייבים  הצמיגים  ארבעת  כל 
מבחינת היצרן, המותג (דוגמת המדרך), מבנה 
הצמיגים  את  להחליף  מתבקש  הנך  ומידה. 
כציוד  שהורכבו  לאלה  זהים  שהם  בחדשים 

סטנדרטי. 
סובארו  חברת  הרכב,  של  בטוחה  חתלפעולה 

ו
וזוזח הצמיגים  ארבעת  כל  את  להחליף  ממליצה 

בו-זמנית.  הק

ש
ו

תווריש

אזהרה

צמיגים,  מתקינים  או  ● כשמחליפים 
להיות  הצמיגים  ארבעת  כל  צריכים 

זהים מההיבטים הבאים: 
(א) מידה 

(ב) סמל מהירות 
(ג) אינדקס עומס 

(ד) היקף 
(ה) מבנה 

(ו) יצרן 
(ז) מותג (דוגמת המדרך) 

(ח) שיעור השחיקה 
לציית  יש  (ג),  עד  (א)  בסעיפים 
הצמיגים.  בתווית  המופיע  למפרט 
עמוד  על  ממוקמת  הצמיגים  תווית 

הדלת בצד הנהג. 
זהים  אינם  (ח)  עד  (א)  היבטים  אם 
להיגרם  עלול  הצמיגים,  ארבעת  בכל 
של  ההינע  למערכת  חמור  מכני  נזק 

הרכב, וכתוצאה מכך ייפגעו. 
נוחות הנסיעה  - 
שליטה ברכב   -

בלימה   -
כיול מד-המהירות/מרחק   -

המרווח בין המרכב לצמיגים   -

אבדן  של  סכנה  קיימת  כן  כמו 
השליטה על הרכב ותאונה. 

● השתמש רק בצמיגים רדיאליים. אין 
ביחד  רדיאליים  בצמיגים  להשתמש 
עלול  זה  רדיאליים.  לא  צמיגים  עם 
בצורה  ברכב  השליטה  מכושר  לגרוע 

מסוכנת ולתאונה. 

 החלפת חישוקים (ג'נטים)
למשל,  נזק  עקב  חישוקים,  מחליפים  כאשר 
ודא שהחישוקים החדשים מתאימים למפרטי 
החישוקים שהורכבו כציוד סטנדרטי. צמיגים 
חלופיים אפשר להשיג במוסך. מומלץ לפנות 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 

אזהרה

המוגדרים  בחישוקים  רק  השתמש 
עומדים  שאינם  חישוקים  הרכב.  עבור 
לפעולתם  להפריע  עלולים  במפרטים 
של אוכפי הבלמים (קליפר) וגם עלולים 
בבתי  להשתפשף  לצמיגים  לגרום 
ברכב  השליטה  איבוד  בפניות.  הגלגלים 

כתוצאה מכך עלול לגרום תאונה. 
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הערה

מוחלף  או  מוסר  הגלגלים  אחד  כאשר 
לצורך ביצוע סבב גלגלים או מסיבה אחרת 
כלשהי, יש לבדוק תמיד את הידוק האומים 
ק"מ.  כ-1,000  של  נהיגה  אחרי  הגלגל  של 
אותה  הדק  משוחררת,  האומים  אחת  אם 

למומנט המוגדר. 

11-18. חישוקי סגסוגת
ולהינזק  להישרט  עלולים  סגסוגת  חישוקי 
על  לשמור  כדי  בזהירות  בהם  טפל  בקלות. 

צורתם, על הביצועים שלהם ועל הבטיחות. 
מוחלף  או  מוסר  הגלגלים  אחד  • כאשר 
תקר,  תיקון  או  גלגלים  סבב  ביצוע  לצורך 
של  האומים  הידוק  את  תמיד  לבדוק  יש 
אם  ק"מ.  כ-1,000  של  נהיגה  אחרי  הגלגל 
אותה  הדק  משוחררת,  האומים  אחת 

למומנט המוגדר. 
• אסור לסוך בשמן את החלקים המוברגים, 
אומי הגלגל או המשטח הקוני של החישוק. 
בעצמים  להתחכך  לגלגל  לאפשר  • אסור 

בולטים או בשפת המדרכה. 
איזון  משקולות  הגלגל,  אומי  החלפת  • בעת 
להחליפם  מומלץ  המרכזי,  המכסה  או 
בחלקים מקוריים של סובארו או בחלקים 
העומדים  סגסוגת  לחישוקי  המיועדים 
בדרישות האיכות וההתאמה כמוגדר בכתב 

האחריות לרכב. 
• כשמאחסנים ועורמים גלגלים שהוסרו, יש 
להניח חומר סופג זעזועים בין הגלגלים כדי 

להגן על החישוקים מפני שריטות. 

11-19. נוזל מתזי השמשה 
הקדמית

 הוספת נוזל לשטיפת השמשה 
הקדמית

זהירות

מנוע  קירור  בנוזל  לעולם  תשתמש  אל 
עלול  הוא  שכן  שמשות  לרחיצת  כנוזל 

לגרום לנזק לצבע. 

B01704

מתזים  נוזל  של  קטנה  כמות  רק  כשנותרת 
במיכל, מאירה נורית האזהרה של נוזל מתזי 
להוסיף  עליך  זה,  במקרה  הקדמית.  השמשה 

נוזל שטיפה. 
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B01808

נוזל  של  המיכל  נוזל  צוואר  מכסה  את  הסר 
השמשה  לשטיפת  נוזל  והוסף  השטיפה 

הקדמית. 

 נוזל מתזי השמשה הקדמית
אם  קדמית.  שמשה  לשטיפת  בנוזל  השתמש 
לא ניתן להשיג נוזל זה, השתמש במים נקיים. 
באזורים בהם קופאים המים בחורף, השתמש 

בנוזל המתזים נגד קפיאה. 
כשממלאים במיכל נוזל שטיפה בריכוז שונה 
את  להפעיל  יש  לכן,  קודם  בו  שהיה  מזה 
לרוקן  כדי  מסוים  זמן  פרק  למשך  המתזים 
את הצנרת שבין המיכל למתז מהנוזל הקיים. 
אם ייוותר בצנרת נוזל בריכוז נמוך מדי הוא 

עלול לקפוא ולסתום את נחירי המתז. 

זהירות

השטיפה  נוזל  של  הריכוז  את  ● התאם 
בריכוז  נוזל  הסביבה.  לטמפרטורת 
לשמשה  לקפוא  עלול  מדי  נמוך 
או  הראייה,  בשדה  ולפגוע  הקדמית 

לקפוא במיכל. 
זר  שחומר  הקפד  המיכל,  מילוי  ● בעת 
הזיהום  השטיפה.  נוזל  את  יזהם  לא 
סתימת  כגון  לתקלה,  לגרום  יכול 

המשאבה.

11-20. החלפת להבים למגבי 
השמשות

אחרים  חומרים  או  חרקים  שעווה,  גריז, 
ללהבי  או  הקדמית  לשמשה  הנדבקים 
של  רצופה  לא  לפעולה  גורמים  המגבים, 
אם  הזכוכית.  על  לכלוך  ולמריחת  המגבים 
הפעלת מתז השמשה הקדמית אינה מספיקה 
פעולת  אם  או  מהשמשה,  הלכלוך  לסילוק 
המגבים אינה רציפה, יש לנקות את המשטח 
השמשה  (או  הקדמית  השמשה  של  החיצוני 
או  בספוג  המגבים  להבי  ואת  האחורית) 
או  ניטרלי  בדטרגנט  טבולים  רכה,  במטלית 
בתכשיר ניקוי עדין. לאחר הניקוי יש לשטוף 
את השמשה הקדמית (או השמשה האחורית) 
לא  אם  נקיים.  במים  המגבים  להבי  ואת 
כאשר  הקדמית  השמשה  על  טיפות  נוצרות 
שוטפים אותה במים, סימן שהשמשה נקייה. 

זהירות

● אסור לנקות את להבי המגבים בבנזין 
או  צבע  מדלל  כמו  ממס,  בחומר  או 
בנזן. ניקוי כזה עלול לקלקל את להבי 

המגבים. 
מזרועות  המגב  להבי  הסרת  ● בעת 
המגב  זרועות  את  תחזיר  אל  המגב, 
עלולות  הן  אחרת,  המקורי.  למצבן 

לשרוט את השמשה. 
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המורמות  המגב  זרועות  החזרת  ● בעת 
אותן  להחזיר  הקפד  המקורי,  למצבן 
כשאתה אוחז אותן בידך. אסור לתת 
להן לחזור לשמשה בכוח הקפיץ בלבד. 
ו/ להתעוות  עלולות  הזרועות  אחרת, 

או לשרוט את השמשה. 

לאחר  גם  נעלמים  אינם  הלכלוך  סימני  אם 
המגבים  להבי  את  להחליף  יש  זה,  טיפול 

כמוסבר להלן. 

 מכלול להב המגב של השמשה 
הקדמית

הרם את זרוע המגב מהשמשה הקדמית.  . 1

B01729

זהירות

אחוז בזרוע המגב בזמן ההחלפה של להב 
הלהב  המגב,  בלהב  אוחזים  אם  המגב. 

עלול להתעוות. 

�

B01661

כפתור נעילה   (1

לחץ  המגב,  להב  של  בחיבור  בידך  אחוז  . 2
על כפתור הנעילה כדי לשחרר את הנעילה 

ומשוך החוצה את מכלול להב המגב. 

הערה
ללחוץ  כדי  קשיח  בעצם  להשתמש  אין 
עלול  הנעילה  כפתור  הנעילה.  כפתור  על 

להישרט. 

B01730

יש  המגב,  להב  מכלול  את  כשמתקינים   .3
המגב  זרוע  של  המחבר  מול  אותו  להציב 
נגדי  בכיוון  אותו  להחליק  מכן  ולאחר 
לאחר  אותו.  להתקין  כדי  ההסרה  לכיוון 
יש  המגב,  להב  מכלול  את  שמתקינים 

לבדוק ולוודא שהמחבר ננעל היטב. 
אותו  והנמך  ביד  המגב  זרוע  את  החזק   .4

לאט למקומו. 
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 הגומי של להב המגב

קוזחת
ו הו 

ישי
תורו

משוך את קצה הגומי של להב המגב דרך   .2
החתך על מנת להסיר אותו. 

בצע  המגב,  ללהב  חדש  גומי  להתקין  כדי   .3
הפוך.  פעולות  בסדר  ההסרה  נוהל  את 
לאחר ההתקנה, ודא שקצה הגומי של להב 

המגב הגיע לקצה הכיפה. 

הערה
ייתכן שתתקשה להחליף את הגומי של להב 
המגב. במידת הצורך, פנה למוסך להחלפת 
הגומי של להב המגב. מומלץ לפנות למרכז 

שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 

 מכלול להב המגב של השמשה 
האחורית

הרם את זרוע המגב מהשמשה האחורית.   .1

B01706

החלף את הגומי של להב המגב כמוסבר להלן. 
משוך את הגומי של להב המגב עד שהחתך   .1
יימצא  המגב  להב  של  התחתון  בחלק 
מנת  על  באיור,  כמתואר  ההסרה,  בכיוון 

שניתן יהיה להסיר אותו. 

כיוון  נגד  המגב  להב  מכלול  את  סובב   .2
השעון. 

B00061

B01889

כדי  כלפיך  המגב  להב  מכלול  את  משוך  . 3
לנתקו מזרוע המגב. 

הרכב את מכלול להב המגב לזרוע המגב.   .4
ודא כי הוא ננעל במקומו. 

אותו  והנמך  ביד  המגב  זרוע  את  החזק   .5
לאט למקומו.
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 להב הגומי של מגב השמשה 

האחורית

700017

מכלול  של  הגומי  קצה  את  החוצה  משוך   .1
הלהב כדי לשחררו מהתומך הפלסטי. 

B00064

מחוץ  אל  המגב  להב  מכלול  את  משוך  . 2
לתומך הפלסטי. 

B00505

1

פסי מתכת   (1

פסי  שני  את  כולל  אינו  החדש  הלהב  אם  . 3
מהלהב  המתכת  פסי  את  הוצא  המתכת, 

הישן והרכב אותם בגומי הלהב החדש. 

B00066

מול  הפלסטי  התומך  תפסי  את  כוון   .4
והחלק  המגב  להב  של  שבגומי  החריצים 
את הגומי של מכלול הלהב לתוך התומך 

הפלסטי עד שהוא ננעל. 

B00067

המגב  של  הגומי  להב  קצוות  ששני  ודא 
התומך  קצוות  שבשני  בעצרים  מאובטחים 
כיאות,  תפוס  אינו  הגומי  להב  אם  הפלסטי. 



411 מצבר

השמשה  זכוכית  את  לשרוט  הלהב  עלול 
האחורית. 

הרכב את מכלול להב המגב לזרוע המגב.  . 5
ודא כי הוא ננעל במקומו. 

אותו  והנמך  ביד  המגב  זרוע  את  החזק  . 6
לאט למקומו.

ת
זחז

קוק
ו הו 

תוורישי

11-21. מצבר

אזהרה

● לפני שתעבוד על המצבר או בקרבתו, 
ומציתים.  גפרורים  סיגריות,  כבה 
ללהבה  מצבר  לחשוף  בהחלט  אסור 
גלויה או ניצוצות חשמליים. מצברים 
פולטים גז שהוא דליק ונפיץ במיוחד. 
פיצוץ,  שיתרחש  במקרה  ● לבטיחותך, 
עיניך  על  הגן  או  מגן  משקפי  הרכב 
סמוך  העבודה  בזמן  אחרת  בדרך 
מעל  לרכון  אסור  כלשהו.  למצבר 

למצבר. 
● נוזל המצבר הוא חומצה מאכלת ויש 
עם  במגע  יבוא  לא  שהוא  להיזהר 
העיניים, העור, בדים או משטחי צבע. 
אם נוזל המצבר בא במגע עם העור או 
מיד  האזור  את  לשטוף  יש  העיניים, 
ובצורה יסודית במים נקיים. אם נוזל 
המצבר חדר לעיניים, פנה מיד לקבלת 

טיפול רפואי. 
יש  מצבר,  נוזל  בטעות  בולעים  אם 
חלב  של  גדולה  כמות  מיד  לשתות 
עזרה  לקבלת  מיד  ולפנות  מים  או 

רפואית. 

● כדי להפחית סיכון של ניצוצות, הסר 
מתכת  רצועות  בעלי  שעונים  טבעות, 
אסור  אחרים.  מתכתיים  ותכשיטים 
לבוא  מתכתיים  לכלים  להניח  בחלט 
במגע עם הקוטב החיובי של המצבר, 
כאשר  אליו,  שמחובר  אחר  פריט  וכל 
בה בעת נוגעים בחלק מתכתי כלשהו 
של הרכב, מפני שהתוצאה תהיה קצר 

חשמלי. 
● הרחק מהמצבר כל אדם, כולל ילדים. 
● טען את המצבר במקום מאוורר היטב. 
והאביזרים  ההדקים  המצבר,  ● קוטבי 
ותרכובות  עופרת  מכילים  הקשורים 
הידועים  כימיים  חומרים  עופרת, 
לבעיות  וגורמים  מסרטנים  כחומרים 
פוריות. מצברים מכילים גם כימיקלים 
אחרים הידועים כחומרים מסרטנים. 

שטוף ידיים לאחר הטיפול. 

זהירות

אמפר   10 על  העולה  בזרם  תשתמש  אל 
בזמן טעינת המצבר, משום שחיי המצבר 

עלולים להתקצר. 

הנוזל  מפלס  את  תקופתית  לבדוק  צורך  אין 
או למלא מים מזוקקים. 
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11-22. נתיכים

זהירות

אסור בהחלט להחליף נתיך שרוף בנתיך 
מחומר  שעשוי  או  שונה  ערך  בעל  אחר, 
שונה מכיוון שעלול להיגרם נזק רציני או 

שריפה. 

של  במקרה  "להישרף"  מתוכננים  הנתיכים 
החיווט  לרתמת  נזק  למנוע  כדי  יתר  עומס 
בשתי  ממוקמים  הנתיכים  חשמלי.  ולציוד 

תיבות נתיכים. 

B01801

ללוח  מתחת  מותקנת  הראשונה  התיבה 
הנתיכים  קופסת  כיסוי  מאחורי  המכשירים, 
בצד הנהג. להסרת הכיסוי, משוך אותו כלפי 

חוץ. 

2 1
B01802

נתיכים רזרביים   (1
חולץ נתיכים   (2

ראשית)  נתיכים  (קופסת  השנייה  הקופסה 
הרזרביים  הנתיכים  המנוע.  בתא  ממוקמת 
תיבת  במכסה  מאוחסנים  הנתיכים  וחולץ 

הנתיכים.
מתיבת  הנתיכים  חולץ  את  להסיר  כדי 
העליון  החלק  על  לחץ  הראשית,  הנתיכים 

שלו. 
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BB0011000088

תתקקייןן    ( (11
ששררווףף   (  (22

חחששממללייייםם   בבקקררייםם   אאוו   אאבבייזזררייםם   פפננססייםם,,   אאםם  
ההננתתייךך   אאתת   בבדדווקק   פפוועעללייםם,,   אאייננםם   אאחחררייםם  

ההממתתאאייםם..  אאםם  ננתתייךך  ננששררףף,,  ההחחללףף  אאוותתוו..  
  OOFFFF ללממצצבב   ההההצצתתהה   ממעעררככתת   אאתת   ההעעבברר    .. 11

ווננתתקק  אאתת  ככלל  ההאאבבייזזררייםם  ההחחששממללייייםם..  
ההססרר  אאתת  ההממככססהה..   ..  22

ההממככססהה   בבגגבב   בבדדווקק   ננששררףף..   ננתתייךך   אאייזזהה   בברררר   .  .33
ששלל  ככלל  תתייבבתת  ננתתייככייםם  וועעייייןן  בבננווששאא  ””ננתתייככייםם  

..443300  ""ווממעעגגללייםם

B01823

שלוף את הנתיך בעזרת חולץ הנתיכים.  . 4
החלף  שרוף  הוא  אם  הנתיך.  את  בדוק  . 5

אותו בנתיך חלופי בעל אותו ערך. 
תקלה  קיימת  שוב,  נשרף  נתיך  אותו  אם  . 6
במערכת. פנה למוסך לשם תיקון. מומלץ 
סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות 

מטעם היבואן. 

11-23. התקנת אביזרים
התייעץ תמיד עם המוסך לפני שתתקין ברכבך 
אביזרים  אחר.  חשמלי  ציוד  או  ערפל  פנסי 
אלה עלולים לגרום לתקלות במערכת החשמל 
של הרכב אם הם מותקנים בצורה לא נכונה 
להתקין  מומלץ  לרכב.  מתאימים  אינם  או 
או  סובארו,  של  מקוריים  אביזרים  ברכבך 
אביזרים העומדים בדרישות איכות והתאמה 

כמוגדר בכתב האחריות לרכב. 
מרכז  עם  שתתייעץ  ממליצים  אנו  כמו-כן 
לפני  היבואן  מטעם  סובארו  מורשה  שירות 

התקנת מקלט רדיו ברכבך. 
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11-24. החלפת נורות

אזהרה

בזמן  מאוד  להתחמם  עלולות  נורות 
את  כבה  נורות,  החלפת  לפני  פעולתן. 
מתקררות.  שהנורות  עד  והמתן  האורות 

אחרת, קיימת סכנה של כווייה. 

הערה
חיווי   ,SRH בתפקוד  תקלה  של  במקרה 
בלוח  מופיע   SRH תפקוד  של  הניתוק 
המחוונים כשמעבירים את מערכת ההצתה 
 SRH שמערכת  מציין  זה  חיווי   .ON למצב 
המחלקה  לביקורת.  למוסך  פנה  נותקה. 
הטכנית של היבואן ממליצה לפנות למרכז 

שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 

 פנסים ראשיים
זהירות

באותו  חדשה  בנורה  נורה  כל  ● החלף 
הספק  בעלות  בנורות  שימוש  הספק. 
לפרטים  לשריפה.  לגרום  עלול  שונה 
בסעיף  עיין  הנורות,  הספק  לגבי 

.434 "טבלת נורות"
● אסור לגעת באגס הזכוכית של הנורה 
ברירה  אין  אם  חשופות.  בידיים 
יש  הזכוכית,  באגס  לאחוז  וחייבים 
ויבשה  נקייה  במגבת  בו  להחזיק 
לחות  של  הצטברות  למנוע  כדי 
אם  כן,  כמו  הנורה.  על  סיכה  וחומר 
עלולה  היא  נפלה,  או  נשרטה  הנורה 

להתפוצץ או להיסדק. 

 מהבהב פנייה קדמי

B01697

עם  הראשיים  הפנסים  של  האזהרה  נורית 
תקלה  של  במקרה  מאירה   LED נוריות 

 .LED בפנסים הראשיים עם נוריות
האפשרי  בהקדם  הרכב  את  להביא  מומלץ 
ממליצה  הטכנית  המחלקה  במוסך.  לבדיקה 
מטעם  סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות 

היבואן. 

B01827

צד ימין
היעזר במברג כדי לשחרר את התפסים של  . 1

צינור יניקת האוויר, והסר אותו.
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B01828

צד שמאל
הביטחון  תפס  את  הסר  מברג  בעזרת  . 2
מהמיכל של נוזל השטיפה. כדי להקל על 
הגישה אל הנורה, סובב את צוואר צינור 
שמוצג  כפי  השטיפה,  נוזל  של  המילוי 

באיור. 

 מכלול האורות האחורי המשולב

B01829

הסר את הנורה ממכלל הפנסים הראשיים  . 3
על-ידי סיבוב נגד כיוון השעון. 

שלא  היזהר  בחדשה.  הנורה  את  החלף   .4
לגעת בפני הנורה. 

להתקנת הנורה במכלל הפנסים הראשיים   .5
שתינעל  עד  השעון  בכיוון  אותה  סובב 

במקומה בנקישה. 
בעזרת  האוויר  יניקת  צינור  את  התקן  . 6

התפסים (בצד ימין). 
החזר את צינור המילוי של נוזל השטיפה  . 7
בעזרת  אותו  ואבטח  המקורי  למקומו 

התפס (בצד שמאל). 

B01819

הסר את המכסים.  . 1

B01820

הברגים  את  הסר  פיליפס  מברג  בעזרת   .2
את  שמאבטחים  והתחתונים  העליונים 

מכלול האורות האחורי המשולב.
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B01821

האחוריים  האורות  מכלול  את  החלק  . 3
לאחור והסר אותו מהרכב. 
נתק את המחבר החשמלי.   .4

האורות  ממכלול  הנורה  מחזיק  את  הסר  . 5
האחורי המשולב על-ידי סיבובו נגד כיוון 

השעון. 
הנורה  לשקע  מחוץ  אל  הנורה  את  משוך   .6

והחלף אותה בחדשה. 
מכלול  לתוך  הנורה  מחזיק  את  הכנס   .7
אותו  וסובב  המשולב  האחורי  האורות 

בכיוון השעון עד שהוא ננעל. 
חבר חזרה את מחבר החשמל.   .8

3

2

1
B01822

תאורת נסיעה לאחור   (1
פנס סימון אחורי   (2

מאותת פנייה אחורי   (3

3

2
1 B01831

פינים מוליכים  (1
תופסנים  ( 2

תפסים  ( 3

הפנס  מכלול  את  מחדש  להתקין  כדי   .9
הפינים  את  הצב  המשולב,  האחורי 
הקדחים  מול  והתופסנים  המוליכים 

המוליכים והתפסים שברכב.

B01820

והבורג  העליון  הבורג  את  והדק  10. התקן 
התחתון. 

11. התקן מחדש את המכסים. 
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 תאורת לוחית הרישוי
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600955

כדי להסיר את תאורת לוחית הרישוי, יש   .1
למשוך  מכן  ולאחר  פנימה,  אותה  לדחוף 

אותה. 

B01691

השעון  כיוון  נגד  הנורה  בית  את  סובב   .2
ומשוך את בית הנורה החוצה. 

משוך את הנורה מבית הנורה.  . 3
התקן נורה חדשה.  . 4

התקן מחדש את בית הנורה ואת הכיסוי   .5
של תאורת לוחית הרישוי.

 תאורת מפה

זהירות

לכוויות  לגרום  עלולה  הנורה  החלפת 
מפני שהנורה עלולה להיות חמה מאוד. 
הנורה.  את  להחליף  מהמוסך  בקש 
מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 

סובארו מטעם היבואן. 

 תאורת מראת איפור

זהירות

לכוויות  לגרום  עלולה  הנורה  החלפת 
מפני שהנורה עלולה להיות חמה מאוד. 
הנורה.  את  להחליף  מהמוסך  בקש 
מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 

סובארו מטעם היבואן. 

 תאורת סף

זהירות

החלפת הנורה עלולה לגרום לקצר. בקש 
מומלץ  הנורה.  את  להחליף  מהמוסך 
סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות 

מטעם היבואן. 

 מנורת קריאה אחורית

זהירות

החלפת הנורה עלולה לגרום לקצר. בקש 
מומלץ  הנורה.  את  להחליף  מהמוסך 
סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות 

מטעם היבואן. 
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 תאורת אזור מטען

B01000

הקצה  חליצת  על-ידי  העדשה  את  הסר   .1
שלה באמצעות מברג שטוח.

משוך את הנורה מבית הנורה.   .2
התקן נורה חדשה.   .3

התקן חזרה את העדשה.   .4

 שאר פנסי הרכב
הנורות.  את  להחליף  קשה  ויהיה  ייתכן 
את  להחליף  מהמוסך  בקש  הצורך,  במידת 
הנורות. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם היבואן. 

11-25. החלפת הסוללה של 
המפתח

המפתח  תפס  של  שהסוללה  להניח  סביר 
החכם/שלט-רחוק התרוקנה בתנאים הבאים. 
• טווח הפעולה של המפתח החכם מתקצר. 

השלט-רחוק  מערכת  של  הפעולה  • טווח 
מתקצר. 

• המשדר אינו פועל היטב בטווח הרגיל. 
החלף את הסוללה בחדשה. 

 אמצעי בטיחות

זהירות

מים  או  שמן  אבק,  של  חדירה  ● מנע 
במהלך  החכם/המשדר  מפתח  לתפס 

החלפת הסוללה. 
להסיר  יש  סוללה,  שמחליפים  ● לפני 

חשמל סטטי. 
במעגל  לפגוע  או  לגעת  שלא  ● היזהר 
החכם/ המפתח  תפס  של  המודפס 
שלט-רחוק במהלך החלפת הסוללה. 

בסוללה  לגעת  לילדים  להניח  ● אסור 
ילדים  שהוסרו;  אחרים  בחלקים  או 

עלולים לבלוע אותם. 
● התקנה של סוללה לא מתאימה עלולה 
לגרום לפיצוץ. החלף את הסוללה אך 

ורק בסוג זהה או שווה ערך. 

● אסור לחשוף סוללות לחום גבוה מדי, 
שמש  של  ישירה  קרינה  תחת  למשל 

או סמוך לאש. 

הערה
• החלף אך ורק בסוללה זהה או שוות ערך, 

בהתאם להמלצות היצרן. 
• סלק סוללות משומשות בהתאם לתקנות 

התקפות. 
את  התקן  נוזל  של  דליפה  למנוע  • כדי 
הסוללה בכיוון הנכון. הקפד שלא לכופף 
לגרום  עלולה  הפעולה  המגעים.  את 

לתקלה. 
לצורך  למוסך  שתפנה  ממליצים  • אנו 
למרכז  לפנות  מומלץ  הסוללה.  החלפת 

שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 
• התקן סוללה חדשה בלבד. 

שהמשדר  ודא  הסוללה,  החלפת  • לאחר 
פועל היטב. 
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 הקוזזחת
ו הק

תתורישי

 החלפת הסוללה של תפס 
המפתח החכם

זהירות

כשמסירים את הכיסוי של תפס המפתח 
להיזהר  יש  אותו,  מתקינים  או  החכם 

שהחלק הפלסטי לא ישתחרר או יזוז. 

או   CR2032 מסוג  כפתור  סוללת  מצבר: 
שוות ערך 

1

2

202500

כפתור שחרור  ( 1
מפתח חירום   (2

שלוף את מפתח החירום.  . 1

B01977

להסרת המכסה, עטוף מברג שטוח בסרט  . 2
דביק או מטלית והכנס אותו לחריץ. 

B01568

הסר את הסוללה בעזרת מברג שטוח עטוף   .3
בסרט דביק או מטלית.

B01547

הכנס סוללה חדשה כאשר הצד החיובי (+)   .4
פונה כלפי מעלה, כמתואר באיור. 

B01542

הרכב את הכיסוי של תפס המפתח החכם   .5
תוך התאמה בין הבליטות לחריצים. 
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מפרטים 422
12-1. מפרטים

מפרטים אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. 

 מידות
מ"מ

הפריט 

 4,998 אורך כללי 

 1,930 רוחב כללי 

 1,819 גובה כללי 

 2,890 רוחק סרנים 

 1,635 גלגלים קדמיים  מפשק 

 1,630 גלגלים אחוריים 

1 220 מרווח גחון*1 

*1: נמדד כאשר הרכב ריק 



423 מפרטים

 מנוע

םיטרפמ

FA24 (2.4 ליטר, גל זיזים עילי כפול, עם מגדש טורבו)  דגם מנוע 

מנוע בנזין הזרקה ישירה 4 פעימות, 4 צילינדרים, אופקי מנוגד, מקורר מים  סוג המנוע 

 2,387 נפח (סמ"ק) 

 94.0 x 86.0 קדח צילינדר x מהלך הבוכנה (מ"מ) 

 10.6 : 1 יחס דחיסה 

 1 – 3 – 2 – 4 סדר הצתה 

 דלק
קיבול מיכל הדלק  דלק דרוש 

73 ליטר  בנזין נטול-עופרת 95 אוקטן ומעלה 

עד 10%  תכולת אתנול בדלק 

 .283 "לפרטים נוספים עיין בנושא ”דלק



מפרטים 424
 שמן מנוע

 .391 "למידע ולפרטים נוספים על אודות נוהלי הבדיקה, ההוספה וההחלפה של שמן המנוע, עיין בנושא "שמן מנוע

הערה
החלפת שמן המנוע ומסנן שמן המנוע צריכה להתבצע בידי עובד בעל הכשרה מתאימה. המחלקה הטכנית של היבואן ממליצה לפנות 

למרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן. 

שמן מנוע מאושר לשימוש
הקפד להשתמש בשמן מנוע המאושר על-ידי חברת סובארו. לפרטים נוספים, ניתן לפנות אל המחלקה הטכנית של היבואן או אל מרכז שירות 

מורשה סובארו מטעם היבואן. 
אם שמן המנוע המאושר אינו זמין, יש להשתמש בשמן החלופי, כמפורט בעמוד הבא. 



425 מפרטים

שמן מנוע חלופי
אם שמן המנוע המאושר אינו זמין, ניתן להשתמש בשמן החלופי, כלהלן. 

הערה
כל נתון כמותי המצוין להלן מהווה ערך מנחה בסיסי בלבד. הכמות הדרושה בפועל לצורך ההחלפה עשויה להיות שונה במקצת, בהשפעת 

הטמפרטורה וגורמים אחרים. 

םיטרפמ

קיבול שמן המנוע דרגת צמיגות SAE והטמפרטורה  הישימה דירוג השמן 

ZOM0754

או  American Petroleum) API סיווג
SN (Institute עם המלים 

 "RESOURCE CONSERVING"
או SN PLUS עם המלים 

 "RESOURCE CONSERVING"

שמן סינתטי 0W-20 הוא שמן המנוע 
הדרוש להשגת ביצועי מנוע מיטביים 

והגנה מיטבית על המנוע. אם לא 
ניתן להשיג שמן סינתטי, מותר 

להשתמש בשמן רגיל.

*:  אם שמן סינתטי 0W-20 אינו זמין, 
 5W-30 ניתן להשתמש בשמן רגיל
אם יש צורך להוסיף שמן, אך יש 

ZOM0293 0W-20 להחליפו בשמן סינתטי
בהחלפת השמן הבאה.  ILSAC (הוועדה הבינלאומית 

המייעצת בנושא מפרטי חומרי 
סיכה) GF-5, שניתן לזיהוי 

באמצעות סימן האישור של 
ILSAC (סמל הכוכב המתפוצץ) 

או 
ACEA של A5 או A3 מפרט

ZOM0294

–  הוספת שמן מנוע בין המפלס 
הנמוך לבין המפלס המלא:

1 ליטר 
–  החלפת שמן מנוע ומסנן שמן מנוע:

4.5 ליטר 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-20 0 20 40 60 80 100

0W-20*



מפרטים 426
 שמן דיפרנציאל קדמי ושמן דיפרנציאל אחורי 

שמן דיפרנציאל אחורי  שמן דיפרנציאל קדמי  השמן 

3 3*SUBARU Extra MT • דירוג השמן 
 (75W-90) API GL-5 סיווג •

דרגת צמיגות SAE והטמפרטורה הישימה 

ZOM0661

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-20 0 20 40 60 80 100

75W-90*

0.8 ליטר 1 1.2 ליטר  קיבול השמן*1 

2398 "שמן דיפרנציאל קדמי ושמן דיפרנציאל אחורי" הערות*2 
בהשפעת  במקצת,  שונה  להיות  עשויה  ההחלפה  לצורך  בפועל  הדרושה  הכמות  בלבד.  בסיסיים  מנחים  ערכים  מהווים  לעיל  המצוינים  השמן  כמות  נתוני  *1:  כל 

הטמפרטורה וגורמים אחרים. לאחר מילוי שמן בתיבת ההילוכים, יש לבדוק את מפלס השמן ולוודא שהוא תקין. 
*2:  לפרטים נוספים על אודות השירות והתחזוקה, עיין בנושאים המצוינים. 

*3: זהו סוג השמן המקורי הממולא במפעל.



427 מפרטים

 נוזלים

םיטרפמ

3 2 הערות*3 1 קיבול הנוזל*2  סוג הנוזל*1  נוזל 

"נוזל תיבת הילוכים רציפה" 398 מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה  12.0 ליטר  סובארו מטעם היבואן. נוזל תיבת הילוכים רציפה 

"נוזל בלמים" 399נוזל בלמים FMVSS 116, בדירוג   —  DOT 4 או DOT 3
*1: השתמש באחד מסוגי השמנים המצוינים. 

בהשפעת  במקצת,  שונה  להיות  עשויה  ההחלפה  לצורך  בפועל  הדרושה  הכמות  בלבד.  בסיסיים  מנחים  ערכים  מהווים  לעיל  המצוינים  השמן  כמות  נתוני  *2:  כל 
הטמפרטורה וגורמים אחרים. 

*3: לפרטים נוספים על אודות השירות והתחזוקה, עיין בנושאים המצוינים. 

 נוזל קירור מנוע
סוג נוזל הקירור  קיבול נוזל הקירור 

 SUBARU SUPER COOLANT 11.1 ליטר 
כל נתוני כמות השמן המצוינים לעיל מהווים ערכים מנחים בסיסיים בלבד. הכמות הדרוש בפועל לצורך ההחלפה עשויה להיות שונה במקצת, בהשפעת הטמפרטורה 

 .394 "וגורמים אחרים. לפרטים נוספים על אודות השירות והתחזוקה, עיין בנושא "מערכת הקירור



מפרטים 428
 מערכת חשמל

 75D23L סוג המצבר 

 12 V - 190 A אלטרנטור 

 SILKFR8A6 (NGK) מצתים 

 צמיגים
 245/50R20 102H מידות הצמיגים 

 20 x 7.5 J מידת החישוק 

 (33 psi ,2.3 קג"כ/סמ"ק) 230 kPa גלגלים קדמיים 
לחץ אוויר 

 (33 psi ,2.3 קג"כ/סמ"ק) 230 kPa גלגלים אחוריים 

120 נ"מ (12 קג"כ-מ')*1 1 מומנט הידוק אומי הגלגלים 

*1:  מומנט זה שווה ערך להפעלת כוח של כ-40 עד 50 ק"ג בקצה מפתח הגלגלים. אם הידקת בעצמך את אומי הגלגלים, יש לבדוק בהקדם האפשרי את מומנט 
ההידוק שלהן במתקן השירות לרכב (מוסך/מתקן נקרים מוסמך) הקרוב ביותר. לפרטים על נוהל ההידוק של אומי הגלגלים עיין בנושא "החלפת גלגל עם נקר" 

 .356

 גלגלי חילוף זמניים
 T165/90 D18 המידות של גלגלי חילוף זמניים 

kPa 420 (4.2 קג"כ/סמ"ק, psi 60) לחץ הניפוח של גלגל חילוף זמני  (לחץ ניפוח מומלץ כשהצמיגים קרים) 



429 מפרטים

 דוושת בלם
מ"מ

םיטרפמ

1 1*68 מרווח הדוושה 

 0.4 - 1.8 חופש מהלך הדוושה 

*1: ערך מינימלי כאשר לוחצים על הדוושה בכוח של 50 ק"ג (490 ניוטון), 

 דסקת בלם 
אם אתה זקוק למידע לגבי ערכי גבולות השימוש בדסקיות בלמים והשיטה למדידתם, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

היבואן. 

 רפידות בלמים
מ"מ

 1.6 גלגלים קדמיים 
גבול שחיקת רפידת הבלם

 1.5 גלגלים אחוריים 



נתיכים ומעגלים 430
12-2. נתיכים ומעגלים

 לוח נתיכים הממוקם בתא הנוסעים

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38

C00317

מעגל  ערך נתיך  לוח נתיכים 
ריק   1

 CIGAR  20 A  2
 IG A-1  7.5 A  3

 AUDIO NAVI  15 A  4
 IG B-2  15 A  5

ריק   6

ריק   7
 A/C IG  15 A  8

 ACC  7.5 A  9
 IG B-1  7.5 A  10

ריק   11

ריק   12
 IG A-3  7.5 A  13

 UNIT +B  10 A  14
 METER IG  7.5 A  15

ריק   16
 MIRROR  7.5 A  17
 LAMP IG  7.5 A  18

 IG A-2  10 A  19
 SRS AIR BAG  10 A  20



431 נתיכים ומעגלים

םיטרפמ

מעגל  ערך נתיך  לוח נתיכים 
ריק   21

 STRG/H  15 A  22
 DRL  10 A  23

ריק   24

ריק   25
 BACK UP  10 A  26

 SEAT HTR F  15 A  27
 TRAIL  15 A  28

ריק   29

ריק   30

ריק   31
 ILLUMI  7.5 A  32

 KEY SW A  7.5 A  33

ריק   34

ריק   35
 KEY SW B  7.5 A  36

 STOP  7.5 A  37
 EYE SIGHT  7.5 A  38



נתיכים ומעגלים 432
 לוח נתיכים הממוקם בתא המנוע 

9 8 7 6 5 4 44 3 2 1 4 34 4

8 7 6 5 4 3 2 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1

8 7 6 5 4 3 2 1 0 9A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

88 7 6 5 4 3 2 1 0 933 3 3 3 3 3 3 3 3 2

39

2 1 04 4 4

C00354

נתיך ראשי   (A

מעגל  ערך נתיך  לוח נתיכים 
 HORN 2  7.5 A  1
 HORN 1  7.5 A  2

 H/L LO RH  15 A  3
 H/L LO LH  15 A  4

 DCM  10 A  5
 H/L HI RH  10 A  6
 H/L HI LH  10 A  7

 TAIL  10 A  8
 JB-B  30 A  9
 FUEL  25 A  10
 OBD  7.5 A  11
 ODS  10 A  12

 PU B/UP  7.5 A  13
 HAZARD  15 A  14

 AUX  7.5 A  15
 MB-B  10 A  16

 SOCKET  20 A  17
 D/L  20 A  18
 ETC  15 A  19
 E/G2  10 A  20

 CVT SSR  7.5 A  21
 DI  20 A  22



433 נתיכים ומעגלים

םםיטטרפמ

מעגל  ערך נתיך  לוח נתיכים 
ריק   23

 O2 HTR  20 A  24

ריק   25
 TCU  20 A  26

 IG COIL  15 A  27
 E/G1  15 A  28

 BACKUP  30 A  29
 R_S/H  15 A  30

 VDC SOL  30 A  31
 F. FOG  15 A  32
 R. DEF  30 A  33
 AUDIO  20 A  34
 DEICER  15 A  35

ריק   36
 BLOWER  20 A  37
 BLOWER  20 A  38

ריק   39
 R. WIPER  15 A  40
 F. WASH  15 A  41
 F. WIPER  30 A  42

ריק   43

ריק   44



טבלת נורות 434
12-3. טבלת נורות
 אמצעי בטיחות

אזהרה

בזמן  מאוד  להתחמם  עלולות  נורות 
את  כבה  נורות,  החלפת  לפני  פעולתן. 
מתקררות.  שהנורות  עד  והמתן  האורות 

אחרת, קיימת סכנה של כווייה. 

זהירות

באותו  חדשה  בנורה  נורה  כל  החלף 
הספק  בעלות  בנורות  שימוש  הספק. 

שונה עלול לגרום לשריפה. 



435 טבלת נורות

 טבלת נורות

רפפמ
םיטי

4 2 4 B C 5 D 6

G F E 7 10 9 8 7
C00453

1 A 2 33

הערה
מטעם  סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות  מומלץ  להחלפה,  אור).  פולטת  (דיודה   LED נורות  מותקנות  באותיות  המצוינים  בפנסים 

היבואן. 



טבלת נורות 436

מספר הנורה הספק 

 7444NA  12 V-28 W מהבהב פנייה קדמי   (1

 -  14 V-1.4 W תאורת מראת איפור   (2

 -  12 V-8 W תאורת מפה   (3

 -  12 V-8 W מנורת קריאה אחורית   (4

 WY21W  12 V-21 W פנס מהבהב פנייה אחורי   (5

 W5W  12 V-5 W פנס סימון אחורי   (6

 -  12 V-5 W תאורת סף   (7

 W16W  12 V-16 W תאורת נסיעה לאחור   (8

 W5W  12 V-5 W אור לוחית הרישוי   (9

 -  12 V-5 W תאורת אזור מטען   (10

 -  - פנס ראשי אלומה נמוכה וגבוהה   (A

 -  - מהבהב פנייה צדי   (B

 -  - אור בלימה עילי   (C

 -  - פנס בלימה/פנס אחורי   (D

 -  - פנס סימון קדמי   (E

 -  - פנס סימון קדמי/תאורת נסיעה ביום   (F

 -  - פנס ערפל קדמי   (G



437 זיהוי הרכב

םיטרפמ

12-4. זיהוי הרכב
תווית בקרת פליטת מזהמים ( 1
תווית לחצי האוויר בגלגלים  ( 2 7 1 4

תווית אישור  ( 3
לוחית מספר זיהוי המכונית   (4

לוחית מספר הדגם  (5
תווית דלק  ( 6

תווית מיזוג האוויר  ( 7

3 2

6 5
C00355
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מידע טכני 440
13-1. מידע טכני

 דגמים עבור ישראל
תפס המפתח החכם

מערכת להפעלה ללא מפתח עם לחצן 
התנעה

D01002

D00888

 (SRVD) Subaru Rear Vehicle Detection
(גילוי רכב מאחור של סובארו)

 OAYSRR3A :FCC מזהה

זהירות

 FCC אזהרת
אושרו  שלא  התאמות  או  שינויים 
במפורש על ידי הגורם האחראי לעמידה 
סמכות  את  לבטל  עלולים  בתקנות 

המשתמש להפעיל את הציוד.

הערה
התקן זה עומד בדרישות של חלק 15 לכללי 
התנאים  בשני  תלויה  ההפעלה   .FCC
לגרום  זה  למכשיר  אסור   (1) הבאים: 
זה  מכשיר  על  ו-(2)  מזיקות,  להפרעות 
הפרעות  כולל  שנקלטה,  הפרעה  כל  לקבל 

העלולות לגרום לפעולה לא רצויה.
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ייחוס לתחנת דלק

 שמן מנוע  דלק
הקפד להשתמש בשמן מנוע המאושר על-ידי חברת סובארו. לפרטים  סוג דלק
נוספים, ניתן לפנות אל המחלקה הטכנית של היבואן או אל מרכז  שירות מורשה סובארו מטעם היבואן.רק בנזין נטול עופרת 
החלופי,  בשמן  להשתמש  יש  זמין,  אינו  המאושר  המנוע  שמן  אם  Research Octane Number (מספר אוקטן מחקר)

כמפורט להלן. השתמש אך ורק בבנזין נטול עופרת. מומלץ להשתמש בבנזין נטול 
השתמש רק בשמנים הבאים.  עופרת בעל מספר אוקטן של 95 ומעלה. 

 SN PLUS או "ENERGY CONSERVING" עם המלים API SN סיווג • בנזין מהול באתנול
 "RESOURCE CONSERVING" עם המלים תכולת אתנול של עד 10%. 

• או שמן ILSAC GF-5, הניתן לזיהוי באמצעות סימן האישור של 
ILSAC (סמל הכוכב המתפוצץ)   קיבול מיכל הדלק

 A5 או A3 בסיווג ACEA או • 73 ליטר
 .424 "לגבי כל דרישות הצמיגות, ראה נושא "שמן מנוע

 קיבול שמן המנוע
4.5 ליטר 

כמות השמן המצוינת מהווה ערך מנחה בלבד והוא מוערך על בסיס 
המקרה בו יש להחליף את שמן המנוע ביחד עם מסנן השמן. לאחר 
מדיד  באמצעות  השמן  מפלס  את  לבדוק  יש  במנוע,  השמן  מילוי 
ראה  והתחזוקה,  השירות  אודות  על  נוספים  לפרטים  השמן.  מפלס 

 .391 "את הנושא "שמן מנוע

 לחץ ניפוח צמיג קר
 .428 "עיין בנושא ”צמיגים
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EPA

EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS 1

EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS 2

EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS 

EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS



חוברת אחריות

התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת.
5 שנות אחריות בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב. ט.ל.ח.
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