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מבוא
.Hongqi EH7 ברכותינו לרגל בחירתך ברכב

מדריך מקוצר זה בעברית ובערבית אינו מהווה תחליף לקריאת ספר הנהג המלא שבו הנחיות 
ההפעלה המפורטות ואזהרות הבטיחות לשימוש נכון ברכב. 

יש לקרוא את ספר הנהג המלא כדי להכיר את כלל מערכות הרכב ותפעולו הנכון.
לקבלת מידע נוסף לרשום בתקציר זה היעזר בספר הנהג המלא והיוועץ במרכז שירות מורשה 

מטעם סמלת מוטורוס בע“מ.
הפנייה למספר עמוד בתקציר זה, מתייחסת למספר עמוד בספר הנהג המלא.

המידע, המפרטים והאיורים הנמצאים במדריך הפעלה מקוצר זה תקפים בעת ההדפסה. יצרן 
הרכב, שומר לעצמו את הזכות לשנות מפרטים ותכנונים בכל עת ללא התראה מראש וללא 

מחויבות כלשהי לביצוע שינויים זהים או דומים בכלי רכב שנמכרו בעבר.
© סמלת מוטורס בע"מ. כל הזכויות שמורות על התרגום לעברית ועל התרגום לערבית.

مقدمه

Hongqi EH7 تهانينا بمناسبة اختيارك سيارة

هذا المرشد المختصر باللغه العبريه والعربيه لا يشكل بديل لقرائة كتاب السائق الكامل الذي به تعليمات 
التشغيل المفصله وتحذيرات الامان لاستعمال صحيح  للسياره. يجب قراءة كتاب السائق الكامل للتعرف على كل 

انظمة السياره وتشغيلها بشكل صحيح. 

للحصول على معلومات اضافة لما هو مكتوب بهذا الكتيب استعن بكتاب السائق الكامل واستشر مركز خدمات 
معتمد من قبل شركة سملت م.ض.

التوجيه لرقم الصفحه في هذا المرشد, يتعلق برقم الصفحه بكتاب السائق الكامل.

المعلومات والمواصفات والرسوم التوضيحية الواردة في هذا المرشد المختصر صالحة وقت الطباعة. تحتفظ الشركة 
المصنعة للسيارة بالحق في تغيير المواصفات والتصميمات في أي وقت دون إشعار مسبق وبدون أي التزام بإجراء 

تعديلات مطابقة أو مشابهة على المركبات التي تم بيعها مسبقًا.

© سملت موتورز م.ض. جميع الحقوق محفوظة للترجمة العبرية والترجمة العربية.
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חיוויי אזהרה בלוח המחוונים6

נורית חיווי

נוריות חיווי מציינות את מצב הפעולה הנוכחי של מערכות הרכב.

נורית חיווי איתות פניה שמאלה

נורית חיווי אור דרך מופעל

נורית חיווי אור מעבר מופעל

 ESC נורית חיווי מערכת
מופעלת )מהבהבת(

נורית חיווי הגבלת מהירות 
מרבית

 "READY" נורית חיווי

נורית חיווי מגבלת מהירות 
חכמה

נורית חיווי בלם החניה החשמלי 
פועל

נורית חיווי מערכת FCW כבויה

 LDW/LKA נורית חיווי מערכת
מופעלת

DSM נורית אזהרה מערכת

נורית חיווי חיבור טעינה

נורית חיווי איתות פניה ימינה

נורית חיווי אורות חניה מופעלים

נורית חיווי פנס ערפל אחורי 
מופעל

נורית חיווי מערכת ESC כבויה

נורית חיווי לאי זיהוי מפתח

נורית חיווי דלת פתוחה

נורית חיווי מערכת APA פועלת

נורית חיווי AUTO HOLD פועל

נורית חיווי מערכת AEB כבויה

 LDW/LKA נורית חיווי מערכת
פועלת

נורית חיווי מערכת ADB פועלת/  
מערכת IHC פועלת

נורית אזהרה להסחת דעת
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 ACC נורית חיווי מערכת
מופעלת

נורית חיווי מערכת SACC עזר 
היגוי פועלת

נורית חיווי תחזוקה

נורית חיווי מערכת ACC פועלת

נורית חיווי מערכת SACC עזר 
היגוי פועלת



םינויי אזהרה בלוח המחווויח8

נורית אזהרה
אם נורית אזהרה כלשהי נדלקת או מהבהבת, הישאר רגוע ולנקוט באמצעים הבאים. 

אם נורית אזהרה כלשהי נדלקת או מהבהבת אך לאחר מכן כבית, הדבר לא מצביע 
בהכרח על כך שהמערכת תקולה. עם זאת, אם מצב זה נמשך, המחלקה הטכנית של 

החברה ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת 
לבדיקת הרכב.

רשימת נוריות אזהרה

נורית אזהרה/תיאור מפורט/אופן הטיפולנורית אזהרה
נורית אזהרה מצב טעינה נמוכה

מציינת שהסוללה חלשה.•	
	s טען את הרכב. המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור קשר

עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
נורית אזהרה תקלה במערכת סוללת ההינע

מצביעה על תקלה במערכת סוללת ההינע.•	
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

12V -נורית אזהרה תקלה בטעינת מצבר ה
אם נורית האזהרה נשארת דולקת, היא מצביעה על תקלה במערכת •	

.12V -הטעינה של מצבר ה
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

נורית אזהרה לתקלת נורית
מצביעה על תקלה ביחידות הנוריות החיצוניות.•	
	s .בדוק אם יש תקלות ביחידות הנוריות החיצוניות ובמחברי הרתמה

המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז 
שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.

SRS נורית אזהרת תקלת
	•.SRS מצביעה על תקלה במערכת
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
נורית אזהרה אי חגירת חגורת בטיחות

מציינת שחגורת הבטיחות של הנהג או הנוסע אינה חגורה.•	
	s.יש לחגור את חגורות הבטיחות של הנהג והנוסע

נורית אזהרה תקלת במערכת ההילוכים האלקטרונית
מצביעה על תקלה במערכת ההילוכים האלקטרונית.•	
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

PEPS נורית אזהרה לתקלת
	•.PEPS מצביעה על תקלה במערכת
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
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נורית אזהרה/תיאור מפורט/אופן הטיפולנורית אזהרה
נורית אזהרה תקלה במערכת משבת המנוע

מצביעה על תקלה במערכת משבת המנוע.•	
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
נורית אזהרה לסוללה חלשה במפתח

מצביעה על סוללה חלשה במפתח.•	
	s.החלף את סוללת המפתח

נורית אזהרה תקלה במערכת החשמל
מצביעה על תקלה במערכת החשמל.•	
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

נורית אזהרה תקלה במערכת המגבים האלקטרונית
מצביעה על תקלה במערכת המגבים האלקטרונית.•	
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
נורית אזהרה למפלס נוזל ניקוי נמוך

מצביעה על מפלס נוזל ניקוי נמוך.•	
	s הוסף נוזל ניקוי או פנה למרכז שירות. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

נורית אזהרה מפלס נוזל בלמים נמוך/תקלה במערכת
מצביעה על תקלה במערכת הבלמים.•	
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת. אין להמשיך לנהוג במקרה זה.

נורית אזהרה על ירידה בביצועי מערכת הבלמים
מצביעה על תקלה במערכת הבלמים.•	
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת. אין להמשיך לנהוג במקרה זה.

EPS נורית אזהרה תקלה במערכת
	•.EPS מצביעה על תקלה במערכת
	s אנא סע בזהירות. המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור קשר

עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
EPS נורית אזהרה תקלה עיקרית במערכת

	•.EPS מצביעה על תקלה עיקרית במערכת
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

ABS נורית אזהרה תקלה במערכת
	•.ABS מצביעה על תקלה במערכת
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
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נורית אזהרה/תיאור מפורט/אופן הטיפולנורית אזהרה
נורית אזהרה לשחיקה גבוהה ברפידות הבלמים

מצביעה על שחיקה חריגה ברפידות הבלמים.•	
	s לבדיקת והחלפת את לוחית הבלמים, המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

נורית אזהרה תקלה במערכת בלם החניה החשמלי
מצביעה על תקלה במערכת בלם החניה החשמלי.•	
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

AUTO HOLD נורית אזהרה תקלה במערכת
	•.AUTO HOLD מצביעה על תקלה במערכת
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
V2X נורית אזהרה תקלה במערכת

	•.V2X מצביעה על תקלה במערכת
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
APA נורית אזהרה תקלה במערכת

	•.APA מצביעה על תקלה במערכת
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
TPMS נורית אזהרה לחץ לא תקין בצמיגים/תקלה במערכת

מצביעה על תקלה במערכת TPMS או על לחץ לא תקין בצמיגים.•	
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

נורית אזהרה תקלה בפנס ראשי אוטומטי/מגב אוטומטי
מצביעה על תקלה בפנס הראשי האוטומטי/המגב האוטומטי.•	
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
נורית אזהרה תקלה במערכת פילוס פנסים ראשיים אוטומטית

מצביעה על תקלה במערכת הפילוס האוטומטית של הפנסים הראשיים.•	
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
נורית אזהרה תקלה במערכת ESC )נשארת דולקת(

	•.ESC מצביעה על תקלה במערכת
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
נורית אזהרה תקלה במערכת עזר לנהג

מצביעה על תקלה במערכת העזר לנהג.•	
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
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נורית אזהרה/תיאור מפורט/אופן הטיפולנורית אזהרה
SOS נורית אזהרה תקלת

	•.SOS מצביעה על תקלה בטלפון
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
נורית אזהרה מפלס נוזל קירור נמוך

מצביעה על מפלס נוזל קירור נמוך.•	
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
נורית אזהרה תקלה במערכת המנוע

מצביעה על תקלה במערכת המנוע.•	
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

PTC נורית אזהרה תקלת חימום מים
מצביעה על תקלה ב-PTC לחימום מים.•	
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
נורית אזהרה תקלת טעינה אלחוטית

מצביעה על תקלה בטעינה האלחוטית.•	
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
נורית אזהרה תקלה במצלמה קדמית

מצביעה על תקלה במצלמה הקדמית.•	
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
נורית אזהרה תקלה בניהול תרמי

מצביעה על תקלה במערכת הקירור של הרכב.•	
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
נורית אזהרה להגבלת כוח ההינע

מצביעה על הגבלה בכוח ההינע.•	
	s יש להאט או לעצור בצד הדרך, אם התקלה עדיין לא נעלמת לאחר

פרק זמן, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי 
למרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.

נורית אזהרה מסלול תרמי
מציינת שטמפרטורת הסוללה העכשווית של הרכב גבוהה מדי.•	
	s החנה את הרכב מיד במקום בטוח וצא מהרכב, המחלקה הטכנית של

 Hongqi החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמלת..

נורית אזהרה תקלה במערכת ניתוק התקן
מצביעה על תקלה במערכת הניתוק.•	
	s המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות באופן מיידי למרכז

שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
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נורית אזהרה/תיאור מפורט/אופן הטיפולנורית אזהרה
12V -נורית אזהרה תקלה בטעינת מצבר ה

מציינת שלא ניתן להפעיל את המתח הגבוה של הרכב.•	
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

נורית אזהרה תקלה במשאבת דלק
מצביעה על תקלה במשאבת הדלק של הרכב.•	
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

נורית אזהרה תקלת טמפרטורת נוזל קירור גבוהה מדי
מצביעה על טמפרטורת נוזל קירור גבוהה או תקלה במערכת הקירור.•	
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

נורית אזהרה תקלה במתח גבוה
מצביע על תקלה במערכת המתח הגבוה של הרכב.•	
	s החנה מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

הערה: כאשר נורית האזהרה של טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה או כל נורית חיווי אחרת נדלקת, 
נשמע זמזם אזהרה.



13 לחצי אוויר בצמיגיםגיםי אוויר בצמילחצ

צמיגים וגלגלים
	■ CA7001H0EVC- Luxury, CA7001H0EVXC, CA7001H0EV - Luxury Plus, :דגם

CA7001H0EVX - Exclusive
R19 265/40 )אחורי(R19 245/45 )קדמי(מפרטי הצמיגים

 9.5J × 19 )אחורי(8J × 19 )קדמי(מידות גלגל

לחץ אוויר בצמיגים kPa )בר(
עומס מלאחסכוני3 אנשים

260 )2.6(290 )2.9(260 )2.6(קדמי
290 )2.9(290 )2.9(270 )2.7(אחורי

150 - 170 ניוטון-מטרמומנט הידוק בורג גלגל
חוסר איזון שיורי: 8 ≥ גרםדרישות לאיזון דינמי של הגלגל
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תחזוקה שגרתית
מרווחי תחזוקה קבועים

עבור כלי רכב רגילים, יש לבצע טיפול כל 12 חודשים או 20,000 ק"מ )מחושב מתאריך רישום הרכב 
בהתאם לרישיון הרכב( לפי לוח התחזוקה הרגיל. המשך נסיעה מעבר למרווח התחזוקה עלול 

לגרום נזק לרכב.

תוכנית תחזוקה רגילה
הטיפול התקופתי מתבצע מדי הזמן או הק"מ הרשומים, המוקדם מביניהם

תקופה/מרחק
מרווח 
טיפולים

מרווח 
זמן

פריט

סימוכין
1224364860728496108120132144156168180חודשים

20406080100120140160180200220240260280300×1,000 ק"מ
מערכת מיזוג אוויר

—IIIIIIIIIIIIIIIמדחס מיזוג אוויר
—IIIIIIIIIIIIIIIצנרת מיזוג אוויר

נוזל קרר של מערכת 
—IIIIIIIIIIIIIIIמיזוג אוויר

—RRRRRRRRRRRRRRRמסנן מיזוג אוויר
מערכת קירור

IIIIIRIIIIIRIII R : 72נוזל קירור
חודשים

IIIIIIIIIIIIIIIצינור קירור
IIIIIIIIIIIIIIIמצנן

שלדה
דוושת בלמים ובלם 

IIIIIIIIIIIIIIIחניה

—IIIIIIIIIIIIIIIדיסקה ורפידות בלמים
צנרת בלמים וצינור 

—IIIIIIIIIIIIIIIגמיש

IRIRIRIRIRIRIRIנוזל בלמים
מפרק כדורי וכיסויי 

—IIIIIIIIIIIIIIIאבק

מתלים קדמיים 
IIIIIIIIIIIIIIIואחוריים

IIIIIIIIIIIIIIIגל הינע ושרוול גומי
שמן תמסורת הפחתה 

RRRRRקדמי ואחורי

אטם שמן תמסורת 
—IIIIIIIIIIIIIIIהפחתה קדמי ואחורי

פקק ניקוז תמסורת 
—IIRIIRIIRIIRIIRהפחתה קדמי ואחורי

פקק מילוי תמסורת 
—IIRIIRIIRIIRIIRהפחתה קדמי ואחורי

קרב מסנן תמסורת 
—RRRRRהפחתה אחורי

—IIIIIIIIIIIIIIIצמיגים ולחץ ניפוח
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תקופה/מרחק
מרווח 
טיפולים

מרווח 
זמן

פריט

סימוכין
1224364860728496108120132144156168180חודשים

20406080100120140160180200220240260280300×1,000 ק"מ
—IIIIIIIIגלגל הגה ומוט היגוי

מרכב וחשמל
דלת, מכסה קדמי, תא 

מטען, פתח ומכסה 
שקע טעינה

IIIIIIIIIIIIIII—

—IIIIIIIIIIIIIIIסוללה
מערכת חשמל מרכב 

)פנס, צופר, מגב, מתז, 
חלון, מוט תמך דלת 

חשמלית של תא 
מטען, וכד'(

IIIIIIIIIIIIIII—

מערכת חשמל במתח גבוה
מחזיק שקע טעינה 

AC/DCIIIIIIIIIIIIIII—

רתמה ומחבר מתח 
—IIIIIIIIIIIIIIIגבוה

—IIIIIIIIIIIIIIIכבל טעינה
מטען מובנה משולב 

DCDC (75)IIIIIIIIIIIIIII—

תיבת חלוקת מתח 
—IIIIIIIIIIIIIIIגבוה )75(

מנוע חשמלי קדמי 
)400V( )אחורי(IIIIIIIIIIIIIII—

—IIIIIIIIIIIIIIIסוללת מתח גבוה
בורג קיבוע סוללת 

—IIIIIIIIIIIIIIIמתח גבוה

מחבר מתח נמוך של 
—IIIIIIIIIIIIIIIסוללת מתח גבוה

 תחזוקה רגילה
I: בדיקה R: החלפה C: ניקוי 

]הערה[
יש לקצר את פרק הזמן להחלפת מסנן מיזוג האוויר בעת נהיגה לעתים קרובות בסביבה  	.1

מאובקת ולא נקיה. לדוגמה, מומלץ להחליף את מסנן מיזוג האוויר כאשר זרימת האוויר של 
המפוח מופחתת באופן משמעותי או שמזגן האוויר פולט ריח.

כאשר הרכב נמצא בשימוש תכוף בסביבה מאובקת ולא נקיה )כגון סביבה מזוהמת באבקנים  	.2
בעונת האביב(, יש להגביר את תדירות הבדיקה בהתאם.

צינור הקירור הגמיש נוטה להינזק או לדלוף עקב בלאי לאחר 120,000 ק"מ. יש להחליף אותו  	.3
אם נמצאו סדק, נזק או דליפה.

במקרים מיוחדים, יש לקצר את מרווח התחזוקה בהתאם לסביבת השימוש בפועל של הרכב. 	.4
.Hongqi EH7 תתאים את תוכנית התחזוקה בהתאם לצרכים בפועל של דגמי Hongqi 	.5

נא להתייעץ עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת לקבלת תוכניות תחזוקה.
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בטיחות מתח גבוה
הרכב החשמלי מצויד במערכת מתח גבוה בטווח מתח רמה B. שימוש לא נכון ברכב, 

עלול לגרום לשוק חשמלי או סכנת כוויה לנהג, לנוסעים ולמפעילים.

רתמת המתח הגבוה ומחבר המתח הגבוה 
מסומנים שניהם בכתום. רכיבי המתח הגבוה 
)למעט רתמות( מסומנים בסימני מתח גבוה.

המשמעות של סימני מתח גבוה■	

שים לבסכנת הלם חשמל

קרא את הוראות 
הלם חשמלההפעלה

פריקה אקטיבית של מערכת מתח גבוה■	
לאחר העברת אספקת החשמל של הרכב למצב OFF, מערכת המתח הגבוה פורקת באופן אקטיבי 

ומשחררת את המתח הנותר ממרכיבי המתח הגבוה למתח בטוח כדי למנוע מהנוסעים להיחשף 
למתח גבוה.

לאחר התנגשות הרכב■	
ממסר מתח גבוה כבוי.●	
מעגל המתח הגבוה נכנס במהירות למצב לא טעון כדי למנוע הלם חשמל.●	
רכיבי המתח הגבוה פרוקים באופן אקטיבי.●	
אסור להפעיל מחדש או לטעון את הרכב.●	
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אמצעי הגנה עצמית מפני הלם חשמל ברכב■	
חשוב ברוגע, הגן על עצמך ואל תעמיד את עצמך בסכנת הלם חשמל.●	
אל תיגע ישירות באדם שקיבל הלם חשמלי.●	
במידת האפשר, נתק מיד את אספקת החשמל של הציוד החשמלי )כיבוי המתח גבוה או ניתוק ●	

מתג תחזוקה במתח נמוך(.
השתמש בכלים לא מוליכים )לוח עץ, ידית מטאטא וכד'( כדי להפריד בין הנפגע לבין מוליך ●	

הזרם או אספקת החשמל.
אמצעי הגנה רפואיים מפני הלם חשמל מהרכב )האדם שהתחשמל אינו יכול לדבר(■	
חילוץ במקום, כאשר האדם שהתחשמל מנותק ממקור החשמל, הערך מיד את הסימנים ●	

החיוניים שלו, כגון דופק ונשימה.
פנה לעזרה מיידית לשירותי החירום.●	
בצע הנשמה מלאכותית ולחיצות על החזה לפני הגעת הרופא.●	
אם האדם שהתחשמל מפסיק לנשום, השתמש בדפיברילטור במידת האפשר.●	
אמצעי הגנה רפואיים מפני הלם חשמל מהרכב )האדם שהתחשמל יכול לדבר(■	
דאג לצנן את הפצע השרוף וכסה אותו במגבת מעוקרת.●	
כדי למנוע סיבוכים מאוחרים, שלח מיד את הפצוע לרופא לקבלת סיוע רפואי.●	
חילוץ במקרה של שריפה חשמלית■	
הגן על עצמך ואל תשאף עשן.●	
התקשר למכבי האש.●	
יש להשתמש במטף פחמן דו חמצני או מטף קצף בעת כיבוי שריפות על ציוד חשמלי.●	
אין להשתמש במטף פחמן דו חמצני לכיבוי שריפות על אנשים, שכן קיימת סכנת חנק.●	
הנח את המטף בהישג יד, ודאג לבדוק אותו באופן סדיר.●	
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 אזהרה
אמצעי זהירות במערכת מתח גבוה■	

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים. אי הקפדה עלולה לגרום לפציעה קשה ואף קטלנית.
יש להימנע ככל האפשר ממגע עם כל רכיבי המתח הגבוה. במקרה של כשל בידוד של מערכת ●	

המתח הגבוה, המעטפת של רכיב המתח הגבוה עשויה לשאת מתח גבוה.
אם יתגלה שהמעטפת של רכיב המתח הגבוה או רתמת המתח הגבוה פגומה, אין לגעת בה ●	

מורשה  שירות  למרכז  מיידי  באופן  לפנות  ממליצה  החברה  של  הטכנית  המחלקה  ישירות. 
Hongqi מטעם חברת סמלת. נגיעה בחלק הפגום בידיים או בחפצים מוליכים עלולה לגרום 

להלם חשמל.
חל איסור להסיר ולתקן רכיבים וכבלי מתח גבוה עם סימני בטיחות במתח גבוה ללא אישור. ●	

להסרה והתקנת רכיבי מערכת מתח גבוה, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור קשר 
עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.

אין לרסס רכיבי מתח גבוה ישירות עם צינורות ריסוס ומכשירי ניקוי בלחץ גבוה.●	
בעת בדיקה ותיקון של חלקים ואביזרים מוליכים במתח גבוה, יש לכבות תחילה את מערכת ●	

המתח הגבוה.
אין לגעת בנוזל ובגז הנפלט מסוללת ההינע, אלו עלולים להיות רעילים או דליקים.●	
רעילים, ●	 גזים  של  מאוחרת  או  מיידית  לפליטה  לגרום  עלולים  שנפגעו  הינע  סוללת  או  רכב 

שהגז  כדי  החלון  פתיחת  על  להקפיד  יש  נזק  נוצר  כאשר  לשריפה.  בקלות  לגרום  העלולים 
שנפלט ייצא מהרכב. אין לשאוף גז זה.

אין להשתמש בשמן מנוע, בשמן סיכה וכד' על מחבר המתח הגבוה.●	
במקרה של שריפה, עזוב את האזור המסוכן והתקשר לכוחות ההצלה, ועכדן אותם שהרכב הוא ●	

רכב חשמלי.
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בצע את השלבים הבאים כדי לפתוח או לסגור את מכסה שקע הטעינה.
פתיחת מכסה שקע הטעינה■	

שיטה 1: כאשר הרכב נעול ואספקת 
החשמל של הרכב במצב OFF, שא איתך 

את המפתח החכם, לחץ על הקצה 
האחורי של מכסה שקע הטעינה, והוא 

ייפתח אוטומטית; כאשר הרכב אינו נעול, 
לחץ על הקצה האחורי של מכסה שקע 

הטעינה, והוא ייפתח אוטומטית.

שיטה 2: גע במתג מכסה שקע הטעינה 
בהגדרות מערכת המידע והבידור, ומכסה 

שקע הטעינה ייפתח אוטומטית.

סגירת מכסה שקע הטעינה■	
שיטה 1: לחץ על לחצן הסגירה של 
מכסה שקע הטעינה, ומכסה שקע 

הטעינה ייסגר אוטומטית.

פתיחת מכסה שקע הטעינה
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שיטה 2: כאשר מכסה שקע הטעינה 
פתוח, גע במתג מכסה שקע הטעינה 

בהגדרות האנרגיה במערכת המידע 
והבידור, ומכסה שקע הטעינה ייסגר 

אוטומטית.

הערה: אם לא מבוצעת פעולה כלשהי לאחר פתיחת מכסה שקע הטעינה, מכסה שקע 
הטעינה ייסגר אוטומטית לאחר 120 שניות.

 זהירות
אמצעי זהירות לפתיחה/סגירה של מכסה שקע הטעינה■	
למניעת פגיעה במכסה שקע הטעינה, אין לדחוף או למשוך בכוח בפתיחה וסגירה את המכסה.●	
כאשר מכסה שקע הטעינה לא מצליח להגיע למצב הרצוי, הופך כיוון במהלך תהליך הפתיחה/●	

סגירה או אינו פועל לאחר לחיצה על לחצן הפתיחה, לחץ והחזק את לחצן הסגירה למשך 10 
שניות או יותר כדי לאתחל.

אם עדיין לא ניתן לפתור את הבעיה לאחר האתחול, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 
ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.

כאשר לא ניתן לפתוח את מכסה שקע הטעינה עקב קרח סביב המכסה שנגרם על ידי גשם ●	
קופא, הפשרת שלג או שטיפת הרכב, מומלץ להעביר את הרכב לסביבה חמה כדי להפשיר 
ולפתוח אותו. אם לא ניתן לפתור את הבעיה, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור 

קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
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שיטות ושלבי טעינה/פריקה
AC טעינה בעמדות טעינת

התחלת הטעינה■	
Step �החנה את הרכב באזור טעינת AC, לחץ על דוושת הבלמים, העבר את בורר  1

ההילוכים למצב P והפעל את בלם החניה.
Step �פתח את מכסה שקע הטעינה.  2

Step �בדוק שתקע הטעינה ושקע הטעינה נקיים וללא לכלוך. 3
לחץ על לחצן השחרור וחבר את תקע 

הטעינה לשקע הטעינה עד שנשמע צליל 
"קליק" המעיד על כך שתקע הטעינה נעול. 

בשלב זה, לוח המחוונים מציג כי תקע 
הטעינה מחובר, ונורית חיווי הטעינה של 
שקע הטעינה AC )כחול( נשארת דולקת.

טען בהתאם להוראות במדריך התקן 
טעינת AC. אם הטעינה החלה, נורית חיווי 

הטעינה של שקע הטעינה AC )ירוק( 
תהבהב, וטעינת AC תוצג בלוח המחוונים.

לאחר השלמת הטעינה, נורית חיווי 
הטעינה של שקע הטעינה AC )ירוק( 

נשארת דולקת.

.ON/OFF שים לב: ניתן לטעון את הרכב כאשר אספקת החשמל של הרכב מוגדרת למצב
הפסקת הטעינה■	

Step �וודא שהנעילה האלקטרונית לטעינת AC משוחררת.  1



נהיטע22

.AC הפסק את הטעינה בהתאם להוראות של התקן הטעינה� Step 2
לחץ על לחצן השחרור ונתק את תקע 

הטעינה משקע הטעינה.
נורית חיווי חיבור הטעינה  בלוח המחוונים 

תכבה בשלב זה.

Step סגור את מכסה שקע הטעינה.  4

*)220V( טעינה משקע חשמל ביתי או ציבורי

התחלת הטעינה■	
Step �החנה את הרכב באזור טעינת AC, לחץ על דוושת הבלמים, העבר את בורר  1

ההילוכים למצב P והפעל את בלם החניה.
Step �הוצא את כבל הטעינה AC עבור שקע החשמל הביתי או הציבורי )220V(, ובדוק  2

שתקע החשמל ושקע החשמל נקיים וללא לכלוך.
Step �חבר את תקע החשמל של כבל הטעינה לחשמל ביתי או ציבורי )220V( לשקע  3

החשמל. נורית החיווי הירוקה של ספק הכוח על תיבת הבקרה נדלקת.
Step �פתח את מכסה שקע הטעינה.  4

Step �בדוק שתקע הטעינה ושקע הטעינה נקיים וללא לכלוך. 5
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לחץ על לחצן השחרור וחבר את תקע 
הטעינה לשקע הטעינה עד שנשמע צליל 

"קליק" המעיד על כך שתקע הטעינה נעול. 
בשלב זה, לוח המחוונים מציג כי תקע 

הטעינה מחובר, ונורית חיווי הטעינה של 
שקע הטעינה AC )כחול( נשארת דולקת.

טען בהתאם להוראות במדריך התקן 
טעינת AC. אם הטעינה החלה, נורית חיווי 

הטעינה של שקע הטעינה AC )ירוק( 
תהבהב, וטעינת AC תוצג בלוח המחוונים.

לאחר השלמת הטעינה, נורית חיווי 
הטעינה של שקע הטעינה AC )ירוק( 

נשארת דולקת.

.ON/OFF שים לב: ניתן לטעון את הרכב כאשר אספקת החשמל של הרכב מוגדרת למצב
הפסקת הטעינה■	

Step �וודא שהנעילה האלקטרונית לטעינת AC משוחררת.  1
לחץ על לחצן השחרור ונתק את תקע הטעינה 

משקע הטעינה.
נורית חיווי חיבור הטעינה  בלוח המחוונים 

תכבה בשלב זה.

Step �סגור את מכסה שקע הטעינה.  3
Step �נתק את תקע החשמל משקע החשמל ואחסן כראוי את כבל הטעינה AC עבור  4

.)220V( שקע החשמל הביתי או הציבורי
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DC טעינת

התחלת הטעינה■	
Step �החנה את הרכב באזור טעינת DC, לחץ על דוושת הבלמים, העבר את בורר  1

ההילוכים למצב P והפעל את בלם החניה.
Step �פתח את מכסה שקע הטעינה.  2

Step �בדוק שתקע הטעינה ושקע הטעינה נקיים וללא לכלוך. 3
לחץ על לחצן השחרור וחבר את תקע 

הטעינה לשקע הטעינה עד שנשמע צליל 
"קליק" המעיד על כך שתקע הטעינה נעול. 

בשלב זה, לוח המחוונים מציג כי תקע 
הטעינה מחובר, ונורית חיווי הטעינה של 

שקע הטעינה DC )כחול( נשארת דולקת.

טען בהתאם להוראות במדריך להתקן 
הטעינה DC. אם הטעינה החלה, נורית חיווי 

הטעינה של שקע הטעינה DC )ירוק( 
תהבהב, וטעינת DC תוצג בלוח המחוונים.

לאחר השלמת הטעינה, נורית חיווי מצב 
הטעינה של שקע הטעינה DC )ירוק( 

נשארת דולקת.

.ON/OFF שים לב: ניתן לטעון את הרכב כאשר אספקת החשמל של הרכב מוגדרת למצב
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הפסקת הטעינה■	
Step �הפסק את הטעינה בהתאם להוראות של התקן הטעינה DC, וודא שהנעילה  1

האלקטרונית לטעינת DC משוחררת.
לחץ על לחצן השחרור ונתק את תקע 

הטעינה משקע הטעינה.
נורית חיווי חיבור הטעינה  בלוח 

המחוונים תכבה בשלב זה.

Step �סגור את מכסה שקע הטעינה.  3
AC פריקת

.AC תקע פריקת

התחלת הפריקה■	
Step �החנה את הרכב באזור פריקת AC, לחץ על דוושת הבלמים, העבר את בורר  1

ההילוכים למצב P והפעל את בלם החניה.
Step �פתח את מכסה שקע הטעינה. 2

Step �הוצא את תקע פריקת ה-AC, ובדוק שתקע הפריקה ושקע הטעינה נקיים וללא  3
לכלוך.
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לחץ על לחצן השחרור וחבר את תקע 
הפריקה לשקע הטעינה AC עד שמיעת 

צליל "קליק" המעיד שתקע הפריקה נעול. 
בשלב זה, נורית החיווי של יציאת טעינת 

AC )כחול( נשארת דולקת.

Step �כאשר נורית חיווי הטעינה של שקע הטעינה AC )סגול( נשארת דולקת, היא  5
מעידה על כך שהרכב פורק.

.OFF או ON שים לב: ניתן לפרוק את הרכב כאשר אספקת החשמל של הרכב מוגדרת למצב
הפסקת הפריקה■	

Step �וודא שהנעילה האלקטרונית לטעינת AC משוחררת.  1
Step �כבה את אספקת החשמל הביתית ונתק את התקע הביתי משקע הפריקה. 2

לחץ על לחצן השחרור ונתק את תקע 
הפריקה.

Step �סגור את מכסה שקע הטעינה.  4
Step �שמור על תקע פריקת AC כראוי. 5
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AC נעילה אלקטרונית לטעינת

הנעילה האלקטרונית לטעינת AC משמשת לנעילת תקע הטעינה/הפריקה כדי למנוע 
מהמשתמש לנתק אותו במהלך טעינה/פריקה ולהרתיע גניבה של כבל הטעינה בסביבה 

ללא השגחה.
	■AC נעילת הנעילה האלקטרונית לטעינת

הנעילה האלקטרונית תופעל אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
כאשר המשתמש מחבר במלואו את תקע הטעינה/הפריקה AC לשקע טעינת AC, הנעילה •	

האלקטרונית מופעלת אוטומטית.
כאשר הנעילה האלקטרונית משוחררת ותקע הטעינה/הפריקה AC נשמר במצב מחובר, •	

הנעילה האלקטרונית תופעל אוטומטית לאחר 120 שניות.
	■AC שחרור נעילה אלקטרונית לטעינת

הנעילה האלקטרונית תשוחרר אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
משתמשים נושאים את המפתח החכם ונוגעים בלחצן סגירת מכסה תקע טעינת AC, והנעילה •	

האלקטרונית תשוחרר. 
גע בלחצן  בממשק הגדרות הסוללה במערכת המידע והבידור, והנעילה האלקטרונית •	

תשוחרר. 
	■AC שחרור חירום של הנעילה האלקטרונית לטעינת

כבל שחרור החירום של הנעילה 
האלקטרונית ממוקם בדופן החיפוי הימני 

של תא המטען.
כאשר לא ניתן לשחרר את הנעילה 

האלקטרונית לטעינת AC עקב סוללה חלשה 
או מסיבות אחרות, ניתן לשחרר אותה 

באמצעות כבל שחרור חירום של נעילה 
.AC אלקטרונית לטעינת
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טעינה מרחוק*■	
ניתן להגדיר טעינת AC מרחוק באמצעות אפליקציה לטלפון נייד.

זמן טעינה■	
זמן הטעינה בפועל קשור לסביבה ולגורמים נוספים. עיין בתזכורת זמן הטעינה בצג המידע 

הרב-תפקודי של לוח המחוונים או באפליקציית הטלפון הנייד.
נורית חיווי שקע טעינה■	

נורית החיווי משמשת להזכיר למשתמש את מצב החיבור של תקע הטעינה/פריקה ומצב 
הטעינה/פריקה.

כאשר מכסה שקע הטעינה נפתח ותקע הטעינה/הפריקה אינו מחובר, נורית החיווי הלבנה של ●	
שקע הטעינה תידלק.

כאשר תקע הטעינה/הפריקה מחובר כהלכה לשקע הטעינה, נורית החיווי הכחולה של שקע ●	
הטעינה תידלק.

כאשר תקע הטעינה/הפריקה מחובר בצורה שגויה, נורית החיווי הצהובה של שקע הטעינה ●	
תידלק.

במהלך הטעינה, נורית החיווי הירוקה של שקע הטעינה מהבהבת; לאחר השלמת הטעינה, ●	
נורית נחיווי הירוקה של שקע הטעינה נשארת דולקת.

נורית החיווי הכחולה תיכבה כאשר תקע הטעינה מחובר פרק זמן מסוים אך התקן הטעינה אינו ●	
מופעל כדי להתחיל בטעינה.

כאשר התקן אספקת החשמל או שקע החשמל מפסיקים לספק חשמל, נורית החיווי הירוקה ●	
של שקע הטעינה תישאר דולקת למשך זמן מה ואז תכבה.

	●.AC-נורית החיווי הסגולה של שקע הטעינה נשארת דולקת במהלך פריקת ה
כאשר יש תקלה ברכב והוא לא ניתן לטעינה, נורית החיווי האדומה של שקע הטעינה תידלק.●	
	■Hongqi עמדת טעינה

יש ליישם תפקודים קשורים של טעינה מתוזמנת, בקרת יחידת טעינה ראשית וטעינה 
.Hongqi מרחוק בשילוב עם עמדת הטעינה של
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 אזהרה
אמצעי זהירות לטעינה■	
אין להכניס או לשלוף את התקע בידיים רטובות או כשעומדים במים, נוזל או שלג. אחרת, עלול ●	

הדבר לגרום להלם חשמל, וכתוצאה מכך לפציעה קשה ואף קטלנית.
וודא שאין מים או חפץ זר בשקע הרכב, תקע הטעינה או תקע החשמל, ושהם אינם פגומים או ●	

משותכים. אחרת, עלול הדבר לגרום קצר חשמלי, הלם חשמל או אפילו שריפה, וכתוצאה מכך 
לפציעה קשה ואף קטלנית.

אין לגעת במגעי המתכת בשקע הטעינה, בתקע הטעינה ובתקע החשמל.●	
בעת סופת ברקים, אין לגעת ברכב או בהתקן הטעינה. פגיעות ברק עלולות לגרום נזק להתקן ●	

ולהוות סיכון לפציעה קשה ואף קטלנית.
אין לפרק או לבצע שינויים בשקע הטעינה ובכבל הטעינה AC, אחרת עלול הדבר לגרום לשריפה.●	
אין למשוך, לפתל או לגרור את כבל הטעינה.●	
אין למקם את התקן הטעינה ליד חפצים בטמפרטורה גבוהה.●	
אין לאפשר לאנשים לא מורשים )לדוגמה, ילדים משחקים( לגעת במערכת הטעינה או ברכב.●	
בעת שימוש בשקע חשמל ביתי או ציבורי )220V(, מומלץ להשתמש בכבל הטעינה AC המוצע ●	

על ידי היצרן. אם משתמשים בכבלי טעינה אחרים לטעינת AC, הדבר עלול לגרום נזק לרכב או 
להתקן הטעינה או אף לגרום שריפה.

אין להשתמש בכבל מאריך, בתוף כבלים, בשקע מרובה ובמתאם נסיעות.●	
אם חלק כלשהו מראה סימני נזק, בלאי, שבר, סדק או נזק אחר, אין להשתמש בו.●	
בעת שימוש בכבל הטעינה, טפל בו בזהירות כדי למנוע נפילה, ואל תמשוך את החוט או הכבל ●	

בכוח.
שקע החשמל ומעגל אספקת החשמל חייבים להיות מוארקים ומוגנים על ידי מנתק מעגל או ●	

נתיך מיוחד כדי למנוע סכנה.
עם כבלי טעינת AC עבור שקעי חשמל ביתיים או ציבוריים )220V( יש להשתמש בשקעי חשמל ●	

העומדים בדרישות של תקני GB1002 ו-GB 2099.1. חל איסור להשתמש בשקעים אחרים.
אם יש לך שאלה כלשהי לגבי שקע החשמל ומעגל אספקת החשמל, התייעץ עם טכנאי מוסמך.●	
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 אזהרה
מקרים בהם עלול להתרחש הלם חשמל בזמן הטעינה■	
השקע לטעינה אינו מוארק.●	
טעינה בימים גשומים.●	
	■DC אמצעי זהירות לשימוש בהתקן חיבור טעינת
בהתחשב בכך שתקע הטעינה DC כבד ונפילתו בשוגג עלולה לגרום נזק לרכב ולתקע הטעינה ●	

או לפציעה אישית, יש להקפיד לשלוף את תקע הטעינה בזהירות.

 זהירות
	■AC במהלך פריקת
ממגבלת ●	 גבוהה  ההינע  בסוללת  הטעינה  רמת  כאשר  הפריקה  תפקוד  את  להפעיל  ניתן 

הפריקה, ולנטרל אותו כאשר רמת הטעינה של סוללת ההינע נמוכה ממגבלת הפריקה.
במהלך פריקת AC, הרכב יפסיק אוטומטית את פריקת ה- AC ברגע שרמת הטעינה של סוללת ●	

ההינע המוצגת בלוח המחוונים תגיע למגבלת הפריקה.
זרם הפריקה הנקוב של שקע הפריקה הוא 16A. בעת שימוש בתפקוד פריקת AC, וודא שהזרם ●	

.16A הכולל של שקע הפריקה לא יעלה על
	■AC נעילה אלקטרונית לטעינת
כבל ●	 אחרת  משוחררת,  האלקטרונית  שהנעילה  וודא  הטעינה/הפריקה,  תקע  ניתוק  לפני 

הטעינה או הרכב עלולים להינזק.
בעת טעינה בסביבה ללא השגחה, יש להפעיל את הנעילה האלקטרונית לטעינה, אחרת כבל ●	

הטעינה עלול להיות חשוף לגניבה.
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 זהירות
	■AC אמצעי זהירות לשימוש בכבל טעינה
וודא שכבל טעינת AC מאוחסן כראוי והימנע מטבילתו במים.●	
	●.AC מנע כניסת חפצים זרים למסוף של תקע כבל הטעינה
הימנע מלדרוך, לקפל או לקשור כבל וחוט.●	
הימנע משימוש בכבל טעינת AC במהלך סופת רעמים.●	
הימנע משימוש בכבל טעינת AC במקום רטוב.●	
	●.AC אל תניח חפצים כבדים על כבל הטעינה
בעת הטעינה, הרחק את כבל הטעינה AC מחפצים בעלי טמפרטורה גבוהה.●	
	● AC כאשר כבל הטעינה אינו בשימוש, יש לסגור את מכסה המגן כראוי ולהניח את כבל הטעינה

במקום קריר ויבש, הרחק מאור שמש ישיר.
אמצעי זהירות לתאימות טעינה■	

מוצרי Hongqi הותאמו לטעינה בעמדות טעינה של דגמי רכב מובילים בשוק. לחוויית טעינה 
אופטימלית, מומלץ לבחור בעמדת טעינה של דגמי רכב מובילים בשוק.

כאשר אבק חודר לשקע הטעינה■	
נהיגה ממושכת בתנאי דרך מאובקים קיצוניים עלולה לגרום לחדירת אבק לשקע הטעינה. 
ניתן לסלק את האבק במכשיר ניקוי בלחץ גבוה בעת שטיפת הרכב. המחלקה הטכנית של 

החברה ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
לאחר התנגשות הרכב■	
אסור להתניע מחדש או לטעון את הרכב.●	
אסור לחבר את תקע טעינת AC ואת תקע טעינת DC בו-זמנית, אחרת יתכן שהטעינה ■	

לא תתחיל או שהיא תיקטע.
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 זהירות
אמצעי זהירות עבור סוללת הינע■	
בשימוש יומיומי, יש להשתמש בקביעות בהתקני טעינה לטעינה מלאה של הרכב )מומלץ ●	

לטעון טעינה מלאה לפחות פעם בשבועיים(.
כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי או נמוכה מדי, משך זמן הטעינה עשוי להתארך. טעינה ●	

ארוכת טווח בטמפרטורה גבוהה או נמוכה מדי עלולה להשפיע על חיי הסוללה.
אין להשתמש בתדירות גבוהה בשיטת טעינה מהירה DC בעלת הספק גבוה כדי לטעון את ●	

הרכב, מכיוון שהיא עלולה להשפיע על חיי השירות של סוללת ההינע. מומלץ לתת עדיפות 
לטעינת AC כאשר התנאים זמינים והזמן מאפשר זאת.

כדי להבטיח את טווח הנסיעה המרבי ואת בטיחות הרכב כאשר הסוללה כמעט טעונה במלואה, ●	
המערכת תפחית את מהירות הטעינה, זהו תהליך נורמלי.

כאשר טמפרטורת הסוללה נמוכה מדי, הרכב יתחיל את חימום הסוללה מיד לאחר חיבור עם ●	
תקע הטעינה, ובכך שעת תחילת הטעינה תתעכב. בזמן הטעינה והחימום, לוח המחוונים יציג 

"Charging and heating" )טעינה וחימום(.
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תצוגה והגדרת הטעינה
תצוגת טעינה

תצוגת טעינה בלוח המחוונים■	
במהלך תהליך הטעינה, בצג המידע 

הרב-תפקודי של לוח המחוונים יוצג זמן 
הטעינה שנותר, רמת טעינת הסוללה, מצב 

הטעינה ונתונים קשורים אחרים.

תצוגת טעינה במסך המולטימדיה*■	
במהלך תהליך הטעינה, ממשק הגדרת 

האנרגיה במערכת המידע והבידור יציג את 
זמן הטעינה הנותר, רמת בטעינה בסוללה 

ונתונים קשורים אחרים, תוך שהוא מאפשר 
להגדיר את מגבלת הטעינה, הטעינה 

המתוזמנת ותפקודים אחרים.
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הגדרת מגבלת הטעינה

ברירת המחדל של מגבלת הטעינה המותאמת אישית ברכב היא 100%.
החלק את הבורר בממשק הגדרת האנרגיה 

במערכת המידע והבידור כדי להגדיר את 
מגבלת הטעינה.

טווח ההגדרה הוא 50% - 100%, ומרווח 
ההגדרה הוא 5%.

כאשר קיבולת הטעינה גדולה או שווה לערך מגבלת הטעינה שנקבעה על ידי המשתמש, הרכב ●	
יפסיק את הטעינה ויציג את הודעת המידע "Charging is completed" )הטעינה הושלמה(.

במהלך טעינת DC, כאשר הרכב מציג "Charging completed" )הטעינה הושלמה(, אם ●	
המשתמש מגדיר מגבלת הטעינה גבוה יותר מרמת טעינת הסוללה הנוכחית שוב בשלב זה, יש 

להכניס מחדש את תקע הטעינה כדי להתחיל בטעינה מחדש.
הגדרת מגבלת הפריקה

ברירת המחדל של מגבלת הפריקה המותאמת אישית ברכב היא 20%.
החלק את הבורר בממשק הגדרת האנרגיה 

במערכת המידע והבידור כדי להגדיר את 
מגבלת הפריקה.

טווח ההגדרה הוא 5% - 40%, ומרווח ההגדרה 
הוא 5%.

לאחר פריקת הרכב והפעלתו, מערכת המידע והבידור תחשב את זמן הפריקה שנותר ותציג את ●	
ההודעה "Discharging" )פריקה( בו-זמנית.

כאשר רמת הטעינה בסוללה שנותרה תגיע למגבלת הפריקה שנקבעה על ידי המשתמש, ●	
 "SOC value is lower than set הרכב יפסיק לפרוק, ותצוגת לוח המחוונים תציג את ההודעה
”value, discharging cannot be activated )ערך SOC נמוך מהערך שנקבע, לא ניתן להפעיל 

פריקה(.
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AC קביעת מועד לטעינת

הגדרת טעינה מתוזמנת■	
.ON העבר את ספק הכוח של הרכב למצב� Step 1

 AC הפעל את תפקוד קביעת מועד טעינת
וקבע את השעה בהגדרות האנרגיה 

במערכת המידע והבידור.
מתג הטעינה המתוזמנת כבוי כברירת מחדל.
יש להפריד בין שעת ההתחלה לשעת הסיום 

ב- 10 דקות לפחות.

Step �בעת חניית הרכב באזור טעינת AC, העבר את בורר ההילוכים למצב P, הפעל את  3
בלם החניה החשמלי, חבר את התקן טעינת AC והגדר את עמדת הטעינה 

להתחלת טעינה. אם אין תקלת מערכת ברכב ובהתקן הטעינה, הרכב יבצע 
טעינת AC בשעה שנקבעה על ידי המשתמש.

תצוגת טעינה מתוזמנת■	
כאשר זמן הטעינה המתוכנן עדין לא הגיע, 

לוח המחוונים יציג את מידע הטעינה 
המתוזמנת.

כאשר הגיע הזמן לטעינה המתוכננת, לוח 
 "Start charging - charging" המחוונים יציג

)התחל טעינה - בטעינה( לסירוגין.
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בקרת טעינת יחידה ראשית■	
כאשר הרכב מוכן לטעינה, על ידי נגיעה 
ב-]Charge now[ )טען עכשיו( בממשק 

הגדרת האנרגיה במערכת המידע והבידור, 
ניתן להתחיל טעינת AC באופן מיידי מבלי 

לשנות את תצורת הטעינה.

כאשר הרכב נמצא במצב טעינה, על ידי 
נגיעה בלחצן ]Charge over[ )הטעינה 
הסתיימה( בממשק הגדרות האנרגיה 

במערכת המידע והבידור, תהליך הטעינה 
יכול להיפסק.
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פתרון בעיות טעינה/פריקה
פתרונותגורמים אפשרייםתופעה

לא ניתן להתחיל 
בטעינה

סוללת ההינע טעונה 
 SOC במלואה או ערך

של הסוללה גבוה יותר 
ממגבלת SOC לסיום 

הטעינה 

לא ניתן להתחיל את הטעינה כאשר סוללת 
ההינע טעונה במלואה. לא ניתן להתחיל את 
הטעינה כאשר ה-SOC הנוכחי של הסוללה 

גבוה מערך הגבול של SOC הטעינה.

מצבר ה- 12V חלש

כאשר המתח במצבר ה-12V נמוך, לא ניתן 
להפעיל את מערכת בקרת הרכב. המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה ליצור קשר עם 

מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

תקלה ברכב

כאשר מופיעה תקלה ברכב, לא ניתן להתחיל 
את הטעינה. וודא אם לוח המחוונים מציג 

הודעה על תקלה במערכת טעינה/פריקה. אם 
מופיעות הודעות תקלה, יש להפסיק את 
הטעינה. המחלקה הטכנית של החברה 

ממליצה ליצור קשר מיידי עם מרכז שירות 
מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
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פתרונותגורמים אפשרייםתופעה

לא ניתן להתחיל 
AC טעינת

תקע הטעינה אינו 
מחובר בצורה מהימנה

וודא כי תקע טעינת AC מחובר בצורה מהימנה 
.AC לשקע טעינת

התקן טעינת AC אינו 
מופעל

וודא שהתקן טעינת AC מופעל. הקפד להתחיל 
בטעינה בהתאם להוראות של התקן הטעינה 

.AC
שקע החשמל אינו 

מופעל
וודא ששקע החשמל מספק חשמל. בדוק את 

מצב נורית החיווי על תיבת בקרת הכבלים.
תקע הטעינה אינו 

מחובר בצורה מהימנה 
לשקע החשמל

וודא שתקע הטעינה מחובר בצורה מהימנה 
לשקע החשמל. )רק לטעינת תיבת בקרת 

כבל(*
תצורת הטעינה היא 

וודא שתצורת הטעינה היא תצורת טעינה מיידי.תצורה מתוזמנת

לא ניתן להתחיל 
DC טעינת

תקע הטעינה אינו 
מחובר בצורה מהימנה

וודא כי תקע הטעינה DC מחובר בצורה מהימנה 
לשקע הטעינה DC. וודא שנורית חיווי חיבור 

הטעינה בלוח המחוונים נדלקת.
התקן טעינת DC אינו 

תואם את נתוני 
הטעינה של הרכב

 DC אם לוח המחוונים מציג שהתקן הטעינה
אינו תואם לרכב, יש להשתמש בעמדת טעינה 

DC אחרת לטעינה.

התקן טעינת DC אינו 
מופעל

וודא שהתקן הטעינה DC מחובר לחשמל. 
הקפד להתחיל בטעינה בהתאם להוראות של 

.DC התקן הטעינה

הטעינה נעצרת 
AC במהלך טעינת

 AC עמדת טעינת
עוצרת את תפוקת 

החשמל

אם אספקת החשמל של התקן אספקת 
החשמל נקטעת, הטעינה תיפסק. כאשר התקן 

אספקת החשמל חוזר לפעול, יש להפעיל 
מחדש את הטעינה.

שקע החשמל מפסיק 
את יציאת החשמל

אם אספקת החשמל של שקע החשמל 
מופרעת, הטעינה תיפסק. כאשר שקע החשמל 
יופעל מחדש, הרכב יכול לחדש באופן אוטומטי 

.AC -את טעינת ה
לחצן שחרור האבזם 
בתקע הטעינה )צד 

הרכב( נלחץ

אם לחצן שחרור האבזם בתקע הטעינה )צד 
הרכב( נלחץ במהלך הטעינה, תהליך הטעינה 

ייפסק
וודא שכבל הטעינה מחובר בצורה מהימנה.כבל הטעינה מנותק

זמן הטעינה הגיע 
לסיומו

בתצורת טעינה מתוזמנת, אם זמן הטעינה 
הגיע לסיומו, הטעינה תיפסק.

תקלה ברכב

כאשר מופיעה תקלה ברכב, לא ניתן להתחיל 
את הטעינה. וודא אם לוח המחוונים מציג 

הודעה על תקלה במערכת טעינה/פריקה. אם 
מופיעות הודעות תקלה, יש להפסיק את 
הטעינה. המחלקה הטכנית של החברה 

ממליצה ליצור קשר מיידי עם מרכז שירות 
מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
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פתרונותגורמים אפשרייםתופעה

הטעינה נפסקת 
DC במהלך טעינת

תקלת התקן טעינת 
DC ותקשורת לרכב

אם לוח המחוונים מציג הודעה שיש כשל 
בתקשורת בין התקן טעינת DC לרכב, יש 

להכניס מחדש את תקע הטעינה ולהתחיל 
בטעינה מחדש. אם כשל תקשורת זה מתרחש 

מספר פעמים, יש להשתמש בעמדת טעינה 
אחרת לטעינה.

 DC התקן טעינת
מפסיק את אספקת 

החשמל

 DC אם אספקת החשמל של התקן הטעינה
מופסק, הטעינה תיפסק. כאשר התקן הטעינה 

DC מחזיר את אספקת החשמל, יש להפעיל 
מחדש את הטעינה.

תקלה ברכב

כאשר מתרחשת תקלה ברכב, הטעינה תופסק. 
וודא אם נורית אזהרת התקלות בלוח המחוונים 
נדלקת. אם הנורית נדלקה, הפסק את הטעינה 

מיד. המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 
ליצור קשר מיידי עם מרכז שירות מורשה 

Hongqi מטעם חברת סמלת.
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פנסי איתות חירום )מהבהבים(

כאשר מתרחשת תקלה ברכב, יש לעצור בצד הדרך ולהפעיל את פנסי איתות החירום. 
אם לא ניתן להזיז את הרכב עקב תקלה, יש להפעיל את פנסי איתות הפניה ולהציב 

משולש אזהרה מאחורי הרכב. במידת הצורך, יש ללבוש אפוד מחזיר אור.
לחץ על מתג פנסי איתות החירום כדי 

לגרום לכל פנסי איתות הפניה להבהב; 
לחץ עליו שוב כדי לכבות את פנסי איתות 

החירום.

 זהירות
	■12V מניעת התרוקנות מצבר

כאשר אספקת החשמל של הרכב אינה מופעלת, כבה את פנסי איתות החירום, אם אין צורך 
בהם.
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SOS מתג

לעזרה במקרה חירום, לחץ והחזק את מתג ה-SOS למשך יותר מ-5 שניות. קריאת 
חילוץ החירום תתחיל, ונורית ה-SOS הדולקת, תהבהב ברציפות. לאחר קבלת הקריאה 

לעזרה, מרכז השירות יקשר אותך לכוחות ההצלה.
מתג SOS ממוקם בתאורת הפנים 

הקדמית.

 זהירות
יש להשתמש במתג SOS רק בשעת חירום.■	
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אם יש צורך בגרירת הרכב
אם יש צורך בגרירת הרכב, היצרן מציע להשתמש במשאית גרירה שטוחה, כמו כן, 
 Hongqi המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה

מטעם חברת סמלת וחברת חילוץ מקצועית. חל איסור מוחלט לגרור את הרכב במצב 
.P

במהלך הגרירה יש להשתמש בשרשראות בטיחות ולעמוד בכל החוקים והתקנות 
במדינה.

לפני הגרירה

אם התנאים הבאים מתרחשים, יתכן שמערכת ההינע אינה תקינה. לפני גרירת הרכב, 
 Hongqi המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה

מטעם חברת סמלת.
מערכת החשמל פועלת כרגיל, אך הרכב אינו יכול לנוע.●	
ברכב יש רעש או רעידות חריגים.●	

חל איסור מוחלט להשתמש במשאית גרר להרמת פגוש לצורך גרירה

אין להשתמש במשאית גרר להרמת פגוש 
לגרירה, מכיוון שהיא עלולה לגרום נזק 

למרכב הרכב.
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גרירה מלפנים עם משאית גרר להרמת גלגלים

מקם את עגלת הגרירה מתחת לגלגלים 
האחוריים.

גרירה מאחור עם משאית גרר להרמת גלגלים

	■4WD
מקם את עגלת הגרירה מתחת לגלגלים 

הקדמיים.

	■2WD
הגלגלים הקדמיים ומתלי הרכב חייבים 

להיות תקינים.
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גרירה על משטח משאית גרר

הפעל את בלם החניה החשמלי, כבה את 
אספקת החשמל של הרכב.

השתמש בסדי עצירה מתחת ל-4 גלגלים 
כדי למנוע מהרכב לנוע.

יש לרתום את הגלגלים ללוח התחתון של 
הגרר כדי לאבטח את הרכב, כפי שמוצג 

באיור.

גרירת חירום

אם אין בנמצא משאית גרר עם משטח, חבר את כבל הגרירה או שרשרת הגרירה לטבעת 
הגרירה והעבר את בורר ההילוכים למצב N כדי לגרור זמנית את הרכב. שיטה זו יכולה 

לשמש רק לגרירה במהירות נמוכה ולמרחק קצר על משטח כביש קשיח.
על הנהג לשבת ברכב ולשלוט בגלגל ההגה ובדוושת הבלמים. הגלגלים, מערכת ההינע, 

גלגל ההגה והבלמים חייבים להיות תקינים.
שלבי גרירה למקרה חירום

לחץ על הצד השמאלי של כיסוי קדח 
טבעת הגרירה כדי לנתק את כיסוי קדח 

טבעת הגרירה.
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הכנס את טבעת הגרירה לתוך הקדח והדק 
אותה מעט ביד.

הדק את טבעת הגרירה עם כלי העזר.

Step �הדק את כבל הגרירה או שרשרת  4
הגרירה בחוזקה לטבעת הגרירה.
היזהר שלא לפגוע במרכב הרכב.

Step �היכנס לרכב הנגרר והתניע את  5
הרכב.

אם הרכב אינו מתניע, העבר את 
אספקת המתח של הרכב למצב 

.ON
.N העבר את בורר ההילוכים למצב� Step 6

גרירה■	
אם מערכת החשמל אינה פועלת, תגבור הכוח לבלמים ולגלגל ההגה לא יפעל, מה שיקשה על ●	

ההיגוי והבלימה.
אם לא ניתן להעביר את בורר ההילוכים למצב N, אין לבצע גרירת חירום. אחרת, הרכב עלול ●	

להינזק במהלך הגרירה.
גרירת גרור■	

היצרן ממליץ לא להשתמש ברכב לגרירת גרור, או להתקין ציוד גרירה כלשהו או לגרור כיסא 
גלגלים, קטנוע, אופניים וכד' באמצעות ציוד הגרירה. הרכב אינו מיועד לגרירת גרור כלשהו או 

כבסיס למנשא של ציוד גרירה.
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טבעת גרירה■	
טבעת הגרירה מאוחסנת בתיבת האחסון בתא הקדמי. 

 אזהרה
יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים. אי הקפדה עלולה לגרום לפציעה קשה ואף קטלנית.

לפני הגרירה■	
הקפד להוביל את הרכב כשכל ארבעת הגלגלים מעל הקרקע.

אם הרכב נגרר כשהגלגלים המניעים נוגעים בקרקע, מערכת ההינע וחלקים הקשורים לה 
עלולים להינזק.

גרירה■	
לגרירה באמצעות כבלים, משאית הגרר תתחיל לנסוע רק לאחר הידוק הכבלים, ויש לשמור את ●	

הכבלים מהודקים במהלך כל זמן הגרירה. אחרת, ייווצר כוח משיכה חריג על טבעת הגרירה 
והכבלים, וכתוצאה מכך נזק לטבעת הגרירה או לכבלים ופציעה אישית.

אין להעביר את אספקת המתח של הרכב למצב OFF. יתכן שגלגל ההגה יינעל ולא יפעל.●	
התקנת טבעת גרירה על הרכב■	

וודא שטבעת הגרירה מותקנת היטב. אחרת, טבעת הגרירה עלולה להשתחרר במהלך 
הגרירה, מה שעלול לגרום לתאונה.

 זהירות
יש להקפיד למנוע נזק לרכב, בגרירה במשאית גרר להרמת גלגלים.■	

כאשר הרכב מוגבה, יש לוודא שיש מספיק מרווח קרקע בקצה הנמוך של הרכב. אחרת, 
הרכב עלול להינזק במהלך הגרירה.

יש להקפיד למנוע נזק לרכב, בגרירה במשאית גרר עם הרמת פגוש.■	
ללא קשר לגרירה בחלק הקדמי או האחורי של הרכב, אין להשתמש במשאית גרר להרמת 

פגוש.
יש להקפיד למנוע נזק לרכב, בגרירה במשטח משאית גרר.■	
אין לעבור מעל סדי העצירה. אחרת, הצמיגים עלולים להינזק.●	
אין לרתום חלקים אחרים )כגון מתלים( מלבד גלגלים.●	
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במקרה של תקלה ברכב

אם קיימת אחת מהתופעות הבאות, יתכן שיהיה צורך לכוונן או לתקן את הרכב. 
המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור קשר מיידי עם מרכז שירות מורשה 

Hongqi מטעם חברת סמלת.
סימנים נראים לעין■	
 דליפת נוזל מתחת לרכב.●	

)טפטוף מים הוא תופעה רגילה לאחר השימוש במזגן האוויר(
נקר או בלאי צמיג לא אחיד.●	
טמפרטורת נוזל קירור גבוהה באופן חריג ברצף.●	
תופעות קוליות■	
רעש חריג מהצמיגים במהלך פניות.●	
רעש חריג הקשור למערכת המתלים.●	
רעש הקשור למערכת החשמל.●	
תפעול חריג■	
ירידה ניכרת בהספק.●	
הרכב מושך משמעותית לצד אחד במהלך בלימה.●	
הרכב מושך משמעותית לצד אחד במהלך נסיעה בכביש ישר.●	
מערכת הבלמים אינה פועלת כראוי, או שיש תחושת רכות בעת לחיצה על דוושת ●	

הבלמים, והיא כמעט מגיעה לרצפה.
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במקרה של נקר

לתיקון, השתמש בערכת תיקון הצמיגים.
אנא עיין בהוראות בערכת תיקון הצמיגים לשיטות פעולה ספציפיות.

כלי הנהג■	

משולש אזהרה 1
טבעת גרירה 2

ערכת תיקון צמיגים 3

 אזהרה
אין לנהוג ברכב עם צמיג נקור■	
אין להמשיך בנסיעה ברכב כאשר יש דליפת אוויר מאחד הצמיגים.●	
אחרת, גם אם מרחק הנסיעה קצר, עלולים להיגרם נזקים לצמיגים ולרכב, דבר שיוביל לתיקון ●	

ואף לתאונות דרכים.
לפני תיקון צמיגים■	
החנה את הרכב בדרך ישרה ובטוחה.●	
	●.P העבר את בורר ההילוכים למצב
	●.OFF אספקת החשמל של הרכב מוגדרת למצב
הפעל את איתות החירום והצב את משולש האזהרה.●	

 זהירות
יש לשים לב לסביבה בעת תיקון צמיגים כדי להימנע מתאונות.■	
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אם מערכת החשמל אינה יכולה לפעול

אם מערכת החשמל אינה יכולה לפעול גם לאחר ביצוע שלבי התנעה נכונים, יש 
לשקול את הסיבות הבאות.

גם אם מתבצעים שלבי ההפעלה הנכונים, מערכת החשמל לא יכולה לפעול.■	
התקלה עלולה להיגרם מאחד מהתנאים הבאים:

קיבולת סוללת ההינע של הרכב נמוכה.●	
יתכן שהמפתח לא יפעל כראוי.●	
יתכן שיש תקלה במערכת בקרת ההילוכים.●	
תקלת חשמל )למשל, סוללת מפתח שהתרוקנה או נתיך נשרף( עלולה לגרום ●	

כשל במערכת החשמל. עם זאת, ניתן לנקוט באמצעי חירום להפעלה בהתאם 
לסוג התקלה.

יתכן שיש תקלה במערכת האימובילייזר. ●	
תאורות הפנים והפנסים הראשיים עמומים, או שהצופרים אינם נשמעים או ■	

נשמעים בעוצמה נמוכה.
התקלה עלולה להיגרם מאחד מהתנאים הבאים:

מצבר ה- 12V חלש או התרוקן. ●	
הדקי מצבר ה-12V עשויים להיות רופפים או משותכים.●	
תאורות הפנים והפנסים הראשיים אינם נדלקים, או שהצופר אינו נשמע■	

התקלה עלולה להיגרם מאחד מהתנאים הבאים:
ההדקים של מצבר ה- 12V עשויים להיות מנותקים.●	
יתכן שמצבר ה-12V התרוקן.●	

לתיקון או ששלבי הטיפול אינם ברורים, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור 
קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.



םוראות למקרה חירוה50

אובדן מפתחות
אם המפתח החכם אבד או נגנב, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור קשר 

עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
לאחר התאמה מחדש של המפתחות, המפתח שאבד או נגנב יהפוך לבלתי חוקי. 

שינוי לא מורשה או חלקי חילוף לא מקוריים עלולים להוביל לכשל במערכת.
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אם המפתח אינו פועל כרגיל
אם התקשורת בין המפתח לרכב נקטעת או שלא ניתן להשתמש במפתח עקב סוללה 

חלשה, ה-PEPS והשלט האלחוטי לא יפעלו. ניתן לבצע את השלבים הבאים כדי 
לפתוח את הדלתות או להפעיל את מערכת החשמל. 

נעילה ושחרור נעילת הדלתות

לחץ על החלק הקדמי של ידית דלת הנהג 
כדי להרים אותה, ואז משוך את החלק 

האמצעי ומשוך אותו החוצה בצורה אנכית.

משוך בידית הדלת והשתמש במפתח 
המכני כדי לנעול ולשחרר את נעילת הרכב.

נעילת הדלת 1
שחרור נעילת הדלת 2
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מצב התנעה בגיבוי

כאשר סוללת המפתח חלשה, יש להשתמש בתצורת התנעה בגיבוי.
Step לחץ על דוושת הבלמים. 1

בשלב זה, תופיע הודעת שלא ניתן לזהות את המפתח בצג הרב-תפקודי בלוח המחוונים.
הנח את המפתח החכם בתיבת האחסון.

Step לחץ על דוושת הבלמים כדי להפעיל את מערכת החשמל. 3
אם מערכת החשמל עדיין אינה יכולה לפעול, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור 

קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.

החלפת סוללת מפתח■	
אם סוללת המפתח חלשה, החלף אותה. 
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אם מתח מצבר ה- 12V נמוך

אם מתח מצבר ה- 12V נמוך, ניתן לנקוט באמצעים הבאים כדי להפעיל את מערכת 
החשמל. המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה 

Hongqi מטעם חברת סמלת.
בעזרת כבלי התנעה )או כבלי עזר( ורכב נוסף עם מצבר 12V, ניתן להתניע את הרכב 

לפי השלבים הבאים.
Step הסר את לוח החיפוי של מצבר ה- 12V ואת מכסה הקוטב החיובי. 1

חיבור כבלי התנעה.
חבר לקוטב החיובי של מצבר ה- 12V )+( של הרכב שלך. 1
חבר לקוטב החיובי של מצבר ה- 12V )+( של הרכב השני. 2

חבר לקוטב השלילי )-( של מצבר ה- 12V של הרכב השני. 3
חבר לקוטב השלילי )-( של מצבר ה- 12V של הרכב שלך. 4

Step התנע את מנוע הרכב השני. הגבר מעט את מהירות המנוע ושמור אותה כך  3
למשך כ-5 דקות כדי לטעון מחדש את מצבר ה-12V של הרכב שלך.

Step השאר את מנוע של הרכב השני פועל, ולאחר מכן העבר את אספקת המתח  4
.ON של הרכב שלך למצב

Step הסר את כבלי ההתנעה בסדר הפוך לזה של החיבור לאחר שהרכב הותנע  5
בהצלחה.

לאחר התנעת הרכב, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות בהקדם האפשרי 
עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
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	■12V -טעינת מצבר ה
עקב פריקה טבעית וצריכה של ציוד חשמלי מסוים, המצבר ה- 12V מתרוקן בהדרגה גם כאשר 

הרכב אינו בשימוש. אם הרכב אינו בשימוש במשך זמן רב, יתכן שמצבר ה-12V יתרוקן והרכב 
עלול להיכשל בהתנעה. )לאחר התנעת הרכב, מצבר ה-12 וולט נטען אוטומטית(

	■12V החלפת מצבר
השתמש במצבר 12V העומד בתקנים של היצרן.

 זהירות
טיפול בכבלי התנעה■	
	● .12V השתמש רק במצבר עזר בעל מתח
בעת חיבור או ניתוק כבלי התנעה, הרחק אותם ממאוורר הקירור.●	
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 אזהרה
	■12V -הסרת הדקי מצבר ה
הקפד לנתק תחילה את ההדק השלילי )-(. אם מסירים את ההדק החיובי )+( והוא נוגע בטעות ●	

במתכת כלשהי באזור שמסביב, הוא עלול ליצור ניצוץ ולגרום שריפה, תוך גרימת הלם חשמלי, 
ואף לפציעה קשה או קטלנית.

	■12V מניעת שריפה או פיצוץ של מצבר
מצבר ה-12V עלול לפלוט גזים דליקים, לכן, יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים כדי 

למנוע הצתה מקרית של גז דליק:
וודא שכבלי ההתנעה מחוברים להדקים הנכונים ושלא יגעו בטעות בשום הדק למעט ההדק ●	

הנכון.
אין לאפשר לקצה השני של כבל ההתנעה המחובר לקוטב "+" לגעת בכל חלק אחר או משטח ●	

מתכת אחר באזור זה, כגון תושבת או מתכת לא צבועה.
אין לאפשר להדקים "+" ו-"-" של כבל ההתנעה ליצור מגע זה עם זה.●	
	●.12V -אין להשתמש בלהבות גלויות, לעשן או להשתמש בגפרורים או מציתים ליד מצבר ה
יש לשים לב בעת חיבור הכבל השלילי לרכב. שכן עלולים להיווצר ניצוצות בעת חיבור כבל ●	

ההתנעה השני. ניצוצות עלולים לגרום לפיצוץ גז ליד המצבר ולגרום לפציעה אישית.
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 אזהרה
לאחר התנעת הרכב ולאחר הטעינה, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור ■	

קשר בהקדם האפשרי עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
	■12V אמצעי זהירות למצבר

מצבר ה- 12V מכיל אלקטרוליטים חומציים רעילים ומאכלים. לכן, יש להקפיד על אמצעי 
:12V -הזהירות הבאים בעת הטיפול במצבר ה

הרכב תמיד משקפי מגן בעת הטיפול במצבר ה- 12V והיזהר לא לאפשר לאלקטרוליט של ●	
מצבר ה- 12V לבוא במגע עם העור והבגדים או מרכב הרכב.

	●.12V -אל תרכון מעל מצבר ה
אם האלקטרוליט של מצבר ה- 12V בא במגע עם העור או העיניים, שטוף את האזור הפגוע מיד ●	

במים ופנה לקבלת טיפול רפואי.
כסה את אזור המגע עם ספוג לח או פיסת מטלית לחה עד הפינוי לרופא.

יש לשטוף תמיד ידיים לאחר טיפול בתושבת מצבר ה-12V, הדקים וחלקים אחרים הקשורים ●	
.12V -למצבר ה

	●.12V -הרחק ילדים ממצבר ה
בעת סידור כבלי ההתנעה, יש להרחיק אותם מחלקים נעים. אין לחבר כבלי התנעה לחלקים ●	

הנעים )כגון מאוורר קירור( או לסביבה. כאשר הרכב מתניע, הכבל עלול להיתקע תוך גרימת 
פציעה קשה.

אם קיים בלאי במצבר, שימוש מתמשך עלול לגרום למצבר לפלוט גז עם ריח רע, שעלול לסכן ●	
את בריאות הנוסעים. אנא צור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת כדי 

לבדוק את הסוללה בהקדם האפשרי.
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אם הרכב התחמם יתר על המידה

הרכב עלול להתחמם יתר על המידה בתנאים הבאים.
מופקת התראה לטמפרטורת נוזל קירור גבוהה או מורגשת ירידה בכוח.●	
אדים יוצאים מתחת למכסה התא הקדמי.●	
אמצעי זהירות■	

Step החנה את הרכב במקום בטוח וכבה את מערכת מיזוג האוויר. 1
Step בדוק אם יוצאים אדים מתחת למכסה התא הקדמי. 2

אם יוצאים אדים:
כבה את אספקת החשמל של הרכב. לאחר פיזור האדים, הרם בזהירות את 

מכסה התא הקדמי והפעל מחדש את אספקת החשמל של הרכב.
אם לא יוצאים אדים:

שמור על אספקת החשמל של הרכב מופעלת, והרם בזהירות את מכסה 
התא הקדמי.

Step בדוק אם מאוורר הקירור פועל. 3
אם המאוורר פועל:

המתן עד שטמפרטורת נוזל הקירור תתחיל לרדת, וכבה את אספקת 
החשמל של הרכב.

אם המאוורר אינו פועל:
כבה את אספקת החשמל של הרכב המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 

ליצור קשר בהקדם האפשרי עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת 
סמלת.

Step �לאחר שהמערכת התקררה, בדוק את מפלס נוזל הקירור ובדוק את מערכת  4
הקירור לאיתור דליפה.

Step הוסף נוזל קירור במידת הצורך.  5
אם אין נוזל קירור במקרה חירום, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 

ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
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 אזהרה
אמצעי זהירות לבדיקה:■	

בעת פתיחת מכסה התא הקדמי לבדיקה, יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים כדי להימנע 
מתאונות או פציעות אישיות.

אם יוצאים אדים מתחת למכסה התא הקדמי, אל תפתח את מכסה התא הקדמי לפני שהאדים ●	
יתפזרו. הרכב עלול להיות חם מאוד, וכתוצאה מכך יגרמו פציעות קשות כגון כוויה.

כאשר הרכב מופעל, אין להתקרב למאוורר.●	
כאשר מערכת החשמל והמצנן חמים, אל תשחרר את מכסה מילוי נוזל הקירור. אחרת נוזל ●	

קירור חם וקיטור עלולים לפרוץ תחת לחץ, וכתוצאה מכך לגרום לכוויה קשה ופציעות אחרות.

 זהירות
הוספת נוזל קירור■	

הוסף נוזל קירור באיטיות לאחר שמערכת החשמל התקררה במידה מספקת. אם מוסיפים 
נוזל קירור קר מהר מדי כאשר מערכת החשמל חמה, מערכת החשמל תינזק.

מניעת נזק למערכת הקירור■	
יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים:

למנוע מחומרים זרים )כגון חול או אבק( להיכנס לנוזל הקירור.●	
אין להשתמש בתוספים של נוזל קירור.●	
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אם מתרחשת שריפה במערכת החשמל

אם מתרחשת שריפה במערכת החשמל, יש לבצע את הפעולות הבאות. כמו כן,  
המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור קשר בהקדם האפשרי עם מרכז שירות 

מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת.
הגן על עצמך ואל תשאף עשן.●	
קרא לעזרה.●	
יש להשתמש במטף כיבוי מסוג פחמן דו חמצני או מטף כיבוי מסוג קצף ■	

בעת כיבוי שריפות על ציוד חשמל.
אין להשתמש במטף כיבוי מסוג פחמן דו חמצני לכיבוי שריפות על אנשים, ■	

שכן קיימת סכנת חנק.
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אם הרכב נתקע

במקרה שגלגל מסתחרר או נלכד בבוץ או שלג, יש לבצע את הפעולות הבאות.
Step �העבר את בורר ההילוכים למצב P ונטרל את אספקת החשמל של הרכב. 1

Step �הסר בוץ, שלג או חול מסביב לצמיגים הלכודים. 2
Step �הנח קוביות עץ, אבנים או חומרים אחרים מתחת לכל הצמיגים כדי לעזור  3

בהגברת האחיזה בקרקע של הצמיגים.
.ON אספקת החשמל של הרכב מוגדרת למצב� Step 4

Step �העבר את בורר ההילוכים למצב D או R, ולחץ בזהירות על דוושת ההאצה כדי  5
לחלץ את הרכב מהלכידה.

גרירת חירום■	
אם הרכב לכוד או לא נע, ניתן להשתמש ●	

בטבעת הגרירה כדי לחבר את כבל הגרירה 
או השרשרת לרכב אחר לצורך גרירת הרכב 

שלך במקרה חירום.
לפרטים, עיין ב"גרירת הרכב" בפרק זה. ●	
לא מומלץ לגרור רכבים אחרים עם הרכב ●	

שלך.

 אזהרה
במהלך חילוץ הרכב■	

אם הרכב מחולץ על ידי דחיפת הרכב מלפנים ומאחור, יש לוודא שהאזור שמסביב מרווח וללא 
הפרעה כדי למנוע התנגשות בכלי רכב, חפצים או אנשים אחרים. כאשר יש להסיע את הרכב 

תוך כדי חילוץ, הוא עלול לזנק לפתע קדימה או אחורה, ולכן יש לנקוט משנה זהירות.
בעת הפעלת בורר ההילוכים■	

אין ללחוץ על דוושת ההאצה במהלך החלפת הילוכים, אחרת הרכב עלול להאיץ בפתאומיות 
תוך גרימת תאונה קשה.
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 זהירות
מניעת נזק לרכיבים■	
אם עדיין לא ניתן לחלץ את הרכב לאחר מספר ניסיונות, היעזר במשאית גרר.●	
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אם נוהגים בכביש מוצף מים

במקרה של נהיגה בכביש מוצף מים וקיימת חדירת מים, המחלקה הטכנית של 
החברה ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם חברת סמלת 

לצורך הבדיקות הבאות:
בדוק את יעילות הבלימה של הבלמים.●	
בדוק את מפלס השמן ואיכות המפחית )אם שמן הסיכה נראה סמיך בגוון לבן, ●	

הדבר מעיד על זיהום מים ויש להחליפו(.
בדוק את סיכוך גל ההינע, המסבים, המפרקים וכד'.●	

במקרה של נסיעה בכביש מוצף במים, 
עלולה להיגרם תקלה במערכת החשמל, 

קצר חשמלי של רכיבי חשמל וחדירת מים. 
אין לנסות להפעיל את אספקת החשמל 

של הרכב לאחר כיבוי מערכת החשמל, 
אחרת הדבר עלול לגרום נזק למערכת 

החשמל.
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אם צמיג התפוצץ

במקרה של התפוצצות או קריעת צמיג במהלך הנהיגה, לעצירה בטוחה פעל לפי 
השלבים הבאים.

החזק את גלגל ההגה בחוזקה ולחץ על דוושת הבלמים באיטיות כדי להאט את הרכב. 
אם אתה מבצע בלימת חירום או מסובב את גלגל ההגה בחדות, יתכן שתאבד שליטה 

על הרכב.
יש לקבוע אם הדבר נגרם מפיצוץ או קרע בצמיג בתנאים הבאים:

רעידות גלגל ההגה.●	
רעידות חריגות של הרכב.●	
נטייה חריגה של הרכב.●	

אין לנהוג עם צמיג נקור.
נהיגה עם צמיג נקור מסוכנת ועלולה לגרום 

לתאונה. כמו כן, יתכן נזק לצמיגים, 
חישוקים, מתלים ומרכב. במקרה זה, 

החלף מיד את הצמיגים, וכן המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה ליצור קשר 

עם מרכז שירות מורשה Hongqi מטעם 
חברת סמלת.
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פתיחת חירום של דלת תא המטען

ניתן לנקוט בצעדים הבאים כאמצעי חירום כדי להבטיח פתיחה של דלת תא המטען.
פתח את מכסה תומך העיגון הימני כלפי 

מעלה.

דחוף את התקן שחרור הנעילה של 
משענת המושב הימני האחורי כדי לקפל 
את משענת המושב הימני האחורי )הסר 
את מכלול כיסוי התמיכה לעיגון במידת 

הצורך(.

קפל את המושב האחורי כדי לחשוף את 
מכסה שחרור הנעילה בחירום.
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פתח את מכסה שחרור הנעילה בחירום.

משוך את כבל שחרור הנעילה של מכסה 
תא המטען כדי לפתוח את דלת תא 

המטען.

 אזהרה
בעת פתיחה או סגירה ידנית של דלת תא המטען במקרה חירום, היזהר שלא להיפצע.■	
אין לאפשר לילדים או לאנשים הזקוקים לסיוע להפעיל את הרכב לבדם, אחרת הם עלולים ●	

להילכד ברכב או בתא המטען ולא יוכלו לצאת בבטחה או לחלץ עצמם במקרה חירום. 
עם שינויי העונות, הטמפרטורה ברכב הנעול עשויה להיות גבוהה או נמוכה מאוד, לכן, הנוסעים, ●	

במיוחד ילדים, נוטים לפציעה או למחלות ואף למוות.
בעת פתיחה או סגירה של דלת תא המטען, הקפד לוודא שלא נמצא אדם בין דלת תא המטען ●	

למרכב.

 זהירות
מניעת נזק לרכב■	

בעת פתיחה או סגירה של דלת תא המטען במקרה חירום, היזהר במהלך הסרה והתקנה 
חזרה של החלקים, כדי למנוע נזק לרכב.
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مؤشر

تشُير المؤشرات إلى وضع التشغيل الحاليّ لأنظمة السيارة.

مؤشر غمازة الانعطاف يسارًا

مؤشر الضوء العالي مُضاء

مؤشر الضوء العادي مُضاء

مؤشر نظام ESC مُضاء )يومض(

مؤشر تحديد السرعة القصوى

 "READY" مؤشر

مؤشر ذكي تحديد السرعة

مؤشر فرامل الركن الكهربائية مُضاء

مؤشر نظام FCW طافئ

مؤشر نظام LDW/LKA مُضاء

DSM مؤشر تحذير نظام

مؤشر وصلة الشحن

مؤشر غمازة الانعطاف يمينًا

مؤشر أضواء وقف السيارة مُضاء

مؤشر مصباح الضباب مُضاء

مؤشر نظام ESC طافئ

مؤشر عدم التعرف على المفتاح

مؤشر الباب مفتوح

مؤشر نظام APA مُضاء

مؤشر AOTO HOLD مُضاء

مؤشر نظام AEB طافئ

مؤشر نظام LDW/LKA مُضاء

 IHC مُضاء/ نظام ADB مؤشر نظام
قيد التشغيل

مؤشر تحذير لتشتت الانتباه
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مؤشر نظام ACC مُضاء

 SACC مؤشر نظام مساعدة التوجيه
مُضاء

مؤشر الصيانة

مؤشر نظام ACC مُضاء

 SACC مؤشر نظام مساعدة التوجيه
مُضاء
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مؤشر تحذيري

إذا أضاء أو ومض أي مؤشر تحذيري، حافظ على رباطة جأشك، ابقَ هادئاً وقم بالإجراءات التالية. إذا أضيء 
مؤشر تحذيري ما أو ومض ثم انطفئ، فهذا لا يشير بالضرورة إلى وجود خلل في النظام. ومع ذلك، إذا 

استمر هذا الوضع، يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة 
سيملت بهدف فحص السيارة.

قائمة مؤشرات تحذيرية

مؤشر تحذيري/وصف تفصيلي/طريقة العلاجمؤشر تحذيري

مؤشر تحذيري حالة الشحن منخفضة
يشُير إلى أن البطارية ضعيفة.•	
	s مُعتمد Hongqi قم بشحن السيارة. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

من قبل شركة سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل في نظام بطارية القيادة
يشُير إلى عُطل في نظام بطارية القيادة.•	
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

12V مؤشر تحذيري لوجود عطل في شحن بطارية الـ
	•.12V إذا بقي المؤشر مضاءً، هذا يشُير إلى وجود عطل في نظام شحن بطارية الـ
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

مؤشر تحذيري عطل بالمؤشر
يشُير إلى عطل في وحدات الإنارات الخارجية.•	
	s تحقق من وجود عطل في وحدات الإنارة الخارجية وفي وصلات الحزام. يوصي القسم

الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

SRS مؤشر تحذيري عطل
	•.SRS يشُير إلى عطل في نظام
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

مؤشر تحذيري عدم ربط حزام الأمان
يشُير إلى أن حزام الأمان الخاص بالسائق أو الراكب غير موصول.•	
	s.يجب ربط أحزمة الأمان الخاصة بالسائق والراكب

مؤشر تحذيري عُطل في منظومة الغيارات الالكترونية
يشُير إلى عُطل في منظومة الغيارات الالكتروني.•	
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

PEPS مؤشر تحذيري عُطل
	•.PEPS يشُير إلى عطل في نظام
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.
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مؤشر تحذيري/وصف تفصيلي/طريقة العلاجمؤشر تحذيري

مؤشر تحذيري عُطل في نظام مانع الحركة
يشُير إلى عُطل في نظام مانع الحركة )ايموبيليزر(.•	
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

مؤشر تحذيري لبطارية ضعيفة في المفتاح
يشُير إلى بطارية ضعيفة في المفتاح.•	
	s.قم بتغيير بطارية المفتاح

مؤشر تحذيري عُطل في نظام الكهرباء
يشُير إلى عُطل في نظام الكهرباء.•	
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل في نظام المسّاحات الإلكتروني
يشُير إلى عُطل في نظام المسّاحات الإلكتروني.•	
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

مؤشر تحذيري مستوى منخفض لسائل التنظيف
يشُير إلى مستوى منخفض لسائل التنظيف.•	
	s أضف سائل التنظيف أو توّجه إلى مركز خدمة.  يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال

بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

مؤشر تحذيري مستوى سائل المكابح مُنخفض/ عطل في النظام
يشُير إلى عُطل في نظام المكابح.•	
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت. في هذه الحالة يتوجب عدم مواصلة السير.

مؤشر تحذيري عن تراجع أداء نظام المكابح
يشُير إلى عُطل في نظام المكابح.•	
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت. في هذه الحالة يتوجب عدم مواصلة السير.

EPS مؤشر تحذيري عُطل في نظام
	•.EPS يشُير إلى عُطل في نظام
	s Hongqi توخى الحذر عند السياقة. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

مُعتمد من قبل شركة سيملت.

EPS مؤشر تحذيري عُطل أساسي في نظام
	•.EPS يشُير إلى عُطل أساسي في نظام
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

ABS مؤشر تحذيري عُطل أساسي في نظام
	•.ABS يشُير إلى عُطل أساسي في نظام
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.



 لوحة المؤشراتيمؤشرات تحذير ف70

مؤشر تحذيري/وصف تفصيلي/طريقة العلاجمؤشر تحذيري

مؤشر تحذيري لدرجة تآكل عالية في وسائد المكابح
يشُير إلى تآكل غير اعتيادي في وسائد المكابح.•	
	s لفحص واستبدال لوح المكابح، يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل في نظام مكبح الركن الكهربائي
يشُير إلى عُطل في نظام مكبح الركن الكهربائي.•	
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

AUTO HOLD مؤشر تحذيري عُطل في نظام
	•.AUTO HOLD يشُير إلى عُطل في نظام
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

V2X مؤشر تحذيري عُطل في نظام
	•.V2X يشُير إلى عُطل في نظام
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

APA مؤشر تحذيري عُطل في نظام
	•.APA يشُير إلى عُطل في نظام
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

TPMS مؤشر تحذيري ضغط هواء غير سليم في الإطارات/ عُطل في نظام
يشُير إلى عُطل في نظام TPMS أو ضغط هواء غير سليم في الإطارات.•	
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل في المصباح الرئيسي الأوتوماتيكي/ المسّاحة الأوتوماتيكية
يشُير إلى عُطل في المصباح الرئيسي الأوتوماتيكي/ المسّاحة الأوتوماتيكية.•	
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل في نظام تسوية المصابيح الرئيسية التلقائي
يشُير إلى عُطل في نظام تسوية المصابيح الرئيسية التلقائي.•	
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

مؤشر تحذيريّ عُطل في نظام ESC )المؤشر يبقى مضاءًا(
	•.ESC يشُير إلى عُطل في نظام
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل في نظام مساعدة السائق
يشُير إلى عُطل في نظام مساعدة السائق.•	
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.
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مؤشر تحذيري/وصف تفصيلي/طريقة العلاجمؤشر تحذيري

SOS مؤشر تحذيري عُطل
يشُير إلى عُطل في هاتف SOS الطوارئ.•	
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

مؤشر تحذيري مستوى سائل التبريد منخفض
يشُير إلى مستوى منخفض لسائل التبريد.•	
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل في نظام المُحرك
يشُير إلى عُطل في نظام المُحرك.•	
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

PTC مؤشر تحذيري عُطل تسخين المياه
يشُير إلى عُطل في PTC لتسخين المياه.•	
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل الشحن اللاسلكي
يشُير إلى عُطل في الشحن اللاسلكي.•	
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل في الكاميرا الأمامية
يشُير إلى عُطل في الكاميرا الأمامية.•	
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل في الإدارة الحرارية
يشُير إلى عُطل في نظام تبريد السيارة•	
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.

مؤشر تحذيري لتقييد قوة الدفع
يشُير إلى تقييد على قوة الدفع•	
	s يجب الإبطاء أو التوقف على طرف الشارع، إذا لم تختفِ المُشكلة بعد فترة من

الزمن، يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل 
شركة سيملت.

مؤشر تحذيري مسار حراري
يشُير إلى أن درجة حرارة البطارية الحالية للسيارة أعلى من اللزوم.•	
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن وترجل من السيارة، يوصي القسم الفني بالشركة

الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل في نظام فصل نظام
يشُير إلى عُطل في نظام الفصل.•	
	s مُعتمد من قبل شركة Hongqi يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

سيملت.
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مؤشر تحذيري/وصف تفصيلي/طريقة العلاجمؤشر تحذيري

12V مؤشر تحذيري عُطل في شحن بطارية الـ
يشُير إلى أنه لا يمكن تشغيل الجهد العالي الخاص بالسيارة.•	
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل في مضخة الوقود
يشُير إلى عُطل في مضخة وقود السيارة.•	
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل درجة حرارة سائل التبريد عالية جدًا
يشُير إلى أن درجة حرارة سائل التبريد عالية أو عُطل في نظام التبريد.•	
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

مؤشر تحذيري عُطل في الجهد العالي
يشُير إلى عُطل في نظام الجهد العالي الخاص بالسيارة.•	
	s أوقف السيارة فورًا في مكان آمن. يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.

مُلاحظة: حينما يضُاء مؤشر تحذير درجة حرارة عالية لسائل التبريد أو أي مؤشر تحذيري آخر، يسُمع صوت صفارة 
انذار.



73 ضغط الهواء بالاطارات

إطارات وعجال 
	■ CA7001H0EVC- Luxury, CA7001H0EVXC, CA7001H0EV - Luxury Plus, :طراز

CA7001H0EVX - Exclusive
R19 265/40 )خلفي(R19 245/45 )أمامي(مواصفات الإطارات

9.5J × 19 )خلفي(8J × 19 )أمامي(قياسات العجل

ضغط الهواء في الإطارات kPa )بير(

حمولة كاملةاقتصادي3 أشخاص

(2.6) 260(2.9) 290(2.6) 260أمامي

(2.9) 290(2.9) 290(2.7) 270خلفي

170 - 150 نيوتن-مترعزم تثبيت برغى العجل

متطلبات الموازنة الدينمايكية 
عدم التوازن المتبقي: 8 ≥ غرامللعجل
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صيانة في العادة
فترات الصيانة الدورية المُحددة

لكل السيارات العادية، يتوجب العناية بالسيارة مرة كل 12 شهراً أو بعد مسافة 20,000 كيلومتر )يحُسب من 
موعد تسجيل السيارة بموجب رخصة السيارة( بموجب قائمة الصيانة العادية. مواصلة السير بعد فترة الصيانة 

الدورية المُحددة قد تتسبب بضرر للسيارة.

برنامج الصيانة العادي

تتم العناية الدورية بمرور الفترة الزمنية أو الكيلومتراج المسجل، الأسبق بيهما
فترة/مسافة

الفترة 
الدورية 
للعناية

 حيز
زمني

قطعة

1224364860728496108120132144156168180مرجعية أشهر
 1,000×

20406080100120140160180200220240260280300كيلومتر

نظام تكييف الهواء
—IIIIIIIIIIIIIIIضاغط تكييف الهواء
—IIIIIIIIIIIIIIIمواسير تكييف الهواء

سائل تبريد نظام تكييف 
—IIIIIIIIIIIIIIIالهواء

—RRRRRRRRRRRRRRRفلتر تكييف الهواء
نظام التبريد

IIIIIRIIIIIRIIIR : 72سائل التبريد
شهراً

IIIIIIIIIIIIIIIماسورة التبريد
IIIIIIIIIIIIIIIمبرد

هيكل
دواسة الفرامل ومكبح 

IIIIIIIIIIIIIIIاليد

—IIIIIIIIIIIIIIIاسطوانة ووسائد المكابح
مواسير المكابح وماسورة 

—IIIIIIIIIIIIIIIلينة

IRIRIRIRIRIRIRIسائل المكابح
مفصل كروي وغطاء من 

—IIIIIIIIIIIIIIIالغبار

نظام التعليق الأمامي 
IIIIIIIIIIIIIIIوالخلفي

رمح محرك الأقراص وكم 
IIIIIIIIIIIIIIIمطاطي

زيت علبة النقل تخفيف 
RRRRRأمامي وخلفي

سداد زيت علبة النقل 
—IIIIIIIIIIIIIIIتخفيف أمامي وخلفي

سدادة تصريف علبة 
النقل تخفيف أمامي 

وخلفي
IIRIIRIIRIIRIIR—

سدادة تعبئة علبة النقل 
—IIRIIRIIRIIRIIRتخفيف أمامي وخلفي

مقرب مصفاة علبة النقل 
—RRRRRتخفيف خلفي

—IIIIIIIIIIIIIIIإطارات وضغط النفخ
عجلة القيادة وذراع 

—IIIIIIIIالتوجيه
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فترة/مسافة
الفترة 

الدورية 
للعناية

 حيز
زمني

قطعة

1224364860728496108120132144156168180مرجعية أشهر
 1,000×

20406080100120140160180200220240260280300كيلومتر

المركبة والكهرباء
باب، غطاء أمامي، 

الصندوق الخلفي، فتحة 
وغطاء مقبس الشحن 

IIIIIIIIIIIIIII—

—IIIIIIIIIIIIIIIبطارية
نظام كهرباء المركبة 

)المصباح، الزمور، 
المساحة، البخاخ، الشباك، 

الذراع الداعم للباب 
الكهربائي للصندوق 

الخلفي(

IIIIIIIIIIIIIII—

نظام الكهرباء بالجهد العالي
AC/ وصلة مقبس شحن

DCIIIIIIIIIIIIIII—

حزام ووصلة الجهد 
—IIIIIIIIIIIIIIIالعالي

—IIIIIIIIIIIIIIIكابل شحن
 DCDC شاحن مُدمج

(75)IIIIIIIIIIIIIII—

علبة توزيع الجهد العالي 
)75(IIIIIIIIIIIIIII—

محرك كهربائي أمامي 
)400V( )خلفي(IIIIIIIIIIIIIII—

—IIIIIIIIIIIIIIIبطارية الجهد العالي
برغي تثبيت بطارية 

—IIIIIIIIIIIIIIIالجهد العالي

وصلة الجهد المنخفض 
—IIIIIIIIIIIIIIIلبطارية الجهد العالي

 صيانة عادية
I: فحص R: تبديل C: تنظيف 

]ملاحظة[
يجب تقصير المدة الزمنية المستغرقة لتبديل مصفاة تكييف الهواء عند السفر بفترات قريبة في بيئة غير  	.1

نظيفة ومغبرة. على سبيل المثال، ينُصح بتغيير مصفاة تكييف الهواء حينما يخفّ تيار الهواء المنبعث بدرجة 
كبيرة أو أن المكيّف يطُلق رائحة.

حينما تسُتخدم السيارة بانتظام في بيئة مغبرة وغير نظيفة )كبيئة ملوثة بالأسدية في فصل الربيع(، يجب زيادة  	.2
وتيرة الفحص بالمثل.

ماسورة التبريد اللينة تميل للتضرر أو للدلف بسبب التلف بعد قطع مسافة 120,000 كيلومتر. يجب استبدالها  	.3
اذا ما عُثر على صدع، ضرر أو دلفة.

في حالات خاصة، يجب تقصير مدة تواتر الصيانة بحسب البيئة التي تستخدم فيها السيارة عمليًا. 	.4
.Hongqi EH7 بملاءَمة برنامج الصيانة بموجب الاحتياجات الفعلية لموديلات Hongqi تقوم 	.5

يرجى استشارة مركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت للحصول على برامج الصيانة.
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أمان الجهد العالي

السيارة الكهربائية مزوّدة بنظام الجهد العالي بنطاق مستوى الجهد B. استخدام خاطئ للسيارة قد يتسبب 
بصدمة كهربائية أو يعرض السائق أو الركاب أو مشغلي السيارة للاصابة بحرق.

حزام الجهد العالي ووصلة الجهد العالي مُعلمان باللون 
البرتقالي. مكوّنات الجهد العالي )ما عدا الأحزمة( 

مُعلمّة برموز الجهد العالي.

معاني رموز الجهد العالي■	

انتبهخطر صدمة كهربائية

صدمة كهربائيةإقرأ تعليمات التشغيل

تفريغ فعلي لنظام الجهد العالي■	
بعد تحويل وضعية التزوّد بالطاقة في السيارة إلى وضعية OFF، يقوم نظام الجهد العالي بتفريغ الكهرباء فعليًا 

ويطُلق الجهد المتبقي من مكونات الجهد العالي إلى جهد آمن لمنع الركاب من التعرض للجهد العالي.
بعد اصطدام السيارة■	
نقل الجهد العالي غير فعّال.●	
حلقة الجهد الحالي دخلت وضعية غير مشحون بسرعة لتفادي الصدمة الكهربائية.●	
مكونات الجهد العالي مفرغة بالفعل.●	
يمُنع إعادة التشغيل أو شحن السيارة.●	
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أدوات الحماية الذاتية من صدمة كهربائية في السيارة■	
فكر بهدوء، احمِ نفسك ولا تعرض نفسك لخطر الاصابة بصدمة كهربائية.●	
لا تلمس شخص تكهرب مباشرة.●	
إذا ما أمكن، قم بفصل مصدر طاقة المعدات الكهربائية )إطفاء الجهد العالي أو فصل مفتاح الصيانة بالجهد ●	

المنخفض(.
إستخدم أدوات غير موصلة )لوح خشبي، عصا المكنسة وما شابه( للفصل بين المصاب وبين مصدر الطاقة أو ●	

المادة الموصلة للتيار.
وسائط الحماية الطبية من صدمة السيارة الكهربائية )الشخص الذي تكهرب لا يستطيع التكلم(■	
إنقاذ في المكان، عند فصل الشخص الذي تكهرب عن مصدر الطاقة، قم بتقييم مؤشراته الحيوية على الفور، ●	

كالنبض والتنفس.
توّجه لتلقي المساعدة من خدمات الطوارئ.●	
قم بإجراء التنفس الاصطناعي والضغط على الصدر قبل وصول الطبيب.●	
اذا توقف انسان تكهرب عن التنفس، استخدم  جهاز مُزيل الرجفان إذا أمكن.●	
وسائط الحماية الطبية من صدمة السيارة الكهربائية )الشخص الذي تكهرب يستطيع التكلم(■	
اهتم بترطيب الجرح المحروق وغطيه بمنشفة معقمة.●	
لمنع أي مضاعفات لاحقة، أرسل المصاب إلى الطبيب على الفور لتلقي المساعدة الطبية.●	
تخليص في حال حريق كهربائي■	
إحمِ نفسك ولا تستنشق الدخان.●	
إتصل بعناصر الإطفاء.●	
يجب استخدام مطفاة ثاني أكسيد الكربون أو مطفاة الرغوة عند إطفاء حرائق معدات كهربائية.●	
يمُنع استخدام مطفاة ثاني أكسيد الكربون لإطفاء حريق على البشر، إذ أنها تعرضهم لخطر الاختناق.●	
ضع المطفاة في موقع قريب، واهتم بفحصها بانتظام.●	
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 إنذار
وسائل الحذر في نظام الجهد العالي■	

إحرص على اتباع وسائل الحذر التالية. عدم اتباعها قد يؤدي إلى اصابة خطرة وحتى مُميتة.
يجب الامتناع بقدر الامكان عن ملامسة أي من مكونات الجهد العالي. في حال فشل عزل نظام الجهد العالي، ●	

قد يحمل غطاء مكوّن الجهد العالي جهدًا عاليًا.
اذا ما اتضح أن غطاء مكوّن الجهد العالي أو حزام الجهد العالي معطوب، لا تلمسها مباشرة. يوصي القسم الفنيّ ●	

للشركة بالتوّجه مباشرة إلى مركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت. أي لمس للقطع المعطوبة 
باليدين أو بأغراض موصلة للكهرباء قد يتسبب بصدمة كهربائية.

يمُنع فصل أو تركيب مكوّنات وكوابل جهد عالي ذات رموز أمان بالجهد العالي دون ترخيص. لفصل أو تركيب ●	
مكوّنات نظام الجهد العالي، يوصي القسم الفنيّ بالشركة التواصل مع مركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل 

شركة سيملت.
يمُنع رش مكوّنات الجهد العالي مباشرة بنباريج الرش وأجهزة التنظيف بالضغط العالي.●	
عند فحص وتصليح القطع والأدوات الموصلة في الجهد العالي، يجب قبلها إطفاء نظام الجهد العالي.●	
يمُنع لمس السائل أو الغاز المنبعث من بطارية التحريك، فقد تكون سامة أو قابلة للاشتعال.●	
سيارة أو بطارية تحريك متضرران قد يتسببا بانبعاث فوري أو متأخر للغازات السامة، التي من شأنها أن تتسبب ●	

بحريق بسهولة. حينما يحدث ضرر يجب الحرص على فتح الشباك كي يخرج الغاز المنبعث من السيارة. يحُظر 
استنشاق هذا الغاز.

يمُنع استخدام زيت المحرك، زيت التشحيم وما شابه ووضعه على وصلة الجهد العالي.●	
في حال حدوث حريق، اترك المنطقة الخطرة واتصل بقوات الانقاذ والاطفاء، وبلغهم أن السيارة كهربائية.●	
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اتخذ الخطوات التالية لفتح أو اغلاق غطاء مقبس الشحن.
فتح غطاء مقبس الشحن■	

طريقة 1: حينما تكون السيارة مُقفلة والتزود 
بالطاقة في السيارة بالوضعية OFF، احمل 

المفتاح الذكي معك، اضغط على الطرف 
الخلفي لغطاء مقبس الشحن وسيُفتح تلقائيًا؛ 
إذا لم تكن السيارة مُقفلة، إضغط على الطرف 
الخلفي لغطاء مقبس الشحن وسيُفتح تلقائيًا.

طريقة 2: إلمس مفتاح غطاء مقبس الشحن في 
نظام المعلومات والترفيه، وسيُفتح غطاء مقبس 

الشحن تلقائيًا.

إغلاق غطاء مقبس الشحن■	
طريقة 1: إضغط على زر اغلاق مقبس الشحن 

وسيُغلق غطاء مقبس الشحن تلقائيًا.

فتح غطاء مقبس الشحن
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طريقة 2: حينما يكون غطاء مقبس الشحن 
مفتوحًا، المس مفتاح غطاء مقبس الشحن في 

تعريفات الطاقة بنظام المعلومات الترفيه، 
وسيُغلق غطاء مقبس الشحن تلقائيًا.

ملاحظة: إذا لم تجرِ أي عملية بعد فتح غطاء مقبس الشحن، سيغُلق مقبس الشحن تلقائيًا بعد 120 ثانية.

 توخى الحذر
وسائل الحذر لفتح/ اغلاق غطاء مقبس الشحن■	
لتفادي الاصابة بغطاء مقبس الشحن، يحُظر الدفع أو الشد بقوة لفتح أو اغلاق الغطاء.●	
اذا ما لم ينجح غطاء مقبس الشحن ببلوغ الوضعية المرجوة، يغُيّر الاتجاه خلال عملية الفتح/الاغلاق أو أنه ●	

لا يعمل بعد ضغط على زر الفتح، اضغط على زر الاغلاق لمدة 10 ثواني أو أكثر لإعادة التشغيل.
إذا ما لم تتمكن من حل المشكلة بعد إعادة التشغيل، يوصي القسم الفني للشركة بالاتصال بمركز خدمة 

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.
حينما يكون غير ممكن فتح غطاء مقبس الشحن بسبب تجمد الجليد حول الغطاء بفعل المطر المتجمد، ●	

إذابة ثلج أو غسل السيارة، ينُصح بنقل السيارة الى بيئة أكثر سخونة لإذابة الثلج وفتحها. إذا ما لم تتمكن من 
حل المشكلة، يوصي القسم الفني للشركة بالاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيملت.
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طرق ومراحل الشحن/ التفريغ
AC شحن في محطات الشحن

بدء الشحن■	
Step �أوقف السيارة في منطقة شحن AC، دس على دواسة الكبح، حوّل الغيار إلى الوضعية P وارفع  1

مكبح الركن.
Step �إفتح غطاء مقبس الشحن.  2

Step �تحقق من أن قابس الشحن ومقبس الشحن نظيفين وخاليين من الأوساخ. 3
إضغط زر الفتح وقم بوصل قابس الشحن بمقبس 

الشحن حتى تسمع صوت "كليك" يدل على أن 
قابس الشحن مقفل. في هذه المرحلة تعرض 

لوحة المؤشرات أن قابس الشحن موصول ومؤشر 
شحن مقبس الشحن AC )أزرق( يبقى مضاءً.

إشحن بموجب التعليمات في مرشد جهاز شحن 
AC. إذا باشر الشحن، سيومض مؤشر شحن مقبس 

الشحن AC )أخضر(، وسيُعرض شحن AC في 
لوحة المؤشرات.

بعد اكتمال الشحن، يبقى مؤشر شحن مقبس 
الشحن AC )أخضر( مضاءً.

.ON/OFF إنتبه: يمكن شحن السيارة حينما يكون نظام السيارة للتزود بالطاقة مُحددًا بوضعية

وقف الشحن■	

Step �تحقق من أن القفل الالكتروني لشحن AC مفتوح.  1
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.AC أوقف الشحن بموجب تعليمات جهاز الشحن� Step 2

إضغط زر الفتح وافصل قابس الشحن من مقبس 
الشحن.

سيُطفأ مؤشر وصل الشحن في لوحة المؤشرات 
في هذه المرحلة.

Step أغلق غطاء مقبس الشحن.  4

*)220V( الشحن من مقبس كهرباء منزلي أو عام

بدء الشحن■	

Step �أوقف السيارة في منطقة شحن AC، دس على دواسة الكبح، حوّل الغيار إلى الوضعية P وارفع  1
مكبح الركن.

Step �أخرج كابل الشحن AC للمقبس الكهرباء المنزلي أو العام )220V(، وتحقق من أن قابس  2
الكهرباء والمقبس الكهربائي نظيفيين وخاليين من الأوساخ.

Step �قم بوصل قابس الكهرباء التابع لكابل الشحن بالكهرباء المنزلي أو العام )220V( بالمقبس  3
الكهربائي. سيضُاء المؤشر الأخضر الخاص بمزوّد الطاقة على صندوق الرقابة.

Step �إفتح غطاء مقبس الشحن.  4

Step �تحقق من أن قابس الشحن ومقبس الشحن نظيفين وخاليين من الأوساخ. 5
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إضغط زر الفتح وقم بوصل قابس الشحن بمقبس 
الشحن حتى تسمع صوت "كليك" يدل على أن 

قابس الشحن مقفل. في هذه المرحلة تعرض 
لوحة المؤشرات أن قابس الشحن موصول ومؤشر 

شحن مقبس الشحن AC )أزرق( يبقى مضاءً.

إشحن بموجب التعليمات في مرشد جهاز شحن 
AC. إذا باشر الشحن، سيومض مؤشر شحن مقبس 

الشحن AC )أخضر(، وسيُعرض شحن AC في 
لوحة المؤشرات.

بعد اكتمال الشحن، يبقى مؤشر شحن مقبس 
الشحن AC )أخضر( مضاءً.

.ON/OFF إنتبه: يمكن شحن السيارة حينما يكون نظام السيارة للتزود بالطاقة مُحددًا بوضعية

وقف الشحن■	
Step �تحقق من أن القفل الالكتروني لشحن AC مفتوح.  1

إضغط زر الفتح وافصل قابس الشحن من مقبس 
الشحن.

سيُطفأ مؤشر وصل الشحن في لوحة المؤشرات 
في هذه المرحلة.

Step �أغلق غطاء مقبس الشحن.  3
Step �قم بفصل القابس الكهربائي من مقبس الكهرباء واحفظ كابل الشحن AC الخاص بمقبس  4

الكهرباء المنزلي أو العام )220V( بشكل سليم.
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DC شحن

بدء الشحن■	

 P دس على دواسة الكبح، حوّل الغيار إلى الوضعية ،DC أوقف السيارة في منطقة الشحن� Step 1
وارفع مكبح الركن.

Step �إفتح غطاء مقبس الشحن.  2

Step �تحقق من أن قابس الشحن ومقبس الشحن نظيفين وخاليين من الأوساخ. 3

إضغط زر الفتح وقم بوصل قابس الشحن بمقبس 
الشحن حتى تسمع صوت "كليك" يدل على أن 

قابس الشحن مقفل. في هذه المرحلة تعرض 
لوحة المؤشرات أن قابس الشحن موصول ومؤشر 

شحن مقبس الشحن DC )أزرق( يبقى مضاءً.

إشحن بموجب التعليمات في مرشد جهاز شحن 
DC. إذا باشر الشحن، سيومض مؤشر شحن مقبس 

الشحن DC )أخضر(، وسيُعرض شحن DC في 
لوحة المؤشرات.

بعد اكتمال الشحن، يبقى مؤشر شحن مقبس 
الشحن DC )أخضر( مضاءً.

.ON/OFF إنتبه: يمكن شحن السيارة حينما يكون نظام السيارة للتزود بالطاقة مُحددًا بوضعية
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وقف الشحن■	
Step �أوقف الشحن بموجب تعليمات جهاز الشحن DC، وتحقق من أن القفل الالكتروني لشحن  1

DC مفتوح.

إضغط زر الفتح وافصل قابس الشحن من مقبس 
الشحن.

سيُطفأ مؤشر وصل الشحن في لوحة 
المؤشرات في هذه المرحلة.

Step �أغلق غطاء مقبس الشحن.  3

AC تفريغ

.AC قابس تفريغ

بدء التفريغ■	
Step �أوقف السيارة في منطقة تفريغ AC، دس على دواسة الكبح، حوّل الغيار إلى الوضعية P وارفع  1

مكبح الركن.
Step �افتح غطاء مقبس الشحن. 2

Step �أخرج قابس تفريغ الـ AC، وتحقق من أن قابس التفريغ ومقبس الشحن نظيفين وخاليين من  3
الأوساخ.
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إضغط زر الفتح وقم بوصل قابس التفريغ بمقبس 
الشحن AC حتى تسمع صوت "كليك" يدل على 
أن قابس التفريغ مقفل. في هذه المرحلة تعرض 

لوحة المؤشرات أن مؤشر مخرج شحن AC )أزرق( 
يبقى مضاءً.

Step �حينما يبقى مؤشر شحن مقبس الشحن AC )بنفسجي( مضاءً، يدل ذلك على أن السيارة تقوم  5
بالتفريغ.

.ON/OFF إنتبه: يمكن تفريغ السيارة حينما يكون نظام السيارة للتزود بالطاقة مُحددًا بوضعية

وقف التفريغ■	

Step �تحقق من أن القفل الالكتروني لشحن AC مفتوح.  1

Step �أطفئ التزوّد بالكهرباء المنزلي وقم بفصل القابس المنزلي من مقبس التفريغ. 2

إضغط زر الفتح وقم بفصل قابس التفريغ.

Step �أغلق غطاء مقبس الشحن.  4

Step �إحفظ مقبس تفريغ AC بشكل سليم. 5
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AC قفل الكتروني لشحن

يستخدم القفل الالكتروني لشحن AC لقفل قابس الشحن/ التفريغ بهدف منع المستخدم من فصله 
خلال عملية الشحن/ التفريغ وللردع من سرقة كابل الشحن في بيئة من دون إشراف.

	■AC قفل القفل الالكتروني لشحن
سيُشغّل القفل الالكتروني اذا ما تحقق أحد الظروف التالية:

حينما يقوم المستخدم بوصل قابس الشحن/ التفريغ AC بمقبس الشحن AC بالكامل، سيُفعّل القفل •	
الالكتروني تلقائيًا.

حينما يكون القفل الالكتروني مفتوحًا وقابس الشحن/ التفريغ AC محفوظ بوضعية الوصل، سيُفعّل القفل •	
الالكتروني تلقائيًا بعد 120 ثانية.

	■AC فتح القفل الالكتروني لشحن
سيُفتح القفل الالكتروني اذا تحقق أحد الظروف التالية:

يحمل المستخدمون المفتاح الذكي ويلمسون زر فتح غطاء قابس الشحن AC، وسيُفتح القفل الالكتروني. •	
إلمس زر واجهة تعريفات البطارية في منظومة المعلومات والترفيه، وسيُفتح القفل الالكتروني. •	

	■.AC فتح طارئ للقفل الالكتروني لشحن
كابل فتح الطوارئ للقفل الالكتروني موجود في 

الكساء العازل الأيمن للصندوق الخلفي.
حينما لا يمكن فتح القفل الالكتروني لشحن AC بسبب 

بطارية ضعيفة أو لأسباب أخرى، يمكن فتحه بواسطة 
كابل فتح الطوارئ للقفل الالكتروني الخاص بشحن 

.AC
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الشحن عن بُعد*■	
يمكن تحديد شحن AC عن بعُد بواسطة تطبيق الهاتف الخليوي.

وقت الشحن■	
وقت الشحن الفعلي مرتبط بالبيئة وبعوامل إضافية. راجع تذكير وقت الشحن في شاشة المعلومات 

متعددة الوظائف على لوحة المؤشرات أو تطبيق الهاتف الخليوي.
مؤشر مقبس الشحن■	

يخدم المؤشر لتذكير المستخدم بوضعية وصل قابس الشحن/ التفريغ ووضعية الشحن/ التفريغ.
حينما يفُتح غطاء مقبس الشحن وقابس الشحن/ التفريغ غير موصول، سيضُاء مؤشر مقبس الشحن الأبيض.●	
حينما يكون قابس الشحن/ التفريغ موصولًًا بمقبس الشحن بشكل سليم، سيضُاء مؤشر مقبس الشحن الأزرق.●	
حينما يكون قابس الشحن/ التفريغ موصولًًا بشكل غير سليم، سيضُاء مؤشر مقبس الشحن الأصفر.●	
خلال الشحن، يومض المؤشر الأخضر لمقبس الشحن؛ بعد اكتمال الشحن، يبقى المؤشر الأخضر لمقبس الشحن ●	

مضاءً.
سيُطفأ المؤشر الأزرق بعد أن يكون قابس الشحن موصولًًا لفترة معيّنة من الزمن لكن جهاز الشحن غير مُشغّل ●	

للبدء بالشحن.
عندما يتوقف جهاز التزوّد بالطاقة أو مقبس الكهرباء عن تزويد الكهرباء، سيبقى المؤشر الأخضر لمقبس ●	

الشحن مضاءًا لفترة ما وبعدها سيطفأ.
	●.ACالمؤشر البنفسجي لمقبس الشحن يبقى مضاءً خلال تفريغ الـ
عندما يكون عُطل في السيارة ولا يمكن شحنها، سيضُاء المؤشر الأحمر لمقبس الشحن.●	
	■Hongqi نقطة شحن

يجب تطبيق وظائف مرتبطة بالشحن الموقوت، رقابة وحدة الشحن الرئيسية والشحن عن بعُد مع نقطة 
.Hongqi شحن
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 تحذير
وسائل أمان للشحن■	
يمُنع إدخال أو سحب القابس بأيدٍ رطبة أو حينما تقف في ماء، سائل، أو ثلج. وإلا، قد يتسبب ذلك بصدمة ●	

كهربائية، وعقبها إصابة خطرة وحتى مُميتة.
تحقق من عدم وجود ماء أو جسم غريب في مقبس السيارة، قابس الشحن، أو قابس الكهرباء، وأنها غير تالفة ●	

أو مصهورة. وإلا سيتسبب ذلك بماس كهربائي، صدمة كهربائية أو حتى حريق، ونتيجة ذلك إصابة خطيرة 
وحتى مُميتة.

يمُنع لمس الوصلات المعدنية في مقبس الشحن، قابس الشحن وقابس الكهرباء.●	
في حال عاصفة برق، يمُنع لمس السيارة أو جهاز الشحن. من شأن الاصابة بالبرق أن تتسبب بتلف الجهاز ●	

وتعرض الانسان لخطر الاصابة الخطيرة وحتى المُميتة.
يمُنع تفكيك أو إجراء تغييرات على مقبس الشحن وكابل الشحن AC، والا قد يتسبب الأمر بحريق.●	
يمُنع سحب، لفّ أو جرّ كابل الشحن.●	
يمُنع وضع جهاز الشحن قرب أجسام عالية الحرارة.●	
يمُنع أن تسمح لأشخاص غير مرخصين )كأولاد يلعبون مثلًًا( بلمس نظام الشحن أو السيارة.●	
خلال استخدام مقبس كهرباء منزلي أو عام )220V(، ينُصح باستخدام كابل الشحن AC الذي يقترحه المُصنّع. ●	

اذا استخدمت كوابل شحن أخرى لشحن AC، قد يتسبب ذلك بضرر للسيارة أو لجهاز الشحن أو حتى حريق.
يمُنع استخدام كابل وصل، بكرة كوابل، مقبس متعدد وموائم سفريات.●	
إذا أظهر أي قسم علامات ضرر، تلف، كسر، صدع أو أي ضرر آخر، يمُنع استخدامه.●	
عند استخدام كابل الشحن، اعتنِ به بحذر لمنع السقوط، ولا تسحب الخيط أو الكابل بالقوة.●	
يجب أن يكون قابس الكهرباء ودائرة التزوّد بالكهرباء مؤرضين )موصولين بالأرض( ومحميين بفاصل الدائرة ●	

أو بفيوز مُخصص لتفادي الخطر.
مع كوابل الشحن AC الخاصة بمقابس الكهرباء المنزلية أو العامة )220V( يجب استخدام مقابس كهرباء ●	

تستوفي شروط معياري GB1002 و GB 2099.1. يمُنع استخدام أي مقابس أخرى.
إذا كان لديك أي استفسار إزاء مقبس الكهرباء ودائرة التزوّد بالكهرباء، استشر فنيًا مؤهلًًا.●	
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 تحذير
حالات قد يحدث فيها صدمة كهربائية خلال عملية الشحن■	
قابس الشحن غير مؤرض.●	
الشحن خلال أيام ماطرة.●	
	■DC وسائل الحيطة لاستخدام جهاز وصل شحن
مع الأخذ بالحسبان أن قابس الشحن DC ثقيل وأن سقوطه بالخطأ قد يسبب ضررًا للسيارة ولقابس الشحن ●	

أو للاصابة الذاتية، يجب الحرص على سحب قابس الشحن بحذر.

 توخى الحذر
	■AC خلال عملية تفريغ
يمكن تشغيل وظيفة التفريغ حينما يكون مستوى الشحن ببطارية التحريك أعلى من حد التفريغ، وتحييده ●	

حينما يكون مستوى شحن بطارية التحريك أدنى من حد التفريغ.
خلال عملية تفريغ AC، ستتوقف السيارة عن تفريغ الـAC تلقائيًا لحظة بلوغ مستوى شحن بطارية التحريك ●	

المعروضة على لوحة المؤشرات حد التفريغ.
تيار التفريغ المُحدد لمقبس التفريغ هو 16A. عند استخدام وظيفة تفريغ AC، تحقق من ألا يزيد التيار ●	

.16A الكليّ لمقبس التفريغ عن
	■AC قفل الكتروني لشحن
قبل فصل قابس الشحن/ التفريغ، تحقق من أن القفل الالكتروني مفتوح، وإلا فقد يتضرر كابل الشحن أو ●	

السيارة.
عند الشحن في بيئة من دون إشراف، يجب تشغيل القفل الالكتروني للشحن، وإلا فقد يكون كابل الشحن ●	

معرضًا للسرقة.
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 توخى الحذر
	■AC وسائل الحذر لاستخدام كابل الشحن
تأكد من أن كابل الشحن AC مخزن بشكل لائق وامتنع عن تغطيسه بالماء.●	
	●.AC منع دخول أجسام غريبة لطرف قابس كابل الشحن
إمتنع عن الدوس، طي أو ربط كابل وخيط.●	
إمتنع عن استخدام كابل الشحن AC خلال عاصفة رعدية.●	
إمتنع عن استخدام كابل الشحن AC في محل رطب.●	
	●.AC لا تضع أغراضًا ثقيلة على كابل الشحن
عند الشحن، أبعد كابل الشحن AC عن أجسام عالية الحرارة.●	
عندما لا يتم استخدام كابل الشحن، يجب إغلاق الغطاء الحامي بشكل لائق ووضع كابل الشحن AC في محل ●	

بارد وناشف، بعيدًا عن ضوء الشمس.
وسائل الحذر لموائمة الشحن■	

تمت ملاءَمة مُنتجات Hongqi للشحن في نقاط شحن موديلات السيارات الرائدة. لتجربة شحن مُثلى، 
ينُصح باختيار نقطة شحن لموديلات السيارات الرائدة.

عند دخول الغبار إلى مقبس الشحن■	
قد تسبب السياقة المتواصلة في ظروف طريق مغبرة بدرجة قصوى، بدخول غبار إلى مقبس الشحن. 
يمكن التخلص من الغبار بواسطة جهاز تنظيف بضغط عالي خلال غسل السيارة. يوصي القسم الفنيّ 

بالشركة الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيمليت.
بعد اصطدام السيارة■	
يمُنع إعادة التشغيل أو شحن السيارة.●	
يمُنع وصل قابس شحن AC وقابس شحن DC في الآن ذاته، وإلا قد لا تبدأ عملية الشحن أو أنها ستنقطع.■	
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 توخى الحذر
وسائل الحذر لبطارية التحريك■	
عند الاستخدام اليومي، يجب استخدام أجهزة الشحن للشحن الكامل للسيارة )ينُصح بالشحن شحنًا كاملًًا على ●	

الأقل مرة كل أسبوعين(.
عندما تكون درجة حرارة البيئة عالية جدًا أو منخفضة جدًا، قد يطول وقت الشحن. قد يؤثر الشحن لفترة ●	

طويلة في درجة حرارة عالية أو منخفضة زيادة عن اللزوم على عُمر البطارية.
يمُنع استخدام التواتر العالي في طريقة الشحن السريع DC ذي القدرة العالية لشحن السيارة، لأن من شأنها ●	

أن تؤثر على عُمر خدمة بطارية التحريك. ينُصع بتفضيل شحن AC بتوّفر الظروف الملائمة والوقت يتيح ذلك.
لأجل ضمان نطاق مسافة السفر القصوى وسلامة السيارة حينما تكون البطارية مشحونة بالكامل، ستبُطئ ●	

المنظومة سرعة الشحن، إنها عملية عادية.
حينما تكون درجة حرارة البطارية منخفضة زيادة عن اللزوم، ستبدأ السيارة بتسخين البطارية فور وصل قابس ●	

 "Charging and الشحن، وبالتالي قد تتأخر ساعة الشحن. خلال الشحن والتسخين، ستظُهر لوحة المؤشرة
”heating )الشحن والتسخين(.
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عرض وتعريفات الشحن
عرض الشحن

عرض الشحن في لوحة المؤشرات■	

خلال عملية الشحن، سيُعرض على شاشة 
المعلومات متعددة الوظائف في لوحة المؤشرات، 

زمن الشحن المتبقي، مستوى شحن البطارية، 
وضعية الشحن وبيانات أخرى ذات صلة.

عرض الشحن في شاشة تعدد الوسائط*■	

خلال عملية الشحن، ستعرض واجهة تعريف 
الطاقة في نظام المعلومات والترفيه زمن الشحن 
المتبقي، مستوى شحن البطارية وبيانات أخرى، 

ويتيح تحديد حد الشحن، الشحن الموقوت 
ووظائف إضافية.
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تحديد حد الشحن

حد الشحن الافتراضي المُشخصن للسيارة هو 100%.
مرر المصنف في واجهة تحديد الطاقة بمنظومة 

المعلومات والترفيه لتحديد حد الشحن.
نطاق التحديد هو %50 - %100، ومجال التحديد هو 

.5%

عندما تكون سعة الشحن أعلى من قيمة حد الشحن التي حددها المستخدم أو تساويه، ستتوقف السيارة عن ●	
الشحن وتعرض الرسالة المعلوماتية "Charging is completed" )اكتمل الشحن(.

خلال عملية شحن DC، عندما تعرض السيارة "Charging is completed" )اكتمل الشحن(، إذا ما كان ●	
المستخدم قد حدد حد شحن أعلى من مستوى شحن البطارية الحالي في هذه المرحلة، يجب إدخال قابس 

الشحن من جديد للبدء بالشحن جددًا.

تحديد حد التفريغ

حد التفريغ الافتراضي المُشخصن للسيارة هو 20%.
مرر المصنف في واجهة تحديد الطاقة بمنظومة 

المعلومات والترفيه لتحديد حد التفريغ.
نطاق التحديد هو %40 - %5، ومجال التحديد هو 

.5%

بعد تفريغ السيارة وتشغيلها، ستقوم منظومة المعلومات والترفيه بحساب زمن التفريغ المتبقي وتعرض رسالة ●	
"Discharging" )تفريغ( بالتزامن.

عندما يبلغ مستوى الشحن المتبقي بالبطارية حد التفريغ الذي حدده المستخدم، ستتوقف السيارة عن ●	
 "SOC value is lower than set value, discharging cannot التفريغ، وستعرض لوحة المؤشرات الرسالة

”be activated )قيمة SOC أدنى من القيمة المحددة، لا يمكن تشغيل التفريغ(.



95 نحش

AC تحديد موعد شحن

تحديد شحن موقوت■	
.ON أنقل مزوّد الطاقة بالسيارة لوضعية� Step 1

شغّل وظيفة تحديد موعد شحن AC وحدد 
الساعة بتعريفات الطاقة في منظومة المعلومات 

والترفيه.
مفتاح الشحن الموقوت مطفأ بالتعريفات الافتراضية.

يجب تحديد مدة 10 دقائق على الأقل بين ساعة البدء 
وساعة الانهاء.

Step �عند ايقاف السيارة في منطقة شحن AC، حوّل الغيار إلى الوضعية P، شغّل مكبح الركن  3
الكهربائي، قم بوصل جهاز الشحن AC وحدد البدء بالشحن لنقطة الشحن. إن لم يكن أي 
عُطل في منظومة السيارة وجهاز الشحن، ستقوم السيارة بشحن AC بالوقت الذي حدده 

المستخدم.
عرض الشحن الموقوت■	

عندما لم يكن وقت الشحن المُخطط قد بلغ، 
ستعرض لوحة المؤشرات معلومات الشحن 

الموقوت.

عندما يصل وقت الشحن المُخطط له، ستعرض 
 "Start charging - charging" لوحة المؤشرات

)بدء الشحن - يشحن( بالتواتر.
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رقابة شحن الوحدة الرئيسية■	

عندما تكون السيارة جاهزة للشحن، يمكن البدء 
بشحن AC على الفور دون تغيير تعريف الشحن 
بواسطة لمس ]Charge now[ )إشحن الآن( في 

واجهة تعريف الطاقة بمنظومة المعلومات 
والترفيه.

عندما تكون السيارة بوضعية الشحن، يمكن ايقاف 
 ]Charge over[ عملية الشحن بواسطة لمس زر

)انتهى الشحن( في واجهة تعريفات الطاقة 
بمنظومة المعلومات والترفيه.
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حل مشاكل شحن/ تفريغ

حلولعوامل محتملةظاهرة

لا يمكن البدء بالشحن

بطارية التحريك مشحونة 
 SOC بالكامل أو أن قيمة

بالبطارية أعلى من حد 
SOC لانهاء الشحن 

لا يمكن البدء بالشحن عندما تكون بطارية التحريك 
مشحونة بالكامل. لا يمكن البدء بالشحن عندما يكون 

 SOC الحالي للبطارية أعلى من قيمة حد SOC مستوى
الخاص بالشحن.

بطارية الـ 12V ضعيفة

عندما يكون الجهد ببطارية الـ 12V منخفضًا، لا يمكن 
تشغيل نظام رقابة السيارة. يوصي القسم الفني بالشركة 

الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة 
سيمليت.

عُطل في السيارة

حينما يظهر عُطل في السيارة، لا يمكن بدء الشحن. 
تأكد من أن لوحة المؤشرات تعرض رسالة عن العُطل 

في منظومة الشحن/ التفريغ. إذا ظهرت رسائل عُطل، 
يجب وقف الشحن. يوصي القسم الفني بالشركة 

الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة 
سيمليت.
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حلولعوامل محتملةظاهرة

AC لا يمكن بدء شحن

قابس الشحن غير موصول 
بطريقة مؤتمنة

تحقق من أن قابس الشحن AC موصول بطريقة مؤتمنة 
.AC لمقبس شحن

جهاز شحن AC غير 
مشغل

تحقق من أن جهاز شحن AC شغال. إحرص على بدء 
.AC الشحن بموجب تعليمات جهاز شحن

تحقق من أن مقبس الكهرباء يزود الكهرباء. إفحص مقبس الكهرباء غير شغال
وضعية المؤشر على علبة رقابة الكوابل.

قابس الشحن غير موصول 
بطريقة مؤتمنة بمقبس 

الكهرباء

تحقق من أن قابس الشحن موصول بطريقة مؤتمنة 
بمقبس الكهرباء. )فقط لشحن علبة رقابة الكابل(*

بنية الشحن هي بنية 
تحقق من أن بنية الشحن هي بنية شحن فوريّ.موقوتة

DC لا يمكن بدء شحن

قابس الشحن غير موصول 
بطريقة مؤتمنة

تحقق من أن قابس الشحن DC موصول بطريقة مؤتمنة 
لمقبس الشحن DC. تأكد أن مؤشر اتصال الشحن في 

لوحة المؤشرات تضُاء.

جهاز شحن DC لا يلائم 
بيانات شحن السيارة

إذا عرضت لوحة المؤشرات أن جهاز الشحن DC لا 
يلائم السيارة، استخدم محطة شحن DC مختلفة 

للشحن.

جهاز شحن DC غير شغال
تحقق من أن جهاز الشحن DC موصول بالكهرباء. 

إحرص على بدء الشحن بموجب تعليمات جهاز الشحن 
.DC

توقف الشحن خلال عملية 
AC شحن

محطة شحن AC توقف 
إنتاج الكهرباء

إذا انقطعت عملية التزود بالطاقة لجهاز تزويد الطاقة، 
سيتوقف الشحن. حينما يرجع جهاز تزويد الطاقة 

للعمل، يجب إعادة تفعيل عملية الشحن.

مقبس الكهرباء يوقف 
اصدار الكهرباء

إذا تعرض تزويد الطاقة للمقبس الكهربائي للإزعاج، 
سيتوقف الشحن. حينما يرجع المقبس الكهربائي 

.AC للعمل، بإمكان السيارة أن تجُدد تلقائيًا شحن الـ

تم الضغط على زر تحرير 
الابزيم في قابس الشحن 

)جانب السيارة( 

إذا كان زر تحرير الابزيم في قابس الشحن )جانب 
السيارة( مضغوطاً خلال عملية الشحن، ستتوقف عملية 

الشحن

تحقق من أن كابل الشحن موصول بطريقة مؤتمنة.كابل الشحن مفصول

ببنية الشحن الموقوت، إذا ما انتهى وقت الشحن، إنتهى وقت الشحن
سيتوقف الشحن.

عُطل في السيارة

حينما يظهر عُطل في السيارة، لا يمكن بدء الشحن. 
تأكد من أن لوحة المؤشرات تعرض رسالة عن العُطل 

في منظومة الشحن/ التفريغ. إذا ظهرت رسائل عُطل، 
يجب وقف الشحن. يوصي القسم الفني بالشركة 

الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة 
سيمليت.
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حلولعوامل محتملةظاهرة

يتوقف الشحن خلال شحن 
DC

 DC عُطل جهاز شحن
واتصال السيارة

إذا عرضت لوحة المؤشرات رسالة فشل الاتصال بين 
جهاز الشحن DC والسيارة، يجب إعادة إدخال قابس 
الشحن ومعاودة بدء الشحن. إذا تكرر فشل الاتصال، 

يجب التوجه إلى نقطة شحن مختلفة للشحن.

جهاز شحن DC يوقف 
التزود بالطاقة

 ،DC إذا انقطعت عملية التزود بالطاقة لجهاز الشحن
سيتوقف الشحن. حينما يعُيد جهاز الشحن DC التزوّد 

بالطاقة، يجب إعادة تفعيل عملية الشحن.

عُطل في السيارة

حينما يحدث عُطل في السيارة، سيتوقف الشحن. تأكد 
من أن المؤشر التحذيري أعطال يضُاء على لوحة 

المؤشرات. إذا أضيء المؤشر، أوقف الشحن على الفور. 
يوصي القسم الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة 

Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيمليت.
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مصابيح غمازات الطوارئ )وامضة(

حينما يحدث عُطل في السيارة، يجب التوقف على طرف الطريق وتشغيل مصابيح غمازات الطوارئ. إذا ما 
لم يكن بالامكان إزاحة السيارة عقب العُطل، يجب تشغيل مصابيح غمازات الانعطاف ووضع مُثلث الحذر 

خلف السيارة. إذا ما اقتضت الحاجة، يجب ارتداء صُدرة عاكسة للضوء.

إضغط مفتاح مصابيح غمازات الطوارئ لجعل 
كافة مصابيح غمازات الانعطاف تومض؛ إضغط 

عليه مُجددًا لإطفاء مصابيح غمازات الطوارئ.

 توخى الحذر
	■12V منع تفريغ بطارية

حينما لا يفُعّل التزوّد بالطاقة للسيارة، أطفئ مصابيح غمازات الطوارئ، إذا ما لم تكن حاجة بهم.
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SOS مفتاح

للمساعدة في حالات الطوارئ، إضغط على مفتاح SOS لمدة تزيد عن 5 ثواني. سيبدأ نداء الانقاذ 
بالطوارئ، وسيومض مصباح الـ SOS المُضاء، بشكل متواصل. بعد تلقي نداء المساعدة، سيربط مركز 

الخدمة بينك وبين قوات الانقاذ.

موقع مفتاح SOS في أضواء الداخل الأمامية.

 توخى الحذر
يجب استخدام مفتاح SOS فقط عند الطوارئ.■	
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إذا كانت هناك حاجة بجرّ السيارة 

إذا كانت هناك حاجة بجر السيارة، توصي الشركة المُصنّعة باستخدام شاحنة جر مُسطحة، كما يوصي القسم 
الفني بالشركة الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيمليت وشركة تخليص مهنية. يمُنع 

.P منعًا باتاً جر السيارة بوضعية

خلال عملية الجر يجب استخدام جنازير الأمان والالتزام بكافة أحكام وقوانين الدولة.

قبل الجر

إذا حدثت الظروف التالية، قد لا يكون نظام التحريك سليمًا. قبل جر السيارة، يوصي القسم الفني بالشركة 
الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيمليت.

نظام الكهرباء يعمل بشكل سليم، لكن السيارة غير قادرة على التحرك.●	
يوجد ضجة أو اهتزاز غير عادي بالسيارة.●	

يمُنع منعًا باتاً استخدام شاحنة جر لرفع المِصدَم للقيام بالجر

يمُنع استخدام شاحنة جر لرفع المِصدَم للقيام 
بالجر، لأن ذلك قد يتسبب بأضرار لهيكل السيارة.
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الجر من الأمام مع شاحنة جر لرفع الدواليب

موضع عجلة الجر تحت الدواليب الخلفية.

الجر من الخلف مع شاحنة جر لرفع الدواليب

	■4WD
موضع عجلة الجر تحت الدواليب الأمامية.

	■2WD
يجب أن تكون الدواليب الأمامية وعَلّّاقات السيارة 

سليمة.
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الجر على مسطح شاحنة جر

شغّل مكبح الركن الكهربائي، أطفئ تزويد الطاقة 
في السيارة.

استخدم فلقات ايقاف تحت الدواليب الأربع لمنع 
السيارة من التحرك.

يجب ربط الدواليب باللوح الأسفل للجرار بهدف 
تأمين السيارة، كما هو موّضح في الرسم المُرفق.

جر بحالة الطوارئ

إذا لم تتوفر شاحنة جر مع مسطح، أربط كابل الجر أو جنزير الجر بحلقة الجر وانقل الغيار إلى الوضعية 
N لجر السيارة مؤقتاً. قد تستخدم هذه الطريقة للجر فقط بسرعة منخفضة ولمسافة قصيرة على مسطح 

شارع صلب.
يتوجب على السائق الجلوس داخل السيارة والتحكم بالمقود وبدواسة الفرملة. يجب أن تكون الدواليب، 

منظومة التحريك، عجلة القيادة، والمكابح سليمة.
مراحل الجر في حالة طوارئ

إضغط على الجانب الأيسر لغطاء قدُح حلقة الجر 
لفصل غطاء قدُح حلقة الجر.
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أدخل حلقة الجر إلى القُدح وشدّها بيدك قليلًًا.

شدّ حلقة الجر بواسطة أداة المساعدة.

Step �شدّ كابل الجر أو جنزير الجر بحلقة  4
الجر بقوة.

حذارى من ايذاء هيكل السيارة.

Step �أدخل السيارة المجرورة وشغّل السيارة. 5
إذا ما كانت السيارة لا تشغّل، حوّل تزويد 

.ON جهد السيارة إلى الوضعية

.N حوّل الغيار إلى الوضعية� Step 6

الجر■	
إذا كان نظام الكهرباء لا يشتغل، لن يعمل أيضًا تعزيز قوة المكابح والمقود، الأمر الذي سيُصّعب عمليّتي ●	

تحريك المقود والكبح.
إذا لم يكن بالامكان تحويل الغيار إلى الوضعية N، يمُنع تنفيذ جر طوارئ. وإلا قد تتضرر السيارة خلال عملية ●	

الجر.
جر/سحب مقطورة■	

توصي الشركة المُصنّعة بعدم استخدام السيارة لجر مقطورة، أو تركيب معدات جر أياً كانت لجر كرسي عجلات، 
دراجة نارية، دراجة هوائية وما شابه بواسطة معدات الجر. السيارة غير مُعدة لجر أي شيء كان أو كمحمل 

لمعدات الجر.
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حلقة جر■	
حلقة الجر مُخزنّة في علبة التخزين بالصندوق الأمامي. 

 تحذير
يجب الحرص على وسائل الأمان والحذر التالية. عدم اتباعها قد يؤدي إلى اصابة خطرة وحتى مُميتة.

قبل الجر■	
إحرص على نقل السيارة بوضعية أن تكون الدواليب الأربع فوق الأرض.

إذا ما تم جر السيارة المجرورة بينما الدواليب المُحركة ملامسة للأرض، قد تتضرر منظومة التحريك والقطع 
المرتبطة بها.

الجر■	
الكوابل ●	 على  الحرص  ويجب  الكوابل،  تشديد  بعد  فقط  بالسفر  الجر  شاحنة  تبُاشر  كوابل،  بواسطة  للجر 

مشدودة طوال عملية الجر. وإلا، ستنتج قوة سحب شاذة على حلقة الجر والكوابل، ونتيجة ذلك ستتضرر 
حلقة الجر أو الكوابل وقد تؤدي إلى اصابة ذاتية.

يمُنع تحويل تزويد الجهد بالسيارة إلى الوضعية OFF. قد يقُفل المقود أو لا يشتغل.●	
تركيب حلقة جر على السيارة■	

تحقق من أن حلقة الجر مُركّبة بشكل سليم. وإلا، فقد تتحرر حلقة الجر خلال عملية الجر، مما قد يؤدي 
إلى حادث.

 توخى الحذر
يجب الحرص على عدم الإضرار بالسيارة، خلال الجر بشاحنة جر مع رفع الدواليب.■	

حينما تكون السيارة مرفوعة، يجب التحقق من وجود مساحة كافية فوق الأرض في الجانب الأسفل للسيارة. 
وإلا، قد تتضرر السيارة خلال عملية الجر.

يجب الحرص على عدم الإضرار بالسيارة، خلال الجر بشاحنة جر مع رفع المِصدَم.■	
بدون علاقة بالجر بالقسم الأمامي أو الخلفي للسيارة، يمُنع استخدام شاحنة جر لرفع المِصدَم.

يجب الحرص على عدم الإضرار بالسيارة، خلال الجر بمسطح شاحنة جر.■	
يمُنع المرور فوق فلقات الايقاف. وإلا قد تتضرر الإطارات.●	
يمُنع ربط أي أجزاء أخرى )كعَلّّاقات السيارة( ما عدا الدواليب.●	
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في حال حدوث عُطل في السيارة

إذا وُجدت إحدى الظواهر التالية، قد يكون حاجة بإعادة ضبط أو تصليح السيارة. يوصي القسم الفني 
بالشركة الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيمليت.

علامات ظاهرة للعيان■	
دلف سائل تحت السيارة. )تنقيط ماء هو ظاهرة عادية بعد استخدام المُكيّف الهوائي(●	
ثقب الإطار أو تلفه بشكل غير موحد.●	
درجة حرارة سائل التبريد عالية زيادة عن اللزوم بشكل متواصل.●	
ظواهر صوتية■	
ضجة شاذة من الإطارات خلال عملية الانعطاف.●	
ضجة شاذة مرتبطة بمنظومة العَلّّاقات.●	
ضجة مرتبطة بالمنظومة الكهربائية.●	
تشغيل شاذ■	
انخفاض واضح بقوة الطاقة.●	
السيارة تسحب إلى جهة واحدة بوضوح خلال عملية الكبح.●	
السيارة تسحب إلى جهة واحدة بوضوح خلال السير في شارع مستقيم.●	
منظومة المكابح لا تعمل بشكل لائق، أو يوجد شعور بخفّة معيّنة عند الدوس على دواسة ●	

الفرملة، تكاد تصل الأرض.
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في حالة وجود ثقب

للتصليح، استخدم عدّة تصليح الإطارات.
يرجى معاينة تعليمات عدّة تصليح الإطارات لأساليب العمل المُحددة.

أداة السائق■	

مثلث التحذير 1
حلقة جر 2

عدّة تصليح الإطارات 3

 تحذير
يمُنع قيادة سيارة مع إطار مثقوب■	
يمُنع مواصلة السير بسيارة مع وجود إطار يدلف الهواء.●	
وإلا، حتى وإن كانت مسافة السفر قصيرة، قد تتضرر الإطارات والسيارة، الأمر الذي سيتطلب التصليح وقد ●	

يؤدي إلى حادث سير.

قبل تصليح الإطارات■	
قم بركن السيارة على طريق مستقيم وآمن.●	
	●.P قم بتحويل الغيار إلى الوضعية
	●.OFF تزويد الطاقة للسيارة مُحددة بالوضعية
شغّل غمازات الطوارئ وضع مُثلث التحذير.●	

 توخى الحذر
يجب الانتباه للبيئة المحيطة عند تصليح الإطارات لتفادي الحوادث.■	
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إذا لم تكن منظومة الكهرباء قابلة للتشغيل

إذا لم تكن منظومة الكهرباء قابلة للتشغيل حتى بعد تنفيذ مراحل التشغيل الصحيحة، يجب مراجعة 
الأسباب التالية.

حتى إذا نفذت مراحل التشغيل الصحيحة، منظومة الكهرباء غير قابلة للتشغيل.■	
قد يكون سبب العُطل أحد الظروف التالية:

سِعة بطارية التحريك للسيارة منخفضة.●	
قد يكون المفتاح لا يعمل بشكل سليم.●	
قد يكون هناك عُطل في منظومة رقابة الغيارات.●	
عُطل كهربائي )على سبيل المثال، بطارية المفتاح فرغت أو احترق فيوز( قد يسبب خللًًا في ●	

المنظومة الكهربائية. ورغم ذلك، يمكن اتخاذ اجراءات الطوارئ للتشغيل بحسب نوع العُطل.
قد يكون العُطل في نظام الايموبيلايزر. ●	
الإضاءة الداخلية والمصابيح الرئيسية مظللة، أو أن الزمامير غير مسموعة أو أن صوتها ■	

ضعيف.
قد يكون سبب العُطل أحد الظروف التالية:

بطارية الـ 12V ضعيفة أو مُفرغة. ●	
قد تكون مشدات بطارية الـ 12V غير مشدودة أو مصهورة.●	
الإضاءة الداخلية والمصابيح الرئيسية لا تضُاء، أو أن الزمور غير مسموع■	

قد يكون سبب العُطل أحد الظروف التالية:
قد تكون مشدات بطارية الـ 12V مفصولة.●	
قد تكون بطارية الـ 12V مُفرغة.●	

للتصليح أو اذا كانت مراحل الرعاية غير واضحة، يوصي القسم الفنيّ بالشركة الاتصال بمركز خدمة 
Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيمليت.
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ضياع المفاتيح

إذا ضاع المفتاح الذكي أو سُرق، يوصي القسم الفنيّ بالشركة الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل 
شركة سيمليت.

بعد ملاءمة المفاتيح من جديد، سيُصبح المفتاح الضائع أو المسروق غير قانوني. تغيير غير مُرخص أو قطع 
غيار غير أصلية قد تتسبب بخلل في المنظومة.
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إذا لم يكن المفتاح يعمل كالعادة

 PEPS إذا انقطع الاتصال بين المفتاح أو لا يمكن استخدام المفتاح بسبب بطارية ضعيفة، لن يشتغل الـ
وجهاز التحكم اللا سلكي. يمكن تنفيذ المراحل التالية لفتح الأبواب أو تشغيل المنظومة الكهربائية. 

قفل وفتح قفل الأبواب

إضغط على القسم الأمامي من مقبض باب السائق 
لرفعه، واسحب القسم الأوسط ثم اسحبه للخارج 

أفقيًا.

اسحب مقبض الباب واستخدم المفتاح اليدوي 
لقفل وفتح قفل السيارة.

قفل الباب 1
فتح قفل الباب 2
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وضعية التشغيل الاحتياطية

عندما تكون بطارية المفتاح ضعيفة، يمكن استخدام بنية التشغيل الاحتياطي.
Step اضغط على دوّاسة الكبح. 1

في هذه المرحلة، ستظهر رسالة أنه لا يمكن التعرفّ على المفتاح بالشاشة متعددة الوظائف في لوحة المؤشرات.

ضع المفتاح الذكي في صندوق التخزين.

Step إضغط على دوّاسة الكبح لتشغيل المنظومة الكهربائية. 3
إذا لم تكن المنظومة الكهربائية غير قابلة للتشغيل بعد، يوصي القسم الفنيّ بالشركة الاتصال بمركز 

خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيمليت.

استبدال بطارية المفتاح■	
إذا كانت بطارية المفتاح ضعيفة، قم باستبدالها. 
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إذا كان جهد بطارية الـ 12V ضعيفًا

إذا كان جهد بطارية الـ 12V ضعيفًا، يمكن اتخاذ الاجراءات التالية لتشغيل المنظومة الكهربائية. يوصي 
القسم الفنيّ بالشركة الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيمليت.

بواسطة كوابل التشغيل )أو الكوابل المساعدة( وسيارة أخرى ذات بطارية 12V، يمكن تشغيل 
السيارة باتباع المراحل التالية.

Step أزل لوحة الحماية من على بطارية الـ 12V وغطاء القطب الموجب. 1

وصل كوابل التشغيل.
قم بوصل القطب الموجب لبطارية الـ 12V )+( بسيارتك. 1

قم بوصل القطب الموجب لبطارية الـ 12V )+( بالسيارة الأخرى. 2
قم بوصل القطب السالب لبطارية الـ 12V )-( بالسيارة الأخرى. 3

قم بوصل القطب السالب لبطارية الـ 12V )-( بسيارتك. 4

Step أدر محرك السيارة الأخرى. زد سرعة المحرك قليلًًا واحفظ السرعة لمدة نحو 5 دقائق  3
لأجل شحن بطارية الـ 12V بسيارتك من جديد.

.ON أبقِ محرك السيارة الأخرى دائراً، وبعدها حوّل تزويد الجهد في سيارتك إلى الوضعية Step 4

Step أزل كوابل التشغيل بترتيب عكسي للوصل بعد أن تم تشغيل السيارة بنجاح. 5
 Hongqi بعد تشغيل السيارة، يوصي القسم الفنيّ بالشركة التوجه بالسرعة الممكنة إلى مركز خدمة

مُعتمد من قبل شركة سيمليت.
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	■12V شحن بطارية الـ
عقب التفريغ الطبيعي واستهلاك المعدات الكهربائية، تفُرغ بطارية الـ 12V تدريجيًا حتى عند عدم استخدام 

السيارة. إذا لم يتم استخدام السيارة لوقت طويل، قد تفُرغ بطارية الـ 12V ولن تتمكن السيارة من الدوران. 
)بعد تشغيل السيارة، تشُحن بطارية الـ12 فولت تلقائيًا(

	■12V استبدال بطارية
استخدم بطارية 12V تستوفي معايير الشركة المُصنّعة.

 توخى الحذر
العناية بكوابل التشغيل■	
	● .12V استخدم فقط بطارية مساعدة ذات جهد
عند وصل أو فصل كوابل التشغيل، أبعدها عن مروحة التبريد.●	
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 تحذير
	■12V إزالة مشدات بطارية الـ
إحرص على فصل المشد السالب )-( أولًًا. اذا ما أزلت المشد الواجب )+( وعن طريق الخطأ يلمس أي معدن ●	

ما في المحيط، قد يتسبب بشرارة وحتى حريق، مُتسببًا بصدمة كهربائية، وحتى اصابة خطرة أو مُميتة.
	■12V منع حريق أو انفجار بطارية

قد تطُلق بطارية الـ 12V غازات قابلة للاشتعال، وعليه، يتوجب الحرص على اتخاذ اجراءات السلامة التالية 
لمنع اشتعال عشوائي للغاز القابل للاشتعال:

تحقق من أن كوابل التشغيل موصولة بالمشدات الصحيحة وأنها لم تلمس عن طريق الخطأ أي مشد  عدا عن ●	
المشد الصحيح.

لا تسمح للجهة الأخرى من كابل التشغيل الموصول بالقطب "+" بملامسة أي قسم آخر أو مسطح معدني ●	
في المحيط، كمقعد أو معدن غير مدهون.

لا تسمح للمشدات "+" و"-" التابعة لكابل التشغيل بالملامسة بينها.●	
	●.12V يمُنع استخدام شعلة واضحة أو دخان أو استخدام عيدان الثقاب أو قدّاحة بمحاذاة بطارية الـ
يجب الانتباه أنه عند وصل الكابل السالب بالسيارة. إذ أنه قد تطلق شرارات عند وصل كابل التشغيل الثاني. ●	

قد تتسبب الشرارات بانفجار غاز بمحاذاة البطارية وتتسبب باصابة ذاتية.
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 تحذير
بعد تشغيل السيارة وبعد الشحن، يوصي القسم الفنيّ بالشركة الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من ■	

قبل شركة سيمليت أسرع ما يمكن.
	■12V وسائل الحذر لبطارية

تحتوي بطارية 12V الكتروليتات )كهرلات( حامضية سامة تتسبب بالتآكل. وعليه، يجب الحرص على اتباع 
:12V وسائل الحذر التالية عند العناية ببطارية الـ

ضع النظارات الواقية طوال الوقت عند العناية ببطارية الـ 12V واحذر من السماح لالكتروليتات )كهرلات( ●	
بطارية الـ 12V أن تلمس البشرة والملابس أو هيكل السيارة.

	●.12V لا تنحنِ فوق بطارية الـ
إذا لامست الكتروليتات )كهرلات( بطارية الـ 12V البشرة أو العينين، إغسل المنطقة المصابة بالمياه على ●	

الفور وتوّجه لتلقي العناية الطبية.
غطي منطقة الملامسة باسفنجة رطبة أو منشفة رطبة لحين التوجه إلى الطبيب.

الأخرى ●	 والقطع  المشدات   ،12V الـ  بطارية  بمقعد  العناية  بعد  مباشرة  اليدين  غسل  على  الحرص  يجب 
.12V المرتبطة ببطارية الـ

	●.12V أبعد الأولاد عن بطارية الـ
عند ترتيب كوابل التشغيل، يجب إبعادها عن القطع المتحركة. يمُنع وصل كوابل التشغيل بالقطع المتحركة ●	

)كمروحة التبريد( أو المحيط. عند تشغيل السيارة، قد يعلق الكابل متسببًا باصابة خطيرة.
إذا وُجد تلف على البطارية، قد يسبب الاستخدام المطول للبطارية بقذف غازات ذات رائحة سيئة، والتي من ●	

شأنها أن تشكل خطراً على الركاب. يرجى الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيمليت لفحص 
البطارية بالسرعة الممكنة.
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إذا سخنت السيارة زيادة عن اللزوم

قد تسخن السيارة زيادة عن اللزوم في الظروف التالية.
يظهر تحذير درجة حرارة عالية لسائل التبريد أو تشعر بانخفاض القوة.●	
ينبعث البخار من تحت غطاء الحجرة الأمامية.●	
وسائط حذر■	

Step قم بايقاف السيارة في محل آمن وأطفئ نظام التكييف. 1

Step إفحص اذا كان ينبعث البخار من تحت غطاء الحجرة الأمامية. 2
إذا كان البخار ينبعث:

أطفئ منظومة التزود بالطاقة في السيارة. بعد تبخر البخار، ارفع غطاء الحجرة الأمامية 
بحذر وقم بتشغيل تزويد الطاقة في السيارة من جديد.

إذا ما لم يكن البخار ينبعث:
أبقِ منظومة التزود بالطاقة في السيارة قيد التشغيل، وارفع غطاء الحجرة الأمامية بحذر.

Step إفحص إذا كانت مروحية التبريد قيد التشغيل. 3
إذا كانت المروحية قيد التشغيل: 

انتظر حتى تبدأ درجة حرارة سائل التبريد تنزل، وأطفئ منظومة التزود بالطاقة في 
السيارة.

إذا لم تكن الروحية قيد التشغيل:
أطفئ منظومة التزود بالطاقة في السيارة. يوصي القسم الفنيّ بالشركة الاتصال بمركز 

خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيمليت بالسرعة الممكنة.
Step �بعد أن تبرد المنظومة، تحقق من مستوى سائل التبريد وافحص منظومة التبريد لتحديد  4

الدلفة.
Step �أضف سائل تبريد بحسب الحاجة.  5

إذا لم يكن هناك سائل تبريد في حالة طوارئ، يوصي القسم الفنيّ بالشركة الاتصال بمركز خدمة 
Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيمليت.
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 تحذير
وسائط حذر للفحص:■	

عند فتح غطاء الحجرة الأمامية للفحص، إحرص على وسائط الحذر التالية لتفادي الحوادث أو الاصابات الذاتية.
إذا انبعث بخار من تحت غطاء الحجرة الأمامي، لا تفتح غطاء الحجرة الأمامية قبل تناثر البخار. قد تكون ●	

السيارة ساخنة جدًا وتتسبب باصابات خطرة كالحُرق.
عندما تكون السيارة دائرة، لا تقترب من المروحية.●	
عندما يكون المنظومة الكهربائية والرادياتور ساخنين، لا تفتح غطاء تعبئة سائل التبريد. وإلا قد يقذف سائل ●	

تبريد ساخن أو بخُار ساخن مضغوط، ويتسبب بالتالي بالاصابة بحُرق خطير أو اصابات أخرى.

 توخى الحذر
إضافة سائل تبريد■	

أضف سائل تبريد ببطئ بعد أن تكون المنظومة الكهربائية قد بردت بدرجة كافية. اذا ما أضفت سائل 
تبريد بسرعة بينما تكون المنظومة الكهربائية ساخنة ستتضرر المنظومة الكهربائية.

منع ضرر لمنظومة التبريد■	
يجب الحرص على وسائط الحذر التالية:

منع مواد خارجية )كالرمل أو الغبار( من أن تلوث سائل التبريد.●	
يمُنع استخدام مكملات سائل التبريد.●	



119 الطوارئ الةحفي  تعليمات

اذا حدث حريق في المنظومة الكهربائية

إذا حدث حريق في المنظومة الكهربائية، يجب اتخاذ الاجراءات التالية. كما أن القسم الفنيّ بالشركة يوصي 
بالاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيمليت بالسرعة الممكنة.

إحمِ نفسك ولا تستنشق الدخان.●	
أطلب المساعدة.●	
يجب استخدام طفاية حريق من نوع ثاني أكسيد الكربون أو طفاية حريق من نوع رغوة عند ■	

اطفاء الحرائق بالمعدات الكهربائية.
يمُنع استخدام طفاية حريق من نوع ثاني أكسيد الكربون لإطفاء حريق على البشر، اذ قد ■	

تتعرض لخطر الاختناق.
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إذا ما علقت السيارة

في حال أن عجلة تدور بسرعة كبيرة أو تعلق في الوحل أو الثلج، يجب اتخاذ الاجراءات التالية.

Step �حوّل الغيار إلى الوضعية P واقطع التزود بالطاقة في السيارة. 1

Step �أزل الوحل، الثلج، أو الرمل من الاطارات العالقة. 2

Step �ضع مكعبات خشبية، حجارة أو مواد أخرى تحت الاطارات لمساعدتها على زيادة قبضة  3
الاطارات على الأرض.

.ON تحديد التزود بالطاقة في السيارة بوضعية� Step 4

Step �حوّل الغيار إلى الوضعية D أو R، ودس بحذر على دواسة التسريع لتخليص السيارة من  5
العلقة.

جر بحالة الطوارئ■	
إذا كانت السيارة عالقة أو غير قادرة على التحرك، ●	

يمكن استخدام حلقة الجر لوصل كابل الجر أو 
الجنزير إلى سيارة أخرى لجر سيارتك في حالة 

طوارئ.
لتفاصيل أوفى، يرجى معاينة "جر السيارة" في ●	

هذا الفصل. 
لا ينُصح بجر سيارات أخرى بسيارتك.●	

 تحذير
خلال عملية تخليص السيارة■	

إذا كان يتم تخليص السيارة بواسطة دفع السيارة من الأمام والخلف، يجب التحقق من أن الموقع المحيط 
رحبًا ولا يوجد أي عائق لمنع الاصطدام بسيارات، أغراض أو بشر آخرين. عندما يتوجب تحريك السيارة إلى 

الخلف خلال عملية التخليص، قد تقفز فجأة إلى الأمام أو الخلف، وعليه يجب توخي الحيطة والحذر.
عند تشغيل الغيار■	

يمُنع دوس دواسة التسريع خلال تغيير الغيارات، وإلا قد تسُرع السيارة بشكل فجائي متسببة بحادث 
خطير.
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 توخى الحذر
منع الضرر للمكوّنات■	
إذا ما زال من غير الممكن تخليص السيارة بعد محاولات عدة، استعن بشاحنة جر.●	
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عند القيادة في شارع غارق بالماء

في حال القيادة في شارع غارق بالماء ويوجد احتمال لدخول الماء، يوصي القسم الفنيّ بالشركة الاتصال 
بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من قبل شركة سيمليت لاجراء الفحوصات التالية:

إفحص نجاعة كبح المكابح.●	
تحقق من مستوى الزيت وجودة المخفف )اذا بدا أن الزيت كثيفًا يميل للون الأبيض، يدُل ذلك ●	

على تلوّث المياه ويجب استبدالها(.
تحقق من تشحيم عمود التدوير، المحامل، المفاصل، وما شابه.●	

في حال السفر بشارع غارق بالمياه، قد يحدث 
عُطل في المنظومة الكهربائية، تماس كهربائي 

للقطع الكهربائية ودخول مياه. يمُنع تشغيل 
منظومة تزويد الطاقة في السيارة بعد إطفاء 

المنظومة الكهربائية، وإلا قد يتسبب الأمر بضرر 
للمنظومة الكهربائية.
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إذا انفجر الإطار

في حال إنفجار أو تمزق الإطار خلال السياقة، اتخذ الخطوات التالية للتوقف الآمن.
إمسك المقوض بقوّة ودُس على دواسة الكبح )الفرملة( ببطئ لتبطيء السيارة. اذا ما قمت بفرملة 

طوارئ أو قمت بتدوير المقوض بشدّة، قد تفقد السيطرة على السيارة.
يجب تحديد اذا ما كان الأمر حدث من انفجار أو تمزق في الإطار بالظروف التالية.

اهتزاز عجلة المقوض.●	
اهتزاز غير عادي بالسيارة.●	
ميل زائد للسيارة.●	

يمُنع السياقة مع إطار مثقوب.
السياقة مع إثار مثقوب خطرة وقد تتسبب بوقوع 

حادث. كما أنها، قد تتسبب بتلف الاطارات، 
الحلقات، العلّّاقات، والهيكل. في هذه الحالة، غيّر 

العجلات على الفور، ونعم، يوصي القسم الفنيّ 
بالشركة الاتصال بمركز خدمة Hongqi مُعتمد من 

قبل شركة سيمليت.
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فتح باب الصندوق الخلفي بشكل طارئ

يجب اتخاذ الاجراءات التالية كوسيلة طوارئ لضمان فتح باب الصندوق الخلفي.

إفتح الغطاء الداعم للحلقة اليمينية نحو أعلى.

إدفع جهاز فتح القفل لمسند المقعد الأيمن 
الخلفي بهدف طي مسند المقعد الأيمن 

الخلفي )أزل منظومة الغطاء الداعم للحلقة 
بحسب الحاجة(.

قم بطي المقعد الخلفي لكشف غطاء فتح 
القفل بالطوارئ.
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إفتح غطاء فتح القفل بالطوارئ.

إسحب كابل فتح القفل لغطاء الصندوق 
الخلفي لأجل فتح باب الصندوق الخلفي.

 تحذير
عند الفتح أو الاغلاق اليدوي لباب الصندوق الخلفي في الطوارئ، توخى الحذر كي لا تصاب.■	
يمُنع أن تسمح لأولاد أو أشخاص بحاجة لمساعدة في تفعيل السيارة وحدة، وإلا قد يعلقون داخل السيارة أو ●	

في الصندوق الخلفي ولن يتمكنوا من الخروج بأمان أو تخليص أنفسهم في حالة طوارئ. 
مع تغيّر المواسم، قد تكون درجة الحرارة في السيارة المقفلة عالية أو منخفضة جدًا، ولذلك، يميل الركُاب، ●	

الأطفال بالذات، للتعرض للاصابة أو للمرض وحتى الموت.
عند فتح أو اغلاق باب الصندوق الخلفي، إحرص على التحقق من عدم وجود أي شخص بين باب الصندوق ●	

الخلفي والمركبة.

 توخى الحذر
الوقاية من ضرر للسيارة■	

عند فتح أو إغلاق باب الصندوق الخلفي في حالة طوارئ، توخى الحذر عند إزالة أو إعادة تركيب القطع 
لمنع حدوث أي ضرر للسيارة.



 התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר
את מפרטי ו/או אביזרי הרכב  ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.  

התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר
את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

11/2024

www.Hongqi.co.il


	חיוויי אזהרה בלוח המחוונים
	נורית חיווי
	נורית אזהרה
	לחצי אוויר בצמיגים
	צמיגים וגלגלים
	תחזוקה שוטפת בסיסית
	תחזוקה שגרתית
	טעינה
	בטיחות מתח גבוה
	פתיחת מכסה שקע הטעינה
	שיטות ושלבי טעינה/פריקה
	תצוגה והגדרת הטעינה
	פתרון בעיות טעינה/פריקה
	הוראות למקרה חירום
	פנסי איתות חירום (מהבהבים)
	מתג SOS
	אם יש צורך בגרירת הרכב
	במקרה של תקלה ברכב
	במקרה של נקר
	אם מערכת החשמל אינה יכולה לפעול
	אובדן מפתחות
	אם המפתח אינו פועל כרגיל
	אם מתח מצבר ה- 12V נמוך
	אם הרכב התחמם יתר על המידה
	אם מתרחשת שריפה במערכת החשמל
	אם הרכב נתקע
	אם נוהגים בכביש מוצף מים
	אם צמיג התפוצץ
	פתיחת חירום של דלת תא המטען
	مؤشرات تحذير في لوحة المؤشرات
	مؤشر
	مؤشر تحذيري
	ضغط الهواء بالاطارات
	إطارات وعجال 
	صيانة أساسية متواصلة
	صيانة في العادة
	شحن
	أمان الجهد العالي
	فتح غطاء مقبس الشحن
	طرق ومراحل الشحن/ التفريغ
	عرض وتعريفات الشحن
	حل مشاكل شحن/ تفريغ
	تعليمات في حالة الطوارئ
	مصابيح غمازات الطوارئ (وامضة)
	مفتاح SOS
	إذا كانت هناك حاجة بجرّ السيارة 
	في حال حدوث عُطل في السيارة
	في حالة وجود ثقب
	إذا لم تكن منظومة الكهرباء قابلة للتشغيل
	ضياع المفاتيح
	إذا لم يكن المفتاح يعمل كالعادة
	إذا كان جهد بطارية الـ 12V ضعيفًا
	إذا سخنت السيارة زيادة عن اللزوم
	اذا حدث حريق في المنظومة الكهربائية
	إذا ما علقت السيارة
	عند القيادة في شارع غارق بالماء
	إذا انفجر الإطار
	فتح باب الصندوق الخلفي بشكل طارئ

