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5

נהיגה

5

נהיגה

תפקוד בלימת תמיכה 
לחניה )עצמים נייחים 

לפני ומאחורי הרכב(
אם החיישנים מאתרים גוף נייח, כמו קיר 

למשל, בכיוון תנועת הרכב והמערכת 
קובעת שעלולה להתרחש התנגשות 

כתוצאה מתנועה פתאומית לפנים של 
הרכב, הנובעת מהפעלה בטעות של 

דוושת ההאצה, בעוד שהרכב נע בכוון 
שלא התכוונת אליו בגלל בחירת מצב שגוי 

של בורר ההילוכים, או בזמן חניה או 
נסיעה במהירויות נמוכות עם גוף נייח 
שאותר ומפחיתה את הנזק התוצאתי.
דוגמאות לפעולת התפקוד )גופים 

נייחים לפני ומאחורי הרכב(
התפקוד יפעל במצבים כדוגמת הבאים אם 

מאותר גוף בכיוון הנסיעה של הרכב�
במהירויות  ברכב  נוהגים  	 כאשר 
דוושת  על  לחיצה  ללא  נמוכות 
הבלמים או שלוחצים עליה מאוחר 

מדי

 כאשר דוושת ההאצה לחוצה בצורה 	
מוגזמת

כתוצאה 	 רצוי  לא  בכיוון  נע   הרכב 
מבחירת הילוך שגוי

סוגי חיישנים
 עמ‘ 281
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 אזהרה
)גופים  החניה  תמיכת  בלימת  	 תפקוד 
יפסיק  הרכב(  ומאחורי  לפני  נייחים   

לפעול כאשר 	 להפעלה נכונה של המערכת
התפקוד יפסיק לפעול כאשר מתקיים אחד  מהתנאים הבאים: עמ‘ 281

החניה  תמיכת  בלימת  תפקוד  	 בקרת הגבלה של הספק מערכת EV	 אם  בעת  למשל  כמו  לצורך  שלא  	 תפקוד בלימת תמיכת החניה מנוטרל�פועל  חציית מסילת ברזל
	 התפקוד קובע שההתנגשות הפכה לכזאת  שניתן למנוע אותה בהפעלת בלמים רגילה� עמ‘ 296

	 הגוף הנייח איננו עוד במרחק 4-2 מטר 	 הערות כאשר רוחצים את הרכב 282 
 הע

‘מהרכב בכיוון הנסיעה של שלו� עמ
	 בקרת בלימה

	 תפקוד בלימת תמיכת החניה מנוטרל�	 )גופים  החניה  תמיכת  בלימת   תפקוד 
	 חלפו כ- 2 שניות לאחר עצירת הרכב על נייחים לפני ומאחורי הרכב( יפעל כאשר
ידי בקרת הבלימה�התפקוד יפעל כאשר נורת הביקורת מידע עזר 

	 דוושת הבלמים נלחצה לאחר עצירת הרכב נהיגה לא דולקת או שהיא מהבהבת  על ידי בקרת הבלימה�) עמ‘ 118, 119( ומתקיימים כל התנאים  הבאים:
	 הגוף הסטטי איננו במרחק העולה על 2 עד  EV בקרת הגבלה של הספק מערכת 	4 מטר מהרכב או בכיוון נסיעה של הרכב� 	 תפקוד בלימת תמיכת החניה מופעל�

	 טווח האיתור של תפקוד בלימת תמיכת  ומאחורי 	 מהירות הרכב היא 15 קמ"ש או פחות� לפני  נייחים  )גופים  החניה  הרכב( יפסיק לפעול כאשר	 ישנו גוף נייח בכיוון התנועה של הרכב  טווח האיתור של המערכת שונה מטווח האיתור במרחק של 2 עד 4 מטר ממנו�
 של חיישן עזר החניה של סובארו� ) עמ‘ 284( 	 תפקוד בלימת תמיכת החניה קובע שיש 

לכן, אפילו אם חיישן עזר החניה של סובארו צורך בבלימה חזקה מהרגיל כדי למנוע 
מאתר גוף נייח ומפיק אזהרה, יתכן שתפקוד התנגשות�

בלימת תמיכת חניה )PKSB( עלול שלא  	 בקרת בלימה
להתחיל לפעול�  EV בקרת הגבלה של הספק מערכת 	

שלא  עשויה  המערכת  בהם  	 מצבים  פועלת�
לפעול כתקנה 	 תפקוד בלימת תמיכת החניה קובע שיש 

 עמ‘ 282 צורך בבלימת ביניים כדי למנוע התנגשות�
לפעול  עלולה  המערכת  בהם  	 מצבים 

למרות שאין כל אפשרות להתנגשות
 עמ‘ 283
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5

נהיגה

5

יג
ננהיגה

תפקוד בלימת תמיכה 
לחניה )כלי רכב חוצים 

מאחור(
אם חיישן הרדאר מאתר רכב המתקרב 
מאחור מצד שמאל או מימין והמערכת 

קובעת שישנה סבירות גבוהה להתנגשות, 
התפקוד יבצע בקרת בלימה כדי להפחית 

את סבירות התרחשות ההתנגשות עם 
הרכב המתקרב.

דוגמאות לפעולת התפקוד
תפקוד זה יפעל במצבים כדוגמת הבאים 
אם מאותר רכב בכיוון הנסיעה של הרכב�

	 בעת נסיעה לאחור, יש רכב המתקרב 
מאחור ודוושת הבלמים לא נלחצה, 

או שנלחצה מאוחר

סוגי חיישנים
 עמ‘ 270

 אזהרה

�R בורר ההילוכים במצב 	
תפקוד בלימת תמיכת החניה קובע שי	 תפקוד בלימת תמיכת החניה קובע שיש 

צורך בבלימה חזקה מהרגיל כדי למנוע 
התנגשות עם כלי הרכב המתקרב�

	 בקרת בלימה
 EV בקרת הגבלה של הספק מערכת 	

פועלת�
	 תפקוד בלימת תמיכת החניה קובע שיש 

צורך בבלימת חירום כדי למנוע התנגשות 
עם כלי הרכב המתקרב�

	 תפקוד בלימת תמיכת החניה )כלי רכב 
חוצים מאחור( יפסיק לפעול כאשר
התפקוד יפסיק לפעול כאשר מתקיים אחד 

מהתנאים הבאים:
EV בקרת הגבלה של הספק מערכת 	
	 תפקוד בלימת תמיכת החניה מנוטרל�

	 ההתנגשות הפכה לבלתי נמנעת בהפעלת 
בלמים רגילה�

	 כבר לא מתקרב רכב מצדו האחורי ימני או 
שמאלי של הרכב�

	 בקרת בלימה
	 תפקוד בלימת תמיכת החניה מנוטרל�

	 חלפו כ- 2 שניות לאחר עצירת הרכב על 
ידי בקרת הבלימה�

	 דוושת הבלמים נלחצה לאחר עצירת הרכב 
על ידי בקרת הבלימה�

שלא  עשויה  המערכת  בהם  	 מצבים 
לפעול כתקנה

 עמ‘ 288
לפעול  עלולה  המערכת  בהם  	 מצבים   

למרות שאין כל אפשרות להתנגשות  288	 על מנת להבטיח שהמערכת תפעל 
למ

‘באופן תקין עמ
 עמ‘ 270

	 תפקוד בלימת תמיכת החניה )כלי רכב 
חוצים מאחור( יפעל כאשר

התפקוד יפעל כאשר נורת הביקורת מידע עזר 
נהיגה לא דולקת או שהיא מהבהב ת

) עמ‘ 118, 119( ומתקיימים כל התנאים 
הבאים:

EV בקרת הגבלה של הספק מערכת 	
	 תפקוד בלימת תמיכת החניה מופעל�

	 מהירות הרכב היא 15 קמ"ש או פחות�
	 כלי רכב המתקרבים מאחור מצד ימין או 
משמאל במהירות שמתחת לכ- 8 קמ"ש
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תפקוד בלימת תמיכה 
לחניה )הולכי רגל מאחורי 

הרכב(
אם חיישן המצלמה האחורית מזהה הולך 

רגל מאחורי הרכב בזמן נסיעה לאחור 
והמערכת קובעת שהאפשרות להתנגשות 

בהולך הרגל שזוהה גבוהה, יישמע זמזם. 
אם המערכת תקבע שהאפשרות 

להתנגשות בהולך הרגל שזוהה גבוהה 
במיוחד, הבלמים יופעלו אוטומטית כדי 

לסייע בהפחתת עוצמת ההתנגשות.
דוגמאות לפעולת המערכת

כאשר הולך רגל מזוהה מאחורי הרכב בזמן 
נסיעה לאחור, דוושת הבלמים אינה לחוצה 

או שהיא נלחצת באיחור�

צג מולטימדיה
מציג הודעה כדי להאיץ בנהג לנקוט 

בפעולת התחמקות כאשר מתגלה הולך 
רגל באזור הגילוי מאחורי הרכב� )הודעה 

תוצג גם בצג המידע הרב תפקודי(�

	[A סמל איתור הולך רגל
	[BRAKE“ A!“)בלום!(

  אזהרה
חניה  תמיכת  בלימת  תפקוד  	 אם 
)הולכי רגל מאחורי הרכב( יפעל שלא 

לצורך
לחץ על דוושת הבלמים מיד לאחר הפעלת 

תפקוד בלימת תמיכת חניה )הולכי רגל 
מאחורי הרכב(� )פעולת התפקוד מבוטלת 

על ידי לחיצה על דוושת הבלמים(�
	 שימוש נכון בתפקוד בלימת תמיכת 

חניה )הולכי רגל מאחורי הרכב(
 עמ‘ 290
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5

נהיגה

5

ה
נהיגה

בלימת  תפקוד  של  מחדש  	 הפעלה  	 תפקוד בלימת תמיכת חניה )הולכי רגל 
תמיכת חניה )הולכי רגל מאחורי הרכב( מאחורי הרכב( יפעל כאשר

 עמ‘ 296 התפקוד יפעל כאשר נורת הביקורת של עזר 
	 טווח איתור של תפקוד בלימת תמיכת  הנהיגה אינה דולקת ) עמ׳ 118, 119( 

חניה )הולכי רגל מאחורי הרכב( ומתקיימים כל התנאים הבאים:
אזור הזיהוי של תפקוד בלימת תמיכת חניה  EV בקרת הגבלה של הספק מערכת 	

 RCD  הולכי הרגל מאחור( שונה מתפקוד( 	 תפקוד בלימת תמיכת חניה מופעל�
) עמ‘ 291(� לכן, גם אם תפקוד RCD מזהה  הולך רגל ומספק התראה, ייתכן שתפקוד 	 מהירות הרכב היא 15 קמ“ש או פחות מכך�

בלימת תמיכת חניה )הולכי רגל מאחור( לא  �R בורר ההילוכים במצב 	
יתחיל להגיב� 	 כאשר הולך רגל מזוהה מאחורי הרכב�

שלא  עשויה  המערכת  שבהם  	 מצבים  	 תפקוד PKSB )בלמים תומכי חניה( קובע 
לפעול באופן תקין שיש צורך בבלימה חזקה מהרגיל כדי 

 עמ‘ 291 למנוע התנגשות�
	  מצבים שבהם המערכת עשויה לפעול 	 בקרת בלימה

EV באופן לא צפוי	  בקרת הגבלה של הספק מערכת  
 עמ‘ 292 פועלת�

	 תפקוד בלימת תמיכת חניה קובע שיש 
צורך בבלימת חירום כדי למנוע התנגשות 

עם הולך רגל�
	 תפקוד בלימת תמיכת חניה )הולכי רגל 

מאחורי הרכב( יפסיק לפעול כאשר
התפקוד יפסיק לפעול כאשר מתקיים אחד 

מהתנאים הבאים:
EV בקרת הגבלה של הספק מערכת 	

	 תפקוד בלימת תמיכת חניה מנוטרל�
	 ההתנגשות הפכה לבלתי נמנעת בהפעלת 

בלמים רגילה�
	 הולך הרגל כבר אינו מזוהה מאחורי הרכב 

שלך�
	 בקרת בלימה

	 תפקוד בלימה תומכת החניה מנוטרל�
	 חלפו כ- 2 שניות לאחר עצירת הרכב על 

ידי בקרת הבלימה�
	 דוושת הבלמים נלחצה לאחר עצירת הרכב 

על ידי בקרת הבלימה�
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מתג בחירת תצורת נהיגה
ניתן לבחור בתצורות הנהיגה כך שיתאימו 

לתנאי השימוש.
בחירת תצורת נהיגה

בכל פעם שלוחצים על המתג, המערכת 
 Normal תצורת ,Power משתנה בין תצורת

�Eco ותצורת נהיגה

	 תצורה רגילה
מספקת איזון אופטימלי של חיסכון בדלק, 
שקט וביצועים דינמיים� מתאימה לנהיגה 

רגילה�
Power תצורת 	

על ידי שליטה במערכת ה-EV, ניתן לזרז את 
התגובה לפעולת דוושת ההאצה ולהאיץ 

בעוצמה�
Eco תצורת נהיגה 	

ממתנת את הכוח המניע לפעולות דוושת 
ההאצה� הפעולה מתאימה לנהיגה עם מודעות 

לשיפור צריכת החשמל�
נורת חיווי תצורת נסיעה Eco נדלקת�

	 ביטול תצורת נהיגה
	 תצורת Power מתבטלת אוטומטית כאשר 

מתג POWER כבוי או כאשר נבחרת 
התצורה "X-MODE", והרכב חוזר לתצורה 

רגילה�
	 תצורה NORMAL ותצורה Eco לא מבוטלות 

אלא אם עוברים לתצורת נהיגה אחרת או 
בוחרים "X-MODE"� )גם כאשר מתג 

POWER מועבר למצב כבוי, התצורה לא 
תתבטל אוטומטית(

	 כאשר בחירת תצורת נהיגה אינה זמינה
כאשר תצורת "X-MODE" נבחרה, לא ניתן 

�Eco ולתצורת נהיגה POWER לעבור לתצורת
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5

נהיגה

5

נההיגה

)X-MODE( X תצורת
תצורה זו שיפרה את יכולת השליטה 

בנסיעה בשטח.
בחר בין 2 סוגי תצורה, SNOW/DIRT )עפר/

שלג( ו-D.SNOW/MUD )שלג עמוק/בוץ(.
בתצורת "X-MODE", בקרת הסיוע 

בירידה תשלוט על הבלמים כדי לשמור על 
מהירות רכב קבועה בנסיעה בירידות 

תלולות.
בקרת האחיזה תומכת בפעולת הנהג על 

ידי שמירה על מהירות רכב נמוכה בירידות 
תלולות וכבישים חלקלקים ללא צורך 

ללחוץ על דוושת ההאצה או דוושת 
הבלמים.

  אזהרה
לפני  הבאים  הדברים  על  	 הקפד 

"X-MODE" השימוש בתצורה
אם לא תקפיד, קיימת סכנה שהדבר עלול 

להוביל לתאונה בלתי צפויה�
SNOW/ נהג ברכב לאחר בדיקה שמחוון 	SNOW/ נהג ברכב לאחר בדיקה שמחוון
DIRT )שלג/עפר( או D�SNOW/MUD )שלג 

עמוק/בוץ( נדלק�
את  המשפר  התקן  אינו   "X-MODE" 	
הביצועים המוגבלים של הרכב� בדוק היטב 
את תנאי פני הכביש ואת מסלול הנסיעה 

מראש, ולאחר מכן סע בזהירות�
שלא  עשוי  התפקוד  שבהם  	 תנאים 

לפעול כתקנו
בעת נסיעה על משטחי הכביש הבאים, ייתכן 

שלא ניתן יהיה לשמור על מהירות קבועה 
של הרכב, מה שעלול להוביל לתאונה בלתי 

צפויה�
	 שיפועים תלולים במיוחד

	 כבישים משובשים
	 משטחי כביש חלקלקים כמו כבישים 

מושלגים ומשטחי כביש קפואים

רכיבי המערכת

“X-MODE“ מתג A]	
	[A מתג בקרת אחיזה ) עמ׳ 305(

	AC מחוונים/נורות ביקורת
בחירת תצורת הנהיגה

לחץ שוב ושוב על מתג "X-MODE" עד 
שהמערכת תעבור לתצורת הנהיגה 

הרצויה בזמן שהרכב במצב עצירה או נוסע 
במהירויות של פחות מ- 20 קמ"ש לערך�
כאשר תצורת הנהיגה מתחלפת, נשמע 

זמזם�

	 תצורה רגילה
תצורה עם איזון טוב בין ביצועי צריכת חשמל, 
שקט וביצועי נהיגה, ומתאים לנהיגה באזורים 

עירוניים�
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	 תצורה SNOW/DIRT )שלג/עפר(
כאשר הצמיגים צפויים להחליק על כבישים 

חלקלקים כגון כבישים מושלגים, כבישי חצץ 
וכד', סבסוב הצמיגים מצטמצם, מה שמקל על 

הנסיעה�
בשלב זה, חיווי התצורה SNOW/DIRT נדלק 

בירוק במד�

	 תצורה D�SNOW/MUD )שלג עמוק/
בוץ(

במקרים מיוחדים כגון התחפרות הצמיגים 
בשלג עמוק או בבוץ, תפקוד TRC )בקרת 
אחיזה( מבוטלת זמנית, והגלגלים עוברים 

למצב סרק לפי הצורך כדי להקל על תחילת 
הנסיעה�

בשלב זה, חיווי התצורה D�SNOW/MUD נדלק 
בירוק במד� בנוסף, החיווי VSC OFF ונורת 

האזהרה של PCS יודלקו במד�

	 כאשר תצורת "X-MODE" אינה זמינה
במקרים הבאים, המערכת אינה פועלת�

	 כאשר מערכת EV לא הופעלה�
	 כאשר התצורה SNOW/DIRT )שלג/עפר( 

או התצורה D�SNOW/MUD לא נבחרה
“S PEDAL DRIVE“ כאשר נבחרת 	

EV כאשר יש תקלה במערכת 	
או  דינמי  רדאר  	 אודות בקרת שיוט עם 

בקרת שיוט
לא ניתן להשתמש בבקרת שיוט עם רדאר 

דינמי ובקרת שיוט, במהלך השימוש בתצורה 
�"X-MODE"

אם נעשה שימוש בבקרת השיוט עם רדאר 
דינמי או בקרת שיוט, היא תבוטל אוטומטית�

"X-MODE" במהלך השימוש בתצורה 	
	 בתצורה "VSC ,"X-MODE אינו מחליף 

ON/OFF גם אם מתג VSC OFF מופעל� 
 SNOW/DIRT בתצורה ON הוא קבוע במצב

�D�SNOW/MUD וכבוי בתצורה
 Eco גם אם מתג ,"X-MODE" במהלך 	

מופעל או מתג “S PEDAL DRIVE“ מופעל, 
הפעולות לא יעברו למצבים המתאימים�

 D�SNOW/MUD-ו SNOW/DIRT בתצורות 	
שולטות ברכב כך שהוא יכול למקסם את 

כוח ההנעה ולשפר את כוח ההנעה 
בכבישים משובשים� כתוצאה מכך, צריכת 

החשמל עלולה להצטמצם בהשוואה 
לנהיגה במצב רגיל�

"X-MODE" שחרור אוטומטי 	
	 תצורת "X-MODE" מבוטלת באופן 

אוטומטי כאשר מתג POWER מועבר 
�OFF למצב

	 כאשר מהירות הרכב עולה על כ- 40 
קמ"ש, "X-MODE" מתבטל, חיווי 

"X-MODE" במד נדלק בלבן ועובר לתצורה 
הרגילה�

	 כאשר מהירות הרכב היא בערך 35 קמ"ש 
או פחות, חיווי X-MODE נדלק בירוק ועובר 

�"X-MODE" שוב לתצורה
	 הערות אזהרה בנוגע לשימוש במערכת

מטעמי בטיחות, הפעולות הבאות אינן 
 "X-MODE" מתקבלות כאשר התצורה

מופעלת�
	 פעולות מתג בחירת תצורת נהיגה

“S PEDAL DRIVE“ פעולות מתג 	

בעת בחירת "X-MODE", בקרת סיוע 
בירידה

כאשר מתג "X-MODE" נלחץ ונבחרת 
 ,MUD/SNOW�D או SNOW/DIRT תצורה

בקרת הסיוע בירידה נכנסת אוטומטית 
למצב המתנה ופועלת בתנאים הבאים�

	 כאשר מהירות כלי הרכב הינה 30 קמ"ש 
לערך או פחות

	 דוושת ההאצה או הבלמים אינן מופעלות
 בעת שינוי מהירות היעד של הרכב	

בעת שינוי מהירות היעד של הרכב, כוונן 
אותה באמצעות דוושת ההאצה או דוושת 

הבלמים� כאשר הרגל מוסרת מהדוושה, 
המערכת תפעל במהירות הרכב באותו 

זמן�
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	 בקרת סיוע בירידה במהלך X-MODE הגדרת המהירות של בקרת האחיזה	
לחץ על מתג בקרת האחיזה למעלה או   ,MUD/SNOW�D או SNOW/DIRT בתצורה 	
למטה כדי להגדיר את המהירות הרצויה  ניתן להגדיר את בקרת הסיוע בירידה למצב 

)בערך 2 עד 10 קמ"ש(� המהירות שנקבעה  המתנה� חיווי הפעולה משתנה בהתאם 
מוצגת בצג המידע הרב תפקודי� למצב ההפעלה של בקרת הסיוע בירידה�

	 כאשר המערכת אינה פועלת, נורת 
הביקורת נדלקת בלבן�

	 כאשר בקרת הסיוע בירידה אינה זמינה 
X-MODE בעת בחירת

במקרים הבאים, המערכת אינה פועלת�
D�SNOW/ או SNOW/DIRT כאשר התצורה 	

MUD לא נבחרה
P כאשר בורר ההילוכים במצב 	
	 כאשר בקרת האחיזה פועלת

	 כאשר יש תקלה במערכת EV או במערכת 
הבלמים

בעת שימוש בבקרת האחיזה
כאשר נבחרת תצורת SNOW/DIRT או 

D.SNOW/MUD, לחץ כלפי מטה על מתג 
בקרת האחיזה�

בשלב זה, נורת ביקורת מערכת בקרת הסיוע 
בירידה כבית ונורת ביקורת בקרת האחיזה 

נדלקת�
כאשר הרכב נעצר, לחץ בחוזקה על דוושת 

הבלמים והפעל את המתג� הרכב עלול להתחיל 
לנוע ללא כוונה בשיפוע�

	[A הגברת מהירות
	[A האטת מהירות

	AC נורות ביקורת
	 פעולות בקרת האחיזה

במהלך פעולות המערכת, נורת הביקורת 
של בקרת האחיזה משתנה לירוק� אם 

החיווי של בקרת האחיזה לבן, הרפה 
מדוושת הבלמים כדי להפעיל את 

המערכת�
בזמן שהמערכת פועלת, ניתן להשתמש 

בדוושת ההאצה ובדוושת הבלמים כדי להאיץ 
או להאט באופן זמני� אם הפעלת דוושת 

ההאצה או דוושת הבלמים נעצרת, המהירות 
תחזור למהירות שנקבעה�

 כאשר משחררים את בקרת האחיזה	
“X-MODE“ לחץ על מתג 	

כאשר משחררים את בקרת האחיזה, נורת 
הפעולה של פעולת בקרת האחיזה כבית, 

ולאחר זמן מה, נורת ביקורת מערכת 
בקרת הסיוע בירידה נדלקת�

נהג בזהירות בעת שחרור בקרה האחיזה 
בזמן הנהיגה�
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	 התנאים לפעולות בקרת האחיזה
“X-MODE“ כאשר בתצורת 	

D כאשר בורר ההילוכים במצב 	
	 כאשר בלם החניה משוחרר

	 כאשר הדלת בצד הנהג סגורה
	 כאשר הרכב נעצר על ידי לחיצה על דוושת 
הבלמים או כשמהירות הרכב היא כ- 2 עד 

10 קמ"ש
	 שחרור אוטומטי של בקרת האחיזה
במקרה של אחד מהדברים הבאים, בקרת 

האחיזה משוחררת�
	 כאשר הרכב נעצר על ידי לחיצה על דוושת 

הבלמים
	 כאשר מהירות הרכב עולה על 20 קמ"ש

	 כאשר בורר ההילוכים נמצא בכל מצב אחר 
D שאינו

	 כאשר בלם החניה מופעל
	 כאשר הדלת בצד הנהג נפתחת

	 מערכת ABS/VSC מופעלת�
	 כאשר בקרת הבלמים וצמצום היציאה על 

ידי התקן התומך בנהיגה מופעלים )דוגמה: 
מערכת טרום התנגשות, בלימה תומכת 

חניה )אם קיים((
	 כאשר המערכת קובעת שהיא לא יכולה 

להמשיך בסביבה הנוכחית
OFF מועבר למצב Power כאשר מתג 	
	 כאשר בקרת האחיזה אינה זמינה

בתנאים הבאים, בקרת האחיזה אינה זמינה�
	 כאשר יש תקלה במערכת EV או במערכת 

הבלמים
	 לאחר הפעלת מערכת ה- EV ועד שהרכב 

פועל במשך זמן מה
	 מערכת החזקת הבלמים

מערכת החזקת הבלמים כבית כאשר נעשה 
שימוש בבקרת האחיזה� לחץ בחוזקה על 

דוושת הבלמים והפעל את המתג�
בעת שימוש שוב במערכת החזקת הבלמים, 

הפעל את מערכת החזקת הבלמים לאחר 
שחרור בקרת האחיזה�

 שים לב
	 שימוש לטווח ארוך

אם משתמשים במערכת ברציפות במשך 
פרקי זמן ארוכים, טמפרטורת הבלמים 

עלולה לעלות והמערכת עלולה להפסיק 
זמנית�

	 רעשים ורעידות בזמן ההפעלה
	 רעש הפעלה עשוי להישמע מתא 

המנוע, אולם אין מדובר בתקלה�
	 כאשר דוושת הבלמים נלחצת, היא 
עשויה להיות קשה יותר מהרגיל או 

שניתן יהיה להרגיש שהיא שונה מהרגיל, 
אך זו אינה תקלה�

	 כאשר חיווי הפעולה אינו נדלק במד 
גם לאחר הפעלת המתג

יתכן שהמערכת אינה פועלת כתקנה�
דאג לבדיקת הרכב� המחלקה הטכנית של 

החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 
מורשה סובארו מטעם חברת סמלת באופן 

מיידי�
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מערכות עזר נהיגה
לשיפור בטיחות הנהיגה והביצועים, 

המערכות הבאות פועלות אוטומטית 
בתגובה למצבי נהיגה שונים. מכל מקום, 
הייה מודע לכך שמערכות אלו הן תוספת 

בלבד ואין לסמוך עליהן יתר על המידה 
בזמן תפעול הרכב.

סיכום מערכות עזר נהיגה
מבוקרת  בלמים  )מערכת   EC] 	

אלקטרונית(
מערכת הבלמים המבוקרת אלקטרונית 

יוצרת כוח בלימה המתאים לפעולת 
הבלמים�

	 מערכת מניעת נעילה של הגלגלים 
)]]S(

המערכת מונעת את נעילת הגלגלים 
כאשר מפעילים את הבלמים בצורה 

פתאומית, או אם מפעילים את הבלמים 
תוך כדי נהיגה על פני כבישים חלקים

 עזר בלימה	
כאשר המערכת מזהה מצב של עצירת 
“פאניקה“, היא יוצרת רמה מוגברת של 

כוח בלימה לאחר הלחיצה על דוושת 
הבלמים�

	 VSC )בקרת יציבות הרכב(
מסייעת בידי הנהג לשלוט על ההחלקה 

במקרה של סטייה פתאומית או פניה על 
משטחים חלקים�

 +VSC )בקרת יציבות הרכב +(	
 ,TRC ,ABS -מספקת בקרה שיתופית ל

�EPS -ו VSC
מסייעת בשמירת יציבות כיוונית בזמן 

סטייה על משטחי כביש חלקים וזאת על 
ידי בקרת ביצועי ההיגוי�

 בקרת היסחפות גרור	
מסייעת לנהג לשלוט בהיסחפות הגרור על 
ידי הפעלת לחץ בלימה סלקטיבי לגלגלים 
הפרטניים והפחתת מומנט המנוע כאשר 

המערכת מאתרת היסחפות של הגרור�
	 TRC )בקרת משיכה(

עוזרת בשמירה על כוח ההינע ומונעת את 
סבסוב ארבעת הגלגלים בזמן התחלת 

נסיעה או האצה על כבישים חלקים�

	)]C]( עזר פנייה אקטיבי 
מסייע במניעת הסטייה של הרכב לצד 

החיצוני ביצוע בקרת בלימה בבלם הגלגל 
הפנימי בעת ניסיון האצה תוך כדי פנייה�

נסיעה  תחילת  עזר  בקרת  	 מערכת 
בעליה

מסייעת בהפחתת הידרדרות הרכב לאחור 
בזמן התחלת נסיעה בעליה�

	 EPS )היגוי כוח חשמלי(
משתמש במנוע חשמלי להפחתת המאמץ 

הנדרש לסיבוב גלגל הרכב
 אות בלימת חירום	

כאשר הבלמים מופעלים בפתאומיות, 
פנסי תאורת החירום מהבהבים אוטומטית 

כדי להזהיר את הרכב הנוסע מאחור�
 בלם התנגשות משנית	
בזמן 	 משנית  התנגשות   הפחתת 

התנגשות חזיתית
כאשר חיישן כריות האוויר מאתר התנגשות 
והמערכת פועלת, הבלמים ופנסי הבלמים 

נשלטים אוטומטית להאטת הרכב וסיוע 
בהפחתת האפשרות לנזק נוסף כתוצאה 

מהתנגשות משנית�

TRC/VSC/]]S/בקרת  מערכות  	 כאשר 
היסחפות גרור פועלות

נורת ביקורת ההחלקה תהבהב בעוד מערכות 
TRC/VSC/ABS/בקרת היסחפות גרור פועלות�

TRC נטרול מערכת 	
אם הרכב נתקע בבוץ, לכלוך או שלג, מערכת 
TRC עשויה להפחית את רמת העברת הכוח 
ממערכת EV לגלגלים� יתכן ונטרול המערכת 

 תקל עליך לטלטל את הרכב על מנת לחלצו�
לנטרול מערכת TRC, לחץ במהירות על  

והרפה�
הודעת “Traction Control Turned Off“ )נוטרלה 

מערכת בקרת המשיכה( תופיע בצג המידע 
הרב תפקודי�
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לחץ שוב על הלחצן  להפעלה מחדש של 

המערכת�

ובקרת   VSC  ,TRC המערכות  	 ניתוק 
היסחפות גרור

לניתוק מערכות TRC, VSC ובקרת היסחפות 
גרור, לחץ והחזק את לחצן  לחוץ למשך יותר 

מ- 3 שניות בעוד הרכב בעצירה�
 “Traction Control Turned Off“ תופיע הודעת

)נוטרלה מערכת בקרת המשיכה( ונורת 
הביקורת VSC OFF תידלק�

לחץ שוב על הלחצן  להפעלה מחדש של 
המערכת�

*: גם מערכת PCS )מערכת קדם התנגשות( 
תנוטרל )זמינה רק אזהרת קדם התנגשות(� 

נורת האזהרה PCS תידלק ותופיע הודעה 
בצג המידע הרב תפקודי� ) עמ‘ 223(

	 כאשר מוצגת ההודעה בצג המידע הרב 
מערכת  שנוטרלה  המציינת  תפקודי 

 לא נלחץ

	 ביטול מערכת אוטומטי של בקרת עזר 
תחילת נסיעה בעליה

בקרת עזר תחילת נסיעה בעליה תיפסק בכל 
אחד מהמצבים הבאים:

�N או P בורר ההילוכים מועבר למצב 	
	 דוושת ההאצה לחוצה�

	 בלם החניה מופעל�
	 לא חלפו יותר מכ- 2 שניות לאחר שחרור 

דוושת הבלמים�
�OFF מועבר למצב Power מתג 	

	 רעשים ורעידות הנגרמים על ידי מערכות 
S[[, עזר בלימה, VSC, בקרת היסחפות 
נסיעה  תחילת  עזר  ובקרת   TRC גרור, 

בעליה
כאשר  רעש  להישמע  עשוי  המנוע  	 מתא 
לוחצים לסירוגין על דוושת הבלמים, כאשר 
מערכת EV מופעלת או מיד לאחר תחילת 
אינו מצביע  זה  רעש  הנסיעה של הרכב� 
אחת  באף  תקלה  של  התרחשותה  על 

ממערכות אלו�
עלול  פועלות,  לעיל  המערכות  	 כאשר 
להתרחש כל אחד מהתנאים הבאים� אף 
אחד מהבאים אינו מצביע על קיומה של 

תקלה�
	 אתה עלול לחוש ברעידות דרך המרכב 

ומערכת ההיגוי�
	 רעש מנוע עלול להישמע גם לאחר שהרכב 

מגיע לכלל עצירה� TRC, גם אם 

	 רעש הפעולה של ECB יכול להישמע במקרים תחילת נסיעה בעליה� המחלקה הטכנית של  רעש פעולה של [ECלא ניתן להפעיל את מערכת TRC ובקרת עזר  הבאים, אולם אין באלו כדי להצביע על קיומה החברה ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה  של תקלה�סובארו מטעם חברת סמלת�
תחילת  עזר  בקרת  של  פעולה  	 רעש הפעולה נשמע מתא המנוע כאשר 	 תנאי  מפעילים את דוושת הבלמים�נסיעה בעליה

	 בחלוף כאשר מתקיימים שלושת התנאים להלן, תפעל  המנוע  מתא  נשמע  פעולה  הפעולה בקרת עזר תחילת נסיעה בעליה: רעש  הפסקת  לאחר  שתיים  או  דקה 
�EV של מערכת 	 בורר ההילוכים במצב שאינו P או N )בעת 

או בשיפוע  לפנים/לאחור  נסיעה  הפנייה תחילת  עזר  פעולת  ורעידות  	 רעשים 
האקטיביתעולה(�

כאשר מופעל עזר הפנייה האקטיבי, יתכן 	 הרכב בעצירה )נייח(�
שייווצרו רעשי פעולה ורעידות ממערכת 	 דוושת ההאצה משוחררת )אינה לחוצה(�

הבלמים, אולם אין בכך כדי להצביע על תקלה� 	 בלם החניה אינו מופעל�
�ON מועבר למצב Power מתג 	
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משנית  התנגשות  בלם  פעולת  	 תנאי  	 הפעלה אוטומטית מחדש של מערכות 
בזמן  משנית  התנגשות  )הפחתת  VSC ,TRC ובקרת היסחפות גרור

התנגשות חזיתית( לאחר נטרול מערכות TRC ו- VSC ובקרת 
המערכת פועלת כאשר חיישן כריות האוויר  היסחפות גרור, המערכות יופעלו מחדש באופן 
מאתר התנגשות בעוד הרכב בתנועה� מכל  אוטומטי במצבים הבאים:
מקום, המערכת עלולה שלא לפעול כאשר  �OFF מועבר למצב POWER כאשר מתג 	

הרכיבים פגומים� זו   ,TRC מערכת  את  רק  מנטרלים  	 אם 
בלם  פעולת  של  אוטומטי  	 ביטול  תופעל מחדש עם הגברת מהירות הנסיעה 
התנגשות משנית )הפחתת התנגשות  של הרכב�

משנית בזמן התנגשות חזיתית(  VSC ,TRC אם מנטרלים את מערכות
המערכת מנוטרלת אוטומטית בכל אחד  ובקרת היסחפות גרור, אלו לא יופעלו 

מהמצבים הבאים� מחדש באופן אוטומטי עם הגברת מהירות 
	 מהירות הרכב יורדת מתחת לכ- 0 קמ״ש�הנסיעה של הרכב�

	  במהלך הפעולה חולף פרק זמן מסוים	 תנאי הפעולה של עזר הפנייה האקטיבי
	 דוושת ההאצה לחוצה במידה רבההמערכת פועלת כאשר מתקיימים התנאים 

הבאים:
	 מערכת TRC/VSC פועלת

	 הנהג מנסה להאיץ תוך כדי פנייה
לצד  נסחף  שהרכב  מאתרת  	 המערכת 

החיצוני
	 דוושת הבלמים משוחררת

5 EPS יעילות מופחתת של מערכת 	
יגגהיעילותה של מערכת EPS מופחתת כדי למנוע  את התחממות היתר שלה אם מבוצעות 

נהנ פעולות היגוי תדירות במשך פרק זמן ארוך� 
כתוצאה, גלגל ההגה עלול להיות קשה 

לתפעול� אם קרה הדבר, הימנע מפעולות היגוי 
חריגות או עצור את הרכב והפסק את פעולת 

מערכת ºEV� מערכת EPS אמורה לחזור 
לפעולה סדירה בתוך 10 דקות�

	 תנאי ההפעלה של אות בלימת חירום
כאשר מתקיימים התנאים הבאים יפעל, אות 

בלם החירום:
	 תאורת החירום כבויה )מהבהבי חירום(�

	 מהירות הרכב בפועל מעל ל- 55 קמ״ש�
	 המערכת קובעת מתוך תאוטת הרכב שאין 

המדובר בפעולת בלימה פתאומית�
	 ניתוק מערכת אוטומטי של אות בלימת 

החירום
אות בלימת החירום יופסק בכל אחד מהמצבים 

הבאים:
	 תאורת החירום )מהבהבים( פועלת�

	 המערכת קובעת מתוך האטת הרכב שאין 
המדובר בפעולת בלימה פתאומית�

  אזהרה
	 מערכת ה- S[[ אינה פועלת ביעילות 

כאשר
אחיזת  ביצועי  ממגבלות  חריגה  	 הייתה 
כביש  או  צמיגים  למשל  )כמו  הצמיג 

מכוסה שלג(
	 הרכב צף תוך כדי נסיעה במהירות גבוהה 

על כבישים רטובים או חלקים�
מערכת   כאשר  העצירה  	 מרחק 
מזה  לחרוג  עלול  פועלת   ]]S ה- 

הקיים בתנאים רגילים
מערכת ה- ABS לא נועדה לקצר את מרחק 
העצירה של הרכב� במיוחד במצבים הבאים, 

שמור תמיד על מרחק בטחון מהרכב 
שלפניך:

	 בזמן נסיעה על כבישים מלוכלכים, מכוסי 
חצץ או שלג

	 בזמן נסיעה עם שרשראות שלג
	 בזמן נסיעה על פני מהמורות בכביש

	 בזמן נסיעה על כבישים מרובי בורות או 
כבישים לא אחידים
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  אזהרה
	 מערכת TRC/VSC עשויה שלא לפעול 

בצורה יעילה כאשר
יתכן ולא ניתן יהיה להשיג בקרה כיוונית וכוח 

משיכה בנסיעה על פני כבישים חלקים, 
אפילו אם מערכת TRC/VSC פועלת� נהג 

ברכב בזהירות בתנאים בהם עלולים לאבד 
את היציבות והכוח�

	 עזר הפנייה האקטיבי עלול לא לפעול 
בצורה יעילה כאשר

הפנייה  עזר  מערכת  על  רק  תסמוך  	 אל 
פנייה  )עזר   ACA מערכת  האקטיבית� 
ביעילות  לפעול  שלא  עלולה  אקטיבי( 
בעת האצה לאורך מדרון או בעת נהיגה 

על משטחי כבישים חלקלקים�
בתדירות  פועלת   ACA מערכת  	 כאשר 
גבוהה, היא עלולה להפסיק לפעול זמנית 
של  תקינה  פעולה  להבטיח  מנת  על 

�VSC -ו TRC ,הבלמים
הנסיעה  תחילת  עזר  בקרת  	 מערכת 

בעליה אינה פועלת ביעילות
מערכת  על  המידה  על  יתר  תסמוך  	 אל 
בקרת עזר תחילת נסיעה בעליה� בקרת 
עזר תחילת הנסיעה בעליה עלולה שלא 
לפעול ביעילות בעליות תלולות או כבישים 

המכוסים קרח�
	 שלא כמו בלם החניה, בקרת עזר תחילת 
להחזיק  מיועדת  אינה  בעליה  נסיעה 
אל  ארוכים�  זמן  לפרקי  נייח  הרכב  את 
תחילת  עזר  בבקרת  להשתמש  תנסה 
הנסיעה בעליה להחזקת הרכב בשיפועים 
לפרקי זמן ארוכים שכן הדבר עלול לגרום 

לתאונה�

  אזהרה
TRC/VSC/ מערכת  מופעלת  	 כאשר 

S[[/בקרת היסחפות גרור
נורת ביקורת ההחלקה מהבהבת� נהג תמיד 

בזהירות� נהיגה רשלנית עלולה לגרום 
לתאונה� נקוט משנה זהירות כאשר נורת 

הביקורת מהבהבת�
TRC/VSC/בקרת  מערכות  	 כאשר 

היסחפות גרור מנוטרלות
הייה זהיר במיוחד ונהג במהירות המתאימה 
לתנאי הכביש� מאחר ואלו מערכות שנועדו 
להבטיח את יציבות הרכב וכוח ההינע שלו, 
אין לנטרל את מערכות TRC/VSC/בקרת 

היסחפות גרור, אלא אם הדבר הכרחי�
בקרת היסחפות גרור היא חלק ממערכת 

VSC ואינה פועלת אם מערכת VSC מנותקת 
)Off( או שיש בה תקלה�

	 החלפת צמיגים
וודא שכל הצמיגים הם בעלי אותן מידות, 

יצרן, תבנית מדרס ודרגת עומס כולל� בנוסף, 
וודא שכל הצמיגים מנופחים לרמת הלחץ 

המומלצת�
מערכות TRC ,ABS ו- VSC ובקרת היסחפות 

גרור לא יפעלו בצורה תקינה אם ברכב 
מותקנים צמיגים שונים�

למידע נוסף על מועד החלפת צמיגים או 
גלגלים, המחלקה הטכנית של החברה 
ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם חברת סמלת�
	 טיפול בצמיגים ובמתלים

שימוש בצמיגים עם בעיה מכל סוג שהוא, או 
ביצוע שינוי במתלים ישפיעו על מערכות עזר 

הנהיגה ועלולים לגרום לתקלה במערכת�
	 אמצעי זהירות לבקרת היסחפות גרור

מערכת בקרת היסחפות הגרור אינה 
מסוגלת להפחית את היסחפות הגרור בכל 

המצבים� כתלות בגורמים רבים כדוגמת 
תנאי הרכב, הגרור, פני הכביש וסביבת 

הנהיגה, יתכן ומערכת בקרת היסחפות 
הגרור לא תהיה יעילה� ראה בחוברת הוראות 

ההפעלה של הגרור לקבל מידע על אופן 
הגרירה הנכונה של הגרור שלך�
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  אזהרה
	 אם מתרחשת היסחפות גרור

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים�
אי הקפדה על כך עלולה לגרום לפציעה 

חמורה ואף קטלנית�
	 אחוז בחוזקה את גלגל ההגה� נהג היישר 
לפנים� אל תנסה לשלוט בהיסחפות הגרור 

על ידי הפניית גלגל ההגה�
	 התחל מיד בשחרור דוושת ההאצה אולם 
אל  המהירות�  להפחתת  רבה  באיטיות 
תגביר מהירות� אל תפעיל את בלמי הרכב�
אם לא תבצע תיקוני היגוי חריפים באמצעות 

גלגל ההגה והבלמים, רכבך והגרור אמורים 
להתייצב� ) עמ‘ 181(

)הפחתת  משנית  התנגשות  	 בלם 
התנגשות  בזמן  משנית  התנגשות 

חזיתית(
אין לסמוך רק על בלם ההתנגשות המשנית� 

המערכת מתוכננת לסייע בהפחתת 
האפשרות של נזק נוסף כתוצאה מהתנגשות 

משנית� עם זאת, השפעה זו משתנה 
בהתאם לתנאים השונים�

הסתמכות יתר על המערכת עלולה לגרום 
לפציעות חמורות ואף קטלניות�
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המלצות לנהיגת חורף
בצע את ההכנות והבדיקות לפני תחילת 

הנהיגה ברכב בחורף. נהג תמיד ברכב 
באופן התואם את תנאי מזג האוויר 

החזויים.
הכנה לחורף

	 השתמש בנוזלים המתאימים 
לטמפרטורה החיצונית הצפויה�

EV נוזל קירור מערכת 	
	 נוזל קירור מחמם
	 נוזל ניקוי שמשות

	 דאג שמכונאי מוסמך יבדוק את מצב 
�12V מצבר

	 במידת הצורך, דאג להתקנתם של 
ארבעה צמיגי שלג או רכוש ערכת 
שרשראות לצמיגים שכזאת עבור 

הגלגלים הקדמיים�
הקפד שכל הצמיגים יהיו בעלי המידה 

המוגדרת ומאותו יצרן�

  אזהרה
	 נהיגה עם צמיגי שלג

על מנת להפחית סכנת תאונות, הקפד על 
אמצעי הזהירות הבאים�

אי הקפדה על כך עלולה לגרום לאובדן 
שליטה ברכב ולהסתיים בפציעה חמורה ואף 

קטלנית�
	 השתמש בצמיגים בעלי המידה המוגדרת�
הלחץ  ברמת  הצמיגים  את  	 שמור 

המומלצת�
	 אל תנהג במהירויות העולות על מגבלת 
המהירות או מגבלת המהירות המוגדרת 

לצמיגי השלג שבהם נעשה שימוש�
	 השתמש בשרשראות שלג על כל הגלגלים 

ולא רק על חלקם�

  אזהרה
	 נסיעה עם שרשראות צמיגים

על מנת להפחית סכנת תאונות, הקפד על 
אמצעי הזהירות הבאים�

אי הקפדה על האמור עלולה להסתיים 
בחוסר יכולת נהיגה ברכב בבטחה ואפשרות 

לפציעה חמורה ואף קטלנית�
מגבלת  על  העולה  במהירות  לנהוג  	 אין 
המהירות המוגדרת לשרשראות הצמיגים 
שבשימוש או 50 קמ“ש, הנמוך מביניהם�
בעלי  משטחים  פני  על  מנהיגה  	 הימנע 

מהמורות או משטחים בלתי אחידים�
היגוי  	 הימנע מפעולות האצה פתאומית, 
הילוכים  והחלפת  פתאומית  בלימה  גס, 

הגורמת לבלימת מנוע פתאומית� 
	 האט מספיק מוקדם לפני הכניסה לפניה 

על מנת להבטיח יכולת שליטה ברכב�
	 אל תשתמש במערכת LTA )עזר עקיבת 

נתיב( 

 שים לב
	 תיקון או החלפת שרשראות שלג

לתיקון או החלפת שרשראות שלג, המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז 
שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�

זאת משום שההסרה וההתקנה של צמיגי 
שלג משפיעה על פעולתם של שסתומי 

ומשדרי מערכת אזהרת לחץ האוויר 
בצמיגים�

לפני הנהיגה ברכב
בצע את הפעולות הבאות בהתאם לתנאי 

הנהיגה:
	 אל תנסה לפתוח חלון בכוח או להזיז 

מגב קפוא� 
שפוך מים חמים על האזור הקפוא כדי 
להפשיר את הקרח� נגב מיד את המים 

כדי למנוע את קפיאתם�
	 על מנת להבטיח פעולה תקינה של 

מאוורר מיזוג האוויר, הסר הצטברות 
כלשהי של שלג מפתחי כניסת האוויר 

בקדמת השמשה הקדמית�
	 בדוק והסר כל קרח או שלג שהצטבר 

על הפנסים הקדמיים, גג הרכב, 
השלדה וסביב הצמיגים או הבלמים�
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	 לפני הכניסה לרכב, הסר כל שלג או בוץ 
מנעליך�

בזמן נהיגה ברכב
האץ את הרכב באיטיות, שמור על מרחק 

בטיחותי בינך לבין הרכב הנוסע לפניך ונהג 
במהירות מופחתת המתאימה לתנאי 

הכביש�
כאשר מחנים את הרכב

	 כבה את המצב האוטומטי של בלם 
החניה� אחרת, בלם החניה עלול לקפוא 

ולא יוכל להשתחרר אוטומטית�
כמו כן, הימנע משימוש בדברים הבאים שכן 

בלם החניה עשוי לפעול באופן אוטומטי, גם אם 
המצב האוטומטי כבוי�

	 מערכת החזקת הבלמים
	 החנה את הרכב והעבר את בורר 

ההילוכים למצב P בלי להפעיל את 
בלם החניה� בלם החניה עלול לקפוא 
ולמנוע את שחרורו� כאשר מחנים את 

הרכב בלי להפעיל את בלם החניה, 
הקפד לחסום את הגלגלים�

אי הקפדה על כך עלולה להיות 
מסוכנת משום שהרכב עלול להתחיל 
לנוע בצורה בלתי צפויה תוך אפשרות 

של גרימת תאונה�
כאשר בלם החניה בתצורה אוטומטית, 

שחרר אותו לאחר העברת בורר 
ההילוכים למצב ( P עמ‘ 196(�

	 אם מחנים את הרכב בלי להפעיל את 
בלם החניה, וודא שלא ניתן להוציא את 

 �P בורר ההילוכים ממצב
	 אם משאירים את הרכב חונה עם 

בלמים לחים בטמפרטורות קרות, 
קיימת אפשרות שהבלמים יקפאו�

  אזהרה
	 כאשר מחנים את הרכב

כאשר מחנים את הרכב בלי להפעיל את בלם 
החניה, הקפד לחסום את הגלגלים� אם לא 

תחסום את הגלגלים, הרכב עלול לנוע 
בפתאומיות תוך אפשרות לגרימת תאונה�

בחירת שרשראות שלג
בזמן התקנתן של שרשראות צמיגים, 

השתמש בשרשרת בעלת המידה הנכונה� 
מידת השרשרת מווסתת לכל מידה של 

צמיג�

שרשרת צד:

	[A 3 מ“מ בקוטר
	[A 10 מ“מ ברוחב
	AC 30 מ“מ באורך

שרשרת רוחבית צולבת:
	AD 4 מ“מ בקוטר

	AE 14 מ“מ ברוחב
	AF 25 מ“מ באורך

תקנות לשימוש בשרשראות שלג
תקנות בנוגע לשימוש בשרשראות שלג 

משתנות בהתאם למיקום ולסוג הכביש� יש 
לבדוק תמיד את התקנות המקומיות לפני 

התקנת שרשראות�

	 התקנת שרשראות צמיג
הקפד תמיד על הוראות הזהירות בזמן התקנתן 

או הסרתן של שרשראות שלג:
	 התקן והסר שרשראות שלג במקום בטוח�

הצמיגים  על  שלג  שרשראות  	 התקן 
שרשראות  להתקין  אין  בלבד�  הקדמיים 

שלג על הצמיגים האחוריים�
הצמיגים  על  השרשראות  את  	 התקן 
האפשר�  ככל  הדוקה  בצורה  הקדמיים, 
חזור והדק את השרשראות לאחר נסיעה 

של 0�1 – 5�0 ק“מ�
	 התקן את שרשראות השלג תוך הקפדה 
על ההוראות המסופקות בחוברת הנלווית 

להן�
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	 התקנת שרשראות הצמיגים

שסתומי ומשדרי אזהרת הלחץ בצמיגים 
עשויים שלא לפעול בצורה תקינה כאשר 

מותקנות שרשראות שלג�

אמצעי זהירות לרכב פנאי 
שטח

רכב זה שייך לקבוצת רכבי הפנאי-שטח 
ולו מרווח גחון גבוה יותר ומפשק צר יותר 

ביחס לגובה מרכז הכובד שלו על מנת 
לאפשר לו לבצע מגוון יישומי שטח.

תכונות רכב פנאי שטח
	 מאפייני תכנון ספציפיים מקנים לו 

מרכז כובד גבוה יותר בהשוואה 
למכוניות נוסעים רגילות� תכונות 

המבנה והעיצוב של רכב זה גורמות לו 
להיות בעל נטיית התהפכות גבוהה 
יותר� לרכבי הפנאי-שטח יש נטיית 

התהפכות הגבוהה בצורה משמעותית 
בהשוואה לסוגי רכב אחרים�

	 היתרון של מרווח גחון גבוה יותר הוא 
ראות טובה יותר של הכביש באופן 
המאפשר לך לצפות בעיות מראש�

	 רכבים אלו אינם מתוכננים לבצע פניות 
באותן מהירויות כמו מכונית נוסעים 

רגילה, כפי שמכוניות ספורטיביות 
בעלות פרופיל נמוך אינן מתוכננות 

להפגין ביצועים משביעי רצון בתנאי 
שטח� לכן, פניות חדות במהירויות 
גבוהות עלולות לגרום להתהפכות�
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	 הישאר על כבישים קיימים� כאשר 
קיימים תנאי רטיבות, יש לשנות את 

טכניקת הנהיגה או להאט את הנסיעה 
במטרה למנוע נזק לכביש�

5

נההיגה

  אזהרה
	 אמצעי זהירות בנסיעת שטח

הקפד תמיד על כללי הזהירות הבאים על 
מנת להפחית למינימום סכנת פציעות 

חמורות או קטלניות או גרימת נזק לרכבך:
תיטול  אל  בזהירות!  נהג   – שטח  	 בתנאי 
באזורים  נהיגה  ידי  על  מיותרים  סיכונים 

מסוכנים�
גלגל  את  תחזיק  אל  שטח,  נהיגת  	 בזמן 
לזעזע/ עלול  חד  דילוג  בחישוריו�  ההגה 
לטלטל את ההגה ולפצוע את ידיך� החזק 
את שתי הידיים, ובמיוחד את האגודלים, 

בטבעת החיצונית של גלגל ההגה�
	 לאחר נהיגה בחול, בוץ, מים או שלג, בדוק 

מיידית את מידת יעילותם של הבלמים�
לאחר נהיגה בתוך דשא גבוה, בוץ, סלעים, 	 לאחר נהיגה בתוך דשא גבוה, בוץ, סלעים, 
עשב,  דשא,  שאין  בדוק  וכד‘,  מים  חול, 
או  שנדבקו  וכד‘  חול  מטליות,  ניירות, 
חומרים  נקה  המרכב�  בתחתית  נתפסו 
שימוש  נעשה  אם  הרכב�  מגחון  שכאלו 
דבוקים  שכאלו  חומרים  כאשר  ברכב 
לגחון המרכב, עלולות להיגרם תקלות או 

לפרוץ אש�
בשטחים  או  שטח  בתנאי  	 בנהיגה 
גבוהות,  משובשים, על תנהג במהירויות 
תיתקל  חזקות,  פניות  תבצע  או  תקפוץ 
וכד‘� הדבר עלול לגרום לאובדן  בעצמים 
שליטה או התהפכות שתגרום לפציעות 
מסתכן  גם  אתה  קטלניות�  ואף  חמורות 
הרכב  מתלי  למערכת  נזק  בגרימת 

והשלדה�

  אזהרה
	 אמצעי זהירות לרכב פנאי שטח

הקפד תמיד על כללי הזהירות הבאים על 
מנת להפחית למינימום סכנת פציעות 

חמורות או קטלניות או גרימת נזק לרכבך:
	 בזמן תאונת התהפכות, סיכוייו של נוסע 
להיהרג  משמעותית  גבוהים  חגור  שאינו 
נוסע החוגר חגורת בטיחות� לכן,  מאשר 
לחגור תמיד את  הנוסעים  וכל  הנהג  על 

חגורות הבטיחות שלהם�
	 ככל שהדבר אפשרי, הימנע מפניות חדות 

או תמרונים פתאומיים�
הפעלה לא נכונה של רכב זה עלולה 

לגרום לאובדן שליטה, תאונה או 
התהפכות תוך גרימה לפציעות קשות 

ואף קטלניות�
	 העמסת מטענים בארגז על גג הרכב/גגון 
)אם קיים( תגרום למרכז כובד גבוה עוד 
יותר� הימנע ממהירויות גבוהות, התחלות 
או  פתע  בלימות  פתאומיות,  נסיעה 
תמרונים חזקים, אחרת, התוצאה עלולה 
להיות אובדן שליטה והתהפכות כתוצאה 

מהפעלה לא נכונה של רכב מסוג זה�
	 האט תמיד בנסיעה במשבי רוח צד� בגלל 
ומרכז הכובד הגבוה  הפרופיל של הרכב 
צד  לרוחות  יותר  רגיש  הוא  שלו,  יותר 
בהשוואה למכונית נוסעים רגילה� האטת 

הרכב תאפשר לך שליטה טובה יותר בו�
עדיפה  תלולות�  עליות  לרוחב  תנהג  	 אל 
)או  רכבך  מטה�  או  מעלה  היישר  נהיגה 
הצידה  לנטות  יכול  אחר(  שטח  רכב  כל 
מאשר  יותר  רבה  בקלות  )להתהפך( 

בנסיעה לפנים או לאחור�
נהיגת שטח

כאשר אתה נוהג עם רכבך בשטח, אנא 
שים לב לאמצעי הזהירות הבאים על מנת 

להבטיח נהיגה מהנה ולסייע בסגירת 
האזורים לרכבי שטח�

	 נהג ברכב רק באותם אזורים שבהם 
מורשים לנוע רכבי שטח�

	 הקפד שלא לחדור לשטחים פרטיים� 
קבל את אישור הבעלים לפני שאתה 

נכנס לשטח פרטי�
	 אל תיכנס לאזורים סגורים� כבד שערים, 

מחסומים ושילוט המגביל/מונע נסיעה�
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	 כדי למנוע נזקי מים

נקוט בכל אמצעי הבטיחות על מנת להבטיח 
שלא ייגרמו נזקי מים לסוללת ההינע, 

למערכת EV או לרכיבים אחרים�
	 מים החודרים לתא המנוע עלולים לגרום 

 �EV נזק חמור למערכת
יגרמו  ההילוכים  לתיבת  החודרים  	 מים 
נורת  ההילוכים�  תיבת  איכות  להשחתת 
ביקורת התקלות עלולה להידלק ולא ניתן 

יהייה לנסוע ברכב�
	 המים יכולים לשטוף את משחת הסיכה 
טרם  ותקלות  חלודה  גרימת  מהמסבים, 
תוך  ההילוכים  לתיבת  לחדור  וכן  זמנן 
הפחתת איכויות הסיכה של גלגלי השיניים�

	 כאשר אתה נוהג דרך מים
אם אתה נוהג דרך מים, כמו למשל בזמן 

חציית שלולית, בדוק תחילה את עומק המים 
ואת מידת המוצקות של תחתית השלולית� 

נהג בזהירות והימנע ממים עמוקים�
	 בדיקה לאחר נהיגת שטח

	 חול ובוץ המצטברים סביב תופי הבלימה 
וסביב דיסקות הבלימה עלולים להשפיע 
לרכיבי  נזק  ולהסב  הבלימה  יעילות  על 

מערכת הבלמים�
	 בצע תמיד בדיקה אחזקתית לאחר כל יום 
של נסיעות שטח שבמהלכו עברת דרך פני 

שטח קשים, חול, בוץ או מים�
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)“ECO“( ALL AUTO בקרת
הפעלת מחממי המושבים/מפזרי חום* 

וגלגל ההגה המחומם*, מתבצעת 
אוטומטית לפי הגדרת הטמפרטורה של 

מערכת מיזוג האוויר, הטמפרטורה 
החיצונית והטמפרטורה בתוך הרכב, 

וכד'*. תפקוד ECO"( ALL AUTO"( שולט 
בצריכת החשמל על מנת גם להרחיב את 
טווח השיוט וגם לשמור על תנאים נוחים.

	: אם קיים
)"ECO"( ALL AUTO הפעלת בקרת

AUTO לחץ על מתג
נורת הביקורת במתג AUTO נדלקת, ומערכת 

מיזוג האוויר האוטומטית, מחממי המושבים/
מפזרי חום	, וגלגל ההגה המחומם	 פועלים 

בתצורה אוטומטית�
אם אחת מהמערכות מופעלת באופן ידני, נורת 

הביקורת כבית� עם זאת, כל שאר התפקודים 
ממשיכים לפעול בתצורה אוטומטי�

גם אם בקרת ECO( ALL AUTO( כבויה, מזגן 
האוויר, מחממי המושבים/מפזרי חום	 וגלגל 

ההגה המחומם לא יופסקו�
 ,)ECO( ALL AUTO כמו כן, בזמן הפעלת בקרת

לחיצה על מתג ECO מכבה את בקרת מיזוג 
האוויר החסכונית�

אם זגוגית החלון הקדמי הופכת להיות מכוסה 
באדים עקב ירידה בטמפרטורת האוויר 

 )"ECO"( ALL AUTO החיצונית בזמן שבקרת
פועלת, ניתן להסיר את האדים על ידי לחיצה 
על מתג AUTO בלוח הבקרה של מזגן האוויר�

	: אם קיים

פעולת כל מערכת
אוטומטית 	 אוויר  מיזוג   מערכת 

) עמ׳ 319(
ניתן לכוונן את הטמפרטורה באופן עצמאי 

עבור כל מושב�
חום*   המושבים/מפזרי  	 מחממי 

) עמ׳ 326(
חימום או אוורור נבחרים באופן אוטומטי 

בהתאם להגדרת הטמפרטורה של מערכת 
מיזוג האוויר, הטמפרטורה בחוץ וכד'�

	: אם קיים
	 גלגל הגה מחומם ) עמ׳ 326(

גלגל ההגה המחומם פועל אוטומטית 
בהתאם להגדרת הטמפרטורה של מערכת 

מיזוג האוויר, הטמפרטורה בחוץ וכד'�
	: אם קיים

	 תפקודי זיהוי נוסעים
כאשר מתגלה נוסע במושב הנוסע הקדמי, 

מחממי המושבים/מפזרי חום	 יפעלו 
אוטומטית�

	: אם קיים
	 פעולת מחממי מושב

אם מתג מחממי המושבים/מפזרי חום	 מוגדר 
למצב אוטומטי, הוא יפעל מבלי לבצע את זיהוי 

 )"ECO"( ALL AUTO הנוסעים� כאשר מתג
לחוץ במצב זה, מחמם מושב הנוסע והמאוורר/
מפזר החום	 יפעלו בהתאם למצב זיהוי הנוסע�

	: אם קיים
	 פעולת חימום המושב האחורי*

מחממי המושבים האחוריים אינם נשלטים על 
� )"ECO"( ALL AUTO ידי בקרת

	: אם קיים
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תכונכ

מערכת מיזוג אוויר אוטומטית
פתחי האוויר ומהירות המאוורר מתכווננים אוטומטית בהתאם לטמפרטורה הנבחרת.

בקרות מערכת מיזוג האוויר

	AA מתג מיזוג אוויר חסכוני
	[A מתג ( )"ECO"( ALL AUTO עמ׳ 318( 

"OFF" מתג AC	
	[A מתג תצורת אוויר חיצוני/ממוחזר

	AE מתג “A/C“ )מיזוג אוויר(
)S-FLOW( מתג תצורת זרימת אוויר מרוכזת למושב קדמי A]	

	[A מתג הסרת אדים מהשמשה הקדמית
“SYNC“ מתג A]	

	[A בורר בקרת טמפרטורה, צד ימין
	[A מתג בקרת תצורת זרימת האוויר

	[A מתג בקרת מהירות המאוורר
	AL בורר בקרת טמפרטורה, צד שמאל

	[A מתג הסרת אדים מהשמשה האחורית ומראות צד בדלתות
	[A מתג תצורה אוטומטית
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 כוונון הגדרת הטמפרטורה	
לחץ כלפי מעלה על מתג בקרת 

הטמפרטורה להגברת הטמפרטורה 
ולמטה להפחתתה�

אם לחצן "A/C" לא נלחץ, המערכת תזרים 
אוויר בטמפרטורה חיצונית או אוויר מחומם�

 הגדרת מהירות המאוורר	
לחץ על מתג הגברת מהירות המאוורר 

כלפי מעלה להעלאת מהירות המאוורר 
וכלפי מטה להפחתת מהירות המאוורר�
לחיצה על מתג "OFF" מפסיקה את פעולת 

המאוורר�
	 שינוי תצורת זרימת האוויר

לחץ על מתג בקרת תצורת זרימת האוויר�
תצורת זרימת האוויר משתנה בצורה הבאה עם 

כל לחיצה של המתג�

 הגדרת תפקוד קירור והסרת לחות	
�"A/C" לחץ על לחצן

�“A/C“ כאשר נורת הביקורת דולקת במתג
	 הפשרת אדים מהשמשה הקדמית

במסירי האדים נעשה שימוש להסרת 
האדים מהשמשה הקדמית וחלונות הצד�

לחץ על מתג מסיר האדים של השמשה 
האחורית�

הצב את מתג תצורת אוויר חיצוני/מסוחרר 
לתצורת אוויר חיצוני אם נעשה שימוש בתצורת 

סחרור� )זה עשוי להשתנות אוטומטית(�
להסרת אדים מהירה מהשמשה הקדמית 

וחלונות הצד, הגבר את זרימת האוויר והעלה 
את הטמפרטורה�

על מנת לחזור לתצורה קודמת, לחץ שוב על 
מתג הסרת האדים של השמשה הקדמית 

כאשר היא מתכסה באדים�
 ,ON -כאשר מתג הפשרת השמשה הקדמית ב
נורת הביקורת נדלקת במתג הפשרת השמשה 

הקדמית�
 הסרת אדים מהחלון האחורי ומראות 	

הצד החיצוניות
מסירי האדים משמשים להסרת אדים 

מהשמשה האחורית, הסרת טיפות גשם, 
טל וקרה ממראות הצד החיצוניות�

לחץ על מתג הסרת אדים מהשמשה 
האחורית ומראות צד בדלתות�

פעולת מסירי האדים תופסק אוטומטית כעבור 
פרק זמן מסוים�

	 זרימת אוויר לפלג גוף עליון
	 זרימת אוויר לפלג גוף תחתון ורגליים

	 זרימת אוויר לרגליים
	 זרימת אוויר לרגליים ומפשירי השמשה 

הקדמית פועלים
חיצוני 	 אוויר  תצורות  בין   החלפה 

לאוויר מסוחרר
לחץ את מתג בורר תצורת אוויר חיצוני/

ממוחזר�
עם כל לחיצה על הלחצן, התצורה מתחלפת 
בין תצורת אוויר חיצוני )נורת ביקורת כבויה( 

לבין תצורת אוויר מסוחרר )נורת ביקורת 
דולקת(�
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 וממאפייני פננים
נ

ונות 
תכת

	 מפשיר קרח מהשמשה הקדמית
תפקוד זה משמש למניעת הצטברות קרח 

על השמשה הקדמית ולהבי המגבים�
לחץ על מתג מפשיר מגב השמשה הקדמית�

נורת הביקורת A נדלקת כאשר מפשיר 
�ON -השמשה הקדמית ב

מפשיר מגב השמשה הקדמית יכבה אוטומטית 
לאחר פרק זמן מסוים

	 כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה
תפקוד הסרת הלחות עשוי שלא לפעול אפילו 

כאשר מתג “A/C״ לחוץ�
	 הפעלת מערכת מיזוג האוויר בתצורת 

Eco מיזוג אוויר
מיזוג  מערכת   ,Eco אוויר  מיזוג  	 בתצורת 
לתת  כדי  הבא  באופן  נשלטת  האוויר 

עדיפות ליעילות צריכת החשמל:
	 מערכת EV ופעולת המדחס מבוקרות כדי 

להגביל את יכולת החימום/קירור
	 מהירות המאוורר מוגבלת עם בחירתה של 

התצורה האוטומטית
מיזוג  תצורת  את  ולכבות  להפעיל  	 ניתן 
מיזוג  Eco באמצעות מתג בקרת  האוויר 

האוויר� ) עמ‘ 319(
	 לשיפור ביצועי מיזוג האוויר, יש לבצע את 

הפעולות הבאות:
	 כוונן את מהירות המאוורר

 Eco  הפסק את תצורת מיזוג האוויר 	
)319 ‘עמ ( 	 התכסות אדים על החלונות

	 ריחות אוורור ומיזוג אוויר כאשר  באדים  בקלות  יתכסו  	 החלונות 
פנימה,  חיצוני  אוויר  כניסת  לאפשר  	 כדי  מתג   )On( הפעלת  גבוהה�  ברכב  הלחות 
למצב  האוויר  מיזוג  מערכת  את  הגדר  A C היוצא האוויר  לחות  את  תסיר  ״  / “

אוויר חיצוני� מפתחי האוויר ותסיר אדים בצורה יעילה 
	 במהלך שימוש, ריחות שונים מתוך הרכב  מהשמשה הקדמית�
הרכב  לתוך  לחדור  עשויים  לו  ומחוצה  Off A C 	 , למצב   “ / “ מתג  את  תעביר   אם 
אלו  האוויר�  מיזוג  במערכת  ולהצטבר  החלונות עלולים להתכסות באדים בצורה 
לריחות הנפלטים מפתחי  לגרום  עלולים  קלה יותר�

האוויר� 	 אם נעשה שימוש ממושך בתצורת סחרור 
של  הופעתן  של  הפוטנציאל  	 להפחתת  האוויר, החלונות יתכסו באדים�

ריחות: 	 בנסיעה על כבישים מאובקים
	 מומלץ להעביר את מערכת מיזוג האוויר  סגור את כל החלונות� אם אבק העולה מנסיעת 
לתצורת אוויר חיצוני בטרם עצירת הרכב  הרכב עדיין נשאב לתוכו לאחר סגירת החלונות, 

והדממת המנוע� מומלץ שבורר כניסת האוויר יוצב על מצב אוויר 
	 את מועד התחלת הפעולה של המאוורר  חיצוני ושבורר מהירות המאוורר יוצב על כל 
ניתן להשהות לפרק זמן קצר מיד לאחר  מצב, למעט “OFF״�

הפעלתה של מערכת מיזוג האוויר בתצורה  	 תצורת אוויר חיצוני/מסוחרר
אוטומטית� של  זמני  סחרור  מצב  הגדרת  	 מומלצת 

	 מסנן מיזוג האוויר האוויר כדי למנוע חדירת אוויר מלוכלך אל 
 עמ‘ 390 פנים הרכב וכן לסייע בקירור הרכב כאשר 

הטמפרטורה החיצונית גבוהה�
	 התאמה אישית יכולה  חיצוני/מסוחרר  אוויר  	 תצורת 

את הגדרות )למשל מתג הפעלת מיזוג אוויר  בהגדרת  תלוי  אוטומטית,  להשתנות 
אוטומטית( ניתן לשנות� )תכונות ותפקודים  הטמפרטורה או בטמפרטורה הפנימית�

הניתנים להתאמה אישית: עמ‘ 458(
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  אזהרה
על  אדים  הצטברות  למנוע  	 כדי 

השמשה הקדמית
אל תשתמש במתג הסרת אדים מהשמשה 

הקדמית במהלך פעולת קירור אוויר במזג 
אוויר לח במיוחד� הפרש הטמפרטורות בין 

האוויר החיצוני לזה של השמשה הקדמית, 
עלול לגרום לשטח החיצוני של השמשה 
הקדמית להתכסות באדים ולחסום את 

הראות�
	 כדי למנוע כוויות

	 אין לגעת במשטחי מראות הצד בדלתות 
שכן אלו עלולים להיות מאוד חמים ולגרום 

לך לכוויות�
	 כלי רכב עם מפשיר קרח ממגבי השמשה 
התחתון  בחלקה  לגעת  אין  הקדמית: 
הקורות  בצדי  או  הקדמית  השמשה  של 
הקדמיות כאשר הפשרת מגבי השמשה 

הקדמית פועלת�

 שים לב
12V -כדי למנוע את פריקת מצבר ה 	
אין להשאיר את מערכת מיזוג האוויר פעילה 

)ON( לפרקי זמן הארוכים מהנדרש כאשר 
מערכת EV אינה פועלת�

שימוש בתצורה אוטומטית
�)ECO( ALL AUTO  לחץ על מתג 	

) עמ‘ 318(
	 כוונן את הגדרת הטמפרטורה�

	 להפסקת הפעולה, לחץ על מתג 
�"OFF"

אם מופעלות תצורות מהירות המאוורר או 
זרימת האוויר, חיווי התצורה האוטומטית כבוי� 

בכל אופן, התצורה האוטומטית לתפקודים 
אחרים, מלבד אלו שהופעלו, נשמרת�

	 שימוש בתצורה אוטומטית
מהירות המאוורר מתכווננת אוטומטית בהתאם 

להגדרת הטמפרטורה והתנאים החיצוניים�
לכן, המאוורר עשוי לעצור לפרק זמן מסוים עד 

שאוויר חם או קר יהיה מוכן לזרימה מידית 
לאחר הלחיצה על מתג התצורה האוטומטית�
אוויר קריר עשוי לזרום סביב פלג הגוף העליון 

גם כאשר המחמם פועל עקב אור השמש�

כוונון בנפרד של הטמפרטורה למושבי 
)"SY]Cנהג ונוסע הקדמי )תצורת ״

להפעלת תצורת "SYNC" בצע את אחד 
מהתהליכים הבאים:

�"SYNC" לחץ על מתג תצורת 	
	 כוונן את הגדרת הטמפרטורה של צד 

הנוסע הקדמי�
כאשר תצורת "SYNC" ב- ON, תידלק נורת 

הביקורת�
מיקום פתחי האוויר ופעולתם

 מיקום פתחי האוויר	
פתחי האוויר והספיקה משתנים בהתאם 

לתצורת זרימת האוויר שנבחרה�

	 כוונון את כיוון זרימת האוויר ומידת 
הפתיחה/סגירה של פתחי האוויר

	 מלפנים

כוונון זרימת האוויר שמאלה, ימינה, מעלה 
או מטה�

הזז את החוגה לגמרי כלפי חוץ לסגירת פתח 
האוויר�
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כוונון זרימת האוויר שמאלה, ימינה, מעלה 
או מטה�

הזז את החוגה לגמרי כלפי מטה לסגירת פתח 
האוויר�

	 מאחור

	 כוונן את זרימת האוויר שמאלה, ימינה, 
מעלה או מטה

	 סובב את החוגה לפתיחה או סגירת 
פתח האוויר�

  אזהרה
מסיר  לפעולת  הפרעה  למנוע  	 כדי 

האדים של השמשה הקדמית
אל תניח על לוח המכשירים דבר היכול להסתיר 
את פתחי יציאת האוויר� אחרת, זרימת האוויר 
של  האפשרות  מניעת  תוך  להיפגע  עלולה 

הסרת אדים מהשמשה הקדמית�

תצורת זרימת אוויר מרוכזת למושב 
)S-]LOW( קדמי

תפקוד זה מפקח אוטומטית על זרימת 
האוויר של מיזוג האוויר כך שניתנת עדיפות 

למושבים הקדמיים� כאשר מושב הנוסע 
הקדמי לא בשימוש, יתכן שזרימת האוויר 

תשתנה למושב הנהג בלבד� מיזוג אוויר לא 
נחוץ מופסק, על מנת לחסוך בצריכת 

החשמל�
תצורת זרימת אוויר מרוכזת למושבים 

הקדמיים פועלת במצבים הבאים�
	 לא מאותרים נוסעים במושבים האחוריים�
	 מסיר האדים של השמשה הקדמית אינו 

פועל�
תוך כדי פעולה,  דולקת�

תצורת 	 של  ידנית   on/off  הפעלת 
למושבים  מרוכזת  אוויר  זרימת 

הקדמיים
בתצורה של זרימת אוויר מרוכזת למושבים 

הקדמיים, כיוון זרימת האוויר למושבים 
הקדמיים בלבד ולכל המושבים ניתן לשינוי 

באמצעות הפעלת המתג�
כאשר התצורה הופעלה ידנית, בקרת 

זרימת האוויר האוטומטית מפסיקה לפעול�
לחץ על  בלוח הפעלת מיזוג האוויר והפעל 

את זרימת האוויר
	 נורת הביקורת דולקת: זרימת אוויר 

למושבים הקדמיים בלבד
	 נורת ביקורת כבויה: זרימת אוויר לכל 

המושבים

	 פעולת בקרת זרימת אוויר האוטומטית
יתכן  נוח,  רכב  פנים  על  לשמור  	 במטרה 
מיד  נוסעים  ללא  אוויר למושבים  שיוזרם 
לאחר הפעלת מערכת EV ובזמנים אחרים, 

תלוי בטמפרטורה החיצונית�
	 לאחר הפעלת מערכת EV, אם הנוסעים 
נעים בתוך פנים הרכב או נכנסים/יוצאים 
לאתר  יכולה  אינה  המערכת  מהרכב, 
במדויק את נוכחות הנוסעים ובקרת זרימת 

האוויר האוטומטית לא תפעל�
	 פעולת בקרת זרימת האוויר הידנית

אפילו אם התפקוד הופעל ידנית להכוונת 
זרימת אוויר למושבים הקדמיים בלבד, כאשר 
המושבים האחוריים בשימוש, יתכן ותתבצע 

הכוונת זרימת האוויר לכל המושבים�
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אוויר  זרימת  לבקרת  לחזור  מנת  	 על 
אוטומטיתאוטומטית

	 כאשר נורת הביקורת כבויה, העבר את מתג 
�OFF -ל Power

	 בחלוף 60 דקות או יותר, העבר את מתג 
�On -ל Power

מערכת בקרת אקלים 
בהפעלה מרחוק )בשלט 

רחוק(
מערכת בקרת האקלים בהפעלה מרחוק 
משתמשת באנרגיה המצטברת בסוללת 

ההינע ומאפשרת את הפעלת מערכת 
מיזוג האוויר בשלט רחוק .

אם מערכת מיזוג האוויר בהפעלה מרחוק 
 AC נמצאת בשימוש בעוד כבל הטעינה

מחובר לרכב, ניתן להשתמש בחשמל 
ממקור כוח חיצוני ולמזער את ירידת 

הטעינה של סוללת ההינע .
הטעינה תנוהל אוטומטית לאחר הפסקת 

פעולתה של מערכת מיזוג האוויר בשלט רחוק�
לפני עזיבת הרכב

בדוק את הגדרת הטמפרטורה של מערכת 
מיזוג האוויר� ) עמ‘ 320(

מערכת מיזוג האוויר בהפעלה מרחוק )בשלט 
רחוק( תפעל בהתאם להגדרות הטמפרטורה 

של מערכת מיזוג האוויר�
הפעלה מרחוק של מערכת מיזוג האוויר

לחץ והחזק את “A/C“ בשלט רחוק 
להפעלת מערכת מיזוג האוויר�
המערכת תיסגר אם דלת נפתחת�

ניתן להפסיק את פעולת המערכת על ידי 
�“A/C“ לחיצה כפולה על
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פייני פפנים
 ומ

תכונונות ומא

	 תנאים המשפיעים על הפעולה 	 תנאי הפעלה
 עמ‘ 147 המערכת תפעל רק אם מתקיימים כל התנאים 

בשלט המפורטים להלן: האוויר  מיזוג  שמערכת  	 בעוד 
רחוק פועלת �)Off( סגור Power מתג 	

	 בתלות בתנאי הפעולה של מערכת מיזוג  	 כל הדלתות סגורות�
החשמלי  המאוורר  רחוק,  בשלט  האוויר  	 מכסה המנוע סגור�
רעש  להישמע  ועלול  להסתובב  עלול  רחוק  בשלט  האוויר  מיזוג  	 מערכת 
פעולה� בכל אופן, אין בכך כדי להצביע על  מתנתקת אוטומטית

קיומה של תקלה� המערכת תתנתק אוטומטית בתנאים הבאים:
	 מערכת מיזוג האוויר בשלט רחוק עלולה  מאפיינים 	 חלפו כ- 20 דקות מתחילת הפעולה אם  זמנית  לפעול  להפסיק 

מחממי 	 אחד מהתנאים אינו מתקיים )למשל  חשמל  הצורכים  אחרים 
קדמית(  שמשה  מגבי  אורות,  מושבים,  המערכת עשויה להתנתק גם במקרה של שינוי 
מצבר  של  הטעינה  רמת  אם  או  פועלים  ברמת הסוללה הנטענת וירידתה לרמה נמוכה 

ה- 12V ירדה לרמה נמוכה� מדי�
וכד'  השמשות  מגב  הקדמיים,  	 הפנסים  	 תנאים המשפיעים על הפעולה

לא יפעלו� המערכת עשויה שלא לפעול במצבים הבאים:
	 דריכת גלאי הנפח תתבטל אוטומטית� 	 רמת הטעינה של הסוללה הנטענת נמוכה�

	 התרוקנות סוללת המפתח האלקטרוני לאחר  )למשל  קרה   EV 	 כשמערכת 
 עמ‘ 130 בטמפרטורה  ארוך  זמן  פרק  שהושארה 

האלקטרוני  המפתח  סוללת  	 כאשר  נמוכה(
פרוקה לחלוטין 	 הסרת אדים מהשמשה הקדמית

 עמ‘ 392 בעת הפשרת השמשה הקדמית באמצעות 
מערכת מיזוג האוויר בשלט רחוק, יתכן 

שההפשרה לא תהיה מספקת בגלל הכוח 
המוגבל יותר במהלך פעולה רגילה של מיזוג 

האוויר� כמו כן, הצד החיצוני של השמשה 
הקדמית עלול להתכסות אדים בגלל 

הטמפרטורה החיצונית, הלחות או הטמפרטורה 
המוגדרת למיזוג האוויר�

	 תכונת בטיחות
דלתות שאינן נעולות יינעלו אוטומטית כאשר 

המערכת פועלת� פנסי תאורת החירום 
)מהבהבים( יהבהבו כדי לציין שהדלתות ננעלו�
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  אזהרה
	 אמצעי זהירות למערכת מיזוג האוויר 

בשלט רחוק
נמצאים  אם  במערכת  להשתמש  	 אין 

אנשים בתוך הרכב�
גם אם המערכת בשימוש, הטמפרטורה 

בתוך הרכב יכולה עדיין להגיע לרמה 
גבוהה או נמוכה בשל תכונות כדוגמת 
הניתוק האוטומטי� ילדים וחיות מחמד 

הנותרים ברכב עלולים לסבול מכת חום 
או התייבשות, או שזה עלול להסתיים 

בפציעה חמורה ואף קטלנית�
	 בתלות בסביבה, אותות מהמתג האלחוטי 
בלתי  ממרחק  משודרים  להיות  עשויים 
והשתמש  הרכב  לסביבת  לב  שים  צפוי� 

במתג רק כאשר יש הכרח�
	 אל תפעיל את “A/C“ אם מכסה המנוע 
פתוח� מערכת מיזוג האוויר עשויה לפעול 
להיזרק  עלולים  וחפצים  במתכוון  שלא 

לתוך מאוורר הקירור החשמלי�

 שים לב
	 כדי למנוע את פריקת סוללת ההינע 

כתוצאה מהפעלה לא נכונה
השתמש ב- “A/C“ רק כאשר יש הכרח�

גלגל הגה 
מחומם*/מחממי 

מושבים/מפזרי חום*
	: אם קיים

	 גלגל הגה מחומם
מחמם את היקף גלגל ההגה

	 מחממי מושבים
מחמם את ריפוד המושבים

	 מפזרי חום
מחממים את הרגליים במושבים הקדמיים�

  אזהרה
	 כדי למנוע פציעות מכוויות קלות

יש לנקוט באמצעי זהירות שימנעו את 
פציעתו של מי מנוסעי הרכב בקטגוריות 
הבאות כתוצאה ממגע עם גלגל ההגה, 

המושבים או מפזרי החום כאשר החימום 
פועל:

חולים  מבוגרים,  קטנים,  ילדים  	 תינוקות, 
ואנשים בעלי מוגבלויות פיזיות

	 אנשים בעלי עור רגיש
	 אנשים מותשים/עייפים

הנוטלים  או  אלכוהול  ששתו  	 אנשים 
תרופות  שינה,  )כדורי  מרדימות  תרופות 

התקררות וכד‘(�

 שים לב
לחימום  נזק  גרימת  למנוע  	 כדי 

המושבים
אל תניח על המושב חפצים כבדים בעלי 

צורה לא אחידה ואל תתקע לתוך המושב 
חפצים חדים )סיכות, מחטים וכד'(�

12V -כדי למנוע את פריקת מצבר ה 	
 EV אל תשתמש בתפקודים כאשר מערכת

אינה פועלת�
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גלגל הגה מחומם
הפעלת/הפסקת חימום גלגל ההגה

בכל פעם שלוחצים על המתג, תנאי ההפעלה 
משתנים בצורה הבאה�

  )שני מקטעים דולקים( Hi  )דולק( AUTO
Off  )1 מקטע דולק( Lo

חיווי  AUTO Aו/או חיווי המפלס [ נדלק במהלך 
הפעולה�

ניתן  והמושבים  ההגה  גלגל  	 בחימום 
להשתמש כאשר
�ON במצב Power מתג

מחממי מושבים
 מלפנים	

הפעלת/נטרול חימום המושבים
בכל פעם שלוחצים על המתג, הפעולה 

משתנים בצורה הבאה:
AUTO )דולק( Hi  )שלושה מקטעים דולקים( 

Mid  )2 מקטעים דולקים( Lo  )1 מקטע 
Off  )דולק

חיווי  AUTO Aו/או חיווי המפלס [ נדלק במהלך 
הפעולה�

	 מאחור )מושבים אחוריים חיצוניים( 
)אם קיים(

בכל פעם שלוחצים על המתג, תנאי 
ההפעלה משתנים בצורה הבאה�

 2( Mid  )שלושה מקטעים דולקים( Hi
Off  )1 מקטע דולק( Lo  )מקטעים דולקים
כשאינו בשימוש, העבר את המתג למצב סרק 

)ניוטרל(� נורת הביקורת A תיכבה�

להשתמש  ניתן  המושבים  	 במחממי 
כאשר

�ON במצב Power מתג

  אזהרה
קלות  פציעות  גורמי  למנוע  	 כדי 

כתוצאה מהתחממות יתר וכוויות
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים, בעת 

שימוש בחימום המושבים:
	 כאשר נעשה שימוש בחימום המושבים, אין 
לכסות את המושבים בשמיכה או בכרית�
יותר  המושבים  בחימום  תשתמש  	 אל 

מהנדרש�
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מפזרי חום

	AA מפזרי חום לכיוון הנוסע הקדמי
	[A מפזרי חום לכיוון הנהג

הפעלת/נטרול הזרמת אוויר חם למושבים 
בכל פעם שלוחצים על המתג, הפעולה 

משתנים בצורה הבאה:
AUTO )דולק( Hi  )שלושה מקטעים דולקים( 

Mid  )2 מקטעים דולקים( Lo  )1 מקטע 
Off  )דולק

חיווי AUTO A ו/או חיווי המפלס [ נדלק במהלך 
הפעולה�

	 במפזרי חום ניתן להשתמש כאשר
מתג Power במצב ON וחגורת הבטיחות חגורה

	 ייתכן שהחשמל יופסק אוטומטית כאשר 
נוגעים ללא הרף בחלק המחמם� במקרה 

זה, הפעל שוב את מתג מפזרי החום�
	 יתכן ויידרש זמן עד שטמפרטורת המחמם 

תעלה�

  אזהרה
יתר  להתחממות  סיבות  למנוע  	 כדי 

ופציעות כוויה קלות
יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים בעת 

שימוש במפזרי חום
	 אין להשתמש במפזרי חום מעבר לנדרש�
	 אין לאפשר לשמיכות, כריות, מזוודות וכד', 

לגעת במפזרי חום�
	 שימוש במהלך הנסיעה

אין לגעת במפזרי החום או להחזיק את היד 
או הרגל מעליהם, תוך שחרור יד מהידית או 

רגל מהדוושה�
אחרת, הדבר עלול לגרום לאובדן שליטה של 

הנהג ברכב, ולגרום תאונה, שתוצאתה 
פציעות חמורות ואף קטלניות�

 שים לב
	 כדי למנוע נזק למפזרי החום

אין לנקב עם חפצים לא אחידים או חפצים 
חדים כגון תיל או מחטים�
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ות ת ומאפא
תכונכ

רשימת תאורות הפנים
מיקום התאורות הפנימיות

	AA תאורת רגליים חיצונית )אם קיים(
	[A תאורת ידית הדלת הפנימית )אם קיים(

	AC תאורה פנימית אחורית ) עמ׳ 320(
	[A תאורת חלל הרגליים )אם קיים(

	AE תאורות פנימיות קדמיות/תאורות אישיות ) עמ׳ 330, 331(
	[A תאורות החלפת הילוכים

	[A תאורות תיבות עזר )אם קיים(/תאורות מגש מטען אלחוטי )אם קיים(
	[A תאורת קונסולה מרכזית )אם קיים(

	[A תאורת דיפוני הדלתות )אם קיים(
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תאורות  של  אוטומטי  	 הדלקה/כיבוי 
אישיות/תאורות פנים

	 מערכת כניסה מוארת: האורות נדלקים/
מתג  לתצורת  בהתאם  אוטומטית  כבים 
בין  האלקטרוני,  המפתח  נוכחות   ,Power

אם הדלתות פתוחות או סגורות�
	 אם התאורות הפנימיות נשארות דולקות 
ייכבו  אלו   ,Off ב-   Power מתג  כאשר 

אוטומטית לאחר 20 דקות�
להידלק  עשויות  הפנימיות  	 התאורות 

אוטומטית כאשר
אם אחת מכריות האוויר מתנפחת או במקרה 

של חבטה אחורית חזקה, יידלקו האורות 
הפנימיים באופן אוטומטי� האורות הפנימיים 

ייכבו אוטומטית כעבור 20 דקות�
ניתן לכבות ידנית את האורות הפנימיים� בכל 

אופן, במטרה לסייע במניעת התנגשות נוספת, 
מומלץ להשאירם דולקים עד שניתן יהיה 

להבטיח מצב בטיחותי�
)האורות הפנימיים עלולים שלא להידלק 

אוטומטית, תלוי בכוח החבטה והתנאים של 
ההתנגשות(�

	 התאמה אישית
ניתן לשנות את ההגדרות )למשל פרק הזמן 

שצריך לחלוף לפני כיבוי האורות(� )תכונות 
ומאפיינים הניתנים להתאמה אישית:  

) עמ‘ 459(

 שים לב
12V -כדי למנוע את פריקת מצבר ה 	
אל תשאיר את האורות דולקים מעל לנדרש 

כאשר מערכת EV דוממת�

הפעלת התאורות הפנימיות
	 תאורה פנימית קדמית

	 מנטרל את התפקוד המקושר לדלת
	 מפעיל את התפקוד המקושר לדלת 

)מצב דלת(
האורות נדלקים/כבים בהתאם לפתיחה/סגירה 

של הדלתות�
	 הדלקה/כיבוי האורות

לחץ על המתג כדי להדליק/לכבות את האורות 
הפנימיים הקדמיים/האורות האישיים ואת 

האורות הפנימיים האחוריים�
 תאורה פנימית אחורית	

	 מדליק את התאורות
	 מפעיל את התפקוד המקושר לדלת 

)מצב דלת(
האורות נדלקים/כבים בהתאם לפתיחה/סגירה 

של הדלתות�
התאורה הפנימית אחורית תידלק/תיכבה יחד 

עם התאורה הפנימית הקדמית�
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הפעלת התאורות האישיות
הדלקת/כיבוי אורות
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רשימת אמצעי האחסון
מיקום אמצעי האחסון

)334 ‘מחזיקי בקבוקים ) עמ AA	
	[A מחזיקי כרטיסים ) עמ‘ 335(

	AC מחזיקי כוסות ) עמ‘ 334(
	[A תיבת עזר )אם קיימת( ) עמ‘ 335(

)333 ‘תיבת קונסולה ) עמ AE	
	[A מגש פתוח ) עמ‘ 335(
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6

פייני פננים
 ומ

ומא
ונ

תתכונות 

  אזהרה
	 פריטים שאין להשאיר ברכב

אין להשאיר משקפיים, מצתים או פחיות 
תרסיס בחללי האחסון שכן אלו עלולים 

לגרום לבעיות הבאות כאשר הטמפרטורה 
עולה:

כתוצאה  להתעוות  עלולים  	 משקפיים 
באים במגע  להיסדק אם הם  או  מהחום 

עם פריטים מאוחסנים אחרים�
עלולים  תרסיס  מיכלי  או  	 מצתים 
להתפוצץ� אם אלו יבואו במגע עם פריטים 
מאוחסנים אחרים, המצת עלול להתלקח 
או שהתרסיס עלול לשחרר גז תוך גרימת 

סכנה לפריצת אש�
	 כאשר תאי האחסון לא בשימוש

בנהיגה או כאשר תא הכפפות או תאי 
האחסון אינם בשימוש, הקפד להשאירם 

סגורים�
במקרה של בלימת פתע או תמרון פתאומי, 

עלולה להיגרם תאונה כתוצאה מכך שהנוסע 
עלול להיחבט מדלתית תא פתוחה או 

מהפריטים המאוחסנים בתוכו�

תיבת קונסולה

	 החלק את הדלתית לאחור�
	 הרם את הדלתית תוך כדי משיכה של 

הידית כדי לשחרר את הנעילה�

	 דלתית תיבת הקונסולה
ניתן להחליק את הדלתית קדימה/אחורה�

	 מגש בתוך תיבת הקונסולה
ניתן להסיר את המגש על ידי הרמת המגש 

החוצה�

  אזהרה
	 זהירות תוך כדי נהיגה

הקפד שתא האחסון יהיה סגור�
עלולות להיגרם פציעות במקרה של תאונה 

או עצירת פתע�

 שים לב
	 כדי למנוע נזק לתיבת הקונסולה

אל תפעיל כוח מופרז על משענת היד�
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מחזיקי כוסות
 מלפנים	

החלק את הדלתית לאחור�

 מאחור	
משוך את משענת היד כלפי מטה�

  אזהרה
למחזיק  מתאימים  שאינם  	 פריטים 

הכוסות
אל תניח חפצים אחרים במחזאל תניח חפצים אחרים במחזיק הכוסות, 

מלבד כוסות או פחיות שתייה�
פריטים אחרים עלולים להיזרק החוצה 

מהמחזיק במקרה של תאונה או עצירת 
פתאום ולגרום לפציעות� במידת האפשר, 

כסה משקאות חמים למניעת כוויות�

מחזיקי בקבוקים
 מלפנים	

 מאחור	

	 מחזיקי בקבוק
	 כאשר מאחסנים בקבוק, סגור את המכסה�

לאחסן את הבקבוק  יהיה  ניתן  ולא  	 יתכן 
בגלל מידתו או צורתו�

 שים לב
במחזיקי  לאחסן  ן  שאי 	 פריטים 

הבקבוקים
אל תניח במחזיקי הבקבוקים כוסות זכוכית 

ונייר או בקבוקי זכוכית פתוחים המכילים 
נוזל� התכולה עלולה להישפך והזכוכיות 

עלולות להישבר�
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6

תכונות  ומאפייני פפנים

מחזיקי כרטיסים
הפוך למטה את מגן השמש�

תיבת עזר )כלי רכב ללא מטען אלחוטי(
לחץ על המכסה לפתיחת תיבת העזר�

מגש פתוח

  אזהרה
	 זהירות במהלך נהיגה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים כאשר 
מניחים פריטים שונים במגש הפתוח�

אי הקפדה על כך עלולה לגרום להשלכתם 
החוצה מהמגש במקרה של בלימה או 
פעולת היגוי פתאומיות� במקרים אלו, 

הפריטים עלולים להפריע להפעלת הדוושות 
או להסיט את תשומת לב הנהג באופן 

שיסתיים בתאונה�
	 אין לאחסן במגש פריטים העלולים להיזרק 

או להתגלגל החוצה מהמגש�
שגובהם  כך  פריטים  במגש  להערים  	 אין 

יעלה על גובה המגש�
	 אין להניח במגש פריטים כך שאלו יבלטו 

החוצה מקצותיו�
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תכונות ומאפייני תא 
המטען

ווי מטען
הרם את הוו לשימוש�

לאבטחתם/קשירתם של פריטי מטען, עומדים 
לרשותך ווי מטען�

	AA מתלה עליון )מתלה חבל(
	[A מתלה עליון )מתלה שירות(

	AC מתלה תחתון

  אזהרה
	 כאשר ווי המטען אינם בשימוש
כדי למנוע פציעות, החזר תמיד את ווי 

המטען למקומם כאשר הם אינם בשימוש�

 שים לב
	 כדי למנוע נזק למתלה העליון )מתלה 

שירות(
אין לתלות חפץ שמשקלו יותר מ- 4 ק"ג על 

המתלה העליון )מתלה שירות(�

משטח רצפת מטען
 שינוי מיקומי לוחות הרצפה	

ניתן לשנות את גובה רצפת תא המטען על 
ידי הצבת לוח הרצפה מתחת לרצפה�

	AA עליון
	[A תחתון

	 משוך את הלשונית כלפי מעלה כדי 
להעלות את לוח הרצפה והזז אותו 

אליך כדי להסירו�

	 הנח את לוח הרצפה דרך החריץ והזז 
לפנים�
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 הצבת לוח הרצפה במאונך	
בעת הוצאת הכלים, ניתן להציב את לוח 

הרצפה במאונך�
כאשר המשטח האחורי )משטח השרף( של לוח 

הרצפה פונה כלפי מעלה, הפוך אותו בחזרה 
למצב המקורי�

	 משוך את הלשונית כלפי מעלה כדי 
להרים את לוח הרצפה ולקפל אותו 

לפנים�

6

י פים
תכונות  ומאפייני פנ

	 כשלוח הרצפה במצב אנכי, הכנס את 
הקצה לתוך הקדחים�

  אזהרה
	 בעת הפעלת לוח הרצפה

אל תניח דבר על לוח הרצפה בעת הפעלתו� 
אחרת, אצבעותיך עלולות להיתפס או 

שעלולה להיגרם תאונה שתוביל לפציעות�
	 זהירות תוך כדי נהיגה

שמור את משטח הרצפה סגור�
במקרה של בלימת פתע, עלולה להיגרם 

תאונה כתוצאה מכך שהנוסע עלול להיחבט 
ממשטח הרצפה או מהפריטים המאוחסנים 

במגש שמתחת לרצפת תא המטען�

מגש מתחת למשטח הרצפה
משוך את הלשונית כלפי מעלה כדי להרים 

את לוח הרצפה ולקפל אותו לפנים�

  אזהרה
	 זהירות תוך כדי נהיגה

שמור את משטח הרצפה סגור�
במקרה של בלימת פתע, עלולה להיגרם 

תאונה כתוצאה מכך שהנוסע עלול להיחבט 
ממשטחי הרצפה או מהפריטים המאוחסנים 

במגש שמתחת לרצפת תא המטען�

	 מחזיר אור לאזהרה
בתלות במידה ובצורה של בית מחזיר האור, 

יתכן שלא תוכל לאחסנו�
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כיסוי מטען
	 הסרת יחידת כיסוי המטען

	 משוך את הלשונית כלפי מעלה כדי 
להרים את לוח הרצפה ולקפל אותו 

לפנים� ) עמ׳ 336(
	 הוצא החוצה את כיסוי המטען�

 התקנת כיסוי המטען	
	 להתקנה, כווץ את שני הקצוות של 
כיסוי המטען והכנס אותו למגרעת�

	 משוך החוצה את כיסוי המטען ותלה 
אותו בתוך העיגונים שלו�

 הסרת כיסוי המטען	
	 שחרר את הכיסוי מנקודות העיגון 

השמאלית והימנית ואפשר לו להיגלל�

	 כווץ את קצה כיסוי המטען והרם את 
כיסוי המטען מעלה�
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 אחסון יחידת מכסה מטען	
	 משוך את הלשונית כלפי מעלה כדי 
להרים את לוח הרצפה ולקפל אותו 

לפנים� ) עמ׳ 336(
	 לאחסון כיסוי המטען, כווץ את שני 

הקצוות עד לנעילתם�

6

תכונות ומאפייני פפנים

	 הכנס את הקצה השמאלי של כיסוי 
המטען לתוך החריץ בצד השמאלי של 

הרצפה�
	 הכנס את הקצה הימני של כיסוי 

המטען לתוך החריץ בצד ימין של צד 
הרצפה�

  אזהרה
	 כיסוי מטען

	 בעת התקנת/אחסנת מכסה המטען, וודא 
שהוא מותקן/מאוחסן בבטחה� אי הקפדה 
על האמור עלולה לגרום לפציעה חמורה 
ואף קטלנית במקרה של עצירת פתאום 

או תאונה�
	 אל תניח דבר על כיסוי המטען� במקרה של 
בלימה פתאומית או פנייה, הפריט עלול 
להתעופף ולפגוע באחד הנוסעים� הדבר 
עלול לגרום לתאונה בלתי צפויה היכולה 

להסתיים בפציעה חמורה ואף קטלנית�
	 אסור על ילדים לטפס על כיסוי המטען� 
להסתיים  עלול  המטען  כיסוי  על  טיפוס 
בגרימת נזק לכיסוי המטען תוך אפשרות 

לפציעה חמורה ואף קטלנית�
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סוכך שמש חשמלי*
	: אם קיים

השתמש במתגים העליונים להפעלת 
סוכך השמש החשמלי.

הפעלת סוכך השמש החשמלי

	 כאשר סוכך השמש החשמלי אינו נסגר 
בצורה רגילה

בצע את תהליך האתחול הבא�
�ON למצב Power העבר את מתג 	
	 לחץ והחזק את צד "CLOSE" של 

המתג�
הסוכך נסגר עד שהוא קרוב למצב סגור מלא 

ואז נעצר� לאחר מכן, הוא פועל בכיוון הפתיחה 
ואז נסגר למצב סגור לחלוטין�

אם משחררים את המתג בתזמון לא נכון, יהיה 
צורך לבצע את התהליך מתחילתו�

אם תפקוד הפתיחה והסגירה האוטומטית אינו 
פועל כרגיל גם לאחר ביצוע הפעולות לעיל, דאג 

לבדיקת הרכב� המחלקה הטכנית של החברה 
ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה סובארו 

מטעם חברת סמלת�
	 פתיחה	
	 סגירה	

	: לעצירת סוכך השמש החשמלי באמצע 
המסלול, לחץ קלות על אחד מקצות 

המתג�

	 את סוכך השמש החשמלי ניתן להפעיל 
כאשר

�ON או ACC במצב POWER מתג
	 תפקוד הגנה מפני היתפסות עבור סוכך 

השמש החשמלי
בין סוכך השמש  	 אם חפץ כלשהו נתפס 
תנועת  כדי  תוך  למסגרתו  החשמלי 
הסגירה של הסוכך, תיעצר תנועת הסוכך 

והוא ייפתח מעט�
פעל,  ההיתפסות  מניעת  תפקוד  	 כאשר 
נלחץ  המתג  של   "CLOSE" הצד  אם  גם 
שוב, סוכך השמש החשמלי לא ינוע בכיוון 
תיפסק  לאחור  שהפעולה  עד  הסגירה 

לחלוטין�
	 סוכך השמש החשמלי עשוי לפעול בכיוון 
הפוך אם הוא נתון לפגיעה עקב הסביבה 

או תנאי הנהיגה�

  אזהרה
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים�

אי הקפדה על האמור עלולה לגרום לפציעה 
חמורה ואף קטלנית�

השמש  סוכך  של  וסגירה  	 פתיחה 
החשמלי

	 בדוק כדי לוודא שלאף אחד מהנוסעים אין 
חלק כלשהו מגופו במצב העלול להיתפס 

עם הפעלתו של סוכך השמש החשמלי�

	 אסור על ילדים להפעיל את סוכך השמש 
סוכך השמש החשמלי  החשמלי� סגירת 
על מישהו עלולה לגרום לפציעה חמורה 

ואף קטלנית�
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6

י פנים
תכונות  ומאפייני פ

  אזהרה
	 תפקוד מניעת היתפסות

	 לעולם אל תנסה להשתמש בחלק כלשהו 
מגופך להפעלה במכוון של תפקוד מניעת 

ההיתפסות�
שלא  עלול  ההיתפסות  מניעת  	 תפקוד 
לפני  ממש  נתפס  מה  דבר  אם  לפעול 
סגירתו המלאה של סוכך השמש החשמלי� 
כמו כן, תפקוד ההגנה מפני חסימה אינו 
המתג�  על  לחיצה  בזמן  לפעול  מיועדת 

שים לב שהאצבעות וכד׳ לא יתפסו�
	 למניעת כוויות או פציעה

אל תיגע באזורים שבין הצד התחתון של חלון 
הגג הפנורמי לבין סוכך השמש החשמלי�

ידך עלולה להיתפס ואתה עלול להיפצע� כמו 
כן, אם משאירים את הרכב חשוף לקרינת 
שמש ישירה לפרק זמן ארוך, צדו התחתון 

של חלון הגג הפנורמי עלול להיות מאוד חם 
ועלול לגרום לכוויות�

תכונות ומאפייני פנים
סוככי שמש

	 על מנת להציב את סוכך השמש במצב 
הקדמי, הסט אותו מטה�

	 על מנת להציב את סוכך השמש במצב 
צדי, הורד אותו מטה, שחרר מהנעילה 

והסט אותו הצידה�
מראות איפור

לפתיחה, החלק את המכסה�
התאורה נדלקת עם פתיחת דלתית הכיסוי�

	 תאורת הנוחות
אם תאורות הנוחות נשארות דולקות כאשר 

מתג Power ב- Off, אלו ייכבו אוטומטית לאחר 
20 דקות�

 שים לב
12V -כדי למנוע את פריקת מצבר ה 	
אל תשאיר את תאורת הנוחות דולקת לפרקי 

זמן ארוכים כאשר מערכת EV אינה פועלת�
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שקעי חשמל
השתמש נא בשקעי אספקת החשמל 

למוצרים אלקטרוניים המשתמשים בפחות 
מ- 12VDC/10 A )צריכת אנרגיה של 

�)120W
כאשר נעשה שימוש במוצרים אלקטרוניים, 

וודא שצריכת האנרגיה של כל הצרכנים 
המחוברים לשקעי אספקת החשמל נמצאת 

�120W -מתחת ל
פתח את הדלתית�

	 בשקע אספקת החשמל ניתן להשתמש 
כאשר

�ON במצב Power מתג
EV כאשר מפסיקים את פעולת מערכת 	

נתק את המכשירים החשמליים בעלי תפקוד 
טעינה, כדוגמת מארזי סוללות טלפונים 

סלולריים�
אם משאירים מכשירים שכאלה מחוברים, יתכן 

שמערכת EV לא תפסיק לפעול בצורה רגילה�

 שים לב
	 כאשר שקע החשמל לא בשימוש

כדי למנוע גרימת נזק לשקעי אספקת 
החשמל, סגור את המכסים שלהם כאשר 

השקעים אינם בשימוש�
חפצים זרים או נוזלים החודרים לשקע 

אספקת החשמל עלולים לגרום קצר�
12V -כדי למנוע את פריקת מצבר ה 	

אל תשתמש בשקע החשמל מעל לנדרש 
כאשר מערכת EV דוממת�

	 כדי למנוע הפעלה לא נכונה של הרכב
 ,OFF למצב POWER בעת העברת מתג

הקפד לנתק אביזרים המיועדים לטעינה, כגון 
מטענים ניידים, סוללת גיבוי וכד', משקעי 

החשמל�
אם אביזר כזה נשאר מחובר, עלולים 

להתרחש הדברים הבאים:
	 לא ניתן יהיה לנעול את הדלתות�

הרב  המידע  בצג  יוצג  הפתיחה  	 מסך 
תפקודי�

	 האורות הפנימיים, תאורת לוח המחוונים 
וכד' ידלקו�

C סוג US] שקעי טעינת
שקעי הטעינה USB Type-C משמשים 
לאספקת 3A במתח של 5V להתקנים 

חיצוניים�
שקעי טעינה מסוג USB Type-C מיועדים 

לטעינה בלבד� אלו לא נועדו להעברת 
נתונים או למטרות אחרות�

בתלות בהתקן החיצוני, הוא עלול שלא 
להיטען היטב� לפני השימוש בשקע 
הטעינה USB, עיין בחוברת הוראות 

ההפעלה המסופקת עם ההתקן�
לקבלת מידע אודות USB Type-A, עיין 

ב"חוברת הוראות ההפעלה של 
מולטימדיה"�
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יינני פננים
נוות  ומאפא

תכת

	US] Type-C שימוש בשקעי טעינת 
	 קונסולה מרכזית

	 מאחור

ניתן   US] Type-C טעינת  	 בשקעי 
להשתמש כאשר

�ON או ACC במצב POWER מתג
	 מצבים בהם שקע ה- US] Type-C עלול 

שלא לפעול כתקנו
5V -3 בA -אם מחובר התקן הצורך יותר מ 	
עם  לתקשר  המתוכנן  התקן  מחובר  	 אם 
USB מחשב אישי, כמו למשל התקן זיכרון
החיצוני  ההתקן  את   )Off( מנטרלים  	 אם 

המחובר )תלוי בהתקן(
	 אם הטמפרטורה בתוך הרכב גבוהה, כמו 

למשל לאחר שהרכב חנה בשמש
	 אודות התקנים חיצוניים מחוברים

בתלות בהתקן החיצוני המחובר, יתכן 
שהטעינה תושהה באופן מקרי ולאחר מכן 

תתחיל שוב� אין בכך להצביע על תקלה�

 שים לב
	 כדי למנוע גרימת נזק לשקעי טעינת 

C דגם US]
	 אל תכניס חפצים זרים לתוך השקעים�

	 שים לב לא לשפוך מים או כל נוזל אחר 
אל תוך השקעים�

	 אל תפעיל כוח יתר על שקעי טעינת ה- 
USB סוג C ואל תחבוט בהם�

טעינת  שקעי  את  לשנות  או  לפרק  	 אין 
�C סוג USB -ה

להתקנים  נזק  גרימת  למנוע  	 כדי 
החיצוניים

חיצוניים�  התקנים  ברכב  תשאיר  	 אל 
לעלות  עלולה  בתוך הרכב  הטמפרטורה 
להתקן  נזק  ולהסב  גבוהים  לערכים 

החיצוני�
שלא  כוח  תפעיל  ואל  מטה  תדחוף  	 אל 

לצורך על ההתקן החיצוני בעודו מחובר�
12V -כדי למנוע את פריקת מצבר ה 	

 C סוג USB -אל תשתמש בשקעי טעינת ה
לפרקי זמן ארוכים כאשר מערכת EV אינה 

פועלת�
מטען אלחוטי )אם קיים(

מכשיר נייד ניתן לטעון פשוט על ידי הנחת 
מטען QI אלחוטי והנחת מכשירים ניידים 

על פי ההנחיות, כדוגמת טלפונים חכמים 
וסוללות ניידות וכד', באזור הטעינה�
ניתן למצוא את המכשירים הניידים 

התואמים באתר האינטרנט הבא של 
�Wireless Power Consortium

https://www�wirelesspowerconsortium�com/
בתפקוד זה לא ניתן להשתמש עם התקנים 

ניידים הגדולים מאזור הטעינה� כמו כן, 
בתלות במכשיר הנייד, יתכן והוא לא יפעל 
כרגיל� אנא קרא את הוראות ההפעלה של 

ההתקנים הניידים שבהם עומדים 
להשתמש�

“Qi“ סמל 	
סמל “Qi“ הוא סימן מסחרי רשום של 

�Wireless Power תאגיד
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אם לא מתרחשת טעינה, נסה להניח את  שם לכל החלקים	
ההתקן הנייד קרוב ככל האפשר למרכז המטען�

אם הטעינה אינה מתחילה, נורת ביקורת 
הפעולה תידלק לאט בצבע ירוק וכתום 
לחילופין, וצליל של פעולת סליל טעינה 

עשוי להישמע שוב ושוב�
עם השלמת הטעינה, נורת ביקורת הפעולה 

)ירוקה( נדלקת�

	AA משטח טעינה
	[A תחום טעינה	

	AC נורת ביקורת - פעולה

	: התקנים ניידים ומטענים אלחוטיים מכילים 
סלילי טעינה� ניתן להזיז את סליל הטעינה 

במטען האלחוטי בתוך אזור הטעינה ליד 
מרכז מגש הטעינה� אם סליל הטעינה בתוך 

התקן נייד מזוהה באזור הטעינה, סליל 
הטעינה בתוך המטען האלחוטי ינוע לעברו 

ויתחיל בטעינה� אם סליל הטעינה בתוך 
התקן נייד זז מחוץ לאזור הטעינה, הטעינה 

תיפסק אוטומטית� 
אם 2 התקנים ניידים או יותר ממוקמים על 

מגש הטעינה, ייתכן שסלילי הטעינה שלהם 
לא יזוהו כראוי וייתכן שהם לאלא יזוהו כראוי וייתכן שהם לא יטענו�

 שימוש במטען האלחוטי	
	 פתח את הדלתית�

	 הנח את ההתקן הנייד על מגש 
הטעינה�

הנח את צד הטעינה של ההתקן הנייד כשפניו 
פונים כלפי מטה, במרכז אזור הטעינה�

בהתאם להתקן הנייד, ייתכן שסליל הטעינה 
שלו לא ימצא במרכז ההתקן� במקרה זה, הנח 

את ההתקן הנייד כך שסליל הטעינה שלו יימצא 
במרכז אזור הטעינה�

בזמן טעינה, נורת ביקורת הפעולה )כתומה( 
דולקת�

	 תפקוד טעינה
	 עם השלמת הטעינה ולאחר פרק זמן 
קבוע במצב טעינה מותנית, הטעינה 

מחדשת�
	 אם התקן נייד זז באופן משמעותי בתוך 

אזור הטעינה, סליל הטעינה עלול 
להתנתק והטעינה עלולה להיפסק 

זמנית� עם זאת, אם מזוהה סליל טעינה 
בתוך אזור הטעינה, סליל הטעינה בתוך 
המטען האלחוטי ינוע ליד הסליל השני 

והטעינה תתחדש�
	 תפקוד טעינה מהירה

	 ההתקנים הניידים הבאים תומכים 
בטעינה מהירה�

 WPC -התקנים ניידים התואמים ל 	
Ver1�2�4 ותואמים לטעינה מהירה

	 אייפון עם גרסת iOS התומכת בטעינה של 
5�7 וואט )אייפון 8 ודגמים חדשים יותר(

	 כאשר נטען התקן נייד התומך בטעינה 
מהירה, הטעינה עוברת אוטומטית 

לתפקוד הטעינה המהירה�
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 תנאי תאורה של נורת ביקורת הפעולה	

6

נ
פנים

יינ
ייני 

תתכנונות  ומאאפייני פ

נורת ביקורת - פעולה
תנאים צד מסך מערכת  מולטימדיהצד משטח טעינה

כאשר המתח למטען האלחוטי מנותק נעלם כיבוי
בהיכון )מצב אפשרות טעינה(	1

אפור ירוקה )נדלקת(
כאשר הטעינה הושלמה	2

כאשר מניחים מכשיר נייד על אזור הטעינה 
)איתור מכשיר נייד( כחול כתומה )נדלקת(

טעינה
	1: בזמן המתנה, לא מופק הספק טעינה� חפץ מתכתי מונח על מגש הטעינה במצב זה, לא 

יתחמם� 
	2: תלוי במכשיר הנייד, ישנם מקרים בהם נורת הביקורת תמשיך לדלוק בכתום אפילו לאחר 

שהושלמה הטעינה�
 המטען האלחוטי אינו פועל כהלכה	

להלן מצבים בהם המטען האלחוטי אינו פועל כראוי וכיצד להתמודד עם הגורמים 
האפשריים�

גורמים אפשריים/שיטת טיפולמסך מערכת  מולטימדיה נורת ביקורת פעולה
כשל בתקשורת במטען אלחוטי ובמפתח 

חכם
	sאם מערכת EV מופעלת, כבה אותה  ולאחר מכן הפעל מחדש את מערכת כתום )הבהוב ברצף  אפור EVאחת לשניה(
אם מתג POWER נמצא במצב ACC, הפעל 

את מערכת ה- ( �EV עמ׳ 186(
כשל בתקשורת במטען אלחוטי ובמערכת 

מולטימדיה
	sאם מערכת EV מופעלת, כבה אותה  ולאחר מכן הפעל מחדש את מערכת ירוק )הבהוב ברצף  נעלם EVאחת לשניה(
אם מתג POWER נמצא במצב ACC, הפעל 

את מערכת ה- ( �EV עמ׳ 186(
מערכת הכניסה וההתנעה החכמה מזהה 

את המפתח כחול ירוק )נדלקת(
	sאנא המתן עד להשלמת זיהוי המפתח.
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גורמים אפשריים/שיטת טיפולמסך מערכת  מולטימדיה נורת ביקורת פעולה
זיהוי חומר זר:

חומר זר מתכתי נמצא באזור הטעינה, ולכן 
תפקוד מניעת החימום החריגה של סליל 

הטעינה מופעל
	sהסר את החומר הזר מאזור הטעינה. אפורכתום )מהבהבת 3  מכשיר נייד לא מיושר:פעמים ברציפות(

	sסליל הטעינה במכשיר הנייד נע מחוץ 
לאזור הטעינה, וכך מופעל תפקוד 

מניעת החימום החריג של סליל 
הטעינה

נטרול בטיחות הנובע מכך שהטמפרטורה 
בתוך המטען האלחוטי חרגה מהערך 

שנקבע כתום )מהבהבת 4 
	sהפסק את הטעינה, הסר את המכשיר  אפור פעמים ברציפות(

הנייד ממגש הטעינה והמתן עד 
שהטמפרטורה תרד, ואז התחל שוב 

בטעינה.

מחוברים  ואביזרים  כיסויים  	 כאשר  האלחוטי  המטען  את  להפעיל  	 ניתן 
למכשירים ניידים כאשר

אין לטעון במצבים בהם הכיסוי והאביזרים  �ON או ACC במצב Power מתג
מחוברים למכשיר הנייד ואינם יכולים לעמוד  ב- Qi�	 מכשירים ניידים שימושיים 	 התקנים ניידים התואמים לתקן מטענים 

בהתאם לסוג הכיסוי )כולל חלקי יצרן מקוריים  אלחוטיים Qi ניתן לטעון באמצעות המטען 
מסוימים( והאביזר, ייתכן שלא ניתן יהיה לטעון� תאימות  מובטחת  לא  אופן,  בכל  הנייד� 

כאשר לא מבוצעת טעינה אפילו עם מכשיר  עם כל ההתקנים העומדת בתקן טעינה 
נייד המונח באזור הטעינה, הסר את הכיסוי  אלחוטית Ver� 1�0 Qi ו- 4�2�1 או מאוחר 

והאביזרים� יותר�
כוח  לספק  מתוכנן  האלחוטי  	 המטען 
לטלפון  פחות(  או   5W ( נמוך  חשמלי 

סלולרי, טלפון חכם, או התקן נייד אחר�
זו עלול לגרום אפשרות  	 אי ביצוע פעולה 
של שריפה� עם זאת, ניתן לטעון מכשירים 
ניידים, כגון אלה הבאים, בהספק של מעל 

�5W
	 ניתן לטעון מכשירי אייפון התואמים 

לטעינה של 5�7 וואט, בהספק של 5�7 וואט 
או פחות�

	 ניתן לטעון התקנים ניידים התואמים 
 Extended Power( WPC 1.2.4 לגרסה

profile( בהספק 10W או פחות�
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	 אמצעי זהירות בטעינה
	 אם לא ניתן לאתר את המפתח האלקטרוני 
טעינה�  לבצע  ניתן  לא  הנוסעים,  בתא 
כאשר פותחים וסוגרים דלת, יתכן והטעינה 

תושהה זמנית�
	 תוך כדי טעינה, המטען האלחוטי וההתקן 
הנייד יתחממו� אין בכך להצביע על תקלה�

להגנה על ההתקן הנייד, אם התקן נייד 
התחמם תוך כדי טעינה והטעינה נפסקת, 

המתן עד להתקררות ההתקן וטען אותו 
שוב�

	 בהתאם לשימוש בהתקן הנייד, יתכן שהוא 
לא יהיה טעון לגמרי�

אין בכך להצביע על תקלה�
	 נקודות חשובות אודות המטען האלחוטי
	 אם לא ניתן לאתר את המפתח האלקטרוני 
בתוך הרכב, לא ניתן לבצע טעינה� כאשר 
והטעינה  יתכן  דלת,  וסוגרים  פותחים 

תושהה זמנית�
והמכשיר  האלחוטי  המטען  טעינה,  	 בזמן 
הנייד יתחממו אולם אין בכך כשדי להצביע 

על קיומה של תקלה�
כאשר המכשיר הנייד מתחמם במהלך 

הטעינה, יתכן והטעינה תיפסק בשל 
תפקוד ההגנה שבמכשיר הנייד� במקרה זה, 

6 כאשר הטמפרטורה של המכשיר הנייד 
נניםיורדת משמעותית, טען שוב� המאוורר עשוי להתחיל לפעול כדי להוריד את 

י  הטמפרטורה בתוך המטען האלחוטי, אולם זו 

ני
פיני פ אינה תקלה�

מאמ ות 	 רעש הנוצר במהלך הפעולה
ות ו עם העברת מתג אספקת המתח ל- On או תוך 

כונכ תכדי זיהוי המכשיר, עשוי להישמע רעש פעולה�  אין בכך להצביע על תקלה�
	 ניקוי המטען האלחוטי

 עמ‘ 355
	 מידע על סימון מסחרי

 ,Apple Inc� סימן מסחרי של  הוא   iPhone 	
הרשום בארה״ב ובמדינות אחרות�

	 "Galaxy" הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי 
�Samsung Electronics Co�, Ltd רשום של

	 אישור
 עמ‘ 479

  אזהרה
	 זהירות תוך כדי נהיגה

בעת טעינת מכשיר נייד, מסיבות בטיחות, 
אסור לנהג להפעיל את החלק הראשי של 

המכשיר הנייד תוך כדי נהיגה�
	 זהירות בזמן תנועה

אוזניות  כגון  קלים  מכשירים  תטען  אל 
אלחוטיות תוך כדי תנועה� מכשירים אלו קלים 
מאוד ועלולים להתעופף ממגש הטעינה, מה 

שעלול להוביל לתאונות בלתי צפויות�
להפרעות  ביחס  זהירות  	 אמצעי 

ממכשירים אלקטרוניים
על אנשים שבגופם מושתל קוצב לב, או 

מכשירי מסדירי קצב לב אחרים להיוועץ עם 
רופא בדבר השימוש במטען אלחוטי� יתכן 

שלפעולות המטען האלחוטי תהיה השפעה 
על המכשירים הרפואיים�

	 כדי למנוע גרימת נזק או כוויות
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים�

אי הקפדה על כך עלולה להסתיים באפשרות 
של כשל הציוד או הינזקותו, פריצת אש 

ברכב, כוויות חום ואפילו מכות חשמל�
	 אל תכניס חפצים מתכתיים כלשהם בין 

אזור הטעינה לבין המכשיר הנייד�
	 אל תחבר חפצי מתכת כדוגמת מדבקות 

אלומיניום לאזור הטעינה�
	 אל תחבר חפצי מתכת כדוגמת מדבקות 
אלומיניום לצד המכשיר הנייד )או למארז 

או לכיסוי שלו( שנוגע באזור הטעינה
כמקום  הטעינה  במגש  תשתמש  	 אל 

אחסון קטן
	 אל תחשוף לכוח חזק או לפגיעה

	 אין לפרק, לשנות או להסיר
	 אל תטען מכשירים ניידים השונים מאלה 

המפורטים
	 התרחק מחפצים מגנטיים

הטעינה  אזור  אם  מכשירים  תטען  	 אל 
מכוסה באבק

	 אל תכסה בבד או בחומר דומה
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 שים לב
שלא  עשוי  התפקוד  שבהם  	 תנאים 

לפעול כתקנו
ייתכן שמכשירים לא ייטענו כרגיל במצבים 

הבאים�
	 כאשר המכשיר הנייד טעון לגמרי

באמצעות  נטען  הנייד  המכשיר  	 כאשר 
כבל מחובר

	 כאשר ישנו גוף זר בין אזור הטעינה לבין 
המכשיר הנייד

להתחממות  גרמה  הטעינה  	 כאשר 
המכשיר הנייד

הטעינה  מגש  סביב  הטמפרטורה  	 כאשר 
היא 35 מעלות צלזיוס ומעלה, כגון בחום 

קיצוני
	 כאשר ההתקן הנייד מונח באזור הטעינה 

ומשטח הטעינה שלו פונה כלפי מעלה
לא  באזור  ממוקם  הנייד  ההתקן  	 כאשר 

מיושר עם אזור הטעינה
ממגש  יותר  גדול  הנייד  ההתקן  	 כאשר 

הטעינה
	 כאשר התקן נייד מתקפל ממוקם מחוץ 

לאזור הטעינה
	 עדשת המצלמה בולטת 3 מ"מ או יותר 

מפני השטח של התקן הפורטל
	 הרכב נמצא באזור בו נפלטים גלי חשמל 
חזקים או רעש, כמו ליד מגדל טלוויזיה, 
שידור,  תחנת  דלק,  תחנת  כוח,  תחנת 

תצוגה גדולה, שדה תעופה וכד'�
	 אחד מהעצמים הבאים בולט 3 מ"מ או 
עבה יותר, תקוע או מותקן בין צד הטעינה 

של ההתקן הנייד לאזור הטעינה�
	 מארזים או כיסויים עבים

	 מארז או מכסה מחוברים עם משטח לא 
אחיד או מוטה, כך שצד הטעינה אינו 

שטוח
	 קישוטים עבים

	 אביזרים, כגון טבעות, רצועות וכד'�

 שים לב
או  במגע  נמצא  הנייד  ההתקן  	 כאשר 
המתכתיים  מהחפצים  באחד  מכוסה 

הבאים:
	 כרטיס שעליו מתכת כגון רדיד אלומיניום 

וכד'�
	 חפיסת סיגריות הכוללת רדיד אלומיניום

	 ארנק או תיק שעשוי ממתכת
	 מטבעות

	 כרית חימום
	 תקליטורי שמע, DVD או מדיה אחרת

	 אביזר מתכתי
	 מארז או כיסוי עשויים מתכת

	 כיסויים בעלי מגנט פנימי בצד הטעינה 
של המכשיר הנייד

חשמלי  גל  מסוג  אלחוטיים  	 שלטים 
נמצאים בשימוש בקרבת מקום

	 המפתח האלקטרוני לא נמצא בתוך הרכב
 S-pen במקרה של שימוש באביזר מובנה 	
מכשיר  וכד'(,   "Note" מסדרת   Galaxy(

שהוכנס בו S-pen מונח על המגש
	 כאשר 2 התקנים ניידים או יותר מונחים 

על מגש הטעינה בו זמנית
אם הטעינה אינה תקינה או שנורת חיווי 

הפעולה ממשיכה להבהב מכל סיבה אחרת, 
ייתכן שהמטען האלחוטי אינו תקין� המחלקה 

הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז 
שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�
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קה וטוטיפפול
אחזח

	 איך לשנות את היחידה
	 החנה את הרכב במקום בטוח ודומם 

�EV את מערכת
�EV הפעל את מערכת 	

לא ניתן לבצע החלפה כל עוד הרכב בתנועה�

לחץ על  / 	  של מתגי בקרת 
� המכשיר ובחר 

 Vehicle“ לבחירת  	לחץ על  / 
Settings“ )הגדרות רכב( ולאחר מכן 

לחץ והחזק את ״OK״�
לחץ על  או 	  במתגי בקרת 

 “TPWS setting“ המכשיר לבחירת
ולאחר מכן לחץ על ״OK״�

לחץ על  / 	  במתגי בקרת 
 “Setting Unit“-המכשיר ובחר ב

)הגדרת יחידה( ולאחר מכן לחץ על 
״OK״�

 / 	  במתגי בקרת 

	 מצבים בהם מערכת האזהרה מפני לחץ 
אוויר נמוך בצמיגים עשויה שלא לפעול 

באופן תקין
מפני  האזהרה  מערכת  הבאים,  	 במקרים 
לפעול  שלא  עשויה  נמוך  אוויר  לחץ 

כתקנה�
	 אם נעשה שימוש בצמיגים שאינם מקוריים 

של סובארו�
	 צמיג הוחלף בצמיג שאינו צמיג OE )ציוד 

מקורי(�
	 הוחלף צמיג ישן בחדש שאינו במידה 

המוגדרת�
	 על הצמיגים מותקנות שרשראות�

	 אם מותקן ציפוי חלון המשפיע על אותות 
גלי הרדיו�

	 אם יש שלג או קרח רב על הרכב, במיוחד 
סביב הגלגלים או בתי הגלגלים�

	 אם לחץ האוויר גבוה במיוחד מזה המוגדר�
	 אם נעשה שימוש בגלגלים שאינם מצוידים 

בשסתומי אזהרת לחץ ומשדרים�
	 אם הקוד של שסתומי אזהרת הלחץ  לחץ על 

והמשדרים אינו רשום במערכת אזהרת  המכשיר ובחר ביחידה הרצויה ובהמשך 
לחץ האוויר בצמיגים� לחץ ״OK״�

מושפעים  להיות  עלולים  	 הביצועים 
במצבים הבאים� 	 בדיקות שגרתיות של לחץ ניפוח צמיגים

	 בסמוך למגדל טלוויזיה, תחנת רדיו, תחנת  מערכת אזהרת לחץ האוויר בצמיגים אינה באה 
כוח חשמל, תחנת דלק, שלטי חוצות  להחליף את הצורך בבדיקת לחצי הניפוח 

גדולים, שדות תעופה או כל מתקן אחר  בצמיגים� הקפד לבדוק את לחץ האוויר 
המייצר גלי רדיו חזקים או רעשים חשמליים בצמיגים כחלק משגרת הבדיקות היומיות�

	 כאשר נושאים ברכב טלפון נייד, טלפון  	 לחץ ניפוח צמיגים
סלולרי או מתקני תקשורת אלחוטית  שתופיע  עד  דקות  מספר  וידרשו  	 יתכן 

אחרים תצוגת לחץ האוויר בצמיגים לאחר העברת 
אם לא ניתן להציג בבירור את המידע על מיקום  וידרשו  יתכן  כן,  ON� כמו  ל-   Power מתג 
צמיג כתוצאה מתנאי גלי הרדיו, יתכן והתצוגה  מספר דקות להציג את מידע לחץ האוויר 

תתוקן על ידי נהיגה ושינוי תנאי גלי הרדיו� בצמיגים לאחר כוונון לחץ זה בצמיגים�
	 כאשר מחנים את הרכב, פרק הזמן הלוקח  הטמפרטורה�  עם  משתנה  האוויר  	 לחץ 
להפסיק  או  לפעול  להתחיל  לאזהרה  הערכים המוצגים יכולים גם להיות שונים 

לפעול ניתן לכוונון� מהערכים שנמדדו בעזרת מד לחץ�
	 כאשר לחץ האוויר יורד במהירות, למשל 
עלולה  האזהרה  צמיג,  מתפוצץ  כאשר 

שלא לפעול�
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התקנת שסתומי אזהרת לחץ אוויר 
בצמיגים ומשדרים

כאשר מחליפים צמיגים או גלגלים, יש 
להחליף גם את שסתומי אזהרת הלחץ 

והמשדרים�
כאשר מתקינים שסתומי אזהרת לחץ אוויר 

ומשדרים, חובה לרשום את קודי הזיהוי 
החדשים של משדר הלחץ והמשדר 

במחשב מערכת האזהרה מפני לחץ נמוך 
ולאתחל את מערכת אזהרת הלחץ 

בצמיגים� ) עמ‘ 378(

	 בזמן החלפת צמיגים וגלגלים
אם קוד הזיהוי של שסתום אזהרת לחץ אוויר 
בצמיגים והמשדר אינו רשום, מערכת אזהרת 
הלחץ בצמיגים לא תפעל היטב� לאחר נהיגה 

של כ- 10 דקות, נורת האזהרה של לחץ האוויר 
בצמיגים מהבהבת במשך דקה אחת כדי לציין 

שיש תקלה במערכת�

 שים לב
שסתומי  צמיגים,  החלפת  או  	 תיקון 
אזהרת לחץ אוויר בצמיגים, משדרים 

ומכסי שסתומי צמיג
גלגלים,  מתקינים  או  מסירים  	 כאשר 
אוויר  לחץ  אזהרת  שסתומי  צמיגים, 
של  הטכנית  המחלקה  לחץ,  ומשדרי 
שירות  למרכז  לפנות  ממליצה  החברה 
מורשה סובארו מטעם חברת סמלת, שכן 
בצמיגים  האוויר  לחץ  אזהרת  שסתומי 
ומשדריהם עלולים להינזק במידה ויטופלו 

בצורה לא נכונה�
	 הקפד תמיד להחזיר את מכסי השסתומים 
הצמיגים  שסתומי  מכסי  אם  למקומם� 
מים  לחדור  עלולים  מותקנים,  אינם 
בצמיגים  האוויר  לחץ  אזהרת  לשסתומי 
לדלג/ עלולים  הלחץ  אזהרת  ושסתומי 

לספק התראות שווא�
שסתומים,  מכסי  מחליפים  	 כאשר 
מאלו  אחרים  במכסים  תשתמש  אל 

המוגדרים� המכסה עלול להיתקע�

 שים לב
לשסתומי  נזק  גרימת  למנוע  	 כדי 

אזהרת הלחץ והמשדרים
כאשר מתקנים נקר בצמיג באמצעות נוזל 

איטום, יתכן ושסתום אזהרת לחץ האוויר 
בצמיגים והמשדרים לא יפעלו כתקנם� אם 

נעשה שימוש בנוזל איטום, המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות בהקדם 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת 
סמלת� בעת תיקון או החלפת צמיג, הקפד 

להחליף את שסתום אזהרת לחץ האוויר 
בצמיגים והמשדר� 

רישום מיקום כל גלגל לאחר ביצוע 
הצלבת גלגלים

	 כאשר מצליבים גלגלים
יש צורך לרשום את המיקום של כל גלגל 

לאחר ביצוע הצלבת גלגלים�
רישום מיקום גלגל יכול להתבצע מעצמו� 

רישום מיקום הגלגל מתבצע על ידי נסיעה 
קדימה עם פניות מתונות שמאלה וימינה� 
עם זאת, בהתאם לתנאי הנהיגה וסביבת 

הנהיגה, הרישום עשוי להימשך זמן מה עד 
להשלמה�

 רישום מיקום הגלגל	
	 החנה את הרכב במקום בטוח והפסק 

את פעולת מערכת EV ל- 15 דקות או 
יותר�

	 הפעל את מערכת ( �EV עמ‘ 186(
לא ניתן לבצע אתחול כל עוד הרכב בתנועה�

לחץ על  / 	  במתגי בקרת 
� המכשיר לבחירת ובחר 

לחץ על  / 	  במתגי בקרת 
 "Vehicle Settings" המכשיר לבחירת

)הגדרות רכב( ולאחר מכן לחץ והחזק 
את ״OK״�

לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
 “TPWS setting“ המכשיר לבחירת

ולאחר מכן לחץ על ״OK״�
לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
 “Tyre Rotation“ המכשיר לבחירת

ולאחר מכן לחץ על ״OK״�
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 וטיפיפול
קהק

אחזח

לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
המכשיר לבחירת ״OK״ ולאחר מכן לחץ 

על ״OK״�
מוצגת הודעה בצג המידע הרב תפקודי� 

כמו כן, “-“ יופיע בצג המידע הרב תפקודי 
עבור לחץ ניפוח לכל צמיג בעוד שמערכת 
האזהרה קובעת את מיקומו של כל צמיג�

	[Setting Pressure Wait a Moment“ A“ )הגדרת 
לחץ המתן רגע(

	 נהג במהירות של כ- 40 קמ“ש או יותר, 
במשך כ- 10 עד 30 דקות�

עם השלמת הרישום של מיקום הגלגל, הלחץ 
של כל אחד מהצמיגים יוצג בצג המידע הרב 

תפקודי�
גם אם לא נוהגים בכלי הרכב במהירות של כ- 
40 קמ"ש ומעלה, ניתן להשלים אתחול על ידי 

נסיעה ממושכת� עם זאת, אם האתחול אינו 
מסתיים לאחר נסיעה של שעה אחת או יותר, 

החנה את כלי הרכב במקום בטוח במשך כ- 15 
דקות ואז סע בכלי הרכב שוב�

	 בעת ביצוע רישום מיקום גלגל
	 בדרך כלל, ניתן להשלים את רישום מיקום 

הגלגל בתוך כ- 30 דקות�
	 רישום המיקום של גלגל מבוצע תוך כדי 
נסיעה במהירות של כ- 40 קמ“ש או יותר�

	 פעולת האתחול
ל-   Power מתג  את  בטעות  העברת  	 אם 
להתחיל  צורך  אין  האתחול,  במהלך   Off
מחדש את האתחול שכן זה יתחיל מחדש 
אוטומטית עם ההעברה הבאה של מתג 

�ON למצב Power
	 בעוד המערכת בודקת וקובעת את מיקומו 
של כל צמיג ולחצי הניפוח בצמיגים אינם 
מוצגים בצג המידע הרב תפקודי, אם פוחת 
לחץ האוויר של צמיג, תידלק נורת אזהרת 

הלחץ אוויר בצמיגים�

מערכת  של  האתחול  נכשל  	 כאשר 
אזהרת לחץ האוויר בצמיגים

	 במצבים הבאים, השלמת האתחול עלולה 
לקחת יותר זמן מהרגיל או שעלולה להיות 

בלתי אפשרית� 
	 רכב שלא נסעו בו במהירות של כ- 40 

קמ“ש או יותר
	 אם נוהגים ברכב בכביש לא סלול�

אם לא הושלם האתחול לאחר נסיעה של 
כשעה או יותר, החנה את הרכב במקום בטוח 

למשך כ- 15 דקות ולאחריהן סע שוב ברכב 
כרגיל�

הרישום,  במהלך  לאחור  נסע  הרכב  	 אם 
כל הנתונים שנאספו עד אז יימחקו� בצע 

שוב נהיגה�
קביעת הלחץ בצמיגים

לחץ 	 להגדיר את  צריך   כאשר אתה 
האוויר בצמיגים

במצבים הבאים, יהיה צורך לבצע את תהליך 
קביעת לחץ הניפוח בצמיגים של מקביעת לחץ הניפוח בצמיגים של מערכת 

האזהרה על לחץ הניפוח בצמיגים�
	 כאשר לחץ ניפוח הצמיג שצוין השתנה, 

כגון עקב נשיאת מטען ברכב וכד'�
	 כאשר משנים את לחץ ניפוח האוויר 

כמו בעת שינוי מידת הצמיג�
אם לחץ הניפוח בצמיג הותאם לרמה שצוינה, 
בצע את תהליך הגדרת לחץ הניפוח בצמיג על 

ידי קביעת לחץ ניפוח המפורט בתצוגה 
המרכזית�

כאשר לחץ הניפוח בצמיג אמור להיות שונה 
מהמפורט, כגון כאשר משתמשים בצמיגים 

אחרים מהגודל שצוין, וכד', הגדר את לחץ 
הניפוח בצמיג באמצעות הלחץ הנוכחי� הקפד 

להתאים את לחץ הניפוח של כל צמיג, לרמה 
המתאימה לפני ביצוע קביעת לחץ הניפוח 
בצמיגים� מערכת ההתרעה על לחץ אוויר 

בצמיגים פועלת על סמך לחץ ניפוח זה�
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ניפוח 	 לחץ  בחירת  ידי  על   קביעה 
מוגדר בצמיג

	 הפעל את מערכת ( �EV עמ‘ 186(
לא ניתן לבצע אתחול כל עוד הרכב בתנועה�

לחץ על  / 	  במתגי בקרת 
� המכשיר לבחירת ובחר 

לחץ על  / 	  במתגי בקרת 
 "Vehicle Settings" המכשיר לבחירת

)הגדרות רכב( ולאחר מכן לחץ והחזק 
את ״OK״�

לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
 “TPWS Setting“ המכשיר לבחירת

ולאחר מכן לחץ על ״OK״�
לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
 Tyre Pressure“ המכשיר לבחירת

Setting“ ולאחר מכן לחץ על ״OK״�

לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
 Setting by Specified“ המכשיר לבחירת

Pressure“ ולאחר מכן לחץ על ״OK״�
בחר בלחץ הניפוח הרצוי לצמיג קמי ואחורי�

לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
המכשיר לבחירת ״OK״ ולאחר מכן לחץ 

על ״OK״�
נורת אזהרת לחץ הניפוח בצמיגים תהבהב 3 

פעמים ובצג המידע הרב תפקודי תוצג הודעה 
המציינת שלחץ הניפוח בצמיגים הוגדר�

עם ההשלמה של קביעת לחץ הניפוח בצמיגים, 
תוצג בצג המידע הרב תפקודי הודעה המציינת 

שהקביעה הושלמה�

הניפוח 	 לחץ  באמצעות   קביעה 
הנוכחי בצמיג

	 כוונן את לחץ הניפוח לערך הלחץ 
המוגדר לצמיג קר�

הקפד לכוונן את לחץ הצמיגים לערך המוגדר 
לצמיגים קרים� מערכת אזהרת לחץ האוויר 

בצמיגים תפעל בהתבסס על רמת לחץ זו�

	 הפעל את מערכת ( �EV עמ‘ 186(
לא ניתן לבצע אתחול כל עוד הרכב בתנועה�

	  במתגי בקרת 

 “Setting Pressure Wait a Moment“ A]	
)"הגדרת לחץ המתן רגע"(

לחץ על  / 
� המכשיר לבחירת ובחר 

לחץ על  / 	  במתגי בקרת 
 "Vehicle Settings" המכשיר לבחירת

)הגדרות רכב( ולאחר מכן לחץ והחזק 
את ״OK״�

לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
 “TPWS Setting“ המכשיר לבחירת

ולאחר מכן לחץ על ״OK״�
לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
 Tyre Pressure“ המכשיר לבחירת

Setting“ ולאחר מכן לחץ על ״OK״�

לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
 Setting by Current“ המכשיר לבחירת

Pressure“ ולאחר מכן לחץ על ״OK״�

לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
המכשיר לבחירת ״OK״ ולאחר מכן לחץ 

על ״OK״�
נורת אזהרת לחץ הניפוח בצמיגים תהבהב 3 

פעמים ובצג המידע הרב תפקודי תוצג הודעה 
המציינת שלחץ הניפוח בצמיגים הוגדר�



377 7-3� אחזקה בשיטת – עשה זאת בעצמך

7

אחזקה וטיפול

7

אחחזקקה וטיפיפול

wעם ההשלמה של קביעת לחץ הניפוח בצמיגי
תוצג בצג המידע הרב תפקודי הודעה המציינת 

שהקביעה הושלמה�

לחץ  את  כהלכה  להגדיר  ניתן  לא  	 אם 
הניפוח בצמיג

תהליך  את  להשלים  ניתן  כלל,  	 בדרך 
 3 או   2 תוך  בצמיג  הניפוח  לחץ  קביעת 

דקות�
הניפוח  לחץ  של  האזהרה  נורת  	 אם 
בעת  3 פעמים  אינה מהבהבת  בצמיגים 
הניפוח  לחץ  קביעת  תהליך  תחילת 
בצמיגים, ייתכן שהתהליך לא התחיל� בצע 

את התהליך שוב מההתחלה�
	 אם לא ניתן להשלים את תהליך קביעת 
לחץ הניפוח בצמיגים לאחר ביצוע התהליך 
החברה  של  הטכנית  המחלקה  לעיל, 
מורשה  שירות  למרכז  לפנות  ממליצה 

סובארו מטעם חברת סמלת�  “Setting Pressure Wait a Moment“ A]	
)"הגדרת לחץ המתן רגע"(

	 ביצועי אזהרה של מערכת אזהרת לחץ 
האוויר בצמיגים )הגדרה באמצעות לחץ 

ניפוח הצמיג הנוכחי(
	 בעת ביצוע קביעת לחץ הניפוח בצמיגים 
באמצעות לחץ הניפוח הנוכחי בצמיגים, 
תזמון האזהרה של מערכת ההתראה על 
בהתאם  ישתנה  בצמיגים  הניפוח  לחץ 
לתנאים שבהם בוצעה קביעת לחץ הניפוח 
בצמיגים� לכן, ייתכן שתופיע אזהרה גם אם 
לחץ  אם  או  מעט  יורד  בצמיג  הניפוח  לחץ 
הניפוח בצמיג גדל מעל לזה, בעת הגדרת 

לחץ הניפוח בצמיג�
לחץ  קביעת  תהליך  את  לבצע  	 הקפד 
לחץ  התאמת  לאחר  בצמיגים  הניפוח 
שהצמיגים  וודא  כן,  כמו  בצמיג�  הניפוח 
לחץ  קביעת  תהליך  ביצוע  לפני  קרים 
הניפוח  לחץ  כוונון  או  בצמיגים  הניפוח 

בצמיג�
	 תהליך קביעת לחץ אוויר בצמיג )קביעת 
באמצעות לחץ הניפוח הנוכחי בצמיג(

	 אם מתג POWER מועבר למצב OFF בזמן 
קביעת לחץ הניפוח בצמיג, בפעם הבאה 
ON, תהליך  POWER יועבר למצב  שמתג 
הקביעה יתחדש ולא יהיה צורך להתחיל 

מחדש את התהליך�
בצמיג  הניפוח  לחץ  קביעת  תהליך  	 אם 
הוחל שלא לצורך, כוונן את לחץ הניפוח 
בצמיג לרמה המפורטת כשהצמיגים קרים 
ולאחר מכן בצע קביעה על ידי בחירת לחץ 
תהליך  את  בצע  או  מפורט,  צמיג  ניפוח 
קביעת לחץ הניפוח בצמיג עם לחץ הניפוח 

הנוכחי בצמיג�

  אזהרה
	 כאשר מאתחלים את מערכת אזהרת 

הלחץ בצמיגים
אל תאתחל את מערכת אזהרת לחץ האוויר 
בצמיגים בלי להתאים תחילה את לחץ ניפוח 

הצמיגים לערך המוגדר� אחרת, נורת 
האזהרה של לחץ האוויר בצמיגים עלולה 

שלא להידלק אפילו אם הלחץ נמוך, או שהיא 
עלולה להידלק כאשר לחץ האוויר בצמיג הוא 

למעשה תקין�
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רישום קודי זיהוי
 בעת רישום קודי זיהוי	

שסתום אזהרת הלחץ והמשדר מצוידים 
בקוד זיהוי ייחודי�

כאשר מתקינים שסתומי אזהרת לחץ אוויר 
ומשדרים חדשים, חובה לרשום את קודי 

הזיהוי החדשים במחשב�
 אופן רישום קוד זיהוי	

	 החנה את הרכב במקום בטוח� המתן 
למשך 15 דקות או יותר�

	 הפעל את מערכת ( �EV עמ‘ 186(
לא ניתן לבצע את תהליך רישום קוד זיהוי 

הגלגל בזמן שהרכב בתנועה�

לחץ על  / 	  במתגי בקרת 
� המכשיר לבחירת ובחר 

לחץ על  / 	  במתגי בקרת 
 "Vehicle Settings" המכשיר לבחירת

)הגדרות רכב( ולאחר מכן לחץ והחזק 
את ״OK״�

לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
 “TPWS Setting“ המכשיר לבחירת

ולאחר מכן לחץ על ״OK״�
לחץ על  או 	  במתגי בקרת 

 “Tyre Set Switching“ המכשיר לבחירת
ולאחר מכן לחץ על ״OK״�

לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
 Register New“ המכשיר לבחירת

Valve/ID“ ולאחר מכן לחץ על ״OK״�
	 בדוק אם ערכת הגלגלים הרצויה 

)ערכת צמיגים 1( או )ערכת צמיגים 2( 
מוצגת�

קודי הזיהוי יירשמו לערכת הגלגלים המוצגת�
כדי לשנות את ערכת הגלגלים שיש לרשום, 

לחץ על  או  של מתגי בקרת המכשיר, 
ולאחר מכן בחר את ערכת הגלגלים שברצונך 

לרשום�
אם כבר נרשמו קודי זיהוי עבור ערכת גלגלים זו, 

נורת האזהרה של לחץ הניפוח בצמיגים 
תהבהב באיטיות 3 פעמים, והודעה המציינת כי 

מתרחש שינוי תופיע בצג המידע הרב תפקודי�

 “Setting Pressure Wait a Moment“ A]	
)"הגדרת לחץ המתן רגע"(

לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
המכשיר לבחירת ״OK״ ולאחר מכן לחץ 

על ״OK״�
נורת האזהרה של לחץ הניפוח בצמיגים 

תהבהב באיטיות 3 פעמים, והודעה המציינת כי 
מתרחש שינוי תופיע בצג המידע הרב תפקודי� 

שינוי ערכת הגלגלים יתבטל והרישום יתחיל�
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אחא

כאשר מבוצע רישום, נורת האזהרה של לחץ 
האוויר בצמיגים תהבהב במשך כדקה אחת 

ולאחר מכן תידלק ותוצג בצג המידע הרב 
תפקודי “-“ עבור לחץ הניפוח של כל גלגל�

 “Setting Pressure Wait a Moment“ A]	
)"הגדרת לחץ המתן רגע"(

		 סע ישר )עם פניות מזדמנות ימינה 
ושמאלה(, במהירות של כ- 40 קמ“ש, 

במשך כ- 10 עד 30 דקות�
הרישום הושלם כאשר כבית נורת האזהרה של 

לחץ האוויר בצמיגים והלחץ של כל אחד 
מהצמיגים יוצג בצג המידע הרב תפקודי�

אפילו אם לא נוהגים ברכב במהירות של כ- 40 
קמ"ש או יותר, ניתן להשלים את הרישום על ידי 

נהיגה לפרק זמן ארוך� בכל אופן, אם הרישום 
לא הושלם לאחר נסיעה של כשעה אחת או 

יותר, בצע שוב את התהליך מראשיתו� 

	 בעת רישום קודי זיהוי
	 בדרך כלל, ניתן להשלים את רישום מיקום 

הגלגל בתוך כ- 30 דקות�
	 הרישום מבוצע תוך כדי נסיעה במהירות 

של כ- 40 קמ“ש או יותר�
	 קודי זיהוי תוכל לרשום בעצמך, אולם תלוי 
עשוי  הרישום  וסביבתה,  הנהיגה  בתנאי 

לקחת זמן מסוים עד להשלמתו�
שכל  גלגלים  בערכת  משתמשים  	 כאשר 
קודי הזיהוי שלה כבר נרשמו, ניתן לשנות 

את ערכת הגלגלים תוך פרק זמן קצר�

	 אם הקודים לא נרשמים היטב
רישום  שהשלמת  יתכן  הבאים,  	 במצבים 
או  מהרגיל  זמן  יותר  ייקח  הזיהוי  קוד 

שהרישום עלול להיות בלתי אפשרי� 
	 כאשר הרכב לא חנה במשך כ- 15 דקות או 

יותר, לפני הנסיעה
	 רכב שלא נסעו בו במהירות של כ- 40 

קמ“ש או יותר
	 נוהגים ברכב על דרך לא סלולה או בכבישים 

משובשים
	 נוהגים ברכב בקרבת כלי רכב אחרים 

והמערכת לא יכולה לזהות את שסתום 
אזהרת לחץ ניפוח הצמיגים והמשדרים 

ברכבך ולהבדילם מאלו של כלי הרכב 
באחרים�

	 מותקן גלגל עם אזהרת לחץ ומשדר בתוך 
כלי רכב אחר סמוך

	 אם נוסעים ברכב לאחור תוך כדי הרישום, 
מאופסים  נקודה  לאותה  עד  הנתונים 
תהליך  את  שוב  לבצע  עליך  שיהיה  כך 

האתחול מראשיתו�
	 אם הרישום לא הושלם לאחר נסיעה של 
כשעה אחת או יותר, בצע שוב את תהליך 

רישום קוד הזיהוי מראשיתו�
הניפוח  לחץ  של  האזהרה  נורת  	 אם 
בעת  3 פעמים  אינה מהבהבת  בצמיגים 
ייתכן  הזיהוי,  קוד  רישום  תהליך  תחילת 
שהתהליך לא התחיל� בצע את התהליך 

שוב מההתחלה�
	 אם לא ניתן להשלים את הרישום לאחר 
הטכנית  המחלקה  לעיל,  התהליך  ביצוע 
של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 

מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�
ביטול רישום קוד זיהוי

לביטול רישום קוד הזיהוי לאחר שהתהליך 
 “Register New Valve/ID“ החל, בחר

)רישום שסתום/קוד זיהוי חדש( שוב בצג 
המידע הרב תפקודי�

אם רישום קוד הזיהוי בוטל, נורת האזהרה 
של לחץ הניפוח בצמיגים תיכבה�

אם נורת האזהרה ללחץ אוויר בצמיגים 
אינה כבית, ייתכן שהרישום של קוד הזיהוי 
לא בוטל כהלכה� לביטול רישום קוד הזיהוי 

 Register New“ לאחר שהתהליך החל, בחר
Valve/ID“ )רישום שסתום/קוד זיהוי חדש( 

שוב בצג המידע הרב תפקודי�
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בחירת ערכת גלגל
רכבך מצויד במערכת אזהרת לחץ ניפוח 

בצמיגים עם תפקוד הרושם קודי זיהוי 
לשתי ערכות זיהוי� הדבר מאפשר רישום 

של ערכת גלגלים שניה, לדוגמה ערכת 
חורף�

	 ניתן להחליף את ערכת הגלגלים רק 
אם נרשמה ערכת גלגלים נוספת 

למערכת� אם ערכת גלגלים שניה לא 
נרשמה, תוצג הודעה ולא ניתן יהיה 
להחליף לערכת הגלגלים שנבחרה �

ניתן לרשום קודי זהוי בעצמך�
	 אפשר לבצע החלפת ערכה רק בין שתי 

ערכות גלגלים רשומות, ערבוב בין 
ערכות הגלגלים אינו נתמך�

	 בזמן רישום קודי זיהוי, ייתכן שלא ניתן 
יהיה להחליף בין ערכות גלגלים בצורה 

רגילה �
בטל את הרישום לפני החלפה בין 

ערכות הגלגלים�
	 איך להחליף בין ערכות גלגל

	 התקן את ערכת הגלגלים הרצויה�
	 הפעל את מערכת ( �EV עמ‘ 186(

לא ניתן לבצע את תהליך רישום קוד זיהוי 
הגלגל בזמן שהרכב בתנועה�

לחץ על  / 	  במתגי בקרת 
� המכשיר לבחירת ובחר 

לחץ על  / 	  במתגי בקרת 
 "Vehicle Settings" המכשיר לבחירת

)הגדרות רכב( ולאחר מכן לחץ והחזק 
את ״OK״�

לחץ על  או 	  במתגי בקרת 
 “TPWS Setting“ המכשיר לבחירת

ולאחר מכן לחץ על ״OK״�
לחץ על  או 	  במתגי בקרת 

 “Tyre Set Switching“ המכשיר לבחירת
ולאחר מכן לחץ על ״OK״�

 או 	  במתגי בקרת 

	  במתגי בקרת 

לחץ על 
 “Register Valve/ID“ המכשיר לבחירת

ולאחר מכן לחץ על ״OK״�

לחץ על  או 
המכשיר לבחירת ערכת הגלגלים  

�)"Tyre Set 2" או "Tyre Set 1"(
לחץ על  או 	  במתגי בקרת 

המכשיר לבחירת ״OK״ ולאחר מכן לחץ 
על ״OK״� נורת אזהרת לחץ הניפוח 

בצמיגים תהבהב באיטיות 3 פעמים 
ותוצג הודעה המציינת את ההחלפה� 

תהליך החלפת ערכת הגלגלים יתחיל�
החלפת ערכת הגלגלים תתחיל ונורת האזהרה 

ללחץ הניפוח בגלגלים תהבהב למשך דקה 
אחת ואז תדלוק ברציפות� כמו כן, בזמן ביצוע 
השינוי, "-" יוצג עבור לחץ ניפוח של כל צמיג 

בצג המידע הרב תפקודי�
לאחר כ- 2 דקות, החלפת ערכת הגלגלים 

תסתיים, נורת האזהרה של לחץ הניפוח 
בצמיגים תיכבה, והודעת השלמה תוצג בצג 

המידע הרב תפקודי�
אם השינוי לא יסתיים לאחר כ-4 דקות, תוצג 
הודעה המציינת שלא ניתן היה להשלים את 

השינוי�
בדוק איזו ערכת גלגלים מותקנת ובצע שוב את 

תהליך השינוי מההתחלה�

 “Setting Pressure Wait a Moment“ A]	
)"הגדרת לחץ המתן רגע"(

		 אם לחץ הניפוח בצמיגים של ערכת 
הגלגלים המותקנת שונה מזה של 

הערכה הקודמת, יהיה צורך לבצע את 
תהליך קביעת לחץ הניפוח בצמיגים 

של מערכת האזהרה על לחץ הניפוח 
בצמיגים�

אם לחץ הניפוח בצמיג שצוין זהה, לא יהיה 
צורך לבצע את תהליך קביעת לחץ הניפוח 

בצמיג�

		 רשום את מיקומו של כל גלגל�
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קהק
אחזח

החלפת גלגל
כאשר הנך מחליף צמיגים, הכן את הכלים 

הנדרשים ואת המגבה .
ברכב זה חל שימוש בברגי גלגלים .

בעת שימוש בגלגלים שהותקנו כאשר 
הרכב נשלח מהמפעל, השתמש בברגי 
גלגל מיוחדים מקוריים של סובארו, או 

בברגי גלגל מיוחדים העומדים בדרישות 
איכות והתאמה, כמפורט בכתב האחריות. 

אם נראה שקשה לבצע החלפת צמיגים 
הכרחית, המחלקה הטכנית של החברה 

ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 
סובארו מטעם חברת סמלת.

לפני הגבהת הרכב
	 עצור את הרכב במקום בטוח על קרקע 

קשה ויציבה, אופקית וישרה�
	 הפעל את בלם החניה�

�P העבר את בורר ההילוכים למצב 	
	 נטרול גלאי נפח וגלאי הטיה )אם 

קיימים( ) עמ‘ 60(
�EV הפסק את פעולת מערכת 	

	 נתק את מערכת החשמל של הדלת 
האחורית� ) עמ‘ 145(

	 כלי עבודה
היות והרכב שלך מצויד בערכת חירום לתיקון 

נקר בצמיג, הכלים הבאים להחלפת גלגל אינם 
כלולים ברכבך� לרכישה, המחלקה הטכנית של 
החברה ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם חברת סמלת�
	 מגבה

	 ידית מגבה
	 פין מוביל

	 מפתח גלגלים לפתיחת בורג הגלגל 
	 מפתח בורג גלגל
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מיקום הכלים

	[A פין מוביל*
	[A טבעת גרירה

	[A מפתח בורג גלגל
	[A מגבה*

	[A ידית מגבה*
	[A מפתח גלגלים לפתיחת בורג הגלגל*

*: לרכישה, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 
חברת סמלת�

  אזהרה
	 שימוש במגבה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים�
שימוש לא נכון במגבה עלול לגרום לרכב 
ליפול פתאומית מהמגבה תוך אפשרות 

לפציעה חמורה ואף קטלנית�
	 אין להשתמש במגבה לכל מטרה אחרת 
והסרת  הרכבה  או  גלגל  החלפת  מלבד 

שרשראות גלגל�
	 אין להשתמש במגבהים אחרים להחלפת 

גלגל ברכב זה�
	 הנח היטב את המגבה בנקודת ההגבהה�

	 אין להכניס כל חלק מגופך מתחת לרכב 
הנתמך על ידי המגבה�

  אזהרה
	 אל תפעיל את מערכת EV ואל תנהג ברכב 

כל עוד הוא נתמך על ידי מגבה�
בו  יושבים  כאשר  הרכב  את  להגביה  	 אין 

נוסעים�
חפצים  להניח  אין  הרכב,  הגבהת  	 בזמן 

כלשהם מעל למגבה או מתחתיו�
	 אין להגביה את הרכב לגובה רב יותר מזה 

הנדרש להחלפת גלגל�
	 השתמש במגבה מכני למקרה שיש צורך 

להיכנס מתחת לרכב המוגבה�
וודא שאין אף אחד  	 בעת הנמכת הרכב, 
בסמוך,  אנשים  ישנם  אם  לרכב�  בסמוך 

הזהר אותם בקול לפני הנמכת הרכב�
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החלפת גלגל נקור
	 חסום את הגלגלים�

מיקום סדי העצירה צמיג נקור
מאחורי הגלגל  האחורי ימנימלפנים צד שמאל
מאחורי הגלגל  האחורי שמאלימלפנים צד ימין

לפני הגלגל הקדמי  ימנימאחור צד שמאל
לפני הגלגל הקדמי  שמאלימאחור צד ימין
	 שחרר מעט את אומי הגלגל )סיבוב 

אחד(�

	 סובב ביד את החלק של ידית מגבה 
הגלגל [ עד שראש המגבה יוצר מגע 

עם נקודת ההגבהה ברכב�
	 מלפנים

	 מאחור
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	 התקן את ידית המגבה ואת מפתח 
אומי הגלגל, כמתואר באיור�

	 הגבה את הרכב עד שהצמיג מתרומם 
מעט מעל פני הקרקע�

	 הסר את הבורג העליון בגלגל והתקן 
את הפין המוביל A ביד�

סובב את הפין המוביל ימינה כדי להדק אותו עד 
שייעצר�

	 הסר את כל אומי הגלגל והצמיג�
כאשר מניחים את הגלגל על הקרקע, הנח אותו 

כך שהצד המעוצב שלו פונה כלפי מעלה כדי 
למנוע את שריטת פני הגלגל�

  אזהרה
	 החלפת גלגל נקור

אשר  באזור  או  הדיסק  בגלגלי  תיגע  	 אל 
סביב הבלמים מיד לאחר הנסיעה�

לאחר נסיעה ברכב, גלגלי הדיסק והאזור 
אשר סביב הבלמים יהיו חמים ביותר� 
נגיעה באזורים אלו בידיך, רגלך או כל 

חלק גוף אחר, תוך כדי החלפת גלגל וכד‘ 
עלולה לגרום לכוויות�

	 אי הקפדה על אמצעי זהירות אלו עלולים 
והתנתקות  הגלגל  אומי  לשחרור  לגרום 
ואף  חמורה  לפציעה  גרימה  תוך  הגלגל 

קטלנית�
	 משטחי המגע של הגלגל ובורג הגלגל 

תוכננו במיוחד כדי להתאים זה לזה� בעת 
שימוש בגלגלים שהותקנו כאשר הרכב 
נשלח מהמפעל, השתמש בברגי גלגל 
מיוחדים מקוריים של סובארו, או ברגי 

גלגל אחרים העומדים בדרישות איכות 
והתאמה, כמפורט בכתב האחריות� אל 

תשתמש בברגי גלגלים המיועדים 
לדגמים אחרים, שנות דגם או סוגים 

אחרים, אפילו אם הם חלקים מקוריים 
של סובארו, או חלקים העומדים 

בדרישות איכות והתאמה, כמפורט בכתב 
האחריות� אם לרכב אין גלגלים שהותקנו 

בו בעת שנשלח מהמפעל, ייתכן שברגי 
הגלגלים שהותקנו במפעל אינם 

מתאימים לגלגל� המחלקה הטכנית של 
החברה ממליצה ליצור קשר עם מרכז 

שירות מורשה סובארו מטעם חברת 
סמלת או עם יצרן הגלגלים לקבלת ייעוץ 

התקנה נכון�
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  אזהרה
	 לעולם אין למרוח שמן או משחת סיכה 

על ברגי הגלגל או על משטח המגע 
שלהם על הגלגל [�

פעולה שכזו עלולה לגרום להידוק יתר 
על המידה של ברגי הגלגל, מה שיוביל 

לנזק לברגי הגלגל, לחלק התבריגי שבו 
מותקנים ברגי הגלגל [, או לגלגל�

הסר כל שמן או משחת סיכה שנדבקו 
בעת התקנת ברגי הגלגל

  אזהרה
	 לאחר החלפת צמיג, בדוק את מומנט 

ההידוק בהקדם האפשרי� אם אינך יכול 
לאשר את מומנט ההידוק בעצמך, דאג 
לבדיקת הרכב� המחלקה הטכנית של 
החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 

מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�
	 אם קדח בורג גלגל באחד הגלגלים או 

התבריגים של בורג גלגל או הטבור 
מעוותים, סדוקים, חלודים או פגומים 

בדרך אחרת, דאג לבדיקת הרכב� 
המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 

לפנות למרכז שירות מורשה סובארו 
מטעם חברת סמלת�

	 כאשר מהדקים ברגי גלגל
אין להדק יתר על המידה את ברגי הגלגל�

הדבר עלול לגרום נזק לברגי הגלגל, לרכזת 
הגלגל ולגלגל�
	 פין מוביל

בעת הסרה או התקנה של גלגל, הקפד 
להשתמש ב פין מוביל� כמו כן, הפין המוביל 

עשוי משרף, הוא עלול להינזק אם הגלגל 
מונח במקום אחר מלבד A או אם מופעל עליו 

כוח רב�

דלת  עם  רכב  בכלי  צמיגים  	 החלפת 
אחורית חשמלית

במקרים כדוגמת החלפת צמיגים/גלגלים, 
הקפד לנטרל את מערכת הדלת האחורית 

החשמלית ) עמ‘ 145(� אי הקפדה על כך 
עלולה לגרום לפעולה לא מכוונת של הדלת 

במקרה של נגיעה בטעות במתג תוך 
אפשרות להיתפסות האצבעות ולפציעה 

כתוצאה מכך�

 שים לב
גלגלים,  צמיגים,  החלפת  או  	 תיקון 
שסתומי אזהרת לחץ אוויר בצמיגים, 

משדרים ומכסי שסתומי צמיג
 עמ׳ 374
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התקנת הגלגל החלופי
	 הסר כל לכלוך או גופים זרים ממשטח 

המגע של הגלגל�
אם גוף זר נמצא על משטח המגע של הגלגל, 

ברגי הגלגל עלולים להשתחרר תוך כדי נסיעה 
והגלגל עלול להתנתק מהרכב�

	 יישר קדח של בורג גלגל עם הגלגל 
החלופי עם הפין המוביל, והצב את 

הגלגל החלופי על הפין המוביל�
כוונן היטב את הגלגל החלופי כך שהוא ייגע 

במשטח המגע�

	 הדק קלות כל בורג גלגל ביד או 
באמצעות מפתח הגביע של בורג 

הגלגל [�
דחוף את הגלגל החלופי כדי למנוע ממנו 

ליפול� אל תשתמש במפתח הגביע של 
ברגי הגלגל לשום פעולה אחרת מלבד 

להידוק קל של ברגי הגלגל ביד�

	 הסר את הפין המוביל והדק קלות את 
בורג הגלגל כמו בשלב 	�

	 הנמך את הרכב�

	 הדק בבטחה בעזרת מפתח ברגי גלגל, 
פעמיים או שלוש, על פי הסדר המתואר 

באיור�
מומנט הידוק:

)14�3 kgf•m, 103 ft•lbf( 140 ניוטון מטר
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הה וטטיפול
זקז

אחא

	 אחסן את כלי העבודה�

לחץ ניפוח צמיגים
הקפד לשמור על לחץ ניפוח צמיגים תקין. 
את לחץ האוויר בצמיגים יש לבדוק לפחות 

פעם בחודש. מכל מקום, חברת סובארו 
ממליצה לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים 

פעם בשבועיים. 

	 השפעות של לחץ אוויר לא נכון בצמיגים
נהיגה עם לחץ אוויר לא תקין בצמיגים עלולה 

לגרום לתופעות הבאות:
	 ירידה בנצילות הדלק

	 ירידה בנוחות הנסיעה ואורך חיי הצמיגים
	 קיצור אורך חיי השירות של הצמיג בגלל 

שחיקה
	 בטיחות מופחתת

	 נזק לקו ההינע
אם יש צורך בניפוח אוויר בצמיגים לעיתים 

קרובות, דאג לבדיקת הצמיגים בהקדם� 
המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות 

למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת 
סמלת�

	 הוראות לבדיקת לחץ אוויר בצמיגים
כאשר בודקים את לחץ האוויר, יש להקפיד על 

הנקודות הבאות:
	 בדוק את לחץ האוויר בצמיגים רק כאשר 
אלו קרים� אם הרכב חנה למשך כ- 3 שעות 
לפחות או שלא נסעו בו למרחק העולה על 

5�1 ק“מ, אזי מדידת לחץ האוויר מדויקת�
	 השתמש תמיד במד לחץ אוויר לצמיגים� 
קשה לקבוע רק על פי מראהו אם צמיג לא 

מנופח היטב�
שלחץ  טבעי  זה  יהיה  הנסיעה  	 לאחר 
האוויר בצמיג יהיה גבוה יותר שכן נוצרת 
אל  הנסיעה�  במהלך  בצמיג  התחממות 
לאחר  מהצמיגים  אוויר  לחץ  תשחרר 

הנסיעה�
	 הנוסעים והמטען צריכים להיות ממוקמים 

כך שהרכב יהיה מאוזן�
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  אזהרה
על  לשמירה  חיוני  נכון  ניפוח  	 לחץ 

ביצועי הצמיגים
שמור על צמיגים מנופחים בלחץ הנכון� 

אחרת, עלולים להיווצר התנאים הבאים, תוך 
גרימתן של פציעות חמורות ואף קטלניות:

	 שחיקת יתר
	 שחיקה לא אחידה

	 התנהגות כביש ירודה
כתוצאה  הצמיג  להתפוצצות  	 אפשרות 

מהתחממות יתר
	 אטימה לקויה בין הצמיג לחישוק
	 עיוות בגלגל ו/או היפרדות הצמיג

תוך  לצמיג  נזק  של  יותר  רבה  	 סכנה 
חיבורי  הכביש,  סכנות  )בשל  נסיעה  כדי 

התפשטות, שפות חדות בכביש וכד‘(

 שים לב
לחץ  את  ומכווננים  בודקים  	 כאשר 

האוויר בצמיג
הקפד תמיד להחזיר את מכסי השסתומים 

למקומם�
אם לא מותקן מכסה שסתום, לכלוך או לחות 

עלולים לחדור לשסתום ולגרום לדליפה 
שכתוצאה ממנה יפחת הלחץ בצמיג�

גלגלים
אם הגלגל מכופף, סדוק או חלוד במיוחד, 

חובה להחליפו. אחרת, הצמיג עלול 
להתנתק מהגלגל ולגרום לאובדן שליטה 

ברכב.
בחירת גלגל

כאשר מחליפים גלגלים, יש להקפיד ולוודא 
שלגלגלים החדשים יש את אותה מגבלת 

עומס, קוטר, רוחב חישוק וההיסט*�
גלגלים חלופיים זמינים� המחלקה הטכנית 
של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 

מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�
*: ההתייחסות אליהם היא בדרך כלל כאל 

�“offset“
חברת סובארו אינה ממליצה על שימוש:

	 בגלגלים בעלי מידות שונות או מסוגים 
שונים

	 גלגלים משומשים
	 גלגלים מכופפים שיושרו

	 בעת החלפת גלגלים
הגלגלים של הסובארו שלך מצוידים בשסתומי 

אזהרת לחץ אוויר בצמיגים ומשדרים 
המאפשרים למערכת אזהרת הלחץ בצמיגים 

לספק אזהרה מוקדמת במקרה של אובדן לחץ 
באחד הצמיגים� בכל עת שמחליפים צמיגים, 

חובה להתקין חזרה את שסתומי אזהרת הלחץ 
)374 ‘והמשדרים� ) עמ
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  אזהרה
	 כאשר מחליפים גלגלים

מידות  בעלי  בגלגלים  להשתמש  	 אין 
השונות מאלו המומלצות בספר הוראות 
לגרום  עלול  הדבר  שכן  לנהג  ההפעלה 

לאובדן שליטה ברכב�
	 אין לעשות שימוש באבוב בגלגל שדולף 
אבוב�  ללא  לצמיג  והמיועד  האוויר  ממנו 
פציעות  לתאונות,  לגרום  עלול  הדבר 

חמורות ואף קטלניות כתוצאה מכך�
	 אומי גלגל

על מנת להפחית סכנת פציעה חמורה או 
קטלנית, הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:

	 אל תהדק הידוק יתר�
	 אין להשתמש בשמן או במשחת סיכה על 
ברגי הגלגל והאומים� שמן ומשחת סיכה 
עלולים לגרום להידוק יתר של אומי הגלגל 
תוך גרימת נזק אפשרי לאום או לדיסקת 
הסיכה  משחת  או  השמן  בנוסף,  הגלגל� 
תוך  הגלגל  אומי  להשתחררות  גורמים 
אפשרות התנתקות של הגלגל, מעורבות 
קטלניות  ואף  חמורות  ופציעות  בתאונה 
כתוצאה מכך� הסר כל שארית של שמן 

או משחת סיכה מברגי הגלגל והאומים�
	 אם יש סדקים או עיוותים כלשהם בברגי 
הגלגלים, או אם טיפול פני השטח נשחק, 
יש להחליף את ברגי הגלגלים� המחלקה 
לפנות  ממליצה  החברה  של  לפנות הטכנית  ממליצה  החברה  של  הטכנית 
מטעם  סובארו  מורשה  שירות  למרכז 
חברת סמלת� אי ציות לאמצעי הזהירות 
ברגי  להתרופפות  לגרום  עלול  הללו 
הגלגלים ולנפילת הגלגל, וכתוצאה מכך 

למוות או לפציעה חמורה�
	 איסור על שימוש בגלגלים פגומים

אין להשתמש בגלגלים סדוקים או מעוותים�
הדבר עלול לגרום לצמיג לדלוף אוויר במהלך 

הנסיעה תוך גרימה אפשרית לתאונה�

 שים לב
אוויר  לחץ  אזהרת  שסתומי  	 החלפת 

בצמיגים ומשדרים
עשויים  החלפתו  או  צמיג  ותיקון  	 מאחר 
הלחץ  אזהרת  שסתומי  על  להשפיע 
הטיפול  ביצוע  על  הקפד  והמשדרים, 
בצמיגים במוסך מורשה או אצל צמיגאי 
לרכוש  הקפד  בנוסף,  ומורשה�  מוסמך 
בצמיגים  הלחץ  אזהרת  שסתומי  את 
והמשדרים� המחלקה הטכנית של החברה 
מורשה  שירות  למרכז  לפנות  ממליצה 

סובארו מטעם חברת סמלת�
גלגלים  ורק  אך  יותקנו  שברכבך  	 וודא 
מקוריים של סובארו, או גלגלים העומדים 
בדרישות איכות והתאמה, כמפורט בכתב 
האחריות� שסתומי אזהרת לחץ צמיגים 
ומשדרים עלולים שלא לפעול היטב עם 

גלגלים לא מקוריים�

הוראות בטיחות לגלגלי אלומיניום
	 השתמש רק באומי גלגל מתוצרת 
סובארו ומפתחות שנועדו לשימוש 

בגלגלי רכבך�
	 כאשר מצליבים גלגלים, תיקון או 

החלפת צמיגים, בדוק שאומי הגלגלים 
מהודקות היטב לאחר נסיעה של 

כ- 1600 ק"מ�
	 בעת שימוש בשרשראות שלג, שים לב 

לא לפגוע בגלגלי האלומיניום�
	 בזמן איזון גלגלי רכבך, השתמש רק 

במשקולות איזון מקוריות של סובארו, 
או משקולות איזון העומדות בדרישות 

איכות והתאמה, כמפורט בכתב 
האחריות, או מקבילות להן, ובפטיש 

פלסטיק או גומי�
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מסנן מיזוג האוויר
מסנן מיזוג האוויר חייב בהחלפה או ניקוי 
בצורה סדירה על מנת לשמור על יעילות 

מערכת מיזוג האוויר.
הסרת מסנן מיזוג האוויר

�OFF למצב Power העבר את מתג 	
וודא שמחבר הטעינה לא מחובר� כמו כן, אל 

תשתמש במערכת מיזוג האוויר בשלט רחוק 
בעת ביצוע התהליך�

	 פתח את דלת הנוסע הקדמי�
על ידי החזקת דלת פתוחה, ניתן למנוע פעולות 

בלתי צפויות של מערכת מיזוג האוויר בשלט 
)324 ‘רחוק ) עמ

	 תוך כדי לחיצה על התופסן, החזק את 
הידית ([) והסר את הלוח�

	 כלי רכב עם תאורת רגליים: נתק את 
המחבר�

	 שחרר את נעילת מכסה המסנן )[(, 
משוך את המכסה החוצה מהלסתות 

)[( והסר את מכסה המסנן�

	 החזק את בית המסנן ([) והסר את בית 
המסנן התחתון�
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	 החזק את בית המסנן ([) ומשוך מטה 
את בית המסנן העליון�

7

קהה וטטיפול
אחזח

	 החזק את בית המסנן ([) והסר את בית 
המסנן העליון�

אבק או לכלוך )עלים וכד׳( עלולים להיתפס 
בתחתית יחידת מיזוג האוויר, הסר אותם 

באמצעות שואב אבק�

	 הסר את מסנן מיזוג האוויר מבית 
המסנן והחלף אותו בחדש�

התקן כך שהחץ יפנה לחלק האחורי של הרכב�

		 בעת התקנה, חזור על השלבים לעיל 
בסדר הפוך�

	 בעת התקנת מכסה המסנן
החלק את החלק השקוע של מכסה המסנן [ 

על המשטח העליון של בית המסנן העליון [ 
כפי שמוצג באיור, וחבר אותו כך שהוא מורם 

לכיוון חלק ההכנסה של חיבור המכסה�

	 תדירות בדיקה
בדוק והחלף את מסנן האוויר על פי המוגדר 

בתוכנית האחזקה� באזורים מאובקים או 
בכבישים סואנים, יתכן ותידרש החלפה 
מוקדמת יותר� )למידע אודות האחזקה 

המתוכננת, אנא ראה ב“חוברת השירות של 
סובארו“ או “חוברת האחריות של סובארו“(�

	 אם זרימת האוויר מפתחי האוויר פוחתת 
בצורה מאוד משמעותית

יתכן והמסנן סתום� בדוק את המסנן והחלף 
אותו בהתאם לצורך�

  אזהרה
	 כאשר מחליפים מסנן מערכת מיזוג 

האוויר
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים� אי 

הקפדה על כך עלולה להסתיים בפעולת 
מערכת מיזוג האוויר תוך כדי התהליך תוך 

אפשרות גרימתן של פציעות�
	 וודא שמחבר הטעינה לא מחובר�

האוויר  מיזוג  במערכת  להשתמש  	 אין 
בתצורת הפעלה מרחוק�



7-3� אחזקה בשיטת – עשה זאת בעצמך 392

 שים לב
	 כאשר נעשה שימוש במערכת מיזוג 

האוויר
	 וודא שהמסנן מותקן תמיד�

שימוש במערכת מיזוג האוויר ללא מסנן 
עלול להסב נזק למערכת�
	 ניתן להחליף את המסנן�

אין לנקות את המסנן במים או בצינור 
לחץ�

	 כדי למנוע גרימת נזק למכסה המסנן
בעת הזזת מכסה המסנן בכיוון החץ, שים לב 

שלא להפעיל כוח יתר על הלסתות� אחרת, 
הלסתות עלולות להינזק�

סוללת מפתח אלקטרוני
אם הסוללה פרוקה, החלף אותה בחדשה.

	 אם הסוללה התרוקנה
עלולות להתרחש התופעות הבאות:

וכן  החכמה  וההתנעה  הכניסה  	 מערכת 
השלט רחוק עלולים שלא לפעול כתקנם�

	 טווח הפעולה היעיל פוחת�
פריטים שיש להכין

לפני החלפת המצבר, הכן את הדברים 
הבאים:

	 מברג שטוח
	 מברג שטוח קטן

CR2450 סוללת ליתיום 	

]R2450 השתמש בסוללת ליתיום 	
הטכנית  המחלקה  סוללות�  לרכוש  	 ניתן 
של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 
או  סמלת  חברת  מטעם  סובארו  מורשה 
בחנויות חשמל מקומיות או חנויות צילום�
מקביל  בסוג  או  זהות  בסוללות  	 החלף 

המומלץ על ידי היצרן�
לתקנות  בהתאם  הסוללות  את  	 השלך 

איכות הסביבה המקומיות�
החלפת הסוללה

	 שחרר את הנועל והוצא החוצה את 
המפתח המכני�
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	 הסר את מכסה המפתח�
השתמש במברג במידה מתאימה� הפעלת כוח 

עלולה להסב נזק למכסה�
כדי למנוע גרימת נזק למפתח, כסה את הקצה 

של מברג שטוח במטלית או סרט דביק�

7

הה וטיפול
אחזקז

	 בעזרת מברג שטוח קטן, הסר בזהירות 
את כיסוי הסוללה הריקה�

בעת הסרת המכסה, מכלל המפתח 
האלקטרוני עלול להידבק למכסה והסוללה 

עלולה שלא להיראות בעין� 
במקרה זה, הוצא את מכלל המפתח 

האלקטרוני להסרת הסוללה�
עת הסרת הסוללה, השתמש במברג בעל מידה 

מתאימה�
הכנס את הסוללה החדשה כאשר צד ה- "+" 

פונה כלפי מעלה�

	 בעת התקנה, חזור על השלבים לעיל 
בסדר הפוך�

  אזהרה
	 אמצעי זהירות - סוללה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים� אי 
הקפדה על האמור עלולה לגרום לפציעה 

חמורה ואף קטלנית�
	 אל תבלע נוזל סוללה� הדבר עלול לגרום 

לכוויות באיברים הפנימיים שבגוף�
שימוש  נעשה  האלקטרוני  	 במפתח 
בסוללת מטבע� אם בולעים סוללה, היא 
חמורות  כימיות  לכוויות  לגרום  עלולה 
בתוך פחות משעתיים באופן העלול לגרום 

לפציעות חמורות ואף קטלניות�
	 הרחק סוללות ישנות ו/או חדשות מהישג 

ידם של ילדים�
המכסה,  את  היטב  לסגור  ניתן  לא  	 אם 
הפסק את השימוש במפתח האלקטרוני 
יכולים  לא  שאליו  במקום  אותו  ואחסן 
להגיע ילדים ובהמשך המחלקה הטכנית 
של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 

מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�
שהכנסת  או  סוללה  בטעות  בלעת  	 אם 
מיידית  פנה  מגופך,  אחר  לחלק  אותה 

לקבלת סיוע רפואי�
	 כדי למנוע פיצוץ סוללה או דליפה של 

נוזל דליק או גז
סוג�  הסוללה בחדשה מאותו  	 החלף את 
אם נעשה שימוש בסוללה מסוג לא נכון, 

זו עלולה להתפוצץ�
נמוך  ללחץ  הסוללות  את  תחשוף  	 אל 
מאוד כתוצאה מגובה רב או טמפרטורות 

גבוהות מאוד�
	 אל תשרוף, תשבור או תחתוך סוללה�

	 אישור לסוללת המפתח האלקטרוני

זהירות 
סכנת התפוצצות במקרה של החלפה 

בסוג לא מתאים� השלך את הסוללות על 
פי תקנות המשרד לאיכות הסביבה
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 שים לב
	 כאשר מחליפים סוללה

השתמש במברג במידה מתאימה�
הפעלת כוח יתר עלולה לעוות או להסב נזק 

למכסה�
	 לפעולה רגילה לאחר החלפת סוללה

למניעתן של תאונות, הקפד על אמצעי 
הזהירות הבאים:

	 עבוד תמיד עם ידיים יבשות� 
לחות עלולה לגרום להיווצרות חלודה 

בסוללה�
בתוך  אחר  רכיב  כל  להזיז  או  לגעת  	 אין 

השלט רחוק�
	 אין לכופף את אף אחד מקטבי הסוללה�

בדיקה והחלפת נתיכים
אם אחד מהרכיבים החשמליים אינו פועל, 

יתכן ונשרף נתיך. אם קרה הדבר, בדוק 
והחלף את הנתיכים כנדרש.

בדיקה והחלפת נתיכים
�OFF למצב Power העבר את מתג 	

וודא שמחבר הטעינה לא מחובר� כמו כן, אל 
תשתמש במערכת מיזוג האוויר בשלט רחוק 

בעת ביצוע התהליך�

	 פתח את מכסה תיבת הנתיכים�
	 תא המנוע

דחוף את המהדק הנועל והרם את המכסה�

	 לוח מכשירים, צד שמאל
הסר את דלתית הגישה�
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אחזקה וטיפול

	 הסר את הנתיך�
רק נתיכים מסוג A ניתן להסיר באמצעות 

המלקחיים�

7

טטיפול
קה וה

אחזח

	 בדוק אם הנתיך נשרף�
החלף את הנתיך השרוף בחדש בעל סיווג 

אמפרי מתאים� הערך האמפרי מצוין על מכסה 
תיבת הנתיכים�

A דגם 	

	[A נתיך רגיל
	[A נתיך שרוף

B דגם 	

	[A נתיך רגיל
	[A נתיך שרוף

C דגם 	

	[A נתיך רגיל
	[A נתיך שרוף

	 לאחר החלפת נתיך
וודא שהלשונית  	 לאחר התקנת המכסה, 

מותקנת בבטחה�
לאחר  אפילו  נדלקים  לא  האורות  	 אם 
החלפת הנתיך, יתכן ויהיה צורך בהחלפת 

נורה� 
דאג  שוב,  נשרף  שהוחלף  הנתיך  	 אם 
של  הטכנית  המחלקה  הרכב�  לבדיקת 
שירות  למרכז  לפנות  ממליצה  החברה 

מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�
	 אם יש עומס יתר במעגל

הנתיכים מתוכננים להישרף ולהגן בכך על 
רתמות החיווט מפני נזק�
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	 כאשר מחליפים רכיבים חשמליים, כגון 

נורות, וכד׳
סובארו ממליצה שתשתמש במוצרי סובארו 

שתוכננו ופותחו לרכב זה� משום שנורות 
מסוימות מחוברות למעגלים שנועדו למנוע 

עומס יתר, חלפים שאינם מקוריים שלא תוכננו 
לרכב זה עשויים שלא להיות מתאימים�

  אזהרה
	 כדי למנוע תקלות ברכב ופריצת אש

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים�
אי הקפדה על האמור עלולה לגרום נזק לרכב 

ואפשרות לפריצת אש או פציעה�
ערך  בעל  בנתיך  להשתמש  אין  	 לעולם 
חפץ  בכל  או  המצוין,  מזה  גבוה  אמפרי 

אחר כתחליף לנתיך�
	 השתמש תמיד בנתיך מקורי של סובארו, 
או בנתיך העומד בדרישות איכות והתאמה, 

כמפורט בכתב האחריות�
לעולם אין להחליף נתיך בחוט חשמלי, 

גם לא כתיקון זמני�
תיבות  את  או  הנתיך  את  לשנות  	 אין 

הנתיכים�

 שים לב
	 לפני החלפת נתיכים

דאג בהקדם האפשרי לקביעת הסיבה 
לעומס היתר החשמלי� המחלקה הטכנית 
של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 

מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�

נורות פנסים
את התאורה החיצונית לא פועלת, החלף 

את הנורות. המחלקה הטכנית של החברה 
ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם חברת סמלת.

L]] פנסי 	
תאורות אחרות מאלו הבאות כוללות כל אחת 

 LED -אם אחת מנורות ה �LED מספר נורות
שרופה, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 

לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 
חברת סמלת להחלפת הנורה�

	 הצטברות לחות בתוך הפנסים/העדשות
הצטברות זמנית של לחות בתוך הפנס אינה 
מצביעה על תקלה� למידע נוסף על המצבים 

הבאים, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 
לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

חברת סמלת:
	 טיפות מים גדולות הצטברו בצד הפנימי 

של העדשות�
	 מים מצטברים בתוך הפנס�

	 כאשר מחליפים רכיבים חשמליים, כגון 
נורות, וכד׳

 עמ‘ 396
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8במקרה חירום
8-1. מידע חיוני8-1

����������������������� 398תאורת חירום )מהבהבים( תאורת חירום )מהבהבים(
��� 398אם יש צורך לעצור את הרכב בחירום אם יש צורך לעצור את הרכב בחירום
���� 399אם הרכב נלכד במים גועשים ועולים אם הרכב נלכד במים גועשים ועולים

8-2. אמצעים שיש לנקוט במקרה חירום8-2
אם יש צורך בגרירת הרכב����������������������� 401אם יש צורך בגרירת הרכב

אם נראה לך שדבר מה אינו כשורה������� 405אם נראה לך שדבר מה אינו כשורה
אם נדלקת נורת האזהרה או 

שנשמע אות אזהרה קולי )זמזם(����������� 406שנשמע אות אזהרה קולי )זמזם(
413 ����������������������� אם מוצגת הודעת אזהרהאם מוצגת הודעת אזהרה
419 ���������������������������������������������� אם ארע נקראם ארע נקר
429 �� אם מערכת אם מערכת EV אינה מתחילה לפעול
430 ��������������������������� אם אבדו לך המפתחותאם אבדו לך המפתחות

כאשר לא ניתן לפתוח את 
דלתיות שקעי הטעינה����������������������������� 430דלתיות שקעי הטעינה

אם המפתח האלקטרוני אינו 
פועל כשורה����������������������������������������������� 431פועל כשורה

אם מצבר ה- אם מצבר ה- 12V הרכב 
פרוק )התרוקן(פרוק )התרוקן(������������������������������������������� 433
התחממות יתר של הרכבהתחממות יתר של הרכב������������������������ 437
439 ����������������������������������������� אם רכבך נתקעאם רכבך נתקע
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תאורת חירום )מהבהבים(
תאורת החירום משמשת להזהיר נהגים 

אחרים כאשר יש לעצור את הרכב בכביש 
כתוצאה מתקלה וכד‘.

הוראות הפעלה
לחץ על המתג�

כל פנסי האיתות יהבהבו בו זמנית�
לחיצה נוספת על הלחצן תפסיק את פעולתם�

	 תאורת חירום )מהבהבים(
	 אם נעשה שימוש בתאורת החירום בעוד 
מערכת EV אינה פועלת במשך פרק זמן 
ארוך )בעוד נורת "READY" אינה דולקת(, 

מצבר ה- 12V עלול להתרוקן�
	 אם אחת מכריות האוויר מתנפחת או 
במקרה של חבטה אחורית חזקה, יידלקו 
אורות החירום באופן אוטומטי� אורות 
החירום ייכבו אוטומטית לאחר פעולה של 
כ- 20 דקות� להפסקת פעולה ידנית של 
תאורת החירום, לחץ פעמי‚ים על המתג� 

)אורות החירום עלולים שלא להידלק 
אוטומטית, תלוי בכוח החבטה והתנאים של 

ההתנגשות(�

אם יש צורך לעצור את 
הרכב בחירום

רק בחירום, למשל אם לא ניתן לעצור את 
הרכב בדרך הרגילה, עצור אותו תוך ביצוע 

התהליך הבא:
עצירת הרכב

	 לחץ בעזרת שתי רגליך על דוושת 
הבלמים�

אל "תנפח" שוב ושוב את דוושת הבלמים שכן 
הדבר יגביר את המאמץ הנדרש להאטת הרכב�

�N העבר את בורר ההילוכים למצב 	
N אם בורר ההילוכים מועבר למצב 	

	 לאחר האטה, עצור את הרכב במקום 
בטוח בצד הדרך�

�EV הפסק את פעולת מערכת 	
	 אם לא ניתן להעביר את בורר ההילוכים 

N למצב
המשך ללחוץ על דוושת הבלמים   	

בעזרת שתי רגליך להאטת המהירות 
ככל האפשר�

לעצירת מערכת EV, לחץ והחזק את   4
מתג Power במשך 2 שניות רצופות, או 
יותר, או לחץ עליו קצרות 3 פעמים, או 

יותר, ברצף�

	 עצור את הרכב במקום בטוח בצד 
הדרך�

	 אם איתות החירום הופסק

יתכן ותפקודי מיזוג האוויר וכד', יפעלו באופן 
חלקי בכדי להפחית את צריכת החשמל 

ממצבר 12 וולט�
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ום
 ח

ררה חיר
במקמ

אם הרכב נלכד במים 
גועשים ועולים

כלי רכב זה לא נועד לנסוע בכבישים 
המוצפים בכמות מים גדולה. 

אין לנסוע בכבישים בהם הכבישים עשויים 
להיות מוצפים או שהמים בהם עלולים 

לעלות. יהיה זה מסוכן להישאר בכלי 
הרכב, אם צפוי שכלי הרכב יוצף או ייסחף. 

הישאר רגוע ופעל על פי הדברים הבאים.
	 אם ניתן לפתוח את הדלת, פתח אותה 

וצא מהרכב�
	 אם לא ניתן לפתוח את הדלת, פתח את 
החלון באמצעות מתג החלון החשמלי 

ודאג לצאת דרך נתיב מילוט�
	 אם ניתן לפתוח את החלון, צא מהרכב 

דרך החלון�
	 אם לא ניתן לפתוח את החלון בגלל עליית 
גובה המים, הישאר רגוע, המתן עד שגובה 
המים ברכב עולים עד לנקודה בה לחץ 
המים ברכב משתווה לזה שמחוץ לרכב 
ואז פתח את הדלת ולאחר שחיכית 
שהמים מחוץ לרכב ייכנסו לרכב צא 
מהרכב� כאשר מפלס המים החיצוני עולה 
על מחצית מגובה הדלת, לא ניתן לפתוח 

את הדלת מבפנים בגלל לחץ המים�

	 מפלס המים עולה על גובה הרצפה

כאשר מפלס המים עולה על גובה הרצפה 
והזמן חלף, הציוד החשמלי יינזק, חלונות 

החשמל לא יפעלו, מנוע ההנעה החשמלי 
ייכבה, וייתכן שכלי הרכב לא יוכל לנוע�

	 שימוש בפטיש חירום* להיחלצות חירום

בשמשה הקדמית של כלי רכב זה נעשה שימוש 
בזכוכית רבודה�

לא ניתן לנפץ זכוכית רבודה בעזרת פטיש 
חירום*�

בשמשה הקדמית של כלי רכב זה נעשה שימוש 
בזכוכית מחוסמת�

*: למידע נוסף על פטיש החירום לאחר 
רכישת הרכב, המחלקה הטכנית של 

החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 
מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�

  אזהרה
פעולת  את  להפסיק  צורך  יש  	 אם 

מערכת EV תוך כדי נסיעה
תגבור הכוח למערכת ההיגוי יאבד, תוך הפיכת 
סיבוב גלגל ההגה לקשה יותר� האט ככל האפשר 

�EV לפני הפסקת הפעולה של מערכת
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  אזהרה
	 זהירות תוך כדי נהיגה

אל תיסע בכבישים העשויים להיות מוצפים 
או שהמים עלולים לעלות� אחרת הרכב עלול 

להיפגע ולא יכול לנוע, כמו כן להיות מוצף 
ולהיסחף, דבר שעלול להוביל למוות�
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יר
בבמקקרה חירום

אם יש צורך בגרירת הרכב
אם יש צורך בגרירת הרכב, המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

חברת סמלת, או כל גורם מסחרי מתאים, 
תוך שימוש במשאית בעלת התקן להרמת 

גלגלים או משאית בעלת משטח הובלה.
העזר תמיד בשרשרת בטחון לכל גרירה 

וגרירה ופעל על פי הוראות החוק ותקנות 
משרד התחבורה.

מצבים בהם לא ניתן לגרור את הרכב 
באמצעות רכב אחר

במצבים הבאים, אין אפשרות להיגרר על 
ידי רכב אחר באמצעות כבלים או 

שרשראות שכן הגלגלים האחוריים עלולים 
להינעל בגלל נועל החניה� המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות 

למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת 
סמלת, או לכל גורר מוסמך ומורשה אחר�
	 יש תקלה במערכת בקרת ההחלפה� 

) עמ‘ 188, 418( 
	 יש תקלה במערכת משבת המנוע 

)אימובילייזר(� ) עמ‘ 56(
	 יש תקלה במערכת הכניסה וההתנעה 

החכמה� ) עמ‘ 431(
	 מצבר ה- 12V נפרק� ) עמ‘ 433(
לפני הגרירה, המחלקה הטכנית של 

החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 
מורשה סובארו מטעם חברת סמלת

הדברים הבאים עלולים להצביע על קיומה 
של בעיה בתיבת ההילוכים ברכבך� לפני 
הגרירה, המחלקה הטכנית של החברה 
ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם חברת סמלת, או לכל גורר 
מוסמך ומורשה אחר�

	 הודעת אזהרה של מערכת EV מוצגת 
בצג המידע הרב תפקודי והרכב אינו 

יכול לנוע�
	 הרכב משמיע רעש חריג�

גרירה באמצעות גורר עם מנשא גלגלים

	 מלפנים 

השתמש בעגלת מנשא מתחת לגלגלים 
האחוריים�
	 מאחור

השתמש בעגלת מנשא מתחת לגלגלים 
הקדמיים�
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  אזהרה
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים�

אי הקפדה על האמור עלולה לגרום לפציעה 
חמורה ואף קטלנית�

	 בזמן גרירת הרכב

הקפד להוביל את הרכב עם כל ארבעת 
הגלגלים מורמים מהקרקע� אם גוררים את 

הרכב עם הגלגלים על הקרקע, קו ההינע או 
החלקים הקשורים עלולים להינזק או 

שהחשמל המופק כתוצאה מפעולת המנוע 
עלול לגרום לפריצת אש, תלוי באופי הנזק או 

התקלה�

 שים לב
בזמן  לרכב  נזק  גרימת  למנוע  	 כדי 
בעלת  משאית  באמצעות  גרירה 

מנשא גלגלים
	 כאשר מרימים את הרכב, הקפד שיהיה 
מספיק מרווח קרקע לגרירה מהצד הנגדי 
מרווח קרקע,  ללא מספיק  של ההרמה� 

הרכב עלול להינזק תוך כדי הגרירה�
	 גרירה באמצעות משאית מנוף

אל תגרור באמצעות משאית בעלת כבל 
הנפה כדי למנוע גרימת נזק למרכב�
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	 באמצעות מברג שטוח, הסר בזהירות  באמצעות משאית משטח
את הכיסוי� להגנה על צבע הרכב, הנח מטלית על המברג כאשר נעשה שימוש במשאית בעלת  והמרכב, כמתואר באיור�משטח הובלה להובלת הרכב, השתמש  ברצועות קשירת גלגלים� ראה בספר 

הוראות ההפעלה לנהג של המשאית 
בעלת משטח הובלה את שיטת קשירת 

הגלגלים�
במטרה למנוע את תזוזת הרכב תוך כדי הובלה, 

 Power הפעל את בלם החניה והעבר את מתג
�OFF -ל

גרירת חירום
אם משאית גרר אינה זמינה במקרה חירום, 
ניתן לגרור את רכבך באופן זמני באמצעות 
כבלים או שרשראות המאובטחת לטבעות 

גרירת החירום� ניסיון זה יש לבצע רק על 
משטחי כביש קשים, למרחקים הקצרים 
ביותר ובמהירויות שמתחת ל- 30 קמ“ש�

בזמן הגרירה חייב להימצא ברכב נהג 
לניהוג הרכב והפעלת בלמיו� לביצוע גרירה 

מסוג זה, על הגלגלים, הסרנים, מערכת 
ההינע, ההגה והבלמים להיות במצב תקין�

תהליך גרירת חירום
על מנת שרכבך ייגרר על ידי רכב אחר, 

חובה להתקין את טבעת הגרירה ברכבך�
התקן את טבעת הגרירה על פי התהליך 

הבא�
	 הוצא את מפתח ברגי הגלגל* וטבעת 

גרירה� ) עמ‘ 420(
*: ניתן לרכוש מפתח ברגי גלגל בכל מרכז 

שירות מורשה SUBARU או אצל צמיגאי 
מורשה�

	 הכנס את טבעת הגרירה לתוך החור 
והדק חלקית בכוח היד�

	 הדק בבטחה את טבעת הגרירה בעזרת 
מפתח ברגי גלגל* או מוט ברזל קשיח�

*: ניתן לרכוש מפתח ברגי גלגל בכל מרכז 
שירות משירות מורשה SUBARU או אצל צמיגאי 

מורשה�

	 חבר בבטחה כבלים או שרשראות 
לטבעת הגרירה ברכב�

נקוט משנה זהירות כדי שלא להסב נזק למרכב 
הרכב�
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	 היכנס לרכב הנגרר והפעל את מערכת 
�EV

אם מערכת EV אינה מתחילה לפעול, העבר 
�ON למצב Power את מתג

 N העבר את בורר ההילוכים למצב 	
ושחרר את בלם החניה�

נטרל את התצורה האוטומטית�  
)196 ‘עמ (

	 תוך כדי גרירה

אם מערכת EV אינה פועלת, תגבור הכוח של 
הבלמים ומערכת ההיגוי לא יפעל תוך הפיכת 

מלאכת ההיגוי והבלימה לקשים יותר�
	 מפתח ברגי גלגל

ניתן לרכוש מפתח ברגי גלגל בכל מרכז שירות 
מורשה SUBARU או אצל צמיגאי מורשה�

  אזהרה
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים�

אי הקפדה על האמור עלולה לגרום לפציעה 
חמורה ואף קטלנית�
	 תוך כדי גרירה

או  כבלים  באמצעות  גרירה  	 בעת 
נסיעה  מהתחלות  הימנע  שרשראות, 
פתאומיות וכד‘ המפעילות עומס יתר על 
טבעות הגרירה, הכבלים או השרשראות� 
טבעות הגרירה, הכבלים או השרשראות 
עלולים להינזק, להיקרע או לפגוע באנשים 

תוך גרימתן של פציעות חמורות�
	 אל תבצע אף אחת מהפעולות הבאות, 
לשילוב  לגרום  עלולה  כזו  פעולה  שכן 
מנגנון נעילת החניה, לנעול את הגלגלים 
הקדמיים ואולי להוביל לתאונה שתגרום 

מוות או פציעה חמורה:
	 שחרר את חגורת הבטיחות של הנהג 

ולאחר מכן פתח את דלת הנהג�
�off למצב power העבר את מתג 	
	 התקנת עיניות הגרירה ברכב

וודא שעיניות הגרירה מותקנות בבטחה� 
אם אלו אינן מותקנות בבטחה, הן 

עלולות להשתחרר תוך כדי הגרירה�

 שים לב

נזק לרכב בגרירת  גרימת  	 כדי למנוע 
חירום

אל תאבטח כבלים או שרשראות לרכיבי 
המתלים�
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אם נראה לך שדבר מה 
אינו כשורה

אם שמת לב לאחת מהתופעות הבאות, 
יתכן ורכבך זקוק לכוונונים או לתיקון. 

המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 
לפנות בהקדם למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם חברת סמלת.
תופעות נראות לעין

	 נזילות נוזלים מתחת לרכב 
)טפטוף מים ממערכת מיזוג האוויר 

לאחר השימוש בה היא תופעה רגילה 
בהחלט(�

	 צמיג הנראה נקור או שחיקת צמיגים 
בלתי אחידה

תופעות קוליות
	 “שריקת“ יתר של הצמיגים בזמן פניה

	 רעשים מוזרים הקשורים למערכת 
המתלים

EV רעשים אחרים הקשורים למערכת 	
תופעות תפעוליות

	 המנוע מזייף או פועל בצורה לא חלקה
	 אובדן כוח ניכר

	 הרכב מושך חזק לאחד הכיוונים בזמן 
בלימה

	 משיכת צד ברכב בזמן נסיעה ישרה 
לפנים על כביש ישר

	 אובדן יעילות הבלימה, תחושה ספוגית, 
הדוושה כמעט נוגעת ברצפה
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אם נדלקת נורת האזהרה או שנשמע אות אזהרה קולי 
)זמזם(

אם נדלקה אחת מנורות האזהרה או שהיא מהבהבת, בצע בצורה נינוחה את הפעולות 
הבאות. אם נדלקה נורה או שהיא מהבהבת, אולם לאחר מכן כבית, אין הדבר מצביע 
בהכרח על קיומה של תקלת מערכת. בכל אופן, אם קרה הדבר, דאג לבדיקת הרכב. 
המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

חברת סמלת.
רשימת נורות אזהרה וזמזמי אזהרה

 נורת אזהרה - מערכת הבלמים )זמזם אזהרה(	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מציינת ש:
	 מפלס נוזל הבלמים נמוך; או

	 קיימת תקלה במערכת הבלמים�
	sעצור מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה  )אדומה(

ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת. 
המשך נהיגה ברכב עלול להיות מסוכן.

 נורת אזהרה - מערכת בלמים )זמזם אזהרה(	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מצביעה על תקלה ב:
	 מערכת בלימה רגנרטיבית ;

	 מערכת בלמים מפוקחת אלקטרונית; או
	 מערכת בלם החניה  )צהובה(

	sדאג לבדיקת הרכב. המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת.

 נורת אזהרה - מערכת טעינה*	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מציינת על תקלה במערכת הטעינה של הרכב�
	sעצור מיד את הרכב במקום בטוח. המחלקה הטכנית של החברה 

ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת. 

*: נורה זאת נדלקת בצג המידע הרב תפקודי יחד עם הודעה�
 נורת אזהרה - כריות האוויר )זמזם אזהרה(	

פירוט/פעולות נורת אזהרה
מצביעה על תקלה ב:

	 מערכת כריות האוויר SRS; או
	 מערכת קדם מותחני חגורות הבטיחות�

	sדאג מיידית לבדיקת הרכב. המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 
לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת.
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	ABS - נורת אזהרה 

8

ירירום
ה

בממקרה ח

פירוט/פעולות נורת אזהרה
מצביעה על תקלה ב:

	 ABS; או
	 מערכת עזר הבלימה

	sדאג מיידית לבדיקת הרכב. המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 
לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת.

 נורת אזהרה - מערכת עקיפת בלמים* )זמזם אזהרה(	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

כאשר נשמע זמזם:
מצביעה על תקלה ב:

	 תקלה במערכת עקיפת בלמים; או
	 תקלה בבקרת התנעה - נסיעה; 

	 בקרת התנעה - נסיעה פועלת;
	sפעל על פי ההוראות המוצגות בצג המידע הרב תפקודי.

כאשר לא נשמע זמזם:
מערכת עקיפת הבלמים פועלת�

	sשחרר את דוושת ההאצה ולחץ על דוושת הבלמים.
*: נורה זאת נדלקת בצג המידע הרב תפקודי יחד עם הודעה�

 נורת אזהרה - מערכת הגה כוח חשמלית* )זמזם אזהרה(	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

)אדומה(
או

מצביעה על תקלה במערכת EPS )מערכת הגה כוח חשמלי(
	sדאג לבדיקת הרכב. המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות 

למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת.

)צהובה(

 נורת אזהרה - טעינת סוללת הינע	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מציינת שהטעינה שנותרה בסוללת ההינע נמוכה ונדרשת טעינה
כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה, נורה זו עשויה להידלק מוקדם מהרגיל כדי 

לדרבן את הנהג לטעון מוקדם את סוללת ההינע� )צהובה(
)78  s	‘טען את הסוללה ) עמ
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 נורת תזכורת חגורת בטיחות של הנהג והנוסע הקדמי )זמזם אזהרה(*	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מזהירה את הנהג ו/או והנוסע הקדמי להדק את חגורות הבטיחות שלהם
	sחגור את חגורת הבטיחות. 

אם מושב הנוסע הקדמי תפוס, יש לחגור את חגורת הבטיחות של 
הנוסע הקדמי כדי לגרום לכיבוי נורת האזהרה )זמזם אזהרה(.

*: זמזם אזהרת חגורת בטיחות של הנהג והנוסע הקדמי:
זמזם תזכורת חגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקדמי מופעל כדי להתריע בפני הנהג והנוסע 

הקדמי שחגורות הבטיחות שלהם אינן חגורות� אם חגורת הבטיחות לא חגורה, יישמע הזמזם 
לסירוגין לפרק זמן מסוים לאחר שהרכב הגיע למהירות מסוימת�

 נורות תזכורת חגורות הבטיחות של הנוסעים מאחור )זמזם אזהרה(*	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מזהירה את הנוסעים מאחור להדק את חגורות הבטיחות שלהם
	sחגור את חגורת הבטיחות.

*: זמזם חגורות הבטיחות של הנוסעים מאחור:
נשמע זמזם חגורות הבטיחות של הנוסע האחורי כדי להזהיר את הנוסע מאחור שחגורת הבטיחות 

שלו איננה חגורה� אם חגורת הבטיחות לא חגורה, יישמע הזמזם לסירוגין לפרק זמן מסוים לאחר 
שהרכב הגיע למהירות מסוימת�

 נורת אזהרה - לחץ אוויר בצמיגים	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

כאשר הנורה נדלקת לאחר שהבהבה במשך דקה אחת )לא נשמע זמזם(:
תקלה במערכת אזהרת לחץ בצמיגים�

	sדאג לבדיקת המערכת. המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת.

כאשר נורת הביקורת נדלקת )נשמע זמזם(:
לחץ ניפוח אוויר נמוך כתוצאה מגורמים טבעיים

s	 לאחר שטמפרטורת הצמיגים ירדה במידה מספקת, בדוק את לחץ
)406 ‘האוויר של כל צמיג והתאם אותו לרמה המוגדרת.) עמ

לחץ ניפוח אוויר נמוך כתוצאה מגלגל נקור
	sעצור מיד את הרכב במקום בטיחותי.  

)411 ‘שיטת טיפול ) עמ

 נורת ביקורת LDA )זמזם אזהרה(	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מצביעה על תקלה ב- LDA )אזהרת סטייה מנתיב(
	sפעל על פי ההוראות המוצגות בצג המידע הרב תפקודי.  )צהובה(
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 נורת ביקורת LTA )זמזם אזהרה(	

8

יר
ירום

ה
רה ח

במקמ

פירוט/פעולות נורת אזהרה

מצביעה על תקלה ב- LTA )עזר עקיבת נתיב נסיעה(
	sפעל על פי ההוראות המוצגות בצג המידע הרב תפקודי.  )צהובה(

 נורת ביקורת PDA )זמזם אזהרה(	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מצביעה על תקלה ב- PDA )עזר נהיגה יזומה(�
	sפעל על פי ההוראות המופיעות בצג המידע הרב תפקודי. )צהובה(

)אם קיימת(

 נורות מידע עזר נהיגה	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מציינת שבאחת מהמערכות הבאות יש תקלה�
	 PCS )מערכת קדם התנגשות(

	 LDA )אזהרת סטייה מנתיב(
	 פנסי איתות חירום אחוריים אוטומטיים )אם קיים(

	 בלם התנגשות משנית )פגיעות מאחור בזמן עצירה( )אם קיים(
	sפעל על פי ההוראות המוצגות בצג המידע הרב תפקודי.
מציינת שבאחת מהמערכות הבאות יש תקלה או שאינה פועלת�

	 PKSB )בלם תמיכת חניה( 
	 RCD )איתור מצלמה אחורית( 

	 BSM )ניטור נקודות מתות( 
	 RCTA )אזהרה מפני תנועה חוצה מאחור( 

	 SEA )עזר יציאה בטוחה( 
	sפעל על פי ההוראות המוצגות בצג המידע הרב תפקודי. 

 נורת ביקורת - חיישן עזר של החניה של סובארו ב- Off )זמזם אזהרה(	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

כאשר נשמע זמזם:
מצביעה על תקלה בתפקוד חיישן עזר החניה של סובארו

	sדאג לבדיקת הרכב. המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת.

כאשר הזמזם אינו נשמע:
מציינת שהמערכת אינה זמינה זמנית, כנראה בגלל חיישן מלוכלך או מכוסה קרח 

וכד׳
	sפעל על פי ההוראות המוצגות בצג המידע הרב תפקודי.
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 נורת ביקורת - בקרת שיוט )זמזם אזהרה(	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מצביעה על תקלה בבקרת השיוט
	sפעל על פי הוראות המופיעות בצג המידע הרב תפקודי.  )צהובה(

 נורת ביקורת - בקרת שיוט עם רדאר דינמי )זמזם אזהרה(	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מצביעה על תקלה בבקרת השיוט עם רדאר דינמי
	sפעל על פי הוראות המופיעות בצג המידע הרב תפקודי.  )צהובה(

 נורת ביקורת - מגביל מהירות )זמזם אזהרה(	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מצביעה על תקלה במערכת מגביל המהירות�
	sפעל על פי הוראות המופיעות בצג המידע הרב תפקודי.  )צהובה(

 נורת אזהרה - מערכת PCS )זמזם אזהרה(	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מצביעה על התרחשות תקלה במערכת PCS )מערכת קדם התנגשות(
	sפעל על פי ההוראות המוצגות בצג המידע הרב תפקודי.

אם מערכת PCS )מערכת בטיחות לקדם התנגשות( או VSC )בקרת יציבות הרכב( 
 �PCS מנוטרלת, תידלק נורת האזהרה של

 נורת ביקורת - החלקה	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

מצביעה על תקלה ב:
;VSC מערכות 	
;TRC מערכת 	

	 בקרת היסחפות גרור; או
	 מערכת בקרת עזר תחילת נסיעה בעליה

	sדאג מיידית לבדיקת הרכב. המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 
לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת.

 נורת ביקורת - בלם חניה	
פירוט/פעולות נורת אזהרה

יכול להיות שבלם החניה אינו מופעל או משוחרר לגמרי
	sהפעל את מתג בלם החניה פעם נוספת.

נורה זו נדלקת גם כאשר בלם החניה אינו משוחרר� אם הנורה כבית לאחר שחרור  )מהבהבת(
מלא של בלם החניה, המערכת פועלת כתקנה�
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 נורת ביקורת - מערכת החזקת בלמים מופעלת	

8

ה חירירום
בבמקרק

פירוט/פעולות נורת אזהרה
מצביעה על תקלה במערכת החזקת הבלמים�

	sדאג לבדיקת הרכב. המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת. )מהבהבת(

	 לאחר שטמפרטורת הצמיגים ירדה 	  זמזם אזהרה
במידה מספקת, בדוק את לחץ האוויר  במקרים מסוימים, הזמזם עשוי שלא להישמע 

של כל צמיג והתאם אותו לרמה  בגלל רעשי המקום או צלילי שמע�
המוגדרת� תזכורת  נורת  קדמי,  נוסע  גילוי  	 חיישן 

	 אם נורת האזהרה אינה כבית אפילו  וזמזם  הנוסע  של  הבטיחות  חגורת 
כעבור מספר דקות, בדוק שלחץ האוויר  אזהרה

בכל צמיג ברמה המוגדרת שלו ובצע  	 אם על מושב הנוסע הקדמי מונח מטען, 
אתחול� ) עמ‘ 374( חיישן הגילוי של הנוסע הקדמי עלול לגרום 

האזהרה  ולזמזם  האזהרה  נורת  אם נורת האזהרה אינה כבית גם לאחר שחלפו להבהוב 
מספר דקות מאז ביצוע הליך הגדרת לחץ ניפוח להישמע, גם אם הנוסע אינו ישוב במושבו�
הצמיג, דאג לבדיקת הרכב� המחלקה הטכנית 	 אם על המושב מונחת כרית, החיישן עלול  ונורת האזהרה עלולה  נוסע  לזהות  של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות שלא  מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�שלא לפעול כהלכה�
	 נורת אזהרה – מערכת הגה כוח חשמלית 

	 נורת האזהרה של לחץ האוויר בצמיגים  )זמזם אזהרה(
מגורמים  כתוצאה  להידלק  עשויה  טבעייםכאשר מתח מצבר ה- 12V נמוך או שהמתח  נופל זמנית, נורת האזהרה של מערכת הגה 

נורת האזהרה של לחץ אוויר בצמיגים יכולה  הכוח החשמלית עשויה להידלק וכן עשוי 
להידלק גם בשל גורמים טבעיים כדוגמת  להישמע זמזם�

דליפת אוויר ושינויים בלחצי האוויר שמקורם 
לחץ  של  האזהרה  נורת  נדלקת  בטמפרטורה� במקרה זה, כוונון לחץ האוויר 	 כאשר 

בצמיגים יכבה את נורת האזהרה )כעבור מספר האוויר בצמיגים נדלקת
דקות(� בדוק את חזות הצמיגים כדי לראות האם אין 

	 מצבים בהם מערכת אזהרת לחץ האוויר צמיג כלשהו נקור� 
בצמיגים עלולה שלא לפעול באופן תקין אם יש צמיג נקור: עמ‘ 419

 עמ‘ 373 אם אין צמיג נקור: 
העבר את מתג Power למצב OFF ולאחר מכן 
ל- ON� בדוק האם נדלקה או מהבהבת נורת 

האזהרה של לחץ אוויר בצמיגים
	 אם נורת האזהרה של לחץ האוויר בצמיגים 
מהבהבת במשך כדקה ולאחר מכן נשארת 

דלוקה
יתכן שיש תקלה במערכת אזהרת לחץ האוויר 

בצמיגים� דאג מיידית לבדיקת הרכב� המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז 
שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�
	 אם נדלקה נורת האזהרה של לחץ אוויר 

בצמיגים
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  אזהרה
	 אם שתי נורות האזהרה, ABS ומערכת 

הבלמים, נשארות דולקות
עצור מיד את הרכב במקום בטוח� המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז 
שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת� 

הרכב יהפוך למאוד לא יציב בזמן בלימה 
ומערכת ה- ABS עשויה להיכשל באופן 
העלול לגרום לתאונה שכתוצאה ממנה 

עלולות להיגרם פציעות חמורות ואף 
קטלניות�

של  האזהרה  נורת  נדלקת  	 כאשר 
מערכת הגה הכוח החשמלית

כשהנורה נדלקת בצהוב, התגבור למערכת 
הגה הכוח מוגבל� כשהנורה נדלקת באדום, 

התגבור למערכת הגה הכוח אינו זמין עוד 
ופעולות ההיגוי הופכות לקשות במיוחד�

אם גלגל ההגה הופך לקשה להפעלה, יותר 
מהרגיל, אחוז בו בחוזקה והפעל אותו כנדרש 

תוך השקעת כוח רב יותר מהרגיל�
לחץ  של  האזהרה  נורת  נדלקת  	 אם 

האוויר בצמיגים
הקפד ושים לב לאמצעי הזהירות הבאים� אי 
הקפדה על כך עלולה לגרום לאובדן שליטה 

ברכב ולהסתיים בפציעה חמורה ואף 
קטלנית�

	 עצור בהקדם האפשרי את הרכב במקום 
האוויר  לחץ  את  מיידית  כוונן  בטוח� 

בצמיגים�
	 אם נדלקה נורת האזהרה של לחץ אוויר 
האוויר  לחץ  כוונון  לאחר  גם  בצמיגים 
בצמיגים, קרוב לוודאי שיש לך צמיג נקור� 
נקור,  צמיג  יש  אם  הצמיגים�  את  בדוק 
לתיקון  ודאג  החלופי  בגלגל  אותו  החלף 
אצל  או  מורשה,  במוסך  הנקור  הגלגל 

צמיגאי מוסמך�
אם  ובלימה�  חזקים  מתמרונים  	 הימנע 
לאבד  עלול  אתה  נשחקו,  הרכב  צמיגי 

שליטה בגלגל ההגה או הבלמים�
אוויר  דליפת  או  פיצוץ  התרחש  	 אם 

פתאומית
מערכת אזהרת לחץ האוויר בצמיגים עלולה 

שלא לפעול מיידית�

 שים לב
אזהרת  שמערכת  להבטיח  מנת  	 על 
לחץ האוויר בצמיגים פועלת כתקנה

אין להתקין צמיגים בעלי מפרט או יצרן שונה, 
מערכת אזהרת לחץ האוויר בצמיגים עלולה 

שלא לפעול כתקנה�
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 Shift System Malfunction“ אם ההודעה 	 אם מוצגת הודעת אזהרה
 Shifting Unavailable Drive to a Safe
במערכת  )תקלה   “Place and Stop צג המידע הרב תפקודי מציג אזהרות על 

לא תקלות מערכת, פעולות שאינן מבוצעות  הילוכים  העברת  הילוכים.  העברת 
או נכון והודעות המצביעות על צורך בביצוע  ועצור(  בטוח  למקום  נהג  זמינה.  “Shift System Malfunction Driving תחזוקה. כאשר מוצגת הודעה, בצע את  Unavailable“ )תקלה במערכת העברת תהליך התיקון המתאים להודעה. אם מוצגת שוב הודעת האזהרה לאחר 

ההילוכים, לא ניתן לנהוג( מוצגת שבוצעו הפעולות המתאימות, המחלקה 
קיימת תקלה במערכת בקרת העברת  הטכנית של החברה ממליצה לפנות 

ההילוכים� דאג לבדיקת הרכב� המחלקה  למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז  חברת סמלת.

שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�בנוסף, אם נדלקה נורת אזהרה, או 
מהבהבת באותה העת שמוצגת ההודעה, 

 Shift is in N“ ההודעה  מוצגת  	 אם  נקוט בפעולות מתקנות על פי נורת 
 “Release accelerator before shifting האזהרה. ) עמ‘ 406(
)בורר ההילוכים במצב N. הרפה מדוושת 

ההאצה לפני החלפת ההילוך( 	 הודעות אזהרה
דוושת ההאצה לחוצה כאשר בורר ההילוכים  הודעת האזהרה המוסברת להלן עשויה להיות 

�N במצב שונה מההודעה בפועל בהתאם לתנאי הפעולה 
שחרר את דוושת ההאצה והעבר את בורר  ומפרטי הרכב�

�R או D ההילוכים למצב 	 זמזם אזהרה
 Press Brake When“ אם מופיעה הודעת 	 עשוי להישמע זמזם כאשר מוצגת הודעה�
 Vehicle Is Stopped EV System May הזמזם עלול שלא להישמע אם הרכב נמצא 
הבלמים  דוושת  על  )לחץ   “Overheat במקום רועד או אם עוצמת השמע של מערכת 
כאשר הרכב בעצירה. מערכת EV עלולה  השמע גבוהה מדי�

להתחמם יתר על המידה(.
 EV System Stopped“ אם מוצגת הודעת 	אם ההודעה מוצגת כאשר לוחצים על דוושת  ההאצה להחזקת הרכב בעוד שהרכב בעצירה Steering Power Low“ )הופסקה פעולת  בעליה וכד'� מערכת EV עלולה להתחמם יתר מערכת EV, כוח היגוי נמוך(
על המידה� שחרר את דוושת ההאצה ולחץ על הודעה זאת מוצגת אם נפסקה פעולת מערכת 

דוושת הבלמים�EV תוך כדי נסיעה�
	 “Auto Power OFF כאשר פעולות ההיגוי קשות מהרגיל, אחוז את  הודעת  מוצגת   אם 

מתח גלגל ההגה והפעל אותו תוך השקעת כוח גדול  )ניתוק   “to Conserve Battery
אוטומטי לשמירת מתח המצבר(מהרגיל�

  “ הודעת  מוצגת  נותק המתח החשמלי בשל פעולת תפקוד 	 אם  EV System
ניתוק המתח האוטומטי� בהפעלה הבאה של “  Overheated Output Power Reduced
, הספק  מערכת EV, הפעל אותה למשך כ- 5 דקות )התחממות יתר של מערכת  EV

V 12�מופחת( לטעינת מצבר ה- 
הודעה זו עשויה להיות מוצגת בעת נסיעה 

בתנאי הפעלה קשים� )לדוגמה, בעת נסיעה 
לאורך עליה תלולה וארוכה(�

שיטת טיפול:  עמ‘ 437
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אם מוצגת חריגה למרות שאין טיפות מים,  	 אם מוצגת הודעה "בלימה רגנרטיבית 

קרח, שלג או לכלוך, ייתכן שהחיישן פועל  כדי  הבלמים  דוושת  על  מוגבלת לחץ 
בצורה לא תקינה� המחלקה הטכנית של  להאט".

החברה ממליצה לפנות מיידית למרכז שירות  בלימה רגנרטיבית עשויה להיות מוגבלת 
מורשה סובארו מטעם חברת סמלת� במצבים הבאים� לחץ בחוזקה על דוושת 

 Parking Assist" אם מוצגת הודעת 	 הבלמים כדי להאט את הרכב�
 Unavailable Low Visibility See חשמלית  אנרגיה  לטעון  ניתן  לא  	 כאשר 
לא  חניה  )עזר   "Owner‘s Manual יותר מכיוון שסוללת ההינע טעונה במלואה
זמין. ראות נמוכה. ראה ספר הוראות  ההינע  סוללת  של  הטמפרטורה  	 כאשר 

ההפעלה לנהג( גבוהה או נמוכה במיוחד
מושבתת� הבאות  מהמערכות  שאחת  מציינת  ההנעה  מנוע  של  הטמפרטורה  	 כאשר 

וכד',  הכוח  בקרת  יחידת  או  	  RCD )איתור מצלמה אחורית(החשמלי  גבוהה במיוחד
 High Power “ ההודעה  מוצגת  	 אם 
 Consumption  Power  to  Climate
הספק  )צריכת   “Temporarily Limited
מיזוג האוויר  גבוהה. ההספק למערכת 

מוגבל(
כבה ציוד אלקטרוני מיותר כדי להפחית את 

צריכת החשמל�
אנא המתן עד שאספקת הכוח תחזור 

לקדמותה�
 Headlight System“ כאשר מוצגת הודעת 	
Malfunction Visit Your Dealer“ )תקלה 
במערכת הפנסים הקדמיים, המחלקה 
לפנות  ממליצה  החברה  של  הטכנית 
מטעם  סובארו  מורשה  שירות  למרכז 

חברת סמלת(
יתכן ויש תקלה במערכות הבאות� דאג מיידית 
לבדיקת הרכב� המחלקה הטכנית של החברה 
ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה סובארו 

מטעם חברת סמלת�
	 מערכת פנסי LED קדמיים

	 AHS )מערכת אורות גבוהים אדפטיביים( 
 "Parking Assist ההודעה  מוצגת  	 אם 
Unavailable Sensor Blocked" )עזר חניה 

לא זמין חיישן חסום( 
חיישן יכול להיות מכוסה טיפות מים, קרח, שלג, 
לכלוך וכד’� הסר את הקרח, השלג, הלכלוך וכד' 

על מנת להחזיר את המערכת לפעולה רגילה�
כמו כן, כתוצאה מהיווצרות קרח בטמפרטורות 

נמוכות, יתכן שתוצג הודעת אזהרה או 
שהחיישן לא יהיה מסוגל לזהות עצם� כאשר 
הקרח נמס, המערכת תחזור לפעולה רגילה�

אם אחד החיישנים מלוכלך, המיקום של 
החיישן המלוכלך יוצג בתצוגה�

	  PKSB )בלם תמיכת חניה(
הסר כל לכלוך או חומר זר מהמצלמות 

הקדמית/האחורית�
 System Malfunction“ אם מוצגת הודעת 	
במערכת,  )תקלה   “Visit Your Dealer
המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 
סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות 

מטעם חברת סמלת(
מציינת שאחת מהמערכות הבאות מנוטרלת�

	 PCS )בטיחות קדם התנגשות( 
	 LDA )אזהרת סטייה מנתיב(

	 LTA )עזר עקיבת נתיב נסיעה( 
	  LCA )עזר החלפת נתיב( )אם קיים(

	 AHS )מערכת אורות גבוהים אדפטיביים(
	 בקרת שיוט עם רדאר דינמי

	 מגביל מהירות

	  RSA )עזר קריאת תמרורים(

	  PDA )עזר נהיגה יזומה(

	  BSM )ניטור נקודות מתות(

חוצה  תנועה  מפני  )אזהרה   RCTA   	
מאחור(

אחוריים  מצוקה  איתות  אורות    	
אוטומטיים )אם קיים(

	  SEA )עזר יציאה בטוחה(

)פגיעות  משנית  התנגשות  בלם    	
מאחור בזמן עצירה( )אם קיים(

	  חיישן עזר חניה סובארו 

	  PKSB )בלם תמיכת חניה(
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	  RCD )איתור מצלמה אחורית(

8

ה חירום
קקרה ח

במב

דאג לבדיקת הרכב� המחלקה הטכנית של 
החברה ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם חברת סמלת�
 “System Stopped See Owner‘s Manual“ 	
)המערכת הופסקה. ראה ספר הוראות 

ההפעלה לנהג(
מנוטרלת� הבאות  מהמערכות  שאחת  מציינת 

	 PCS )בטיחות קדם התנגשות( 
	 LDA )אזהרת סטייה מנתיב(

	 LTA )עזר עקיבת נתיב נסיעה( 
	  LCA )עזר החלפת נתיב( )אם קיים(

	 AHS )מערכת אורות גבוהים אדפטיביים(
	 בקרת שיוט עם רדאר דינמי

	 מגביל מהירות

	  RSA )עזר קריאת תמרורים(

	  PDA )עזר נהיגה יזומה(

	  BSM )ניטור נקודות מתות(

חוצה  תנועה  מפני  )אזהרה   RCTA   	
מאחור(

אחוריים  מצוקה  איתות  אורות    	
אוטומטיים )אם קיים(

	  SEA )עזר יציאה בטוחה(

)פגיעות  משנית  התנגשות  בלם    	
מאחור בזמן עצירה( )אם קיים(

	  חיישן עזר חניה סובארו 

	  PKSB )בלם תמיכת חניה(

	  RCD )איתור מצלמה אחורית(

אוטומטיים, סיוע ליציאה בטוחה ובלם 
התנגשות משני )פגיעה מאחור בזמן 

עצירה( )אם קיים( עבור חומר זר המכסה 
אותם� הסר אותם במידה ויש�

	 בדוק את החיישנים, כולל חיישני המצלמה 
המשמשים את חיישן עזר החניה של 

סובארו ו- PKSB לחומרים זרים המכסים 
אותם� הסר אותם במידה ויש� ) עמ׳ 281(

כאשר הבעיות נפתרות והחיישנים פעילים, 
אינדיקציה זו עלולה להיעלם מעצמה�

 System Stopped Front Camera “ 	
 “Low Visibility See Owner‘s Manual
של  נמוכה  ראות  הופסקה.  )המערכת 
הוראות  ספר  ראה  קדמית.  המצלמה 

ההפעלה לנהג(
מנוטרלת� הבאות  מהמערכות  שאחת  מציינת 

	 PCS )בטיחות קדם התנגשות( 
	 LDA )אזהרת סטייה מנתיב(

	 LTA )עזר עקיבת נתיב נסיעה( 
	  LCA )עזר החלפת נתיב( )אם קיים(

פעל על פי שיטות התיקון הבאות�
12V -בדוק את המתח של מצבר ה 	

 SUBARU במערכת  החיישנים  אם  	 בדוק 
Safety System מכוסים בחומר זר� הסר את 

החומר הזר במידה ויש� ) עמ׳ 212(
	 בדוק אם הדלת האחורית פתוחה�

מציין שהחיישנים עשויים שלא לפעול כהלכה� 
 ,287 ,283 ,280 ,276 ,274 ,272 ,214 ‘עמ (

)301 ,299 ,298 ,291
	 בדוק את הפגוש האחורי סביב החיישנים 

 ,BSM-עמ׳ 270, 280( בשימוש על ידי ה (
RCTA, פנסי איתות חירום אחוריים 

	 AHS )מערכת אורות גבוהים אדפטיביים(
	 בקרת שיוט עם רדאר דינמי

	 מגביל מהירות

	  RSA )עזר קריאת תמרורים(

	  PDA )עזר נהיגה יזומה(
פעל על פי שיטות התיקון הבאות�

	 באמצעות מגבי השמשה הקדמית, הסר את 
מהשמשה  הזרים  החומרים  או  הלכלוך 

הקדמית�
	 על ידי שימוש במערכת מיזוג אוויר, הסר את 

האדים מהשמשה הקדמית�
	 סגור את מכסה המנוע, הסר את המדבקה 
בקדמת  החוסם  הגורם  את  והסר  וכד׳ 

המצלמה�
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 System Stopped Front Camera Out“ 	
 of Temp. Range Wait until Normal
הופסקה.  )המערכת   “Temperature
הטמפ׳.  לטווח  מחוץ  קדמית  מצלמה 

המתן עד חזרה לטמפ׳ רגילה(
מנוטרלת� הבאות  מהמערכות  שאחת  מציינת 

	 PCS )בטיחות קדם התנגשות( 
	 LDA )אזהרת סטייה מנתיב(

	 LTA )עזר עקיבת נתיב נסיעה( 
	  LCA )עזר החלפת נתיב( )אם קיים(

	 AHS )מערכת אורות גבוהים אדפטיביים(
	 בקרת שיוט עם רדאר דינמי

	 מגביל מהירות

	  RSA )עזר קריאת תמרורים(

	  PDA )עזר נהיגה יזומה(
פעל על פי שיטות התיקון הבאות�

למשל  כמו  חמה,  הקדמית  המצלמה  	 אם 
השתמש  בשמש,  חנה  שהרכב  אחרי 
להפחתת  האוויר  מיזוג  במערכת 

הטמפרטורה סביב המצלמה�
	 אם נעשה שימוש בסוכך שמש כאשר הרכב 
חנה, תלוי בסוג שלו, קרני השמש שהוקרנו 
לעליית  לגרום  עלולים  השמש  מסוכך 
טמפרטורה של המצלמה הקדמית לערכים 

גבוהים במיוחד
למשל  כמו  קרה,  הקדמית  המצלמה  	 אם 
מאוד  סביבה  בתנאי  חנה  שהרכב  אחרי 
האוויר  מיזוג  במערכת  השתמש  במיוחד, 
המצלמה  סביב  הטמפרטורה  להעלאת 

הקדמית
 System Stopped Front Radar Sensor“ 	
Blocked Clean Radar Sensor“ )המערכת 
הופסקה. חיישן רדאר קדמי חסום. נקה 

את חיישן הרדאר(
מנוטרלת� הבאות  מהמערכות  שאחת  מציינת 

	 PCS )בטיחות קדם התנגשות( 
	 LDA )אזהרת סטייה מנתיב(

	 LTA )עזר עקיבת נתיב נסיעה( 
	  LCA )עזר החלפת נתיב( )אם קיים(

	 AHS )מערכת אורות גבוהים אדפטיביים(
	 בקרת שיוט עם רדאר דינמי

	 מגביל מהירות

	  PDA )עזר נהיגה יזומה(

פעל על פי שיטות התיקון הבאות�
	 בדוק אם יש חומר זר הדבוק לחיישן הרדאר 
או לכיסוי חיישן הרדאר ונקה אותם במידת 

הצורך� עמ׳ 212
	 הודעה זו עשויה להופיע בעת נסיעה בשטח 
פתוח עם מעט כלי רכב או מבנים קרובים, 

כגון מדבר, שטחי דשא, פרברים וכד׳�
ניתן למחוק את ההודעה על ידי נסיעה ברכב 
באזור עם מבנים, כלי רכב וכד׳ בקרבת מקום�

 System Stopped Front Camera Out“ 	
 of Temp. Range Wait until Normal
הופסקה.  )המערכת   “Temperature
לטווח  מחוץ  קדמית  מצלמה  חיישן 
הטמפ׳. המתן עד חזרה לטמפ׳ רגילה(
מנוטרלת� הבאות  מהמערכות  שאחת  מציינת 

	 PCS )בטיחות קדם התנגשות( 
	 LDA )אזהרת סטייה מנתיב(

	 LTA )עזר עקיבת נתיב נסיעה( 
	  LCA )עזר החלפת נתיב( )אם קיים(

	 AHS )מערכת אורות גבוהים אדפטיביים(
	 בקרת שיוט עם רדאר דינמי

	 מגביל מהירות

	  PDA )עזר נהיגה יזומה(
פעל על פי שיטות התיקון הבאות�

	 הטמפרטורה של חיישן הרדאר מחוץ לטווח 
תהיה  שהטמפרטורה  עד  המתן  הפעולה� 

מתאימה�
 System Stopped Front Radar In Self“ 	
 “Calibration See Owner‘s Manual
)המערכת הופסקה. רדאר קדמי מבצע 
כיול עצמי. ראה ספר הוראות ההפעלה 

לנהג(
מנוטרלת� הבאות  מהמערכות  שאחת  מציינת 

	 PCS )בטיחות קדם התנגשות( 
	 LDA )אזהרת סטייה מנתיב(

	 LTA )עזר עקיבת נתיב נסיעה( 
	  LCA )עזר החלפת נתיב( )אם קיים(

	 AHS )מערכת אורות גבוהים אדפטיביים(
	 בקרת שיוט עם רדאר דינמי

	 מגביל מהירות

	  PDA )עזר נהיגה יזומה(
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פעל על פי שיטות התיקון הבאות�
	 בדוק אם יש חומר זר הדבוק לחיישן הרדאר 
או לכיסוי חיישן הרדאר ונקה אותם במידת 

הצורך� ) עמ׳ 212(
והוא  מיושר  לא  להיות  עלול  הרדאר  	 חיישן 
המשך  נסיעה�  כדי  תוך  אוטומטית  יותאם 

לנהוג זמן מה�
 "Unavailable ההודעה  מוצגת  	 כאשר 
 Activation Condition not Satisfied See
אינו  הפעלה  )מצב   Owner‘s Manual“
מתקיים, עיין בחוברת הוראות ההפעלה 

לנהג(
 לא ניתן להשתמש בתפקוד LCA מכיוון 

8

ירום
ה

בבמקקרה ח

	 מצלמת ניטור נהג
הטמפרטורה של מצלמת ניטור הנהג מחוץ 

לטווח הפעולה� המתן עד שהטמפרטורה תהיה 
מתאימה�

 Driver Monitor ההודעה  מוצגת  	 אם 
 “Unavailable See Owner‘s Manual
עיין  זמינה.  ניטור הנהג אינה  )מצלמת 

בחוברת הוראות ההפעלה לנהג(
העדשה של מצלמת ניטור הנהג עשויה להיות 

מלוכלכת�
כאשר יש לכלוך על עדשת המצלמה, נקה 

אותה עם מטלית יבשה ורכה כדי לא לגרום לה 
נזק�
	  אם מוצגת הודעה המציינת את הצורך שלא התקיימו תנאי ההפעלה�

סובארו  מורשה  שירות  במרכז  לבקר  הפעל שוב את ידית איתות הפניה לאחר שכל 
ידי  על  המומלץ  סמלת,  חברת  מטעם  תנאי ההפעלה מתקיימים�

המחלקה הטכנית.  Cruise Control Unavailable See “ 	
תקלה במערכת או בחלק המופיע בצג המידע  לא  שיוט  )בקרת   “Owner‘s Manual

הרב תפקודי� דאג מיידית לבדיקת הרכב�  זמינה. ראה ספר הוראות ההפעלה לנהג(
המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות  מנוטרלת� הבאות  מהמערכות  שאחת  מציינת 

למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת  	 בקרת שיוט עם רדאר דינמי
סמלת� 	 בקרת שיוט

	 אם מוצגת הודעה המציינת את הצורך  הודעה מוצגת כאשר מתג הסיוע לנהיגה נלחץ 
בהפעלת בורר ההילוכים הסיבובי שוב ושוב�

כדי למנוע הפעלה לא נכונה של בורר ההילוכים  לחץ על מתג הסיוע לנהיגה במהירות ובחוזקה�
הסיבובי או למנוע תזוזה לא צפויה של כלי   Speed Limiter Unavailable See Owner‘s“ 	 הרכב, יתכן שתוצג הודעה המבקשת לשנות את מצב בורר ההילוכים, בצג המידע הרב Manual“ )מגביל מהירות לא זמין. ראה  תפקודי� במקרה זה, עקוב אחר ההוראות של ספר הוראות ההפעלה לנהג(

ההודעה ושנה את מצב בורר ההילוכים�הודעה זאת עלולה להופיע כאשר בורר 
�R אם מוצגת הודעה המציינת את הצורך ההילוכים נמצא במצב 	

�D -לעיין בספר הוראות ההפעלה לנהגשינוי מצב בורר ההילוכים ל
	 אם מוצגת בצג המידע הרב תפקודי אחת  הודעה מוצגת כאשר מתג הסיוע לנהיגה נלחץ 

מההודעות הבאות, פעל על פי הוראות� שוב ושוב�
	  “Battery Low“ )סוללה חלשה(  לחץ על מתג הסיוע לנהיגה במהירות ובחוזקה�

)433 עמ׳ (
 "Driver Monitor כאשר מוצגת ההודעה 	 Check Charging System Close Charging“ 	  Out of Temperature Range Wait until בדוק את מערכת הטעינה� סגור( “Port Lid

את דלתית שקע הטעינה(   הנהג  )צג   Normal  Temperature“
)112 עמ׳ ( עד  המתן  הטמפרטורה.  לטווח  מחוץ 

	 “Charging System Malfunction“ )תקלה  לטמפרטורה רגילה(
במערכת הטעינה( ) עמ׳ 112( הדבר מציין שאחת מהמערכות הבאות 

 “Charging stopped High energy use“ 	 מנוטרלת�
)הטעינה הופסקה� צריכת אנרגיה גבוהה( 

)112 עמ׳ (
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	 אם מוצגת בצג המידע הרב תפקודי אחת 
מצביעה  והיא  יתכן  הבאות,  מההודעות 
על תקלה� דאג לבדיקת הרכב� המחלקה 
לפנות  ממליצה  החברה  של  הטכנית 
מטעם  סובארו  מורשה  שירות  למרכז 

חברת סמלת, באופן מיידי�
 “Smart Entry & Start System Malfunction“ 	

)תקלה במערכת כניסה והתנעה(
 “Traction battery System Malfunction“ 	

)תקלה במערכת סוללת ההינע(
	 “Accelerator System Malfunction“ )תקלה 

במערכת דוושת ההאצה(
 “Plug-in charging system malfunction“ 	

)Plug-in תקלה במערכת הטעינה(
	 “EV system malfunction“ )תקלה במערכת 

)EV
 Shift System Malfunction Apply Parking“ 	

 Brake Securely When Parking See
Owner‘s Manual“ )תקלה במערכת שילוב 

ההילוכים� הפעל את בלם החניה בצורה 
בטוחה בעת חניה� עיין בחוברת הוראות 

ההפעלה לנהג(
 Shift System Malfunction See Owner‘s“ 	
Manual“ )תקלה במערכת העברת הילוכים� 

עיין בחוברת הוראות ההפעלה לנהג(
 Shift System Malfunction Stop in a Safe“ 	
Place See Owner‘s Manual“ )תקלה במערכת 
העברת הילוכים� עצור במקום בטוח� עיין 

בחוברת הוראות ההפעלה לנהג(
 P Switch Malfunction Apply Parking Brake“ 	
 Securely When Parking See Owner‘s
Manual“ )תקלה במתג P� הפעל את בלם 
החניה בצורה בטוחה בעת חניה� עיין בחוברת 

הוראות ההפעלה לנהג(
 Shift System Unavailable Apply Parking“ 	

 Brake Securely When Parking See
Owner‘s Manual“ )מערכת העברת 

הילוכים לא זמינה� הפעל את בלם החניה 
בצורה בטוחה בעת חניה� עיין בחוברת 

הוראות ההפעלה לנהג(
 Battery Low Shifting Unavailable See“ 	

Owner‘s Manual“ )סוללה חלשה� העברת 
הילוכים לא זמינה� עיין בחוברת הוראות 

ההפעלה לנהג(
	 אם מוצגת בצג המידע הרב תפקודי אחת 
מההודעות הבאות, יתכן והיא מצביעה על 
תקלה� דומם מידית את המנוע� המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות בהקדם 
האפשרי למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

חברת סמלת�
	 “Braking Power Low“ )כוח בלימה נמוך(

 שים לב
 High Power“ ההודעה  מוצגת  	 אם 
 Consumption Power to Climate
Temporarily Limited“ )צריכת הספק 
גבוהה. ההספק למערכת מיזוג האוויר 

מוגבלת( בתדירות גבוהה
יש אפשרות של תקלה הקשורה למערכת 
הטעינה או שמצב מצבר ה- 12V מתדרדר�
דאג לבדיקת הרכב� המחלקה הטכנית של 

החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 
מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�

 "battery Low" ההודעה  מוצגת  	 אם 
)מצבר חלש( בתדירות גבוהה

ייתכן שמצבר ה- 12V חלש�
מכיוון שמצבר ה- 12V עלול להתרוקן במצב 
זה כאשר הוא נותר ללא השגחה, דאג לבדוק 
את המצבר� המחלקה הטכנית של החברה 

ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 
סובארו מטעם חברת סמלת�

 Maintenance“ ההודעה  מוצגת  	 אם 
 Reqd. For Traction Battery At Your
לסוללת  תחזוקה  )נדרשת   “Dealer
ההינע. המחלקה הטכנית של החברה 
ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם חברת סמלת(
סוללת ההינע מתוכננת לבדיקה או החלפה� 

דאג מיידית לבדיקת הרכב� המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז 
שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�

	 המשך נסיעה ברכב ללא בדיקת סוללת 
לא   EV ה-  למערכת  תגרום  ההינע 

להתחיל לפעול�
EV עדיין אינה מתחילה  	 אם מערכת ה- 
החברה  של  הטכנית  המחלקה  לפעול, 
שירות  למרכז  בהקדם  לפנות  ממליצה 

מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�
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בבמקררה חיר

אם ארע נקר
רכבך אינו מצויד בגלגל חלופי אולם 

במקום זאת הוא מצויד בערכת תיקון נקר 
בחירום.

נקר שנגרם ממסמר או בורג שחדר את 
מדרס הצמיג ניתן לתקן זמנית תוך 
שימוש בערכת החירום לתיקון נקר. 
)הערכה כוללת בקבוק חומר איטום.

בחומר האיטום ניתן להשתמש רק פעם 
אחת לביצוע תיקון זמני בצמיג בלי 
להוציא את המסמר או הבורג מתוך 

הצמיג(.
בתלות ברמת הנזק לצמיג הנקור, יתכן 
שלא ניתן יהיה לתקנו באמצעות ערכת 

התיקון בחירום. 
לאחר תיקון זמני של הצמיג בעזרת 

הערכה, דאג לתיקון או החלפת הצמיג. 
המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 

לפנות למרכז שירות מורשה סובארו 
מטעם חברת סמלת, או אצל כל גורם 

מקצועי מוסמך אחר.

  אזהרה
	 במקרה של נקר

אל תמשיך בנסיעה עם צמיג נקור�
נהיגה אפילו למרחק קצר עם צמיג נקור 

וגלגל שאינו ראוי לנסיעה יכולה להסב נזק 
בלתי הפיך לצמיג ולגלגל�

לפני תיקון הרכב
	 עצור את הרכב במקום בטוח על קרקע 

קשה ויציבה, אופקית וישרה�
	 הפעל את בלם החניה�

�P העבר את בורר ההילוכים למצב 	
�EV הפסק את פעולת מערכת 	

	 הדלק את פנסי תאורת החירום�
	 בדוק את מידת הנזק לצמיג�

צמיג יש לתקן רק באמצעות ערכת התיקון 
בחירום רק אם הנזק נגרם על ידי מסמר או בורג 

שחדר את מדרס הצמיג�
	 אל תוציא את המסמר או הבורג מהצמיג� 
הוצאת החפץ עלולה להרחיב את הפתח 

ולמנוע את יכולת התיקון בעזרת ערכת 
החירום�

 כדי למנוע דליפת חומר איטום, הזז את 	
הרכב עד שאזור הנקר, אם זה ידוע, ממוקם הרכב עד שאזור הנקר, אם זה ידוע, ממו

בחלק העליון של הצמיג�

בעזרת  לתקנו  ניתן  שלא  נקור  	 צמיג 
ערכת תיקון החירום

במקרים הבאים, לא ניתן לתקן את הצמיג 
בעזרת ערכת תיקון החירום� המחלקה הטכנית 

של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 
מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�

	 כאשר הצמיג פגום כתוצאה מנהיגה ללא 
מספיק לחץ אוויר

כתוצאה  אוויר  לחץ  איבד  צמיג  	 כאשר 
מסדק או נזק בדפנות הצמיג

	 כשהצמיג השתחרר מחישוק הגלגל בצורה 
הנראית לעין

	 כאשר החתך או הנזק במדרס הוא באורך 
4 מ“מ או יותר
	 כשהגלגל פגום

	 כאשר יש נקר בשני צמיגים או יותר
או שיש חתך  יותר מחור אחד  יש  	 כאשר 

בצמיג הפגום
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מיקום ערכת החירום לתיקון נקר וכלי העבודה

	AA טבעת גרירה 
	AB ערכת תיקון בחירום לצמיג נקור
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הה חירום
קרק

במב

רכיבי ערכת חירום לתיקון צמיג נקור
	 בקבוק

	AA מדבקה

 מדחס	

	AA מד לחץ אוויר
	AB מתג מדחס

	AC תקע חיבור לחשמל
	AD צינור גמיש

	AE מכסה שחרור אוויר

	 ערכת תיקון בחירום לצמיג נקור
	 לנוזל האיטום יש אורך חיי שירות מוגבל� 
תאריך פקיעת התוקף רשום על הבקבוק� 
את נוזל האיטום יש להחליף בחדש לפני 
של  הטכנית  המחלקה  התפוגה�  תאריך 
שירות  למרכז  לפנות  ממליצה  החברה 
סמלת,  חברת  מטעם  סובארו  מורשה 

לתיקון או החלפה�
	 במדחס זה ניתן להשתמש שוב ושוב�

כאשר  להשתמש  ניתן  האיטום  	 בחומר 
לבין 00  -40 C בין  החיצונית  הטמפרטורה 

00�60 C
במיוחד  תוכננה  לחירום  התיקון  	 ערכת 
מותקנים  שהיו  הצמיגים  ולסוג  למידה 
במקור ברכבך� אל תשתמש בו לצמיגים 
או  המקוריים  באלו  השונות  מידות  בעלי 

למטרות אחרות�
עלול  בגדים  על  שנשפך  איטום  	 נוזל 

להכתימם�
	 אם חומר האיטום נדבק לצמיג או למעטה 
את  להסיר  יהיה  ניתן  ולא  יתכן  המרכב, 
הכתם במידה ולא עושים זאת מידית� נגב 
מטלית  בעזרת  האיטום  חומר  את  מיד 

לחה�
תיקוני  בערכת  שימוש  נעשה  	 כאשר 
החירום, נשמע רעש חזק� תופעה זו אינה 

מעידה על קיומה של תקלה�
הלחץ  לכוונון  או  לבדיקת  להשתמש  	 אין 

בצמיג�
	 הערה לבדיקת הערכה לתיקוני חירום

	 בדוק מדי פעם את תאריך תפוגת חומר 
האיטום� תאריך פקיעת התוקף רשום על 

הבקבוק� 
שתאריך  איטום  בחומר  להשתמש  	 אין 
תפוגתו חלף� אחרת, התיקונים המבוצעים 
בעזרת ערכת התיקון לחירום עשויים שלא 

להיות מספקים� 
	 בחומר האיטום המאוחסן בערכת תיקוני 
אחת  פעם  רק  להשתמש  ניתן  החירום 
לתיקון זמני של צמיג אחד� אם יש צורך 
מגב,  להבי  או  המגב  פנים  את  להחליף 
ממליצה  החברה  של  הטכנית  המחלקה 
סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות 

מטעם חברת סמלת�
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  אזהרה
	 אם יש גלגל נקור

אל תמשיך בנסיעה עם צמיג נקור� נהיגה 
אפילו למרחק קצר יכולה להסב נזק בלתי 

הפיך לצמיג ולגלגל�
נהיגה עם צמיג נקור עלול לגרום לתעלה 

היקפית בדופן הצד� במקרה זה, הצמיג עלול 
להתפוצץ כאשר נעשה שימוש בערכת 

תיקוני החירום�
	 זהירות תוך כדי נהיגה

	 אחסן את ערכת התיקון בתא המטען�
עלולות להיגרם פציעות במקרה של 

תאונה או עצירת פתע�
ספציפית  מיועדת  החירום  תיקוני  	 ערכת 
תיקוני  בערכת  להשתמש  אין  לרכבך� 
החירום לכלי רכב אחרים שכן הדבר עלול 
לגרום לתאונה תוך פציעות חמורות ואף 

קטלניות כתוצאה מכך�
החירום  תיקוני  בערכת  תשתמש  	 אל 
מאלו  השונות  מידות  בעלי  לצמיגים 
המקוריות או למטרות אחרות� אם הצמיג 
לא תוקן לגמרי, עלול הדבר לגרום לתאונה 
כתוצאה  ואף קטלניות  ופציעות חמורות 

מכך�
בחומר  לשימוש  זהירות  	 אמצעי 

האיטום
	 שאיפת חומר האיטום מסוכנת לבריאותך� 
גדולה  כמות  שתה  שאיפה,  של  במקרה 
ככל האפשר של מים ופנה מיידית לקבלת 

סיוע רפואי�
נדבק  או  לעיניך  האיטום  חומר  חדר  	 אם 
לעורך, שטוף אותו מיידית במים� אם חוסר 

הנוחות נמשך, היוועץ עם רופא�

הוצאת ערכת התיקון בחירום
	 פתח את משטח הרצפה�

	 הסר את הכיסוי�

	 הוצא את ערכת התיקון בחירום�

	 מדחס
	 בקבוק
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שיטת תיקון חירום
	 הוצא את ערכת התיקון בחירום מתוך 

שקית הפלסטיק�
הצמד מדבקה המאוחסנת עם הבקבוק 

במיקומים הספציפיים� )ראה שלב 0	(

	 משוך את הצינור הגמיש ותקע החשמל 
מהצד התחתון של המדחס�

	 חבר את הבקבוק למדחס�
הקפד ללחוץ את הבקבוק עד שהלסתות 

מחוברות היטב למדחס ולא נראות עוד�

	 חבר את הצינור הגמיש לבקבוק�
הקפד להכניס את הצינור הגמיש עד שלסתותיו 

מחוברות בבטחה לבקבוק�

	 הסר את מכסה השסתום מהשסתום 
של הצמיג הנקור�
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	 פרוס את הצינור הגמיש� הסר את 
מכסה שחרור האוויר מהצינור הגמיש�

אתה תשתמש שוב במכסה שחרור האוויר, לכן 
שמור אותו במקום בטוח�

	 חבר את הצינור הגמיש לשסתום�
הברג ימינה ככל האפשר את קצה הצינור 

הגמיש�

	 וודא שהמדחס מנותק�

0	 הצמד מדבקה, המסופקת עם ערכת 
תיקון נקר בחירום, במקום שניתן 

לראותו בקלות ממושב נהג�

	 חבר את תקע החשמל לשקע אספקת 
המתח� ) עמ‘ 342(
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		 בדוק את לחץ הניפוח המוגדר�
לחץ האוויר מוגדר על גבי התווית בקורת 

)447 ‘מסגרת דלת הנהג, כמתואר� ) עמ

8

ירום
ה

ה ח
במקרק

�EV הפעל את מערכת 		
) עמ‘ 186(

		 להזרקת חומר האיטום וניפוח הצמיג, 
�ON -העבר את מתג המדחס ל

		 נפח עד להשגת לחץ הניפוח המוגדר�

	AA חומר האיטום יוזרק והלחץ יעלה לכדי 
300kPa )3�1kgf/cm( או 22  or bar, 44psi
400kPa )4�1kgf/cm( ואז 22  or bar, 58psi

הפחת הדרגתית�
	AB מד לחץ האוויר יציג את לחץ ניפוח הצמיג 

בפועל במשך כדקה עד 5 דקות לאחר 
�On -העברת המתג ל

	 העבר את מתג המדחס ל- Off ובדוק את 
לחץ ניפוח הצמיג� היזהר שלא לנפח יתר 
על המידה, בדוק וחזור על תהליך הניפוח 

עד להשגת לחץ האוויר המוגדר�
	 ניתן לנפח את הצמיג במשך 5 עד 20 דקות 

)תלוי בטמפרטורה החיצונית(� אם לחץ 
האוויר עדיין נמוך מהערך המוגדר לאחר 
ניפוח של כ- 25 דקות, הצמיג פגום מדי 
בכדי לתקנו� הפסק את פעולת המדחס 

ודאג לבדיקת הרכב� המחלקה הטכנית של 
החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 

מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�
	 אם לחץ הניפוח חורג מרמת הלחץ 

המוגדרת, שחרר מעט לחץ וכוונן לרמה 
)427 ‘המומלצת� ) עמ
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		 כאשר המדחס מנותק )OFF(, נתק את 
הצינור הגמיש מהשסתום בצמיג 

ומשוך החוצה את התקע החשמלי 
משקע אספקת המתח�

חומר איטום מסוים עשוי לדלוף בזמן הסרת 
הצינור הגמיש�

		 התקן את מכסה השסתום על 
השסתום של ערכת התיקון בחירום�

		 חבר את מכסה שחרור האוויר לקצה 
הצינור הגמיש�

אם מכסה שחרור הלחץ אינו מחובר, חומר 
האיטום עלול לדלוף והרכב עלול להתלכלך�

		 אחסן זמנית את הבקבוק בתא המטען 
בעודו מחובר למדחס�

		 לפיזור אחיד של נוזל האיטום בצמיג, 
סע מיד למרחק של כ- 5 ק"מ 

במהירות של מתחת ל- 80 קמ"ש�
0	 לאחר נהיגה, עצור את הרכב במקום 

בטוח על קרקע קשה ויציבה וחבר 
מחדש את ערכת התיקון�

לפני החיבור מחדש של הצינור הגמיש, הסר את 
מכסה שחרור האוויר מהצינור הגמיש�

		 הפעל את המדחס והמתן מספר שניות 
ואז הפסק אותו� בדוק את לחץ האוויר 

בצמיגים�

 130kPa -אם לחץ האוויר בצמיג מתחת ל AA	
19psi ,1�3kgf/cm(: לא ניתן לתקן 22  or bar(

את הנקר� המחלקה הטכנית של החברה 
ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם חברת סמלת�
 130kPa -אם לחץ ניפוח הצמיג הוא ל AB	

19psi ,1�3kgf/cm( או גבוה יותר 22  or bar(
אבל פחות מלחץ האוויר המוגדר: פעל על 

פי שלב 		�
	AC אם לחץ ניפוח הצמיג הוא לחץ האוויר 

המוגדר ) עמ‘ 447(: פעל על פי שלב 		�

		 הפעל את המדחס למצב ON לניפוח 
הצמיג עד להשגת הלחץ המוגדר�

נהג למרחק של כ- 5 ק"מ ובצע את שלב 
�	0

		 חבר את מכסה שחרור האוויר לקצה 
הצינור הגמיש�

אם מכסה שחרור הלחץ אינו מחובר, חומר 
האיטום עלול לדלוף והרכב עלול להתלכלך�

		 אחסן את הבקבוק בתא המטען בעודו 
מחובר למדחס�
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במקרהה חירום

		 תוך נקיטת אמצעי זהירות שלא לבלום 
בפתאומיות, לבצע האצות פתאומיות 

ופניות חדות, נהג בזהירות במהירות 
של מתחת ל- 80 קמ"ש, המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לגשת 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

חברת סמלת לתיקון הצמיג או 
החלפתו�

לתיקון או החלפת צמיג, או גריטתו, המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז 
שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�

לאחר תיקון הצמיג או החלפתו, הקפד לומר 
למוסך המורשה, לנציג סוכנות המשנה של 
סובארו, שהוזרק חומר איטום לתוך הצמיג�

מזו  הגבוהה  לרמה  מנופח  הצמיג  	 אם 
המוגדרת

	 נתק את הצינור הגמיש מהשסתום�
	 התקן את מכסה השחרור לקצה הצינור 
הגמיש ודחוף את הבליטה שעל מכסה 

השחרור לתוך השסתום כדי לגרום 
לכמות אוויר מסוימת להשתחרר 

החוצה�

	 לאחר שצמיג תוקן בעזרת ערכת תיקון 
החירום

לחץ  אזהרת  שסתום  את  להחליף  	 יש 
האוויר בצמיג ואת המשדר�

ברמה  הוא  הניפוח  לחץ  אם  	 אפילו 
הלחץ  אזהרת  ונורת  יתכן  המומלצת, 

תידלק/תהבהב�

	 נתק את הצינור הגמיש מהשסתום, 
הסר את מכסה שחרור האוויר מהצינור 

הגמיש וחבר חזרה את הצינור הגמיש�
	 הפעל )ON( את המדחס והמתן מספר 

שניות ואז הפסק )OFF( אותו� בדוק 
המחוון לחץ האוויר מציין את רמת 

הלחץ המוגדרת� 
אם לחץ האוויר נמוך מהרמה המוגדרת, 

הפעל )ON( שוב את המדחס וחזור על 
תהליך הניפוח עד להשגת רמת הלחץ 

המוגדרת�

  אזהרה
	 כאשר מתקנים גלגל נקור

	 עצור את הרכב באזור בטוח וישר�
סביב  אשר  באזור  או  בגלגלים  תיגע  	 אל 
הבלמים מיד לאחר הנסיעה ברכב� לאחר 
נסיעה ברכב, הגלגלים והאזור אשר סביב 
הבלמים עשויים להיות חמים ביותר� נגיעה 
באזורים אלו בידיים, ברגליים או בחלקי גוף 

אחרים עלולה להסתיים בכוויה�
בצורה  הצינור  ואת  השסתום  את  	 חבר 

בטוחה, כשהגלגל מותקן על הרכב� 
אם הצינור הגמיש אינו מחובר היטב 

לשסתום, עלולה להיגרם דליפה וחומר 
האיטום יתפזר החוצה�

	 אם הצינור הגמיש השתחרר מהשסתום 
תוך כדי ניפוח הצמיג, ישנה סכנה שהוא 

יתעופף בחוזקה בגלל לחץ האוויר�
עלול  הניפוח,  תהליך  השלמת  	 לאחר 
הצינור  ניתוק  עם  איטום  חומר  להינתז 
עלולה  מסוימת  אוויר  וכמות  הגמיש 

להשתחרר מהצמיג�
הצמיג� אם  לתיקון  התהליך  פי  על  	 פעל 
לא פועלים על פי התהליך, חומר האיטום 

עלול להתפזר החוצה�
בהליכי  הוא  כאשר  מהצמיג  	 התרחק 
התפוצצות  של  סכנה  ישנה  שכן  תיקון 
תוך כדי ביצוע תהליך התיקון� אם שמת 
לב לקיומם של סדקים או עיוותים בצמיג, 
הפסק את פעולת המדחס והפסק מיידית 

את פעולת התיקון�



8-2� אמצעים שיש לנקוט במקרה חירום 428

  אזהרה
להתחמם  עלולה  החירום  תיקוני  	 ערכת 
זמן  לפרק  תופעל  אם  המידה  על  יתר 
ארוך� אל תפעיל את ערכת התיקון לחירום 

ברצף למשך יותר מ- 40 דקות�
במהלך  מתחממים  מהערכה  	 חלקים 
הפעולה� הייה זהיר באופן הטיפול בערכת 
אין  בה�  השימוש  לאחר  החירום  תיקון 
לגעת בחלק המתכתי המחבר בין הבקבוק 

למדחס� זה יהיה חם מאוד�
	 אל תצמיד את מדבקת אזהרת המהירות 
למקור אחר מלבד זה שצוין� אם המדבקה 
שממוקמות  היכן  אחר  למקום  מודבקת 
גלגל  רפידת  למשל   ,SRS האוויר  כריות 
פעולתן  את  למנוע  עשויה  זו  ההגה, 

התקינה של כריות האוויר�
	 נהיגה לפיזור אחיד של נוזל האיטום

על מנת להפחית סכנת תאונות, הקפד על 
אמצעי הזהירות הבאים�

אי הקפדה על כך עלולה לגרום לאובדן 
שליטה ברכב ולהסתיים בפציעה חמורה ואף 

קטלנית�
	 נהג ברכב בזהירות במהירות נמוכה� היה 

זהיר במיוחד בזמן ביצוע פניות�
	 אם הרכב אינו נוסע הישר לפנים או שאתה 
חש שגלגל ההגה מושך לאחד הכיוונים, 
הנקודות  את  ובדוק  הרכב  את  עצור 

הבאות:
	 מצב הצמיג� יתכן והצמיג השתחרר 

מהחישוק�
	 לחץ ניפוח הצמיגים� אם לחץ ניפוח 

האוויר עולה ע ל
130kPa )1�3 kgf/cmאו 22  or bar, 19 psi(

פחות מכך, הצמיג עלול להינזק קשות�

 שים לב
	 כאשר מבצעים תיקון חירום

ערכת  באמצעות  רק  לתקן  יש  	 צמיג 
התיקון בחירום רק אם הנזק נגרם על ידי 
חפץ חד כדוגמת מסמר או בורג שחדר את 
מדרס הצמיג� אל תוציא את החפץ החד 
להרחיב  עלולה  החפץ  הוצאת  מהצמיג� 
את הפתח ולנטרל את יכולת התיקון של 

ערכת החירום�
	 הערכה איננה עמידה במים� וודא שהערכה 
בזמן  למשל  כמו  למים,  נחשפת  אינה 

שנעשה בה שימוש בזמן שיורד גשם�
	 אל תניח את ערכת תיקוני החירום ישירות 
על פני משטח חולי מאובק, כמו למשל זה 
תיקוני  ערכת  אם  הכביש�  בשולי  המצוי 
עלולה  למשל,  אבק  שואבת  החירום 

להתרחש תקלה� 
	 הקפד להעמיד את הערכה עם הבקבוק 
בצורה אנכית� הערכה איננה יכולה לפעול 

היטב או היא נוטה על צידה�
	 אמצעי זהירות לערכת תיקוני החירום
	 על מקור המתח של ערכת התיקון צריך 
12VDC המתאים לשימוש ברכב�  להיות 
מקור  לכל  התיקון  ערכת  את  לחבר  אין 

אחר�
באחסון  החירום  תיקוני  ערכת  את  	 הצב 
כדי למנוע את חשיפתה ללכלוך או מים�

המטען,  בתא  התיקון  ערכת  את  	 אחסן 
הרחק מהישג ידם של ילדים�

או  החירום  תיקוני  ערכת  את  לפרק  	 אין 
חלקים,  תחשוף  אל  שינויים�  בה  לערוך 
כדוגמת מחוון לחץ האוויר, לחבטות� אלו 

עלולות לגרום לתקלות�
לשסתומי  נזק  גרימת  למנוע  	 כדי 

אזהרת הלחץ והמשדרים
כאשר מתקנים נקר בצמיג באמצעות נוזל 

איטום, יתכן ושסתום אזהרת לחץ האוויר 
בצמיגים והמשדרים לא יפעלו כתקנם� אם 

נעשה שימוש בנוזל איטום, המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות בהקדם 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת 

סמלת� לאחר שימוש בנוזל איטום, הקפד 
להחליף את שסתום אזהרת לחץ האוויר 
בצמיגים והמשדר בעת תיקון או החלפת 

)374 ‘צמיג� ) עמ
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ררה ח חיררום
במב

במק

אם מערכת EV אינה 
מתחילה לפעול

הסיבות לכך שמערכת EV אינה מתחילה 
לפעול משתנות בתלות במצב. בדוק את 

הנקודות הבאות ובצע את התהליך 
המתאים:  

אם לא ניתן לתקן את הבעיה, או שתהליכי 
התיקון אינם מוכרים, המחלקה הטכנית 

של החברה ממליצה לפנות בהקדם 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

חברת סמלת.
מערכת EV לא תתחיל לפעול למרות 

שתהליך ההפעלה בוצע כהלכתו.  
) עמ‘ 186(

הגורם לבעיה יכול להיות אחד מהרשומים 
להלן:

	 יתכן שכבל הטעינה מחובר לרכב�  
) עמ‘ 81( 

	 יתכן שהמפתח האלקטרוני לא יפעל 
היטב*� ) עמ‘ 431(

	 סוללת ההינע ריקה כמעט לחלוטין� 
טען את סוללת ההינע� ) עמ‘ 78(

	 יתכן ויש תקלה במערכת משבת המנוע 
)אימובילייזר(*� ) עמ‘ 56(

	 יתכן ויש תקלה במערכת בקרת 
החלפת ההילוכים*�  

) עמ‘ 188, 417(
	 יתכן ויש תקלה במערכת EV בגלל 

בעיה חשמלית כדוגמת סוללת מפתח 
אלקטרוני חלשה או נתיך שרוף� מכל 

מקום, בהתאם לסוג התקלה, קיים 
 �EV  אמצעי זמני להפעלת מערכת

) עמ‘ 429(
	 יתכן שהטמפרטורה של סוללת ההינע 

0 )-300C -נמוכה מאוד )בערך מתחת ל
) עמ‘ 68, 186(

*: יתכן ולא ניתן יהיה להוציא את בורר 
�P ההילוכים ממצב

מעומעמים או שהצופר אינו נשמע או 
האורות הפנימיים והפנסים הקדמיים 
מעומעמים או שהצופר אינו נשמע או

שהוא נשמע בעוצמה מאוד נמוכה
הגורם לבעיה יכול להיות אחד מהרשומים 

להלן:
	 יתכן ומצבר ה-  12V התרוקן� 

) עמ‘ 433(
	 חיבורי הדקי מצבר ה- 12V יכולים 

להיות רופפים או חלודים� ) עמ‘ 368(
האורות הפנימיים והפנסים הקדמיים 
אינם נדלקים או שהצופר אינו נשמע

הגורם לבעיה יכול להיות אחד מהרשומים 
להלן:

	 יתכן ומצבר ה-  12V התרוקן� 
) עמ‘ 368(

	 אחד מהדקי מצבר ה- 12V, או שניהם, 
מנותקים� ) עמ‘ 433(

אם לא ניתן לתקן את הבעיה, או שתהליכי 
התיקון אינם מוכרים, המחלקה הטכנית 

של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 
מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�

הפעלת מערכת EV בחירום
כאשר מערכת EV אינה מתחילה לפעול, 

ניתן לנקוט בצעדים הבאים כאמצעים 
זמניים להפעלתה אם מתג Power פועל 

כתיקנו�
אין להשתמש בתהליך התנעה זה למעט 

במקרי חירום�
	 הפעל את בלם החניה�

�ACC* -ל Power העבר את מתג 	
	 לחץ והחזק את מתג Power לחוץ 

למשך כ- 15 שניות תוך כדי לחיצה 
נחושה על דוושת הבלמים�

אפילו אם ניתן להפעיל את מערכת EV תוך 
ביצוע השלבים לעיל, יתכן ויש תקלה 

במערכת� דאג לבדיקת הרכב� המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות 

למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת 
סמלת�

*: ניתן להתאים אישית את ההגדרה �
)453 ‘עמ (
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אם אבדו לך המפתחות
ניתן להכין מפתחות מקוריים חדשים של 
סובארו, או במפתחות חדשים העומדים 

בדרישות איכות והתאמה, כמפורט בכתב 
האחריות.. המחלקה הטכנית של החברה 

ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 
סובארו מטעם חברת סמלת, תוך שימוש 

במפתח אחר ומספר המפתח המוטבע על 
לוחית מספר המפתח. שמור את הלוחית 

במקום בטוח כגון בארנקך, לא בתוך 
הרכב.

 שים לב
	 אם אבד לך מפתח אלקטרוני

במקרה של אובדן מפתח אלקטרוני, הסכנה 
של גניבת הרכב עולה משמעותית� המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות מיידית 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת 

סמלת, עם כל יתר המפתחות שסופקו לך 
עם הרכב�

כאשר לא ניתן לפתוח את 
דלתיות שקעי הטעינה

אם לא ניתן לפתוח את דלתיות שקעי 
הטעינה בעת שימוש בהליך הרגיל, ניתן 
להשתמש בהליך הבא כדי לפתוח אותן.

פתיחת דלתיות שקעי הטעינה
	 פתח את מכסה המנוע�

	 משוך את חלק הטבעת של ידית 
שחרור החירום והסר�

	 משוך בחלק הטבעת עד שהסימן על 
החגורה B נמצא במצב המוצג באיור�
משוך את חלק הטבעת אופקית לכיוון פנים 

הרכב�
לאחר השלמת פעולת שחרור הנעילה, דחוף 
את חלק הטבעת בחזרה למקומו המקורי עד 

שייכנס למקומו בנקישה�

	AA ידית שחרור בחירום

השחרור  ידית  עם  נעילה  שחרור  	 בעת 
בחירום

הקפד על הכללים הבאים�
	 אל תפעיל כוח מופרז על חלק הטבעת

	 אל תמשוך אופקית יתר על המידה
השתמש רק במקרה חירום�

אם הבעיה נמשכת, דאג מיידית לבדיקת הרכב� 
המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�
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אם המפתח האלקטרוני 
אינו פועל כשורה

אם נקטעה התקשורת בין המפתח 
האלקטרוני לבין הרכב ) עמ‘ 147( או 

אם לא ניתן להשתמש במפתח 
האלקטרוני בגלל סוללה שהתרוקנה, לא 

ניתן יהיה להשתמש במערכת הכניסה 
וההתנעה החכמה ובשלט רחוק. במקרים 

שכאלה, ניתן לפתוח את דלתות הרכב 
ולהפעיל את מערכת EV על ידי ביצוע 

התהליך להלן.

פועל  אינו  האלקטרוני  המפתח  	 כאשר 
כשורה

	 וודא שמערכת הכניסה וההתנעה החכמה 
אישית�  מותאמת  בהגדרה  נוטרלה  לא 
אם זו נוטרלה, הפעל  )ON( את התפקוד� 

)התאמות אישיות  עמ‘ 448(
	 בדוק האם מוגדר מצב חיסכון בסוללה� אם 
)147 ‘זה מוגדר, בטל את התפקוד� ) עמ

 שים לב
	 במקרה של תקלה במערכת הכניסה 
אחרות  בעיות  או  וההתנעה החכמה 

הקשורות במפתח
הבא את רכבך יחד עם כל המפתחות 
האלקטרוניים שסופקו לך עם הרכב� 

המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 
לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם 

חברת סמלת�

נעילה ופתיחת הנעילה של הדלתות
השתמש במפתח המכני ) עמ‘ 132( 

לביצוע הפעולות הבאות:

	 נועל את כל הדלתות
	 משחרר את נעילת כל הדלתות

	 תפקודים המקושרים למפתח

	 סגירת החלונות )סובב והחזק(*
	 פתיחת החלונות )סובב והחזק(*

*: הגדרות אלו חובה להתאים אישית במוסך 
מורשה�

  אזהרה
	 כאשר נעשה שימוש במפתח המכני 

להפעלת החלונות החשמליים
הפעל את החלון החשמלי לאחר בדיקה 

ואימות שלא יכול להיווצר מצב בו חלקי גופם 
של נוסעי הרכב ייתפסו בחלון� 

אסור על ילדים להפעיל את המפתח המכני� 
יכול להיות שחלקי גופם של ילדים, או של 

נוסעים אחרים, ייתפסו בחלון חשמלי�
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EV הפעלת מערכת
	 לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים�

	 הצמד את המפתח האלקטרוני במתג 
�Power

כאשר מאותר המפתח האלקטרוני, נשמע 
�ON יעבור למצב Power זמזם ומתג

כאשר מערכת הכניסה וההתנעה החכמה 
 “Power“ מנוטרלת בהגדרות האישיות, מתג

�ACC יעבור למצב

	 לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים ובדוק 
שבצג הרב תפקודי מופיע 

	 לחץ לחיצה קצרה ונחושה על מתג 
�Power

במקרה שעדיין לא ניתן להפעיל את 
מערכת EV, המחלקה הטכנית של החברה 

ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 
סובארו מטעם חברת סמלת�

EV הפסקת הפעולה של מערכת 	

הפעל את בלם החניה, העבר את בורר 
ההילוכים למצב “P״, ולחץ על מתג Power כפי 

שאתה נוהג לעשות באופן רגיל להפסקת 
�EV הפעולה של מערכת

	 החלפת הסוללה של המפתח

היות והתהליך לעיל הוא אמצעי זמני, מומלץ 
שסוללת המפתח האלקטרוני תוחלף מייד 

לאחר התרוקנותה של קודמתה� ) עמ‘ 392(
	 אזעקה )אם מותקנת(

שימוש במפתח המכני לנעילת הדלתות אינו 
דורך את מערכת האזעקה�

אם משחררים את נעילת הדלתות באמצעות 
המפתח המכני, כאשר מערכת האזעקה דרוכה, 

יתכן ותופעל האזעקה� ) עמ‘ 58(
Power שינוי תצורות מתג 	

 Power שחרר את דוושת הבלמים ולחץ על מתג
בשלב 	 לעיל�

מערכת EV אינה מתחילה לפעול והתצורות 
ישתנו בכל פעם שלוחצים על המתג�  

)189 ‘עמ (
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אם מצבר ה- 12V הרכב 
פרוק )התרוקן(

בתהליכים הבאים ניתן להשתמש 
להפעלת מערכת EV במקרה ומצבר 

ה-  12V של הרכב התרוקן.
המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 

לפנות למרכז שירות מורשה סובארו 
מטעם חברת סמלת.

EV הפעלה מחדש של מערכת
אם ברשותך כבלי התנעה )או בוסטר( ורכב 

נוסף עם מצבר 12V, ניתן להתניע את 
רכבך תוך ביצוע השלבים הבאים�

	 וודא שהמפתח האלקטרוני ברשותך�
בעת חיבור כבלי התנעה )או בוסטר(, תלוי 

במצב, יתכן והאזעקה תפעל והדלתות יינעלו� 
) עמ‘ 60(

	 פתח את מכסה ההדק החיובי )+( של 
המצבר�

תוך כדי לחיצה על התופסן, פתח את המכסה 
כפי שמוצג באיור�

	 פתח את מכסה המנוע� ) עמ‘ 363( 
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 B -לרכב שלך ואת הקצה השני של הכבל החיובי ל A -חבר את הכבל החיובי )+( ל 	
ברכב השני� חבר את הכבל השלילי )-( ל- C ברכב השני ואת הקצה השני של הכבל 

�D -השלילי ל

	AA הדק חיובי )+( של המצבר )ברכבך(
	AB הדק חיובי )+( של המצבר )ברכב השני(

	AC הדק שלילי )-( של המצבר )ברכב השני(
	AD נקודה מתכתית כמתואר באיור�

	 לאחר הפעלת מערכת EV, הסר את  	 התנע את מנוע רכב העזר� הגבר מעט 
כבלי ההתנעה בסדר הפוך לחיבורם� את מהירות המנוע ושמור עליה ברמה 

0	 סגור את מכסה הדק החיבור החיובי�זו למשך כ- 5 דקות על מנת לטעון את  עם הפעלת מערכת EV, דאג בהקדם מצבר ה- 12V ברכבך�
האפשרי לבדיקת הרכב� המחלקה הטכנית  	 פתח וסגור את אחת הדלתות כאשר 
של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות  �OFF במצב Power מתג

מורשה סובארו מטעם חברת סמלת� 	 שמור את מהירות מנוע הרכב האחר 
והפעל את מערכת EV של רכבך על ידי 
�On למצב Power לחיצה והעברת מתג

 “READY“ וודא שנורת הביקורת 	
נדלקת� אם נורת הביקורת אינה 

נדלקת, המחלקה הטכנית של החברה 
ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 

סובארו מטעם חברת סמלת�
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רהר

במקמ

שלא  יתכן  נפרק,   12V ה-  מצבר  	 אם   12V EV כאשר מצבר  	 הפעלת מערכת 
ניתן יהיה לשנות למצבי החלפה אחרים�  במקרה זה, לא ניתן יהיה לגרור את הרכב ריק )התרוקן( משום לא ניתן להפעיל את מערכת EV בדחיפה� גלגליו  ארבעת  את  להרים  בלי 

שהגלגלים הקדמיים יהיו נעולים� 12V -כדי למנוע את פריקת מצבר ה 	
	 יש לאתחל את הדלת האחורית החשמלית�  	 כאשר מערכת EV אינה פועלת, כבה את 

) עמ׳ 146( פעולת  את  והפסק  הקדמיים  הפנסים 
12V -כאשר מחליפים את מצבר ה 	 מערכת השמע�

	 השתמש במצבר 12V התואם את התקנות 	 נמוכים  בסיבובים  פועל  המנוע   כאשר 
האירופאיות� בפקקי  למשל  כמו  ארוכים,  זמן  לפרקי 

	 תיבת תנועה, הפסק את פעולתם של כל צרכני  שמידת   12V במצבר  האחסון שלו זהה לקודמת )LN2(, קיבולת החשמל שאינם הכרחיים� השתמש 
	 )45Ah( ל-  מקבילה   )20HR( שעות   20 12V -טעינת מצבר ה 

זהים   )CCA ( הקיבולת  וביצועי  יותר  או  החשמל האגור במצבר ה- 12V ייפרק 
ל- )286A( או יותר� הדרגתית, אפילו אם הרכב אינו בשימוש, בגלל 

	 אם המידות שונות, לא ניתן לחבר את  פריקה טבעית והשפעות זליגה של צרכנים 
המצבר בבטחה� חשמליים מסוימים� אם משאירים את הרכב 

 ,12V אם לא משתמשים כראוי במצבר 	 במשך תקופה ארוכה ללא שימוש, מצבר 
תהיה ירידה בביצועים ולא ניתן יהיה  ה- 12V עלול להיפרק ולא ניתן יהיה להפעיל 

�EV להפעיל את המערכת את מערכת EV� )מצבר ה- 12V נטען מחדש 
	 אם שיעור הקיבולת של 20 שעות נמוך,  אוטומטית כאשר מערכת EV פועלת(�
אפילו אם פרק הזמן שלא נעשה שימוש  ברכב קצר, יתכן שמצבר ה- 12V ייפרק 	 כאשר מסירים או מחליפים את מצבר  12V�EV ולא ניתן יהיה להפעיל את מערכת

כאשר   �ECU ב-  השמור  המידע  	 נמחק 
לפרטים, המחלקה הטכנית של החברה  לבדיקת  דאג   ,12V ה-  מצבר  התרוקן 

ממליצה ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה  החברה  של  הטכנית  המחלקה  הרכב� 
סובארו מטעם חברת סמלת� מורשה  שירות  למרכז  לפנות  ממליצה 

סובארו מטעם חברת סמלת�
יהיה  ניתן  שלא  יתכן  מסוימים  	 במקרים 
באמצעות  הדלתות  נעילת  את  לשחרר 
מערכת הכניסה וההתנעה החכמה כאשר 
מצבר ה- 12V ריק� השתמש בשלט רחוק 
לשחרור  או  לנעילה  המכני  במפתח  או 

הנעילה של הדלתות�
להתחיל  שלא  עלולה   EV ה-  	 מערכת 
לפעול בניסיון הראשון לאחר הטעינה של 
מצבר ה- 12V, אולם היא תתחיל לפעול 
כרגיל לאחר הניסיון השני� אין בכך להצביע 

על תקלה�
 �POWER מתג  תצורת  את  זוכר  	 הרכב 
 ,12V -כאשר מחברים מחדש את מצבר ה
לפני  הייתה  בו  למצב  תחזור  המערכת 

שהמצבר התרוקן�
לפני ניתוק מצבר ה- 12V, סובב את מתג 

�OFF למצב POWER
 Power אם אינך בטוח במצב בו היה מתג

לפני התרוקנות מצבר ה- 12V, היזהר 
במיוחד בזמן החיבור מחדש של המצבר�
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  אזהרה
	 בעת הסרת הדקי המצבר

תמיד הסר תחילה את הקוטב השלילי )-(� 
אם ההדק החיובי )+( נוגע בחלק מתכתי 

כלשהו באזור כאשר הוא מנותק, עלול 
להיווצר ניצוץ תוך גרימה אפשרית לפריצת 
אש, בנוסף למכת החשמל ופציעה חמורה 

ואף קטלנית כתוצאה מכך�
	 מניעה של פריצת אש או התפוצצות 

12V -מצבר ה
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים כדי למנוע 

הצתה מקרית של הגזים הדליקים היכולים 
�12V -להיפלט ממצבר ה

להדק  מחובר  התנעה  כבל  שכל  	 וודא 
המתאים וכי הוא אינו בא במגע מקרי עם 

כל חלק אחר מלבד ההדק המיועד�
	 מנע מקצה הכבל האחר המחובר להדק 
החיובי “+“ לבוא במגע עם חלקים אחרים 
כלשהם או משטחים מתכתיים, כדוגמת 

תושבות או חלקים בלתי צבועים�
	 אין לאפשר מגע בין מהדקי הקצה )ה- “+“ 

וה- “-“( של כבלי ההתנעה�
ניצוצות,  קיומם של להבה פתוחה,  	 מנע 
מצבר  בקרבת  עישון  או  סיגריות  מצתי 

�12V -ה
12V אמצעי זהירות למצבר 	

מצבר ה- 12V מכיל אלקטרוליט רעיל 
ומחמצן, בעוד החלקים האחרים מכילים 

עופרת ותרכובות עופרת� בזמן טיפול במצבר 
ה- 12V, הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:

	 כאשר עובדים עם מצבר ה- 12V, הרכב 
תמיד משקפי מגן והיזהר שנוזל המצבר 
הגוף,  עור  עם  במגע  יבוא  לא  )חומצה( 

הבגדים ומרכב הרכב�
�12V -אין להישען מעל מצבר ה 	

	 במקרה שנוזל המצבר בא במגע עם עור 
האזור  את  מיד  שטוף  העיניים,  או  הגוף 
רפואי�  סיוע  לקבלת  ופנה  במים  הפגוע 
האזור  על  מטלית  או  רטוב  ספוג  הנח 

הפגוע עד לקבלת הסיוע הרפואי�
טיפול  לאחר  הידיים  את  תמיד  	 שטוף 
בתושבת מצבר ה- 12V, בהדקיו או בכל 

חלק אחר הקשור למצבר�
�12V -הרחק ילדים מקרבת מצבר ה 	

  אזהרה
12V -כאשר מחליפים את מצבר ה 	

	 כאשר פקק האוורור קרוב למהדק החיבור, 
עלול  גפריתנית(  )חומצה  המצבר  נוזל 

לדלוף�
 ,12V 	 למידע נוסף אודות החלפת מצבר 
המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 
סובארו  מורשה  שירות  למרכז  לפנות 

מטעם חברת סמלת�

 שים לב
	 כאשר מטפלים בכבלי ההתנעה

בזמן חיבור כבלי ההתנעה, הקפד שאלו לא 
יסתבכו במאווררי הקירור וכד׳�

	 בעת חיבור כבלי התנעה

הקפד לחבר כבלי התנעה לקטבים ולחיבורים 
שצוינו � אי ביצוע זה עלול להשפיע לרעה על 
המכשירים האלקטרוניים או לגרום להם נזק�
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חירום
ה

רה ח
במקמ

התחממות יתר של הרכב
אם בצג המידע הרב תפקודי מופיעה 

 EV System Overheat Output“ ההודעה
Power Reduced“ )התחממות יתר של 

מערכת EV, הספק מופחת(

 שים לב
	 נוזל מערכת הקירור

נוזל הקירור של המצנן בלעדי לשימוש 
במצנן� נזק עלול להתרחש כאשר נעשה 

שימוש במים או בכל סוג אחר של נוזל קירור, 
לכן לעולם אל תשתמש בכל נוזל אחר� 

 SUBARU“ כאשר אין נוזל קירור מקורי מסוג
 ,“Genuine Traction Battery Coolant

המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 
לפנות מיידית למרכז שירות מורשה סובארו 

מטעם חברת סמלת�

אם המאוורר אינו פועל:
 �EV -הפסק מיידית את פעולת מערכת ה

המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת 

סמלת�

	 לאחר התקררות מערכת EV, בדוק את 
הצינורות הגמישים ואת ליבת המצנן 

לקיומן של נזילות�

תהליכי תיקון
	 עצור את הרכב במקום בטוח והפסק 

את פעולת מערכת מיזוג האוויר
	 השאר את מערכת ה- EV פועלת והרם 

בזהירות את מכסה המנוע�
	 בדוק אם מאוורר הקירור פועל�

אם המאוורר פועל:
 EV System overheated“ המתן עד שההודעה

Output power reduced“ )מערכת EV התחממה 
יתר על המידה� הספק יציאה מופחת( תיעלם 

ולאחר מכן עצור את מערכת ה- EV� אם 
ההודעה לא נעלמת, המחלקה הטכנית של 

החברה ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 
סובארו מטעם חברת סמלת�

	AA מצנן
	AB מאוורר קירור

אם נוזלת כמות גדולה של נוזל קירור, המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות מיידית 
למרכז שירות מורשה סובארו מטעם חברת 

סמלת�

	 כמות נוזל הקירור תקינה אם מפלס 
 “MAX“ -הנוזל משתקף בין סימוני ה

וה- “MIN“ שעל דופן המיכל�

	AA פקק מילוי נוזל קירור�
 "MAX" קו AB	

 "MIN" -קו ה AC	
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	 אם אין די נוזל קירור, מלאו בנוזל קירור 
 SUBARU Genuine Traction" מסוג

�"Battery Coolant
 SUBARU" אם אין בידך נוזל קירור מסוג

Genuine Traction Battery Coolant", המחלקה 
הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז 
שירות מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�

	 הסר את הבורג�
	 פתח את מכסה המיכל�

דאג בהקדם לבדיקת הרכב� המחלקה הטכנית 
של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 

מורשה סובארו מטעם חברת סמלת�

  אזהרה
פציעה  או  תאונה  סכנת  למנוע  	 כדי 
מתחת  בדיקות  של  ביצוען  בזמן 

למכסה המנוע ברכבך
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים�

אי הקפדה על האמור עלולה לגרום לפציעה 
חמורה, כמו כוויות למשל�

למכסה  מתחת  פורץ  קיטור  נראה  	 אם 
המנוע, אל תפתח את מכסה המנוע עד 
שתיפסק פליטת הקיטור� תא המנוע עלול 

להיות מאוד חם�
	 הרחק ידיים ובגדים )במיוחד עניבה, צעיף 
או כפפות( מהמאוורר� אם לא תקפיד על 
כך, הדבר עלול לגרום לתפיסת הידיים או 

הבגדים ולגרום פציעה קשה�
	 אל תשחרר את מיכל נוזל הקירור כאשר 
EV והמצנן חמים� קיטור או  מערכת ה- 
עלולים  גבוהה  בטמפרטורה  קירור  נוזל 

לפרוץ החוצה�

 שים לב
	 כאשר מוסיפים נוזל קירור

הוסף באיטיות נוזל קירור לאחר התקררות 
מערכת ה- EV במידה מספקת�

הוספה מהירה מדי של נוזל קירור קר 
למערכת ה- EV חמה עלולה להסב לה נזק�

למערכת  נזק  גרימת  למנוע  	 כדי 
הקירור

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:
נוזל הקירור בגופים זרים  	 הימנע מזיהום 

)כדוגמת חול או אבק(�
קירור  נוזל  בכל  או  במים  תשתמש  	 אל 
אין  כן,  כמו  קירור�  נוזל  מילוי  בעת  אחר 
נוזל  עבור  תוסף  בחומרי  להשתמש 

הקירור�
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אם רכבך נתקע
אם הרכב נתקע בבוץ, לכלוך או שלג, בצע 

את התהליכים הבאים:
תהליך היחלצות

	 הפסק את פעולת מערכת EV� הפעל 
את בלם החניה והעבר את בורר 

�P ההילוכים למצב
	 הסר את הבוץ, השלג או החול מסביב 

לגלגל התקוע�
	 הנח לוח עץ, אבנים או חומר אחר על 

מנת לסייע בשיפור האחיזה מתחת 
לגלגלים�

�EV הפעל מחדש את מערכת 	
 R או D העבר את בורר ההילוכים למצב 	
ושחרר את בלם החניה� ואז, תוך נקיטת 

משנה זהירות, לחץ על דוושת ההאצה�

	 כאשר קשה לשחרר את הרכב

�TRC לחץ על   לנטרול מערכת
) עמ‘ 307(

  אזהרה
	 בזמן ניסיון שחרור רכב תקוע

אם אתה בוחר לטלטל את הרכב לפנים 
ולאחור לשחרורו, וודא שהאזור סביבו נקי, כדי 
להימנע מפגיעה בכלי רכב אחרים, חפצים או 
אנשים� הרכב עלול גם לזנק לפנים או לאחור 
בפתאומיות עם השתחררותו� נקוט במשנה 

זהירות�
	 כאשר מעבירים את בורר ההילוכים

היזהר שלא להעביר את בורר ההילוכים תוך 
כדי לחיצה על דוושת ההאצה� הדבר עלול 

לגרום להאצה פתאומית ומהירה של הרכב 
באופן העלול לגרום לתאונה ולפציעות 

חמורות ואף קטלניות כתוצאה מכך�

 שים לב
	 כדי למנוע גרימת נזק לתיבת ההילוכים 

ורכיבים אחרים
על  ולחיצה  הגלגלים  מסבסוב  	 הימנע 

דוושת ההאצה יותר מהנדרש�
	 אם הרכב נותר תקוע לאחר ניסיון ביצועם 
של תהליכים אלו, יתכן ויהיה צורך לגרור 

את הרכב לשחרורו�
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11--99.. ממפפררטטיי�� 442

נתוני אחזקה
מידות ומשקלות

4690 מ”מ אור� כללי
1860 מ”מ רוחב כללי

1650 מ”מ1 גובה כללי*
2850 מ”מ ב�י� גלגלי�
1600 מ”מ קדמי

מפשק
1610 מ”מ אחורי
2550 ק”ג משקל כולל של הרכב
1355 ק”ג מלפני� עומ� מרבי מותר על 
1400 ק”ג מאחור 
ה�ר

75 ק”ג4 עומ� על מוט הגרירה *
750 ק”ג4 כושר גרירה *


רכב ללא מטע :1*
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זיהוי הרכב
מספר זיהוי הרכב 	

מ�פר הזיהוי של הרכב (VIN) הוא מ�פר 
הזיהוי החוקי של רכב�. זהו מ�פר הזיהוי 
העיקרי של רכב ה�ובארו של�. מ�פר זה 

משמש לרישו� בעלות� על הרכב.

.
מ�פר זה מופיע ג� על תווית היצר

מ�פר זה מוטבע ג� מתחת למושב הקדמי 
ימני.

דגם מנוע ומספר מנוע 	
מ�פר המנוע מוטבע על בלוק המנוע, 

כמתואר באיור.
מנוע קדמי חשמלי 	

מנוע אחורי חשמלי 	
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מנוע קדמי חשמלי

1YM דג�
מנוע �ינכרוני מ�וג מגנט קבוע �וג

80kW ה�פק מירבי
(124.3 ft•lbf ,17.2kgf•m) 168.5 ניוטו
 מטר מומנט מירבי

מנוע אחורי חשמלי

1YM דג�
מנוע �ינכרוני מ�וג מגנט קבוע �וג

80kW ה�פק מירבי
(124.3 ft•lbf ,17.2kgf•m) 168.5 ניוטו
 מטר מומנט מירבי

סוללת הינע


�וללת ליתיו� יו �וג 
3.7 וולט/תא מתח 

201 אמפר שעה נפח 
96 תאי� כמות 
355.2V מתח כולל 

מערכת קירור

7.6 ליטר  קיבולת*

השתמש באחד מהבאי�:
”Genuine Traction Battery Coolant” •

נוזל קירור דומה באיכות גבוהה על ב�י� אתיל
 גליקול, נוזל  • קירור ע� מוליכות חשמלית נמוכה, ללא אמי
 נוזל קירור ללא �וג נוזל קירור
בוראט ע� תו�פי אזול.

אל תשתמש במי� בלבד.

*: כמות נוזל הקירור היא כמות הייחו�.
א� יש צור� בהחלפה, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה ליצור קשר ע� מרכז שירות 

מורשה �ובארו מטע� חברת �מלת.
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 שי� לב
נוזל מערכת קירוור 	

על מנת להבטיח ביצועי� מירביי� של מערכת קירור �וללת ההינע ולהגביל את ה�יכוני� לקצר 
Genuine Traction" ב�וללה ולנזק אחר לרכב של�, �ובארו ממליצה להשתמש בנוזל קירור

Battery" או נוזל קירור על ב�י� אתיל
 גליקול דומה באיכות גבוהה, נוזל קירור בעל  Coolant
מוליכות חשמלית נמוכה, נוזל קירור לא על ב�י� אמיני� ולא בוראט ע� תו�פי אזול.

 "Genuine Traction Battery Coolant" ובארו אינה יכולה להבטיח שהשימוש במוצר אחר מלבד�
ימנע �יכוני� של קצר ב�וללה או נזק אחר.

לעול� אל תשתמש במי� מכיוו
 שה� יגרמו נזק.
.
אי
 לעשות שימוש חוזר בנוזל קירור שנוקז מהמצנ

מערכת חימום

4.5 ליטר קיבולת

השתמש באחד מהבאי�:
”Toyota Super Long Life Coolant” •

נוזל קירור על ב�י� אתיל
 גליקול דומה באיכות גבוהה, נוזל  •
קירור לא על ב�י� �יליקה, ללא אמיני�, ללא ניטריט, ולא  �וג נוזל קירור
בוראט, ע� חומר היברידי לחיי שירות ארוכי�, בטכנולוגיית 

חומצה אורגנית.
אל תשתמש במי� בלבד.

מערכת חשמל 
12V -מצבר ה 	

1.250 או גבוה יותר משקל �גולי בטמפרטורה של 
.12V -את מצבר ה 
א� הצפיפות נמוכה מהער� התקני, טע :20°C

שיעור טעינה:
15A מק�ימו� טעינה מהירה

5A מק�ימו� טעינה איטית
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eAxle סרן קדמי

3.9 ליטר קיבולת נוזל*

e-Transaxle Fluid TE נוזל תמ�ורת מ�וג �וג נוזל

*: כמות הנוזל היא כמות הייחו�.
א� יש צור� בהחלפה, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה �ובארו 

מטע� חברת �מלת.

 שי� לב
Front eAxle סוג נוזל 	

שימוש בנוזל תיבת הילוכי� השונה מה�וג הרשו� לעיל עלול לגרו� רעשי� או רעידות חריגי� 
ולב�ו� א� לה�ב נזק לתיבת ההילוכי� של רכב�.

eAxle סרן אחורי

3.1 ליטר קיבולת נוזל*

e-Transaxle Fluid TE נוזל תמ�ורת מ�וג �וג נוזל

*: כמות הנוזל היא כמות הייחו�.
א� יש צור� בהחלפה, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה 

�ובארו מטע� חברת �מלת.

 שי� לב
Rear eAxle סוג נוזל 	

שימוש בנוזל תיבת הילוכי� השונה מה�וג הרשו� לעיל עלול לגרו� רעשי� או רעידות חריגי� 
ולב�ו� א� לה�ב נזק לתיבת ההילוכי� של רכב�.
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בלמים
58 מ"מ מינימו� 1 חופש דוושה*

1 עד 6 מ”מ חופשיות דוושה
בעת לחיצה על מתג בל� החניה למש� 1 עד או 4 שניות: הנורה 

כבית2 נורת ביקורת בל� חניה *
בעת משיכת מתג בל� החניה למש� 1 או 4 שניות: הנורה נדלקת

DOT 3 SAE או FMVSS מ�’ 116 J1703 �DOT 4וג נוזל SAE או FMVSS מ�’ 116 J1704
EV כאשר מערכת (66lbf ,31kgf) מטר 
מרווח דוושה מינימלי כאשר נלחצת בכוח של 300 ניוטו :1*

פועלת.
*2: הקפד לוודא שנורת האזהרה של הבלמי� (צהובה) אינה דולקת. (א� נורת האזהרה של מערכת 

הבלמי� נדלקת, עיי
 ב- עמ� 406)
היגוי

פחות מ- 30 מ”מ  חופשי� 

צמיגים וגלגלים

צמיגי 18 אינ�' 	

235/60R18 103H מידות צמיג
22260 kPa (2.6 kgf/cm  or bar, 38 psi) קדמי: לח� ניפוח צמיגי� (לח� ניפוח 

22260 kPa (2.6 kgf/cm  or bar, 38 psi) אחורי: מומל� לצמיג קר)
18x7 1/2J מידות גלגל

(14.3 kgf•m, 103 ft•lbf) מטר 
140 ניוטו מומנט אומי גלגל

צמיגי 20 אינ�' 	

235/50R20 104V XL מידות צמיג
22260 kPa (2.6 kgf/cm  or bar, 38 psi) קדמי: לח� ניפוח צמיגי� (לח� ניפוח 

22260 kPa (2.6 kgf/cm  or bar, 38 psi) אחורי: מומל� לצמיג קר)
20x7 1/2J מידות גלגל

(14.3 kgf•m, 103 ft•lbf) מטר 
140 ניוטו מומנט אומי גלגל
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תכונות ותפקודים
רכבך כולל מגוון תכונות ותפקודים 

אותם ניתן להתאים אישית  אלקטרוני
ת ההגדרות של תכונות אלו 

ים ש
להעדפותיך. א

ניתן לשנות באמצעות הצג הרב תפקודי, 
מערכת המולטימדיה. המחלקה הטכנית 

של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 
מורשה סובארו מטעם חברת סמלת.

תכונות ותפקודים הניתנים להתאמה 
אישית

הרב  המידע  צג  באמצעות  שינוי  	
תפקודי

לח� על  או על 1 של מתגי בקרת 
. המכשיר ובחר 

לח� על  או 2 של מתגי בקרת 
המכשיר לבחירת תצורת הפריט.

להפעלה ולנטרול התפקוד, לח� 3
להחלפה לתצורה הנכונה.

לביצוע הגדרה מפורטת של התפקודי�  4
התומכי� בהגדרות מפורטות, לח� 

והחזק את  והצג את מ�� 
ההגדרות.

שיטת הביצוע מפורטת משתנה לכל מ��. אנא 
ראה את משפט ההמלצה במ��.

כדי לחזור למ�� הקוד� או ליציאה מתצורת 
. ההתאמה האישית, לח� 

שינוי באמצעות מערכת  	
המולטימדיה

בחר 1 בתפריט הראשי.
Vehicle" (התאמה  customize" בחר 2

אישית של הרכב).
בהתא� לצג, בחר בהגדרה הרצויה. 3

הגדרות שונות נית
 לשנות.
לפרטי�, ראה ברשימת ההגדרות שנית
 לשנות.

בעת ביצוע התאמה אישית באמצעות  	
המולטימדיה או צג המידע הרב תפקודי

עצור את הרכב במקו� בטיחותי, הפעל את 
.P -בל� החניה והעבר את בורר ההילוכי� ל

 ,12V -כדי למנוע את פריקת מצבר ה ,
כמו כ
השאר את מערכת EV פועלת בזמ
 ביצוע 

ההתאמה האישית לתכונות השונות.

 שי� לב
במהלך ההתאמה האישית 	

כדי למנוע את פריקת מצבר ה- 12V, וודא 
שמערכת EV פועלת במהל� ההתאמה 

האישית של התפקודי�.
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תכונות ותפקודים הניתנים להתאמה אישית
הגדרותיה
 של תפקודי� מ�וימי� משתנות בו זמנית יחד ע� התאמת� של תפקודי� 
אחרי�. לפרטי� נו�פי�, המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות 

מורשה �ובארו מטע� חברת �מלת.
הגדרות הניתנות לשינוי באמצעות מערכת המולטימדיה [A]

הגדרות הניתנות לשינוי באמצעות צג המידע הרב תפקודי [B]
הגדרות הניתנות לשינוי. המחלקה הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז שירות מורשה  [C]

�ובארו מטע� חברת �מלת.


O = זמי
, –= לא זמי הגדרות של �מלי�:

אזעקה* ( עמ’ 58) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
ה כאשר  נטרול ה

חררות 
אזעק
Oהדלתות משו - - On OFF מנעילת
 באמצעות 

המפתח המכני

*: א� קיימת

מערכת טעינה ( עמ’ 83, 89) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
16A

- O O MAX טעינה נוכחית
8A

90%
80%

- O O 70% מלא מגבלת טעינה
60%
50%

125 kW
100 kW

- O O MAX DC ה�פק טעינת
75 kW
50 kW

- O O OFF On מצנ
 ה�וללה



450

9-2. התאמה אישית 450

מחוונים, מדים וצג מידע רב תפקודי ( עמ’ 121, 124) 	
1C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד*

3 �English” 2— O — למעט אנגלית* (אנגלית)שפה*
ק”מ (ק”מ/ליטר) 2— O — ק”מ (ליטר/100 ק”מ) יחידות*

מייל
ממוצע כללי (ה�פק  ממוצע כללי (ה�פק 

— O — חשמל ממוצע [לאחר  חשמל ממוצע [לאחר  ה�פק חשמל
התנעה]) אתחול])

ק  —וגה O — Off On ת
ע 
ר
מ
ש

ש
ו

ה
מ
ת 
 ה

ערכ
צ
מ
ת
ל

— O — Off On AWD תצוגת מערכת

— O — לאחר אתחול לאחר התנעה �וג מידע נהיגה

מהירות ממוצעת
— O — מרחק פריטי מידע נהיגה

זמ
 כולל
— O — Off On תצוגה קופצת 
— O — תכנו
 טעינה מידע נ�יעה תצוגה קרובה)

On (כאשר הרכב 
O — O בעצירה)  On תפקוד הצעות 

Off
— O — Off On נורת ביקורת בל� חניה

 עמ’ 126 לפירוט על כל תפקוד: :1*
*2: הגדרות ברירת המחדל משתנות בהתא� לשוק היעד של הרכב.

*3: השפות הזמינות עשויות להשתנות בתלות בשוק היעד.

תזכורת מושב אחורי ( עמ’ 135) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
Off On - תזכורת למיקו� מושב  O  - אחורי
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נעילת דלת ( עמ’ 133, 431) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
עילה של דלת  שח
תחררת בשלב  הנ  
בשלב הראשו Oשחרור נעילה באמצעות  - - שחרור הנעילה  ר

רור הנ
ש

 ו

מ
שו
ג 

א
ה

ה משתחררת נעילת כל  של כל הדלתות בשלב מפתח מכני הדלתות
השני

Oקוד  דלתות  - O OFF On ירות
נעילת
קושר למה

תפ
המ

קוד  דלתות 
O - O On OFF ב בורר 

נעילת
קושר למצ

תפ
המ

ההילוכי�
עילה  תפקוד פתיח

O - O On OFF שר 
ת הנ
של הדלתות המקו

למצב בורר ההילוכי�
ילה  תפקוד שחר

O - O OFF On שר 
ור הנע
של הדלתות המקו

לדלת הנהג.

דלת אחורית חשמלית ( עמ’ 139)  	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
1 עד 4 ל דלת  -ב פתיח O  - 5

הגדרת בחירת משתמש ית 
ש
מל

ה 
ורית חש

צ
ח

מ
א

-פ דלת אחורית  O  - Off On ית 
עולת
חשמל

רמה 1
- O  - רמה 3 עוצמת שמע של הזמז� 

רמה 2
O - - On Off הפעלת זמז�

מערכת כניסה והתנעה חכמה ושלט רחוק ( עמ’ 133, 133) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
Oאות הפעלה (איתותי  - O OFF On חירו�)

פרק הזמ
 שחול� לפני 
60 שניות שתפקוד הנ

ית 
עילה 
Oהחוזרת האוטומט - - 30 שניות מופעל, א� אחת 

120 שניותהדלתות לא נפתחה 
לאחר שחרור הנעילה

Oזמז� אזהרת דלת  - - OFF On פתוחה
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מערכת כניסה והתנעה חכמה ( עמ’ 133) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
Oמערכת כני�ה והתנעה  - O OFF On חכמה

O - O דלת הנהג  כל הדלתות  פתיחת נעילה חכמה 
OFF הזמ
 שחול� לפני 

שחרור הנעילה של כל 
O - - 1.5 שניות 2 שניות הדלתות כאשר לופתי� 

ומחזיקי� את ידית דלת 
2.5 שניות הנהג

Oמ�פר פעולות נעילה  - - ככל הנדרש פעמיי� עוקבות

שלט רחוק ( עמ’ 133) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
O  -  - Off On שלט רחוק אלחוטי 

עילה של דלת  שח
תחררת בשלב 

רור הנ
הנהג מש  
בשלב הראשו

O  - O הראשו
 ושחרור הנעילה  משתחררת נעילת כל  פעולת שחרור נעילה
של כל הדלתות בשלב  הדלתות

השני
On (שחרור נעילת כל  תפקוד זה מפעיל 

הדלתות) Oאת המתג של השלט   -  - Off
On (שחרור נעילת  לת הדלת ע ע חו

(הדלת האחורית בלבד
י
*(

ת נ
139 

ק ב
 עמ’

ר
)

*: א� קיימת

זיכרון תנוחת נהיגה* ( עמ’ 169) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
 
בחירת קישור זיכרו
Oתנוחות הנהיגה ע�   -  - כל הדלתות  דלת הנהג  פעולת שחרור הנעילה 

של הדלתות

*: א� קיימת

 * נוחה)  לגישה  חשמלית  (מערכת  הנהג  של  מהצד  קלה  ויציאה  כניסה  	
( עמ’ 169) 

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
Off Oהחלקת מושב הנהג   - O מלא

חלקי כאשר יוצאי� מהרכב
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מראות צד חיצוניות ( עמ’ 164) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
Off מקושרת לנעילה/ פעולת קיפול ופתיחת 

O  -  - מקושרת לפעולת מתג  שחרור נעילה של  מראות צד חיצוניות 
Power הדלתות אוטומטית

חלונות חשמליים ( עמ’ 166) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
Oפעולה מקושרת   -  - On Off למפתח המכני

Oפעולה המקושרת   -  - On Off לשלט רחוק
Oאות פעולה המקושר   -  - Off On לשלט רחוק (זמז�)

ההגדרות שלי ( עמ’ 172) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
נהג 1

 -  - O נהג 2 אורח החלפת נהגי�
נהג 3

זמזם נסיעה לאחור 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
Oנשמע אות קולי (זמז�)  - - השתק רצי� R כאשר ההילו� במצב

מתג POWER ( עמ’ 189) 	

C B A הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
O - O Off/On ACC מצב
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מערכת בקרת תאורה אוטומטית ( עמ’ 201) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
בהיר יותר

בהיר
O - O �טנדרטית רגישות חייש
 תאורה

חשו�
חשו� יותר
60 שניות פרק הזמ
 שחול� לפני 

Oשהפנ�י� הקדמיי�  - - 90 שניות 30 שניות כבי� (מערכת ליווי 
120 שניות הביתה) (א� קיי�)

הזמ
 שחל� לפני 
O - - ארו� רגיל הדלקת הפנ�י� 

האוטומטית

אורות ( עמ’ 201) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
O  -  - Off On זמז� תזכורת אורות 

AHS (מערכת בקרת תאורה אוטומטית)* ( עמ’ 203) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
Oמערכת אורות גבוהי�  - - Off/On אדפטיביי�

 
מהירות הרכב בה כוונו
Oהבהירות והאזור המואר  - - 15 קמ"ש/ 30 קמ"ש/ 60 קמ"ש של אורות הדר� משנה 

את מצבו
כוונו
 עוצמת אורות 

הדר� במהל� נ�יעה 
O - - Off/On בפנייה (כ� שהאזור 

כב בכיוו
 שאליו פונה הר
יואר בצורה בהירה יותר)

כוונו
 המרחק שאורות 
Oהמעבר מוקרני�,  - - Off/On בהתא� למרחק של 

הרכב הנו�ע מלפני�

לוקת אור  Oבק - - Off/On גבוהה בגש�
רת ח
אלומה 

Oבקרת תאורה לאזורי�  - - Off/On עירוניי�

*: א� קיי�
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PCS (בטיחות קדם התנגשות) ( עמ’ 218) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
טיחות  -ערכת O - Off/On  (

ב
ת
 

תנגשו
מ
ה
) 
 
P
�

C
קד

S

- O - מאוחר/ברירת מחדל/מוקד� תזמו
 אזהרה

LDA (עזר עקיבת נתיב) ( עמ’ 236) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
-תפקוד אזהרת  O - Off/On הי�חפות הרכב 

- O - ברירת מחדל/מוקד� תזמו
 התראה
- O - רעידות/זמז� �וגי התראות

PDA (עזר נהיגה יזומה) ( עמ’ 241) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
- O  - ON/OFF (PDA) עזר נהיגה יזומה
- O  - מאוחר/ברירת מחדל/מוקד� רגישות בתמיכה

בקרת שיוט בעלת רדאר דינמי/מגביל מהירות ( עמ’ 249, 262) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
- O - Off/On *
הארכת המש� הזמ
- O - Off/On מניעת עקיפה *
- O - גבוה/בינוני/נמו� הגדרת האצה *

-הגדרת מהירות (לחיצה  O - 1 קמ�ש/5 קמ�ש/10 קמ�ש קצרה) *
-הגדרת מהירות (לחיצה  O - 1 קמ�ש/5 קמ�ש/10 קמ�ש ארוכה) *

- O - Off/On *RCC (RSA)
- O - -5 ל- 5+ הי�ט מגבלת מהירות *
- O - Off/On הודעת הכוונה *
- O - Off/גבוה/בינוני/נמו� ירידת מהירות בפניה *

My (הגדרות שלי) settings -ההגדרוה זו משתנה בהתא� ל :*
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RSA (עזר קריאת תמרורים) ( עמ’ 246) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
-RSA (עזר קריאת  O  - Off/On תמרורי�) 
-טת הודעה של  O - ללא ציו
/תצוגה בלבד/תצוגה וזמז� ירות יתר 

שי
מה

-רמת הודעה של מהירות  O - 10 קמ"ש/5 קמ"ש/2 קמ"ש יתר 

המלצת בלימה לנהג ( עמ’ 236) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
- O - Off/On המלצת בלימה לנהג

מצלמת ניטור הנהג ( עמ’ 217) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
- O - Off/On תפקוד אזהרה

LCA (עזר החלפת נתיב)* (1 עמ’ 233)1 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
2- O - Off/On עזר החלפת נתיב*

א� קיי� :1*
My (הגדרות שלי) settings -2: ההגדרה זו משתנה בהתא� ל*

FCTA (אזהרה מפני תנועה חוצה מלפנים)* (1 עמ’ 265)1 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
-אזהרה מפני תנועה  O - Off/On חוצה מלפני� 

2- O - מאוחר/ברירת מחדל/מוקד� תזמו
 אזהרה *
א� קיי� :1*

My (הגדרות שלי) settings -2: ההגדרה זו משתנה בהתא� ל*
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BSM (ניטור נקודות מתות) ( עמ’ 269) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
-BSM (ניטור נקודות  O - Off/On מתות) 

ירות נורות הביקורת 
- O - מעומע�/בהיר ראות הצד 

בה
במ

החיצוניות*
-לנוכח O - מאוחר/ברירת מחדל/מוקד� *

ת 
ת)

ו
רגישו

 
)
ה
ב 

ר
ר
ה
ק
ז
ת
 א

מ

ו
 
מ
ב

ז
תכ

 א
מ

ו
 
מ
ב

ז
כ
ת
ר

- O - Off/On תזמו
 אזהרה *

My (הגדרות שלי) settings -ההגדרה זו משתנה בהתא� ל :*

SEA (עזר יציאה בטוחה) ( עמ’ 277) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
- O  - Off/On עזר יציאה בטוחה

-תצוגת מראות צד  O  - Off/On חיצוניות *
- O - נמו�/ביניי�/גבוה  רגישות זיהוי*

My (הגדרות שלי) settings -הגדרה זו משתנה בהתא� ל :*
חיישן עזר חניה של סובארו* (1 עמ’ 281)1 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
-חייש
 עזר חניה של  O - Off/On �ובארו 

עוצמת הזמז� בהפעלת 
- O - רמה 1/רמה 2/רמה 3 חייש
 עזר חניה של 

�ובארו *1,2
My (הגדרות שלי) settings -הגדרה זו משתנה בהתא� ל :1*

*2: הגדרה זאת מקושרת לעוצמת שמע זמז� תפקוד RCTA (אזהרה מפני תנועה חוצה מאחור)

RCTA (אזהרה מפני תנועה חוצה מאחור) ( עמ’ 285) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
תפקוד RCTA (אזהרה 

- O  - Off/On מפני תנועה חוצה 
מאחור)

ז� בהפעלת  -עוצמת  O - רמה 1/רמה 2/רמה 3 ז
1
ה
,2

זמ
1
ה
,2* RCTA

My (הגדרות שלי) settings -הגדרה זו משתנה בהתא� ל :1*
*2: הגדרה זאת מקושרת לעוצמת שמע זמז� תפקוד RCTA (אזהרה מפני תנועה חוצה מאחור)
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RCD (איתור מצלמה אחורית) ( עמ’ 290) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
-ור  O  - Off/On (

י
ת
א
י א

D
ה 
ד 

מ
קו
ל
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ת
(
י
ת
א
י
)
ר
 R
חו

C
א
D
ה 
וד  ת

מ

PKSB (בלם תמיכת חניה) ( עמ’ 293) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
-תפקוד PKSB (בל�  O  - Off/On תמיכת חניה)*

My (הגדרות שלי) settings -הגדרה זו משתנה בהתא� ל :*

מערכת מיזוג אוויר אוטומטית ( עמ’ 319) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית תפקוד
Oפעולת מתג הפעלת  - O Off/On אוטומטית A/C
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תאורה ( עמ’ 329) 	

C B A הגדרה מותאמת אישית הגדרת ברירת מחדל  תפקוד
Off

Oפרק הזמ
 החול� עד  - O 7.5 שניות 15 שניות לכיבוי האורות הפנימיי� 
30 שניות

חר �גירת  Oפ - - Off On עלה לא
Power תג

ה
מ

Oעולה כא הדלתות  - - Off On 
נעילת
שר
שוחררות מ

פ
מ

לה כאשר אתה 
קרב לרכב ע� 

פעו
Oמת - - Off On המפתח האלקטרוני 

ברשות�
תאורות אזורי רגליי�*, 

נורות שילוב הילוכי�, 
תאורות ידית פנימית של 

הדלת*, תאורות עיטור 
O - - Off On לדלתות*, תאורת 

קונ�ולה מרכזית*, 
תאורת תיבת עזר* 

 
ותאורות מגש מטע
אלחוטי*

הפעלת תאורות רגל 
יות כאשר 

O - - Off On רבי� לרכב 
חיצונ
מתק

ונושאי� את המפתח 
האלקטרוני

הפעלת תאורות רגל 
O - - Off On חיצוניות בעת שחרור 

נעילת הדלתות

*: א� קיימת

התאמה אישית של הרכב 	
כאשר תפקוד נעילת הדלתות המקושר למהירות ומצב בורר ההילוכי� המקושר לתפקוד  #

נעילת הדלתות במצב פעיל (On), נעילת הדלתות פועלת בצורה הבאה.
ע� העברת בורר ההילוכי� לכל מצב מלבד P וכל הדלתות יינעלו. •

א� הרכב הותנע ע� כל הדלתות נעולות, תפקוד נעילת הדלתות המקושר למהירות לא יפעל. •
א� הרכב מותנע ע� דלת כלשהי לא נעולה, תפקוד נעילת הדלתות המקושר למהירות יפעל. •

נית
 להתאי� אישית את  לא   ,(Off) וההתנעה החכמה מנוטרלת  כאשר מערכת הכני�ה  #
הדלת שנעילתה תשתחרר.

הדלתות  נעילת  תפקוד  ומופעל   
נעילת שחרור  לאחר  �גורות  נשארות  הדלתות  כאשר  #
האוטומטי, יופקו אותות בהתא� להגדרות אות ההפעלה (תאורת חירו�)
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33--99..  פפ33--99..  פפריטי� שנית
 לאתחל

פריטים שניתן לאתחל
ערכת רגי במקרים כמו לאחר חיבור  הרכיב הבא לאתחל לשם פעול
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רשימת פריטים שיש לאתחל


�ימוכי מתי לאתחל רכיב
לאחר חיבור מחדש של מצבר  •

עמ’ 146 ה- 12V או החלפתו דלת אחורית חשמלית
לאחר החלפת נתי� •

עמ’ 166 כאשר התפקוד חריג • חלו
 חשמלי
כאשר לח� ניפוח הצמיג המפורט  •
 ,
השתנה, כגו
 עקב נשיאת מטע עמ’ 374אזהרת לח� האוויר  וכד'. מ

�ב
ת 

גי
כ
מי
ער

צ
מ
כאשר משני� את לח� הניפוח ב •

בצמיג כמו בשינוי מידת הצמיג.
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מה לעשות במקרה של��� )איתור תקלות( 462

מה לעשות במקרה של... )איתור תקלות(

אם נתקלת בבעיה בדוק את הנקודות 
הבאות לפני פניה למוסך מורשה. 

המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 
לפנות למרכז שירות מורשה סובארו 

מטעם חברת סמלת
לא ניתן לנעול/לשחרר מנעילה, לפתוח 

או לסגור את הדלתות
 אם אבד לך מפתח

	 אם אבדו לך מפתחות או מפתחות מכניים, 
ניתן לייצר מפתחות חדשים� המחלקה 

הטכנית של החברה ממליצה לפנות למרכז 
שירות מורשה סובארו מטעם חברת 

סמלת �
)430 ‘עמ (

	 במקרה של אובדן מפתחות אלקטרוניים, 
הסכנה של גניבת הרכב עולה משמעותית� 

המחלקה הטכנית של החברה ממליצה 
לפנות מיידית למרכז שירות מורשה סובארו 

)430 ‘מטעם חברת סמלת� ) עמ

לא ניתן לנעול את הרכב או 
לשחררו מנעילה

	 האם סוללת המפתח חלשה או פרוקה?  
)392 ‘עמ (

?ON במצב Power  האם מתג 	
בעת נעילת הדלתות, העבר את מתג 

Power למצב ( �Off עמ‘ 189(
	 האם המפתח האלקטרוני נשאר בתוך 

הרכב ?
בזמן נעילת הדלתות וודא שהמפתח 

האלקטרוני נמצא ברשותך�
	 יתכן והתפקוד לא יפעל כתקנו בגלל 
התנאים של גלי הרדיו� ) עמ‘ 147(

לא ניתן לפתוח את הדלת 
האחורית

	 האם מנעול הבטיחות לילדים מופעל? 
כאשר המנעול מופעל, לא ניתן לפתוח את 
הדלתות האחוריות מתוך הרכב� פתח את 
הדלתות האחוריות מבחוץ ואז שחרר את 

)136 ‘מנעול הבטיחות לילדים� ) עמ

אם נראה לך שדבר מה אינו כשורה
מערכת EV אינה מתחילה לפעול

	 האם כבל הטעינה מחובר לרכב ?
)81 ‘עמ (

	 האם אתה לוחץ על מתג Power תוך כדי 
לחיצה נחושה על דוושת הבלמים?  

)186 ‘עמ (
?P  האם בורר ההילוכים במצב 	

)186 ‘עמ (
	 האם המפתח האלקטרוני בתוך הרכב 

במקום הניתן לאיתור? ) עמ‘ 146(
	 האם סוללת המפתח האלקטרוני חלשה או 

פרוקה ?
 EV במקרה זה ניתן להפעיל את מערכת

)432 ‘בדרך זמנית� ) עמ
	 האם מצבר ה- 12V פרוק? ) עמ‘ 433(

לא ניתן לפתוח או לסגור את 
החלונות על ידי הפעלת מתגי 

החלונות

	 האם מתג נעילת החלונות לחוץ ?
החלונות החשמליים, למעט זה שבצד 

הנהג, לא ניתנים להפעלה אם מתג נעילת 
)168 ‘החלונות לחוץ� ) עמ

מתג POWER נסגר אוטומטית

	 תפקוד ניתוק המתח האוטומטי יופעל אם 
משאירים לפרק זמן מסוים את הרכב 
במצב ACC או ON )מערכת EV אינה 

פועלת(� ) עמ‘ 189(
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נשמע זמזם תוך כדי נסיעה

	 נורת תזכורת חגורות הבטיחות מהבהבת 
האם הנהג והנוסע הקדמי חגרו את חגורות 

הבטיחות שלהם? ) עמ‘ 408(
	 נורת ביקורת בלם החניה דולק ת

האם בלם החניה משוחרר? ) עמ‘ 197(
בהתאם למצב, סוגים אחרים של זמזמים 

)413 ,406 ‘עשויים גם הם להישמע� ) עמ

האזעקה מופעלת ונשמע הצופר 
)כלי רכב עם מערכת אזעקה(

	 האם מישהו בתוך הרכב פתח דלת במהלך 
ההגדרה /דריכה של האזעקה?

הגלאי איתר אותם והפעיל את האזעקה� 
) עמ‘ 58(

�EV לנטרול מערכת האזעקה, הפעל את מערכת

נשמע זמזם אזהרה כאשר עוזבים 
את הרכב

	 האם הההודעה מוצגת בצג הרב תפקודי? 
בדוק קיומה של הודעה בצג הרב תפקודי� 

) עמ‘ 413(
נורת האזהרה נדלקת או שמוצגת 

הודעת אזהרה

	 כאשר נדלקת נורת האזהרה או שמוצגת 
הודעת אזהרה, ראה עמ‘ 406, 413�

כאשר מתעוררת בעיה
במקרה של נקר

	 עצור את הרכב במקום בטיחותי ותקן 
זמנית את הנקר באמצעות ערכת תיקון 

החירום� ) עמ‘ 419(

אם הרכב נתקע

	 נסה את התהליך המיועד למקרים בהם 
הרכב נתקע בבוץ, לכלוך או שלג�  

)439 ‘עמ (
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אימובילייזר............................................................. 58
290.................................... איתור מצלמה אחורית
אם אבדו לך המפתחות...................................430
אם ארע נקר.........................................................419
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431.................................................................... כשורה
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אם יש צורך בגרירת הרכב..............................401
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413.............................. אם מוצגת הודעת אזהרה
אם מערכת EV אינה מתחילה לפעול........429
אם מצבר ה- 12V הרכב פרוק )התרוקן( 433

אם נדלקת נורת האזהרה או 
406............... שנשמע אות אזהרה קולי )זמזם(
אם נראה לך שדבר מה אינו כשורה............405
אמצעי האחסון...................................................332
אמצעי זהירות לרכב פנאי שטח..................314
אמצעי זהירות של מערכת רכב חשמלי..... 67
אם רכבך נתקע...................................................439
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ג
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61 ................................................................. גלאי נפח
גלגל.........................................................................381
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גלגל ההגה............................................................156
גלגלים....................................................................388
גריטת הסובארו שלך............................................. 9
181............................................................ גרירת גרור
גרירת הרכב..........................................................401

ד

דלת אחורית.........................................................137
133............................................................. דלתות צד
דרישות אחזקה...................................................358

ה

172...................................................... ההגדרות שלי
413..................................................... הודעת אזהרה

הוראות בטיחות לאחזקה בשיטת 
361........................................ “עשה זאת בעצמך“
199.................................................... החזקת בלמים
החלפת גלגל........................................................381
המלצות טעינה..................................................... 80

המלצות לנהיגה ברכב חשמלי 
המונע באמצעות סוללה................................... 72
312..................................... המלצות לנהיגת חורף
34 ............. הפעלה/נטרול ידני של כרית האוויר
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)74 ‘דלתית פתח טעינה ) עמ A]	

	[A מתג דלת אחורית חשמלית* ) עמ‘ 139(
 )363 ‘ידית שחרור מכסה מנוע ) עמ AD	

 )447 ‘לחץ אוויר בצמיגים ) עמ AE	

*1 אם קיים

עמ‘ 78 מתח מקור חיצוני
עמ‘ 80 זמן הנדרש להטענה

עמ‘ 444 סוג סוללת הינע
עמ‘ 447 לחץ ניפוח צמיגים קרים
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